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A. PARTI SCRISE

. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1.INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI, COMUNA BALCAUTI, JUDETUL
SUCEAVA

1.2. AMPLASAMENTUL

Obiectivele sunt amplasate in Regiunea NORD-EST, judetul Suceava, comuna Balcauti, satul Balcauti.
Amplasamentul care face obiectul investitiei este format din tereni aflat in proprietatea Comunei

Balcauti.

1.3. ACTUL ADMINISTRATIV CARE A FOST APROBAT, IN CONDITIILE LEGII-
STUDIU DE FEZABILITATE

Hotarare de Consiliu Local

1.4. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE

Comuna Balcauti.

1.5. BENEFICIARUL INVESTITIEI

Comuna Balcauti

1.6. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE
S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA

Societatea de proiectare si consultanta

CUI 31292789; J33/176/2013

Str. Muncii, nr.3, cod postal 720117

Telefon: 0743-085019;

e-mail: artdomconcept@gmail.com

Proiect nr. 251 / 2018

Cod CAEN 7112 — Activitati de inginerie si servicii de consultants legate de acestea;
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNI APROBATE IN CADRUL STUDIULUI DE
FEZABILITATE

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
(UAD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR.3  COMUNAE

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este COMUNA BALCAUT]
Scenariul prezentat cu prezentarea avantajelor acestuia.

- Constituie investitii moderate in construirea si amenajarea sensului giratoriu;

- Reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere.

- Cresterea sigurantei de circulatie a pietonilor.

Noi locuri de munca.

2.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI, CUPRINZAND:

a) descrierea amplasamentul

Proiectul este amplasat in Regiunea NORD-EST, judetul Suceava, comuna Balcauti, satul Balcauti.
Accesul se realizeaza din drumurile comunare care la rdndul lor se racordeazi la drumul national sau
judetean.

Amplasamentul care face obiectul investitiei este domeniu public si are categoria de folosinta drum

comunal .

- zona de amplasare - judetul Suceava, comuna Balcauti, satul Balcauti.

- conditii geotehnice - adancimea de fundare este sub adancimea de inghet -1,20m,

- nivelul hidrostatic: - nivelul freatic este situat sub nivelul de fundare la cca. 6,0m fatd de CTN
- panta terenului: -teren relativ plat

- Zona seismica: -conf. P100/2013 ag=0,20 Tc=0,7;

- zZona eoliana: conf. CR1-1-4/2012;

- presiunea vantului:  gb = 0,60 Kpa:

- zona de zapada; conf. CR1-1-3-2012 incdarcarea la sol- S0,k = 2,00 kN/mp;

b) topografia

Terenul se afla se afla in proprietatea beneficiarului
La executarea lucrarilor proiectate va fi pastrata conformatia actuala ale terenului, situat pe domeniul

beneficiarului fara a fi necesare exproprieri.

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei

Zona comunei Balcauti este reprezentatd printr-un climat temperat continental moderat, avénd
caracteristici  proprii, reprezentate prin nuanta de climat boreal subatlantic, care se reflects in distributia
temperaturilor si precipitatiilor (variatii diurne, lunare, anuale si multianuale).

Acest climat este caracterizat prin urmatorii factori climatogeni, ale caror valori s-au inregistrat la statia
meteorologicd Radauti, aflats la 11 km este de amplasament si postul pluviometric Suceava:

¢ radiatia solara totald = 110 kcal/cm? (15 keal/em? in luna VII si 3,5 kcal/cm? n luna Xily;
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e durata medie de strélucire a soarelui = 1700 ore/an (226 ore in luna VI §i 65 n luna XII);

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI ,
UD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCIL, NR. 3 (OMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

* temperatura medie multianuala a aerului = 7,5°C (oscileaza in timpul anului in sens + sau -) prezentand pe

luni urméatoarele valori:

s I |onjm|v| v [ vi|va|vimm] x| x| x| xi! Anual Asiotitnpusl
anotimp P \% T 1
Temperaturd | - - - -

0°0) 40 |20 | 10|77 135169 | 182 | 17,4 | 129 | 8.1 | 36 22| 75 | 7417582,

- temperatura medie lunaré pozitiva = 18,2°C (iulie);

- temperatura medie lunar negativa = - 4,0°C (ianuarie);

- amplitudinea termica anuald =25 5%
e temperatura minima absoluta =S5
e temperatura maxima absolut3 = A741%:

Mentionam ca, se produc abateri de la valorile medii anuale in cursul anilor, datorita si
inversiunilor de temperatura (foarte frecvente in zona), din cauza orografiei locale;

e numar zile cu inghet (temperaturd minima < 0°C) = 130 — 150 zile/an (media este de
144,2 zile: primul apare in ultima decada a lunii IX, iar ultimul in a doua decad a lunii IV);

e numar zile de iarna (temperaturd maxima < OOC) = 35 - 45 zile/an;

e numar zile de vara (temperatura maxima = 25°C) = 70 zile/an:

e numar zile tropicale (temperaturd maximé& = 30°C) = 15 zile/an.

Inversiunile termice apar in zon3, datorita orografiei depresionare si a circulatiei aerului la sol, (in lungul
vaii raului Balcauti (masele de aer rece se deplaseaza pe versantii spre zona depresionara a véii Balcauti), iar
frecvenfa maxima a acestora situandu-se iarna (33,4%) si toamna (21,8%), in timp ce vara detin o valoare de
4,1%, respectiv primavara de 9,9%.

e umezeala aerului = 81,7% (repartizata pe anotimpuri astfel: P = 78,4%, V = 79,8%, T =84,5%
sil = 84,2%);

e nebulozitatea medie anuala = 6,1 zecimi de cer (minima = 4,8 la sfarsitul verii si maxima =
7,41 n anotimpul rece, fiind datorata ariilor ciclonice si sistemelor frontale);

e precipitatii medii multianuale = 627,3 mm (Radauti) si 797,5 mm (Balcauti), inregistrandu-se
valorile:

- precipitatii medii anuale maxime = 1236,9 mm:;

- precipitatii medii anuale minime = 410,4 mm diferentiindu-se anii ploiosi si secetosi.

Mentionam cé& precipitatiile cazute sunt direct proportionale cu temperatura aerului, originea si dinamica

maselor de aer si orografia zonei, remarcandu-se un continentalism accentuat.
e numar zile cu strat de z8pada = 35 — 45 zile/an (exceptional 64 in 1956);
e grosime medie strat de zapada = 25 — 45 cm/an;
e presiunea atmosfericd medie = 970,8:
e cantitati de precipitatii cazute in 24 h = 62,8 mm:
e regimul eolian din zona, este influentat de pozitia si intensitatea centrilor barici, orografie si

altitudine, astfel: frecventa pe directii a vanturilor si viteza acestora este prezentatd in urméatorul tabel:
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Directii N NE E SE s sV v Ny | Calm
Fre(‘i,‘/f;‘”ta 7,4 4,1 14,6 15 49 6.2 9,6 231 | 151
Viteza
aitls sy | 20 1.9 1,9 25 2,7 18 2,0 3,3

Important este c& iarna apare si crivatul (vant local) care are valori ce pot depasi 100 km/h, producand
viscole extrem de violente si inzapeziri ale cailor rutiere.

Deasemenea se produc si alte fenomene meteorologice ca: ceatd (28,4 zile/an), ploi (3,3 zile/an),
chiciura (8,4 zile/an), bruma (33,8 zille/an), grindina (1,6 zile/an), lapovita (8,5 zile/an) si roua (83,1 zile/an).

Regionarea microclimatica a zonei este impusa de expozitia reliefului, altitudine, vegetatie, microrelief si
pantd, determinandu-se urmétoarele topoclimate tipice:

e topoclimatul culoarului depresionar, situat in albia majord a raului Balcauti, unde este si
amplasamentul viitorului centru de agrement, prezentadnd o temperaturd mai scazuta, umiditate accentuata,
inversiuni de temperatura, dar si o circulatie activa a aerului:

e topoclimatul versantilor insoriti (expozitie S, SE si SV) prezinta temperaturi mai ridicate (2 —
3°C) si umiditati mai reduse:

e topoclimatul versantilor putin insoriti (expozitie N, NE si NV) prezinta temperaturi si insolatii
mai scazute, durata mentinerii stratului de zapada mai indelungata, iar umiditatea aerului si solului mai ridicata.

In concluzie, amplasamentul centrului de agrement prezints o situatie favorabila, dar si nefavorabila din

punct de vedere climatic, datorita inversiunilor de temperatura (temperaturi scazute si ceata).

d) geologie , seismicitatea.

Geologie:

Zona comunei Balcauti, se incadreazi in totalitate in .Unitatea litostratigrafica a flisului extern carpatic”:
Unitatea de Vrancea, formata predominant din flis terigen (carbonatic si silicios), faciesul gresiei de Kliwa,
sedimentata in geosinclinalul flisului carpatic. Formatiunile geologice sedimentate, sunt de tip geosinclinal marin
$i s-au format in ultima faza de dezvoltare, cand geosinclinalul carpatic era divizat prin cordiliere, in bazine
marine putin adanci.

Flisul carpatic prezintd o stratificatie ritmica, deoarece depozitele s-au sedimentat pe fondul unei
subsidente generale, iar structura acestora este reprezentata prin strate subtiri, uneori milimetrice, avand
compozitii mineralogice diferite, aratand migrarile undelor orogenetice, datorate miscarilor tectonice suferite.

Zona amplasamentului este caracterizats prin formatiuni de varsta Cretacic superior — Paleogen
superior, in facies caracteristic, cu gresii (roci dominante), marne, argile, disodile, menilite, etc.

In ordinea stratificatiei formatiunile geologice sunt reprezentate prin urmatoarele complexe litologice:

e Formatiunea de Lepsa (varsta Cretatic superioard—Senonian) formata din roci marnoase si
tipuri de tranzitie spre cele calcaroase, reprezentate prin calcare argiloase si marno- calcare grezoase cu
Fucoide, gresii calcaro silicioase si microconglomerate cu elemente de sisturi verzi (elemente exotice provenite

din vechile cordiliere). in general, predominant apare caracterul lutitic, dar sunt si accidente silicioase, inclusiv

6
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silice organogena, complexul litologic prezentand o culoare negricioasa, datoratd compusilor de fier, depusi in

mediul oxidant sau usor reducéator.
Aceasta formatiune geologica se afunda tectonic, in lungul solzilor si al anticlinalelor, fiind acoperité

partial de cele de varsta Paleogena.

Tectonica si seismica, zona a fost supusa actiunii fazelor orogenetice (importantd este orogeneza
alpina finald—postmoldavica), iar ulterior si a celor epirogenetice si neotectonice de sens pozitiv (Holocen—
Actual) si care dupa harta migcarilor verticale, prezinta valori cuprinse intre izoliniile de 3 si 4 mm/an (regiunea
incadrandu-se in zona de stabilitate relativa).

Evolutia paleogeomorfologicad a zonei cuprinde urmatoarele perioade importante: sarmato— pliocena
(predomina eroziunea intensa), modelarea reliefului facandu-se predominand dupa legile fluvio—planatiei, timp
in care au aparut culmile si crestele de intersectie, abrupte si paralele pe directie structurald, si perioada
cuaternara (predomina modelarea intens3 fluviatila si periglaciara a reliefului) in care se desavarseste aspectul
geomorfologic al regiunii, prin inaltarea CTN, reactivand eroziunea $i denudatia (raul Hatnuta s-a adancit si a
lasat in lungul lui terase, conditionate de insltarea tectonica si alternanta climatelor).

Formatiunile geologice care alcatuiesc Unitatea de Vrancea, sunt situate intr-un compartiment afundat
tectonic, fiind cutate si aparand intr-un numar mare de anticlinale si sinclinale, normale sau usor inclinate spre
est si formand o serie regulata de cute—solzi, deversate spre est.

Stresul tectonic a fost insotit de fenomene puternice de sariaj si forfecare, care au dus la aparitia
structurilor de cute-solzi (constante pe directie) si cute—falii, ambele datorate fazelor orogenezelor alpine
(actiune de subimpingere peste vorlandul Platformei Moldovenesti).

Seimicitatea, zona este afectatd de ,cutremurele moldave” al caror focar este situat in regiunea
Vrancea, insé propagarea si intensitatea miscarilor seismice, depinde si de pozitia amplasamentului fati de
focar, magnitudine, energia seismuiui, constitutia litologica etc.

e Conform prevederilor normativului P100-1/2013, amplasamentul se incadreaza la urmétoarele

categorii:
- v ool T ————————— a,=0,20;
*  PeHOARE AECOI ...ociinisiiiimmmmmeressesrmmesmmmmesmre s esearenserss Tc=0,7 sec;
* regiunea este incadrata in gradul 6 de zonare seismica dupa scara MSK.
Hidrologie:

Teritoriul comunei Balcauti se incadreaza in bazinul hidrografic al paraului Hatnuta , afluent de ordin | al
raului Suceava, fiind caracteristic zonei de deal, cu perioade de ape mari provenite din topirea z&pezilor (lunile
Il $i 1IV) sau al ploilor convective (lunile V -VIII) si ape mici toamna si iarna datorate alimentarii subterane, deci
réul are o alimentare pluvio—nivo— subteranai.

Valoarea cu cea mai mare scurgere se produce in lunile martie—-mai, cand apar si viituri, care insa sunt
rare si se produc in anii foarte ploiosi.

Scurgerea minima se produce de obicei in anotimpul rece, dar si in timpul verii, fiind datoratd secetei,
cand debitul de suprafata ajunge la 0,31 mc/s, insa regimul hidric este asigurat permanent in zona, iar versantii

acoperii cu paduri, asigura apelor curgatoare un debit suficient.
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e) devierie si protejarile de utilitati afectate.
Nu este cazul.

f) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii.

Nu este cazul

g) Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea.
Caile de acces sint asigurate dinspre drumul comunal existent.

h) Caile de acces provizorii.

Nu este cazul.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Nu este cazul

2.2,

SOLUTIA TEHNICA CUPRINZAND:

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii.

Caracteristici geofizici :

zona de amplasare - judetul Suceava, comuna Balcauti, satul Balcauti.
conditii geotehnice - adancimea de fundare este sub adancimea de inghet -1,20m,
nivelul hidrostatic: - nivelul freatic este situat sub nivelul de fundare la cca. 6,0m fata de cota

terenului natural

panta terenului: teren relativ plat

zona seismica: conf. P100/2013 ag = 0,20 Tc=0,7;

zona eoliana: conf. CR1-1-4/2012;

presiunea vantului: gb = 0,60 Kpa;

zona de zdpada: conf. CR1-1-3-2012 incéarcarea la sol: S0,k = 2,00 kN/mp;

Conform H.G. 766/10.XI11.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor),
categoria de importanta este C — lucrari de important3 normala.

Categoria de importanta a fost stabilita conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N din 2.10.1995
.Metodologie de stabilire a categoriei de important& a constructiilor”.

Conform Catalog din 30.11.2004 (pentru aprobarea clasificatiei si duratei normale de functionare a
mijloacelor fixe) obiectivul se incadreaza in:

Grupa 1 — Constructii

Subgrupa 1.3. — Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii
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Clasa 1.3.7. — Infrastructurd drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strazi si autostrdzi, cu toate
accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulatie)

- Subclasa 1.3.7.2. — cu imbr&caminte din beton asfaltic.

- Conform acestei incadrari, durata normata de viata a obiectivului este de 25 ani.
Rezulta categoria de importanta « C ».

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI ,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
UD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 COMUNAC

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei

Suprafata ocupatd de amenajarea intersectiei giratorii este de 2482,4 m? | teren care apartine
domeniului public al comunei Balc&uti.
Suprafata ocupata de amenajarea intersectiei, insulelor de separare si de dirijare si de trotuare se
compune din:

»  Covor asfaltic 4 cm pe suprafata DC35 din intersectie = 591.0m
e  Sistem rutier nou pe suprafata pietruita a intersectiei = 647,3m’
* Insule de separare si dirijare cu pavele si spatii verzi = 256,5m"°
e Trotuare noi (incusiv borduri) = 371,8m°
e Rigola carosabil3 din beton = 50,0 m?
* Acostamente si santuri existente = 356.8 m’
TOTAL =2482,4 m*

c) trasarea lucrarilor.

In cazul constructilor se impune axelor in raport cu reperele de trasare a pozitiei de amplasare a
constructiilor folosind statii totale pentru trasarea directiilor si ruletele sau panglicile de otel pentru masurarea
lungimilor. Marcarea axelor se face fie prin amplasarea de borne vizibile pe toata durata executiei constructiei,
fie prin materializarea de puncte ce apartin axelor pe repere existente la o distanta suficient de mare pentru a

nu se afla in zona lucrarilor de terasamente.

d) protejarea lucrarilor executate.

Executantul lucrarilor trebuie sa asigure lucrarile executate, dotarile si materialele impotriva degradarii si

furturilor pana la receptionarea lucrarilor de catre beneficiar.

e) organizarea de santier

Organizarea santierului se va realiza in zona obiectivului, accesul in santier facindu-se din drumul
comunal existent. Cheltuielile de organizare a santierului se vor incadra in limita valorii prevazute in deviz.

Depozitarea materialelor in santier se va realiza ordonat, pe o suprafata betonata special amenajata
S=30,0mp, evitandu-se deteriorarea si deprecierea acestora inainte de punerea in opera. Se va asigura

pastrarea curateniei in santier, santierul se va dota cu un pichet de incendiu.

Intocmit:j
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ll. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

a) Memoriu tehnic

Zona si amplasamentul:
Amplasamentul obiectivului de investitii este situat in intavilanul comunei Balcauti, satul Balcauti.
Accesul se realizeaza din drumul comunal iar acesta la randul siu se racordeazi la drumul judetean
sau national.
Regimul juridic:
Pentru realizarea obiectivului "AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA”, se alocd o suprafata de teren de 82482,4mp.
Regimul economic:
Pe terenul proprietate a beneficiarului nu exista alte constructii, terenul este liber de sarcini.
Regimul tehnic:
Amplasarea se va face cu respectarea normelor in vigoare
Topografia:
In conformitate cu ridicarea topografica (planul de situatie existent ) a zonei se poate observa ca terenul
se situiaza la nivelul cotei platformei drumurilor comunale existente , lar declivitatea in profil longitudinal este
intre 5-7%.

Situatia existenta:

Intersectia drumului comunal DC 35 de la Km 1+820 cu drumul comunal pietruit, neclasat, de pe partea
dreapta, are forma de Y . In aceasta intersectie DC 35 este in curba la stanga cu raza in axul drumului de 24 m.

Pe raza comunei Balcauti DC35 face legatura intre drumul national DN2 la satul Ratos si DJ 209D la
satul Gropeni.

Traficul in intersectie se desfasoara preponderent pe drumul comunal DG 35, unde se desfagoara si
traficul greu.

DC 35 are parte carosabila din beton asfaltic cu dous benzj de circulatie, cate una pe sens, latimea
carosabilului in intesectie variaza de la 6,00 la 7,00 m. Santul de pe partea stanga este pereaT cu dale de
beton, acostamentele sunt din baiast.

Drumul comunal pietruit, neclasat, are doua benzi si latimea partii carosabile de 6,00 m iar in apropierea
intersectiei pietruirea masoara -~ 15,00cm. Santurile sunt din pamant iar in dreptul accesurilor la locuinte sunt
amenajate podete, acostamentele sunt din balast.

Pe sub drumul comunal DC35, in intersectie, existd un podet tubular din beton iar in dreptul santului pe
partea dreaptd, pe acostament este montat un parapet metalic de 6,0 m lungime. Un alt parapet metalic de 6,0
m lungime se afla instalat in exteriorul curbei din intersectie a DC35, in dreptul troitei.

Amenajarea existenta a intersectiei este cu insula triunghiulara cu spatiu verde, imprejmuité cu gard din
tevi metaice pe stalpisori din beton. In interiorul insulei se afla o troita din beton.

Pentru amenajarea intersectiei cu sens giratoriu, este folosit spatiul din intersectie aflat intre
imprejmuirile proprietatilor de pe ramurile intersectiei.
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Descrierea solutiei propuse:

Suprafata si situatia juridica a terenului ocupat de lucrare.

Suprafata ocupatd de amenajarea intersectiei giratorii este de 2482,4 m? |, teren care apartine
domeniului public al comunei Balcaut;.

Suprafata ocupatd de amenajarea intersectiei, insulelor de separare si de dirijare si de trotuare se
compune din:

e Covor asfaltic 4 cm pe suprafata DC35 din intersectie = 591,0m*
e Sistem rutier nou pe suprafata pietruita a intersectiei = 647,3 m?
e Insule de separare si dirijare cu pavele si spatii verzi = 256,565 m®
e Trotuare noi (incusiv borduri) = 371,8m°
e Rigola carosabila din beton = 33,0ml
e Acostamente si santuri existente = 3568 m°

TOTAL =2482,4 m*

Atat in plan orizontal céat si in plan vertical se va pastra traseul existent al drumurilor din intersectie.

Elemente tehnice de proiectare in plan
Intersectia giratorie propusa se amenajeaza conform ,Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel
pe drumurile publice, indicativ AND 600/2010 si are urmatoarele dimensiuni:

* Insula centrala are raza de 8.0 m si este inconjuraté de un inel latimea de 1,50 m:

» Calea de circulatie inelard va avea o singura banda cu latime de 6,0 m la;

e Raza de giratie masurata la exteriorul caii inelare este de 14,0 m ;

e Caile de intrare in intersectie si cele de iesire, sunt separate prin insulele denivelate amenajate cu
borduri si suprafata lor se va realiza din paAmant inierbat;

» Caile de intrare si iesire au benzile de circulatie cu I&timea cuprinsa intre 3,5 + 4,0 m.

* Raza cea mai mica de intrare in giratie este de 20,0 m ;

* Raza cea mai mica de iegire din giratie proiectata este de 25,00 m:

e Se propune realizarea de trotuare noi, pentru asigurarea circulatiei pietonilor.

Realizarea giratoriului se face numai pe spatiul din intersectie aflat intre imprejmuirile proprietatilor de
pe ramurile intersectiei.

Nu se modifica amplasarea troitei, ea este integratd pe acelesi amplasament, in insula centrald
proiectata.

Pe suprafata asfaltata a DC35 din intersectie, se va executa un covor asfaltic de 4 cm pe suprafata de
591,0 m?iar pe drumul pietruit se executs 643,7 m?sistem ritier nou.

Elemente tehnice de proiectare in profil longitudinal
In profil longitudinal se va pastra declivitatile existente pe traseul existent a
drumurior din intersectie, pentru DC35 p=0,55% si pe drumul pietruit p=1,5%..
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Elemente tehnice de proiectare in profil transversal

Insula centrald si insulele de dirijare a fluxurilor de circulatie, se incadreaza cu borduri denivelate din
beton 20x25 cm. Pe suprafata inelului insulei centrale si pe accesul Ia troita, se va realiza un pavaj din pavele
colorate din beton.

Declivitatea transversala a caii inelare pe ramurile intersectie are 2,0%.

Pa partea de est a giratoriului, la limita caii inelare de circulatie cu latimea de 6,0 m,
pe zona acostamentului drumului, se va instala parapet metalic tip semigreu in lungime de 21,0 m.

Sistemul rutier
Se va aplica o consolidare cu 4 cm grosime de beton asfaltic bogat in cribluré BA 16 pe o suprafata
de 591,0 m? pe spatiul de amenajare a intersectiei giratorii a drumului comunal DC35.
Pe spatiul din intersectie a drumului comunal pietruit, se realizaeaza un sistem rutier nou de 643,7 m?in
urmatoarea alcatuire;
e 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16;
e 6 cm binder, beton asfaltic BAD20;
* 6 cm mixtura asfalticd ABPC31,5;
* 20cm strat de fundatie din piatra sparta;
e 25cm strat de fundatie din balast.

in jurul insulei centrale si in dreptul troitei, se va realiza pe suprafata de 77,0 m? un inel ( banda de
traversare ), cu panta transversala de 2,5% si cu latimea de 1,50 m, alcatuita din:
e 8 cm pavaj din pavele autoblocante din beton de culoare rosie;
3 cm strat de nisip;
e 20 cm fundatie din piatra sparta.
e 20 cm strat de fundatie din balast.

Bordura de incadrare 20x25 a inelului insulei centrale va fi pozitionata orizontal si va avea 5 cm de Ia
nivelul covorului asfaltic nou proiectat.

inurma amenajarii intersectiei sunt propuse realizarea de trotuare noi.
Trotuarele noi au suprafata de 371,8 m* (inclusiv borduri), cu urméatoarea alcatuire:

Strat de fundatie din balast — 10 cm:

Strat de fundatie din piatra sparta — 10 cm;
Strat de poza din nisip pilonat — 3 cm

Strat de pavele autoblocante — 6.

Spatiile verzi rezulta cu o suprafatd de143,4 m? ca urmare a sistematizarii intersectiei sunt amplasate
pe insulele de separare a sensurilor si de dirijare a circulatiei din sensul giratoriu.

La realizarea lucrérilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor in vigoare.
Materialele folosite vor fi in concordanta cu prevederile hg 766/1997 si a legii 10/1995.

Colectarea si evacuarea apelor :

Scurgerea apelor pluviale pe zona intersectiei amenajate este dirijata prin pantele proiectate, la
sanfurile si podetele existenta in zona. Sunt necesare a se executa rigole carosabile din beton pe latura de nord
a giratoriului, 30,0 m in dreptul podetului existent si pe latura de vest a giratoriului, 200 m.

12
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Se interzice dirijarea apelor pluviale catre parcele invecinate.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
ﬂD MUN. SUCEAVA, CP 7201 17, STR. MUNCII, NR. 3 FAZA: P.T.

SIGURANTA CIRCULATIEI
Lucrérile prevazute constau in montarea si amplasarea de indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea,
orientarea si reglementarea circulatiei (forma si dimensiunile indicatoarelor sunt conform STAS 1848/1,2,3 -
2011) precum si marcaje rutiere (conform STAS 1848/7-2004).

Indicatoarele se vor prevedea pe partea dreapta a drumului in sensul de mers astfel incat si fie
asigurata o buna vizibilitate a acestora. Montarea indicatoarelor se va face pe stalpi special destinati acestui
scop.

Marcajele rutiere se vor executa astfel incat s asigure dirijarea si orientarea vehiculelor si pietonilor
completand semnificatia indicatoarelor de circulatie, astfel incat sa fie asigurate conditiile de desfasurare a
circulatiei In conditii de siguranta.

Marcajele se vor realiza cu vopsea reflectorizanta, atat cele longitudinale pentru separarea sensurilor
de circulatie, cat si transversale, pentru semnalizarea trecerilor de pietoni.

Formele si dimensiunile marcajelor, locul lor de amplasare vor respecta prevederile SR 1848/7 — 2004.

in timpul executiei lucrarile Tn zona vor fi semnalizate conform Normelor metodologice MI-MT/octombrie
2000, privind conditiile de inchidere si de instituire a restrictiilor de circulatie.

Realizarea semnaliz&rii orizontale cu marcaje rutiere si @ semnalizarii verticale cu indicatoare rutiere
conform Planului de Situatie — Plansele D.1.

Semnalizarea verticali
Se va executa cu indicatoare de circulatie rutierd conform SR 1848/1-2011, vor fi de tipul ,Normale” si
executate cu folie reflectorizanta, astfel:
e Indicator rutier fig. F5 — ,Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu®, care se
amplaseaza la distanta de 100 m fata de intrarea in giratoriu cu indicatoare de orientare
e Indicator rutier fig. A40 — Presemnalizarea intersectiei cu sens giratoriu” care se amplaseaza in
apropierea sensului giratoriu
* Indicator rutier fig. D7 — Intersectie cu sens giratoriu’, cuplat cu
e Indicator rutier fig. B1 — ,Cedeaza trecerea”, care impreuna se amplaseaza la intrarea pe calea
inelara
e Indicator rutier fig. D6 — ,Ocolire”, cuplat cu,
e Indicator rutier fig. A48 — ,Baliz& bidirectionald”, care impreuna se amplaseaza pe coltul dreapta a
insulelor de separare a sensurilor de circulatie ,
e Indicator rutier fig. D5 — ,Ocolire”, cuplat cu,
e Indicator rutier fig. A47 —  Baliz3 directionald care indicd ocolirea obstacolului pe dreapta”, care
impreuna se amplaseaza pe capatul insulelor de separare a sensurilor de circulatie.
e Indicator rutier fig. F31 — Directia spre localitatea indicats”

Semnalizarea rutiera orizontali
Marcajele rutiere se executd mecanizat prin aplicarea de vopsele de marcaj rutier de culoare albi sau
galbena conform SR 1848/7-2004.
e marcajul de cedare a trecerii se executd cu o linie discontinua avand dimensiunile conform figurii
27, care va fi precedata de un triunghi avand dimensiunile conform figurii 28.

Intocmit,

Ing. lustin Ursa 'r/
\\/Uh ;
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b)Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Pentru amenajarea sensului giratoriu nu va trebui defrisata nici o suprafata de teren care in prezent are
functiunea de curti/constructii.

In timpul executarii lucrarilor de construire se vor lua urmatoarele masuri pentru protectia
mediului :

- pamantul din sapatura va fi transportat si imprastiat in depozite autorizate fara a se afecta vegetatia
arboricola;

- Seva evita depozitarea pamantului rezultat din sapatura in preajma apelor sau pe cursul acestora;

- la punctul de lucru se vor asigura prin Organizarea de Santier doua WC-uri ecologice care sa
deserveasca personalul din echipele de executie.

- Se va asigura Imprejmuirea santierului precum si pastrarea curateniei In santier. Intrarea si iesirea
masinilor cu materiale In santier se va face In conditii de curatenie pentru a nu afecta curatenia
drumurilor publice si mediului In imediata apropiere a santierului.

- Se vor respecta cu strictete normele sanitare, corelate cu cele de protectia mediului, protectia muncii
si de prevenire a incendiilor.

- Autocamioanele ce vor transporta deseuri din santier vor avea platforma de transport acoperita cu o
prelata de protectie.

In timpul exploatarii constructiei noi se vor lua urmatoarele masuri pentru protectia mediului :

Punctul gospodaresc este prevazut cu 4 pubele de 110 litri capacitate pentru depunerea si indepartarea
zilnica sau periodica a deseurilor menajere. Tot In pubelele punctului gospodaresc se va depune si gunoiul
rezultat din curatenia incintei.

In conformitate cu Anexa 2 din HG 856/2002 deseurile rezultate din activitatea la Punctul gospodaresc
(P.G.) sunt Incadrate la capitolul 20. Subgrupele de deseuri rezultate pot fi: Deseuri municipale si asimilabile
din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, cod 20.01 - fractiuni colectate separat (cu
exceptia 15.01); 20.01.01 — hartie si carton; 20.01.02 — sticla; 20.01.08 — deseuri biodegradabile; 20.01.10 —
Imbracaminte; 20.01.11 — textile; 20.01.39 — materiale plastice; 20.02. — deseuri din gradini si parcuri; 20.03 —
alte deseuri municipale; 20.03.01 — deseuri municipale amestecate.

Costurile alocate pentru protectia mediului cuprind:
- Costurile aferente activitatilor de colecatre, transport si depozitare vor fi prevazute In Proiectul tehnic la
capitolele cu articolele RpCT (demolari — desfaceri) si articolele notate cu TRA (transporturi). - Lucrarile pentru
protectia mediului In timpul executiei cuprind valori evidentiate In obiectul corespunzator din Devizul general.
- Costuri pentru refacerea si Imbunatatirea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor de executie s-au prevazut
fonduri pentru spatii verzi prevazute pentru investitie.

Legislatia de mediu care se va avea In vedere:

Legea protectiei mediului nr. 137/1995 republicata In M.Of. nr. 70/17.02.2000 si completarile ulterioare
QUG 91/2002, Legea nr. 294/2003.

Ordinul nr. 536/23.06.97, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de
viata al populatiei — publicat In M. Of. nr. 140/03.07.1997:

Ordonanta de urgenta nr. 78/16.06.2000 privind regimul deseurilor — publicata In M. Of. nr.
283/22.06.00;

Legea 426/18.07.01 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul
deseurilor — publicata In M. Of. nr. 411/25.07.01;

Legea 465 din 18.07.01 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind
gestionarea deseurilor industriale reciclabile — publicata In M. Of. nr. 422/30.07.01;

Legea 608 /31.10.01 privind evaluarea conformitatii produselor — publicata In M. Of. partea |, nr.
712/08.11.01;
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HG nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile
inclusiv deseurile periculoase — publicata In M. Of. nr. 659/05.09.02:

Ordinul nr. 2/211/118 al ministerului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Procedurii de
reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei, publicat In M. Of. nr. 324/15.04.2004.

Lucrarile si materialele cuprinse in cadrul acestei investiti nu au un impact negativ asupra

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALGAUTI
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
m MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 COMUNAT

mediului.
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AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

FAZA: P.T.

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI

PROIECTANT: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA
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Sens giratoriu R=14,0 8,00 2482
1 adancimea sapaturii 0,51 m,
Terasamente 1266 grosimea sistemului rutier nou
4 cm BA16, 6 cm BAD20, 6¢m
2 AB31,5, 15 cm piatra sparta, 20 cm
Sistem rutier nou 647 balast
3 | Covor nou 4cm 591 4 cm BA16
4 8 cm pavele, 3 cm nisip, 20 cm
Inel pe insula centrala 80 piatra sparta, 20 cm balast
5 Insule de dirijare 159 143 | borduri 20x25, spatiu verde
6 6 cm pavele, 3 cm nisip, 10 cm
Trotuare 329 513 piatra sparta, 10 cm balast
7 | Rigola carosabila 50 m 0.7m 35 beton
8 Taierea cu disc
diamantat asfalt 36 asfalt vechi
OBIECTIV AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI , COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
CATEGORIE .1. TERASAMENTE
Nr.crt. Simbol articol §i denumirea articolului UM Cantitate
0 1 2 4
Sapaturi la giratoriu
1 J TSC03G1 ' Sapatura mecanica cu excavatorul cu cupd 0,4 - 0,7 m3 cu descércare in auto | 100MC | 10,1
80% conf.note calcul 1266,0 X 0,80 = 1013 mc
TOTAL ARTICOL:
= 10,1 100 mc
2 | TSAO07D1 | S&patura manuala in teren tare pentru sant | MC | 253,2
0% 1266,0 x 0,20 = 253 me
TOTAL ARTICOL:
= 253 mc
3 I TRBO1B11 [ Transportul pamantului cu roaba la 30 m - pentru pamant sapat manual, r TO l 4558
1.8 tofme 253,20 x 1,80 = 455,77 to
TOTAL ARTICOL:
= 455,77 to
4 ] TRAO1AO05P ‘ Transpoertul pamintului cu autecamionul la 5 km. ‘ TO I 1823,1
1,8 to/me 1012.82 1,80 - 1823,07 me
TOTAL ARTICOL:
= 1823,07 to
Taiere cu disc diamantat si pregatire platforma existenta
5 DCo04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a marginilor imbracamintilor asfaltice pentru benzi de incadrare ML 36,0
conf.note calcul = 36 mi
TOTAL ARTICOL:
= 36,00 mi
6 TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic a umpluturilor in teren necoeziv. ] 100 MC 2,5
conform note calcul 1266,02 X 0,20 = 253,20 mc
TOTAL ARTICOL:
= 2,53 100 mc
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7 I TSD14A1 ' Udarea cu autocisterna. l MC | 58,7
0,232 X 253,20 = 58,74 mc
TOTAL ARTICOL:
= 58,74 mc
8 l TRAO05A02 I Transport apa cu autocisterna la 2 km. ’ TO I 58,7
= 58,74 to
TOTAL ARTICOL:
= 58,74 to
OBIECTIV AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI, COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
CATEGORIE .2. SISTEM RUTIER NOU
Nr.crt. Simbol articol gi denumirea articolului UM Cantitate
0 1 2 3
Strat de fundatie din balast
1 | DAOEB1 I fnl;laﬁi%r:gate naturale cilindrate (balast) cu funciia de rezistenta filtranta, izolatoare, antigeliva, cu astemere | MC I 103,6
conform note calcul 647,30 X 0,20 = 129,46 mc
80% X 129,5 = 103,57 mc
TOTAL ARTICOL:
= 103,57 mc
5 I DAOBA1 | rit;:h.:glgé{ega{e naturale cilindrate (balast) cu functia de rezistenta filtranta, izolatoare, antigeliva, cu astemere | MC ’ 25,9
= 129,46 mc
20% X 129,5 = 25,89 mc
TOTAL ARTICOL:
= 25,89 mc
3 TRA01A10 Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanta de 10 km. TO 288,5
104 X 1,311 X 1,70 = 230,82 to
26 x 1,311 X 1,70 = 57,71 to
TOTAL ARTICOL: = 288,53 to
4 TRAO5A01 Transport apa cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului TO 30,0
0.232 X 103,57 X 1,00 = 24,03 to
0,232 X 25,89 X 1,00 = 6,01 to
TOTAL ARTICOL:
= 30,03 to
Strat de fundatie din piatra sparta
5 DA12A1 Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare si innoroire MC 129,5
conform note calcul 647,30 X 0,25 = 161,83 mc
80,00% X 161,83 = 129,46 me
TOTAL ARTICOL: = 129,46 mc
6 DA11A1 Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare si innoroire MC 324
= 161,83 mc
20,00% s 161,83 = 32,37 mc
TOTAL ARTICOL: = 32,37 me
7 TRAO1ATO Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanta de 70 km. TO 388,5
piatra sparta 162 X 1,372 X 1,45 = 321,93 to
nisip 162 X 0,257 X 1,60 = 66,54 to
TOTAL ARTICOL: = 388,48 to
8 TRAD5A01 Transport apa cu autocisterna la 1 km pentru compactarea ps TO 37,5
0,232 X 129,46 X 1,00 = 30,03 to
0,232 X 32,37 X 1,00 = 7.51 to
TOTAL ARTICOL:
= 37.54 1o
Strat de baza din AB31,5 in grosime de 6 cm - pe suprafata noua
9 DB01A1 Curétirea mecanica a suprafetelor MP 647,3
= 6473 mp
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TOTAL ARTICOL:
= 647,3 mp
10 I DB02D1 ‘ Amorsarea suprafetelor | 100 MP I 6,5
647,3 = 647 mp
TOTAL ARTICOL:
= 647 mp
11 | DB14B1 I Strat de reprofilare si aducere la cota din mixturi asfaltice executat la cald AB31,5 - 6 cm I TO J 93,9
2,20 kg/mc 647,30 X 0,06 X 2,20 = 85,4 to
Spor 13 kg/mp 13 X 6473 : 1000 = 8.4 to
TOTAL ARTICOL:
= 93,9 to
12 I 3270000 | Procurare strat de baza (AB31,5 - 6 cm) I TO [ 94,1
93,86 X 1,003 = 94 to
TOTAL ARTICOL:
= 94 (s}
13 I TRAO5A10 | Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanta de 10 km. l TO I 0,3
6 X 45,50 v 1000,00 = 0,29 te
TOTAL ARTICOL = 0,29 to
14 [ TRAO1A10 ‘ Transportul rutier mixturi si nisip bitumat cu autobasculanta pe distanta de 10 km. ‘ TO ' 94,1
= 94 to
TOTAL ARTICOL: = 94 to
Strat de legatura BAD20 - 6 cm
15 | DBO1A1 J Curatirea mecanica a suprafetelor J MP | 647,3
= 6473 mp
TOTAL ARTICOL:
= 647.3 mp
16 l DB02D1 | Amorsarea suprafetelor | 100 MP [ 6,5
= 647,3 mp
TOTAL ARTICOL:
= 647,3 mp
17 ‘ DB12B1 | Strat de legatura. l TO I 87,4
2,25 kg/mc 647,30 X 0,06 X 2,25 = 87,4 to
TOTAL ARTICOL:
= 87,4 to
18 | 3269999 I Procurare strat de legatura (BAD20 - 6 cm) J TO I 87,6
87,38 X 1,003 = 88 to
TOTAL ARTICOL:
= 88 te
19 I TRAO5A10 ‘ Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanta de 10 km. | TO [ 0,3
6 X 45,50 z 1000,00 = 0,29 to
TOTAL ARTICOL: = 0,29 to
20 J TRAQO1A10 | Transportul rutier mixturi si nisip bitumat cu autobasculanta pe distan{a de 10 km. ’ TO | 87,6
= 88 to
TOTAL ARTICOL: = 88 o
Strat de uzura BA16 -4 cm
21 DB16H1 imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executatd la cald, in grosime de 4em, cu asternere mecanica MP 1238,3
= 1238,3 mp
TOTAL ARTICOL:
= 1238,3 mp
22 J 3269998 | Procurarea betonului asfaltic BA 16, executat la cald cu bitum I TO | 116,4
4% ikl x 1238 x 0,04 = 116 to
TOTAL ARTICOL:
= 116 to
23 | DBO02D1 I Amorsarea suprafetelor | 100 MP | 12,4
= 1238,3 mp
TOTAL ARTICOL:
= 12,4 100 mp
24 | 3269997 | Preparare nisip bitumat o | 37
1238 X 0,003 = 4 1o
TOTAL ARTICOL:
= 4 to
25 | TRAO5A10 | Transportul rutier bitum cu autocisterna pe distanta de 10 km. l TO | 0,6
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45,5 X 12,38 : 1000,00 = 0,6 to
TOTAL ARTICOL: = 0.6 to
26 l TRAO1A10 Transportul rutier mixturi si nisip bitumat cu autobasculanta pe distanta de 10 km TO 1201
116 + 4 = 120 to
TOTAL ARTICOL: = 120 to
OBIECTIV AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,, COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
CATEGORIE .3. PAVAJ DIN PAVELE BETON PE INEL INSULA CENTRALA
Nr.crt. Simbol articol §i denumirea articolului Um Cantitate
0 1 2 3
Montare borduri noi 20 x 25 cm
1 | DE10A1 ’ Borduri 20 X 25 pe fundatie de beton de 30 x 15 cm M
Borduri scuar conform note calcul E— 159 m 159,2
TOTAL ARTICOL:
= 159 m
2 I 2100945 ‘ Beton clasa pentru borduri. MC
1,008 X 159 X 0.045 = 7,22 me 7,2
TOTAL ARTICOL: = 7,22 mc
3 I TRMAC13F1 | Descarcare borduri. TO
159 X 0.05 x 2,50 = 19,50 to 199
TOTAL ARTICOL:
= 18,90 to
4 | TRBO1A11 | Transpert cu roaba borduri si beton. TO
159 X 0,05 X 25 = 19,90 to 380
7.2 X 2,50 = 18,05 to
TOTAL ARTICOL:
= 37,95 to
5 J TRAO1A10 [ Transportul rutier borduri pe distanta de 10 km. TO
159 X 0,050 X 2,50 = 19,50 to 19,9
= 19,9 to
6 ‘ TRAOGA10 l Transportul betonului la ... km, TO 18,1
7.2 X 2,500 = 18,05 to
TOTAL ARTICOL:
= 18,05 to
Pavaj din pavele - 8 cm pe substrat de nisip - 4 cm si balast - 20 cm
7 ' TSDO5A1 | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor in teren necoeziv. | 100 MC | 0,2
conform note calcul 79,7 X 0,20 = 15,94 mc
TOTAL ARTICOL:
= 0,16 100 me
8 [ TSD14A1 [ Udarea cu autocisterna, MC | 3,7
0,232 X 15,94 = 3,70 me
TOTAL ARTICOL:
= 3,70 mc
9 I TRA05A02 I Transport apa cu autocisterna la 2 km I TO I 3,7
= 3,70 to
TOTAL ARTICOL:
= 3,70 to
10 ‘ TSD15B1 I Strat de legatura din nisip MC
65,0 X 0,04 = 26 mc 28
TOTAL ARTICOL:
= 2,6 mc
11 | TRAO1A10 I Transport rutier nisip. TO
2,60 2,04 = 53 to 53
TOTAL ARTICOL:
= 5,3 to
Strat de fundatie din balast
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12 ’ DAOSBA 1 Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu functia de rezistenta filtrantd, izolatoare, antigeliva, cu asternere I MG I 128
mecanica
conform note calcul 79,70 X 0,20 = 15,94 mc
80% X 15,9 = 12,75 mec
TOTAL ARTICOL:
= 12,75 mc
13 l DAOGA1 ’ Strat agregate naturale cilindrate (balast) cu funciia de rezisten( filtrania, izolatoare, antigeliva, cu asternere [ MC [ 3.2
manuald
= 15,94 mec
20% X 15,9 = 3,19 me
TOTAL ARTICOL:
= 3,19 mc
14 TRAO1A10 Transportul rutier balast cu autobasculanta pe distanta de 10 km. TO 35,5
13 X 1,311 X 1,70 = 2842 to
3 X 1,311 X 1,70 = 711 to
TOTAL ARTICOL: = 35,53 to
15 TRAO5A01 Transport apa cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului TO 3,7
0,232 X 12,75 X 1,00 = 2,96 to
0,232 X 3,19 X 1,00 = 0,74 to
TOTAL ARTICOL:
= 3.70 to
Strat de fundatie din piatra sparta
16 DA12A1 Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica cu impanare si innoroire MC 12,8
conform note calcul 79,70 X 0.2 = 15,94 mc
80,00% b 15,94 = 12,75 mc
12,75 = 12,75 mc
17 DA11A1 Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu astemere manuala cu impanare si innoroire MC 3.2
= 15,94 mc
20,00% X 15,94 = 3,19 mc
12,752 = 3,19 me
18 TRAO1ATO Transportul rutier piatra sparta cu autobasculanta pe distanta de 70 km TO 38,3
piaira sparta 16 X 1,372 X 1,45 = 31,1 to
nisip 16 X 0,257 X 1,60 = 6,55 to
TOTAL ARTICOL.: = 38.27 to
19 TRA05A01 Transport apa cu autocisterna la 1 km pentru compactarea ps TO 3,7
0,232 X 12,75 X 1,00 = 2,96 to
0,232 % 3,19 X 1,00 = 0,74 to
TOTAL ARTICOL:
= 3,70 to
20 } DD02A1 [5] | Pavaj executat cu pavele normale calitatea | pe un substrat de nisip. 8 cm. MP
= 79,7 mp 87
TOTAL ARTICOL:
= 79,7 mp
21 [ TRA01A10 | Transportul rutier pavele cu autobasculanta pe distanta de 10 km. TO
79.70 X 200 / 10000 = 15,94 to 158
TOTAL ARTICOL: = 15,94 to
22 ’ TRHAC13F1 | Descarcare pavele. TO
= 15,94 to 158
TOTAL ARTICOL:
= 15,94 to
23 | TRBO1A11 l Transport cu roaba pavele. TO
= 15,94 to 15,9
TOTAL ARTICOL:
= 15,94 to
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OBIECTIV AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI, COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
CATEGORIE .4. SPATIU VERDE INSULA CENTRALA
Nr.crt. Simbol articol §i denumirea articolului UM Cantitate
0 1 2 3
Amenajarea terenului - desfacere borduri vechi si decupare asfalt
1 | TSHO5B1 | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal. MP
conform note calcul = 143,40 mp 154
TOTAL ARTICOL:
= 143,40 mp
2 l TSHO9A1 } Semanarea gazonului 100 MP
= 143,40 mp 14
TOTAL ARTICOL:
= 1,43 100 mp
3 | TSHO03A1 | Extragerea pamantului necesar spatiilor verzi. MC
143,40 X 0,30 = 43,02 mc 43,0
TOTAL ARTICOL:
= 43,02 mc
4 ! TSH12B1 ‘ Udarea suprafetelor cu furtunul. 100 MP
143,40 x 1,80 = 143,40 mp 14
TOTAL ARTICOL:
= 1.43 100 mp
5 I TRAO1A05P | Transport rutier pamant vegetal. TO
43 x 1,8 = 77,44 o 74
TOTAL ARTICOL: to
= 77,44
OBIECTIV AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI , COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
CATEGORIE .5.1. AMENAJARE TROTUARE
Nr.crt. Simbol articol $i denumirea articolului um Cantitate
0 1 2 3
Terasamente trotuar
1 I TSA02C1 | Sapaturi manuale sub 1 m inaltime 100 MC 1,0
conform note calcul 328,00 X 0.30 = 98,7 mc
TOTAL ARTICOL:
= 0,99 100 mc
2 | TRAO1A01P I Transpert pamant din decapare. TO 177,7
98,70 X 1,80 = 177.7 10
TOTAL ARTICOL:
= 177.7 to
3 ’ TSDO03C1 | IMPRASTIEREA MECANICA A PAMANTULUI 100 MC 0,8
98.70 mc o 800 © = 78,96 mc
TOTAL ARTICOL:
= 0.79 100 me
4 ‘ TSDO1C1 I IMPRASTIEREA MANUALA A PAMANTULUI MC 19,7
70 M x 200 % = Lo me
TOTAL ARTICOL:
= 19,74 fne
Montare borduri noi 10 x 15 cm
5 [ DE11A1 I Borduri pentru incadrarea trotuarelor 10 X 15 pe fundatie de beton de 10 x 20 cm M
Borduri strada conform note calcul = 513 m 5130
TOTAL ARTICOL:
= 513 m
6 | 2100945 ’ Beton clasa pentru borduri. MC
1,008 X 513 4 0.020 = 10,34 mc 10,3
TOTAL ARTICOL: = 10,34 mc
7| rRinacis | Descarcare borduri. TO
513 % 0,02 x 2,50 = 19,24 1o 19,2
TOTAL ARTICOL:
= 19,24 to
8 ’ TRBO1A11 | Transport cu roaba borduri si beton. TO 451
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513 X 0,02 X 2,5 = 19,24 to
10,3 X 2,50 = 25,86 to
TOTAL ARTICOL:
= 45,09 to
9 TRA01A10 ‘ Transportul rutier borduri pe distanta de 10 km. TO
513 x 0015 X 2,50 = 19,24 to 152
= 19.2 to
10 TRAO6A10 l Transportul betonului la ... km. TO 25,9
10,3 X 2,500 = 25,86 to
TOTAL ARTICOL:
= 25,86 to
Pavaj din pavele - 6 cm pe substrat de nisip - 3 cm si piatra sparta 10 cm + balast - 10 cm
1" TSDO05A1 ‘ Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor in teren necoeziv. ’ 100 MC ’ 0,66
conform note calcul 329,0 X 0,20 = 65,80 mc
TOTAL ARTICOL:
= 0.66 100 mc
12 TSD14A1 l Udarea cu autocisterna. | MC | 15,3
0,232 X 65,80 = 15,27 mc
TOTAL ARTICOL:
= 15,27 mc
13 TRAO05A02 | Transport apa cu autocisterna la 2 km r TO J 15,3
= 15,27 to
TOTAL ARTICOL:
= 15,27 to
14 TSD15B1 } Strat de legatura din nisip MC
32,0 X 0,03 = 9.9 mc 9.9
TOTAL ARTICOL:
= 9.9 mc
15 TRAD1A10 ' Transport rutier nisip. TO
9,87 2,04 = 20,1 to 201
TOTAL ARTICOL:
= 20,1 to
16 DAOGA1 I Strat ag{egata naturale cilindrate (balast) cu funclia de rezistentd filtranta, izolatoare, antigeliva, cu asternere MC
manuala
329 X 0,10 = 32,9 mc 2.9
TOTAL ARTICOL:
= 329 mc
17
DA11A1 Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu asternere manuala cu impanare si innoroire MC 32,9
329 X 0,10 = 32,9 mc
TOTAL ARTICOL: 328 mc
18 TRA01A10 Transportul rutier balast si nisip cu autobasculanta pe distania de 10 km TO
65,80 X 1,7 x 1,311 = 147 to 166,8
329,00 X 0,03 X 2,04 = 20,13
= 167 to
19 TRAO5A01 l Transport ap& cu autocisterna la 1 km pentru compactarea balastului TO
32,90 X 0,232 = 76 to 7.6
TOTAL ARTICOL:
= 7.6 to
20 DDO02A1 [4] I Pavaj executat cu pavele normale calitatea | pe un substrat de nisip. 6.cm. MP
= 329,0 mp 329,0
TOTAL ARTICOL:
= 328.0 mp
21 TRAO1A10 ' Transportul rutier pavele cu autobasculanta pe distania de 10 km. TO
329,00 X 150 ! 10000 .= 49,35 to 94
TOTAL ARTICOL: = 49,35 to
22 TRHAG13F1 ! Descarcare pavele. T0
= 49,35 to 494
TOTAL ARTICOL:
= 48,35 o
23 TRBO1A11 I Transport cu roaba pavele. TO
= 49,35 to 494
TOTAL ARTICOL:
= 49,35 to
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5.2. RIGOLA CAROSABILA

AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

FAZA: P.T.

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI
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L= 3300 m sau S=50mp
Nrert. Simbol articol §i denumirea articolului UM Cantitate
0 1 2 3,00
1 TSC03G1 ' Sapéiturd mecanica cu excavatorul cu cupa 0,4 - 0,7 m3 cu descarcare in auto ’ 100MC ' 0,22
0.7 CHI 95,00% X 33,00 X 070 = 21,95 me
TOTAL ARTICOL:
= 21,95 me
2 TSA07D1 I Sapatura manuald in teren tare pentru sant | MC ' 1,16
070 me/mi 5,00% x 33.00 X 070 = 116 me
TOTAL ARTICOL: -
= A me
3 IFBOSA1 | Strat de nisip pilonat 5 cm grosime ‘ MP J 23,10
0,70 mp/ml i 33,00 % 070 = 23,10 mp
TOTAL ARTICOL:
= 23,10 mp
4 TRAQ1A35 l Transportul rutier nisip cu autobasculanta pe distanta de 35 km. I TO ' 2,04
170 tofme 23 X 0,052 x 170 = 2,04 to
TOTAL ARTICOL: = 2,04 to
5 PC02A1 ’ Cofrarea rigolei si a dalei si decofrarea pe santier ’ MP | 162,69
493 mp/mi : 33,00 x 493 = 162,69 mp
TOTAL ARTICOL: S
= 4 mp
6 PD01A1 I Montarea armaturilor | KG ‘ 1.254,00
38 kg/ml ; 33,00 X 3800 = 1254,00 kg
TOTAL ARTICOL:
= 1254,00 kg
T CZ0305C1 | Confectionare armaturi pentru elemente de beton armat la rigole si dale | KG l 1.272.81
1815 kgkg 125400  x 1015 = 1272.81 kg
TOTAL ARTICOL:
= 1272,81 kg
8 PBO9A1 J Turnare beton B450 la rigole armate J MC ' 11,06
0,335 mic/m| ; 33,00 x 0335 = 11,06 me
TOTAL ARTICOL: = 11,06 mc
9 2100969 ' Procurare beton B450 la rigole armate l MC I 11,14
0,335 me/mi : 33,00 X 033 = 11,06 me
1,008 X 11,055 = 11,14 mc
TOTAL ARTICOL: = 11,14 mc
10 TRAOBA35 J Transportul rutier beton cu autobetoniera pe distanta de 35 km. ‘ TO ’ 26,74
2.4 to/me : 11,14 X 2,400 = 26,74 lo
TOTAL ARTICOL: = 26,74 to
11 TRAD1A15 ’ Transport armaturi, cofraje pe distanta de 15 Km l TO | 9,08
1272,81 1000 = 1,27 to
48 kgimp; 162,690 X 48,000 1000 B 7.81 to
TOTAL ARTICOL:
= 9,08 to
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OBIECTIV
CATEGORIE 6 INDICATOARE DE CIRCULATIE
Nr.crt. Simbol articol si denumirea articolului um Cantitate
0 1 2 3
Montare stalpi indicatoare
1 ’ DF18A1 ‘ Plantarea stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. BUC
= 32 buc 32,0
TOTAL ARTICOL:
= 32 buc
2 ! 6301793 ‘ Stalp metalic conf. industrial BUC
32,0 . 1,000 - 32,00 buc 32,0
TOTAL ARTICOL: = 32,00 buc
3 ! 2100945 l Beton de ciment C8/10 MC
32,0 x 0100 = 5.20 me 32
TOTAL ARTICOL: = 3,20 mc
4 ! TRAOGA10 l TRANSPORT AUTO CU BETONIERA LA 10 KM TO
to/me 3,20 = 2,45 = 7.84 to 7.8
TOTAL ARTICOL:
= 7,84 to
Indicatoare F5
5 | DF19B1 ! Montarea indicaloarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe 2 stalpi BUC
= 3 buc 3
TOTAL ARTICOL:
= 3 buc
6 l 2500000 ’ Indicator de circulatie tabla dreptunghi BUC
: 3.0 buc 3
TOTAL ARTICOL: = 3.0 buc
Indicatoare A22
Indicatoare A40
7 I DF19A1 ’ Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe 1 stalp. BUC
= 3 buc 3
TOTAL ARTICOL:
= 3 buc
8 | 2500002 ’ Indicator de circulatie tabla triunghi L=700 mm BUC
= 3 buc 3
TOTAL ARTICOL: = 3 buc
Indicatoare A47
9 I DF19A1 | Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe 1 stalp. BUC
= 3 buc 3
TOTAL ARTICOL:
= 3 buc
10 ! 2500003 | Indicator de circulatie tabla dreptunghi BUC
= 3 buc 3
TOTAL ARTICOL: = 3 buc
Indicatoare A48
1 | DF19A1 J Mentarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe 1 stalp. BUC
= 3 buc ]
TOTAL ARTICOL:
= 3 buc
12 ' 2500004 I Indicator de circulatie tabla dreptunghi BUC
- 3 buc 3
TOTAL ARTICOL: = 3 buc
Indicatoare B1
13 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe 1 stalp. BUC
3
= 3 buc
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TOTAL ARTICOL:
. 3 buc
14 f 2500005 | Indicator de circulatie tabla triunghi L=700 mm BUC
o 3 buc
TOTAL ARTICOL: = 3 buc
Indicatoare D5
15 | DF19A1 l Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe 1 stalp. BUC
= 3 buc
TOTAL ARTICOL:
= 3 buc
16 | 2500009 ‘ Indicator de circulatie tabla cerc 600 mm BUC
= 3 buc
TOTAL ARTICOL: = 3 buc
Indicatoare D6
17 l DF19A1 ! Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe 1 stalp. BUC
= 3 buc
TOTAL ARTICOL:
= 3 buc
18 l 2600000 ' Indicator de circulatie tabla cerc 600 mm BUC
= 3 buc
TOTAL ARTICOL: = 3 buc
Indicatoare D7
19 l DF19A1 | Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe 1 stalp. BUC
= 3 buc
TOTAL ARTICOL:
= 3 buc
20 l 2600001 1 Indicator de circulatie tabla cerc 600 mm BUC
- 3 buc
TOTAL ARTICOL: = 3 buc
Indicatoare F5
21 I DF19B1 l Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe 1 stalp. BUC
= 3 buc
TOTAL ARTICOL:
= 3 buc
22 I 2600002 ’ Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu - PANOURI BUC
= 3 buc
TOTAL ARTICOL: = 3 buc
Indicatoare F31
23 J DF19B1 1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe 2 stalpi BUC
= 4 buc
TOTAL ARTICOL:
= 4 buc
24 | 2600003 ' Indicator de circulatie tabla dreptunghi -directia spre loc BUC
e 4 buc
TOTAL ARTICOL: = 4 buc
25 | TRAO1A10 | Transportul rutier materiale pe distania de 10 km. TO
STALPI 32 X 0.020 = 0,64 to
TABLE 32 X 0,010 = 0,32 to
TOTAL ARTICOL:
0,96 to
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OBIECTIV AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI , COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

CATEGORIE7  MARCAJE RUTIERE

Nr.crt. Simbol articol gi denumirea articolului UM Cantitate
0 1 2 3
Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
1 l DF24A1 J Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice. BUC
= 2 buc &0
TOTAL ARTICOL:
= 2 buc
2 l DF27A1 Piloti pentru dirjarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluenter traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de ORE
circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri.
- 200,0 ore 200,0
TOTAL ARTICOL: = 200.0 ore
Marcaje rutiere
Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizal cu vopsea de email
3 DF16A1 ¢ i > KM
fara microbile de sticla.
0,5
conform note de calcul = 0,54 km
TOTAL ARTICOL:
= 0.54 km
4 ’ DF17A1 I Marcaje rutiere transversale. MP
conform note de calcul = 32,00 mp 32,0
TOTAL ARTICOL:
= 32,00 mp
5 I TRA02A10 | Transportul rutier materiale pe distanta de 10 km. TO
marcaje longitudinale 0,075 2 0,54 = 0,04 to 01
marcaje transversale 0,0012 X 32,00 = 0,04 to
TOTAL ARTICOL:
0,08 to

Intocmit :
Ing. Ursachi Iusti
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IV. CAIETE DE SARCINI

4.1. Caiet de lucrari de terasamente

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini trateazid realizarea investitiei ,AMENAJAR| PIETONALE IN COMUNA
BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA “ cu respectarea unor principii generale privind:

e functionalitatea;

capacitatea de rezistenta;

eficienta economica;

estetica.

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru executarea platformelor
drumurilor publice,etc. El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea
debleelor, rambleelor, transporturilor, compactarea, nivelarea si finisarea lucrarilor, controlul calitatii si conditiile
de receptie.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1.La executarea terasamentelor se respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare, in masura
in care completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2.Antreprenorul va asigura prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate efectuarea
tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3.Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului/inginerului verificari suplimentare, fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

24, Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5.Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executare a terasamentelor, cu rezultatele
obtinute in urma determinarilor si incercarilor.

2.6.In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini “Clientul/Inginerul” va dispune
intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

2.7.Constructorul va realiza lucrarile pe baza planurilor si ale pieselor scrise si desenate din documentatie, cu
respectarea stricta a prevederilor din documentatia tehnico-economica.

2.8.In conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995 - articolul 24, antreprenorul general va numi un responsabil
tehnic atestat care sa raspunda de realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor.

2.9.Lucrarea se incadreaza conform prevederilor HG 261/94 in categoria de importanta “C” — constructii de
importanta normala ,clasa de importanta IV,

Se recomanda ca inainte de inceperea lucrarilor s3 se studieze $i s& se insuseascad de personalul de
conducere al santierului intreaga documentatie tehnicd. Eventualele neconcordante intre prevederile din
proiect sesizate cu acest prilej si cele care pot apare in timpul executiei vor fi imediat anuntate proiectantului
care este singurul in drept de a dispune masurile necesare.

Sunt interzise modificari de solutii sau schimbari de materiale fara avizul scris al proiectantului de specialitate.
1.2, LUCRARI TERASAMENTE

Prezentul capitol contine prevederi specifice privind STAS-urile si normativele in vigoare, conditiile tehnice si de
calitate precum si principalele faze privind executarea lucrarilor de terasamente, sapaturi, demolari, umpluturi,
etc pentru executia zidului de sprijin de beton armat, a refacerii rambleului de drum afectat.

1.2.1. STAS-uri si normative

C169-88 - Normativ privind executarea si receptia lucrarilor de terasamente pentru fundarea constructiilor
civile si industriale.

STAS 6054-77 - Teren de fundare-adancimi de inghet.

STAS 3300/1-85 - Teren de fundare-principii generale.

STAS 3300/2-85 - Teren de fundare-calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe.
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STAS 1913/1-82 - Teren de fundare- Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3-76 - Teren de fundare- Determinarea densitatii pamanturilor.

STAS 1913/4-86 - Teren de fundare- Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85 - Teren de fundare- Determinarea granulozitatii.

STAS 1913/13-83 - Teren de fundare- Determinarea caracteristicilor de compactare.
STAS 1913/3-76 - Teren de fundare- Determinarea greutatilor volumice pe teren.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR.3  COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
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C 29-93 - Normativ privind imbunatatirea terenurilor defundare slabe prin procedee mecanice

P 7-92 - Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor fundate pe
terenuri sensibile la umezire.

C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

STAS 9824/0-74 - Trasare pe teren a constructiei. Prescriptii generale.

STAS 9824/1-87 - Trasare pe teren a constructiei civile, industriale si  agrozootehnice.
STAS 5091-71 - Terasamante, prescriptii generale.

C 83-75 - Indrumator pentru executarea trasarii de detaliu in constructii.

1.2.2. Prevederi specifice generale

Amplasarea si trasarea obiectului constructiei se va face conform planului general de situatie si trasare.
Lucrarile de sapatura vor fi incepute (in baza planului de executie a acesteia) dupa efectuarea operatiilor de
primire-receptie a amplasamentului constructiei, trasarii topometrice, stabilirea cotelor si reperelor de nivelment.
Conformitatea executarii trasarii si operatiilor de nivelment se va face prin <<procesul verbal de trasare a
lucrarii>>, ce va fi semnat de beneficiar, constructor si proiectant.

Abaterile admise la trasare si nivelment sunt cele indicate in normativul C 56/85-anexa 11.2.2., avand valorile +2
cm, respectiv £1 cm.

Lucrarile de sapatura se realizeaza conform planurilor de detalii, respectandu-se cu strictete indicatiile si
conditiile tehnice de executie specificate in aceste planuri.

Inainte de inceperea executiei fundatiilor se va incheia un proces verbal de lucrari ascunse in care se vor inscrie
toate observatiile privind realizarea sapaturilor. In toate cazurile in care lucrarile sau unele categorii de lucrari de
terasamante se executa in mai multe etape, verificarile se vor efectua dupa fiecare etapa in parte.

Umpluturile se vor realiza cu pamant local, rezultat din sapatura (dupa eliminarea stratului vegetal).
Compactarea se va face in straturi succesive de 20-30 cm grosime, la umiditatea optima a materialului pus in
opera, pentru a se preintampina producerea in timp a unor tasari de consolidare importante si a se asigura
reducerea permeabilitatii rambleului la patrunderea apelor de infiltratie.

Gradul de compactare ce se va asigura este 98%, abaterea admisa medie fiind de -5%, iar cea minima
de -8%. Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de terasamente se vor realiza in conformitate cu prevederile
normativului C 56-85 — caiet I, consemnandu-se constatarile efectuate in procesele verbale de lucrari ascunse
si de receptie pe etape distincte de executie.

1.2.3. LUCRARI PREGATITOARE

Lucrarile ce trebuie executate inainte de inceperea lucrarilor de terasamante propriu-zise, sunt, in principal
urmatoarele:

a) defrisari -daca e cazul ;

b) amenajarea terenului si a platformei de lucru.

a) DEFRISARI

Defrisarile constau in taierea arborilor si tufisurilor, eventual smulgerea lor din radacini, scoaterea buturugilor si
radacinilor izolate, pe toata suprafata de teren pe care urmeaza a se executa terasamente.

Daca se prevedee xecutarea sapaturilor cu excavatoare cu cupa, buturugile si radacinile izolate cu diamentre
mai mici de 30 cm vor fi scoase odata cu saparea pamantului.

Copacii din incinta santierului, care nu sunt cuprinsi in suprafata construita a obiectivelor de constructii, vor fi
pastrati, luandu-se masuri de protejarea a acestora pe toata durata executarii lucrarilor de constructii.

b) AMENAJAREA TERENULUI SI A PLATFORMEI DE LUCRU
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Curatarea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni- se efecueaza pe infreaga suprafata a terenului pe care
se executa terasamantele, cu strangerea in gramezi a materialelor rezultate si indepartarea lor.

Indepartarea zapezii (daca este cazul), pentru sapaturile din spatii inguste, zapada se lopateaza pe o singura
parte a santului;

*pentru sapaturile in spatii largi, zapada curatata se va strange in gramezi si se va incarca in vehicule pentru a fi
transportata in afara santierului si in orice caz, in aval de zona de lucru.

Saparea si depozitarea pamantului vegetal

Excavarea stratului vegetal se va face de regula mecanizat: pamantul rezultat din sapatura va fi depozitat in
afara perimetrului construit, de preferinta in centrul de greutate al zonelor prevazute prin proiect a fi amenajate .
1.24. LUCRARI DE TERASAMENTE SI| SPRIJINIRI

a) GENERALITATI

Lucrarile de terasamente nu se vor incepe inainte de a se fi executat toate lucrarile premergatoare.

La executarea sapaturilor pentru fundatii, trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele prevederi:

- sa nu se modifice echilibrul natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in jurul fundatiilor pe o distanta
suficienta, pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate existente sau in constructie sa nu fie influentata;

- sa se asigure pastrarea sau imbunatatirea caracteristicilor pamantului de sub talpa fundatiei;

- sa se asigure securitatea muncii in timpul lucrarilor.

Sapaturile se executa de regula mecanizat. Executia manuala este admisa numai daca volumul de sapatura
este redus si folosirea utilajelornu este justificata din punct de vedere economic.

Necesitatea sprijinirii peretilor sapaturilor de fundatie depinde si de natura si de umiditatea pamantului,
de adancimea sapaturiii si de durata posibila a executiei fundatiei, de anotimpul in care se executa sapatura, de
regimul de scurgere a apelor subterane.

Cand executarea sapaturilor pentru fundatii implica dezvelirea unor retele de instalatii subterane
existente (apa, canal, abur, gaze electrice) ce raman in functiune, trebuie luate masuri pentru protejarea lor
impotriva deteriorarii.

' Executarea sapaturilor va incepe numai dupa obtinerea aprobarii de la institutiile care exploateaza
instalatiile respective (aviz de sapatura si atunci cand este cazul, permis de lucrari impotriva aparitiei si
propagarii incendiilor).

Executarea sapaturilor de fundatie deasupra unui cablu electric se admite numai in prezenta
reprezentantului institutiei care exploateaza reteaua electrica respectiva, care va indica si controla la fata locului
masurile ce trebuie luate pentru protejarea cablului si evitarea accidentelor.

Cand existenta retelelor de instalatii subterane nu este prevazuta in proiect, dar exista indicii asupra lor
sau apar intamplator in timpul executiei sapaturilor, se va proceda astfel:

e se vor opri lucrarile de sapaturi;

¢ seva prospecta terenul cu mijloace adecvate (electromagnetice);

e dupa detectare, se vor anunta atat proiectantul cat si organele de exploatare a retelelor;

e cu acordul si sub controlul acestora, se va poceda la mutarea sau la dezafectarea lor.

Dimensiuni si abateri limita
Dimensiunile platformei drumului sunt stabilite in conformitate cu STAS 2900 / 1989 prin proiectul tehnic.
Abaterile limitad admise sunt :
- la Iatimea platformei : + 0,05 m fata de ax
- la la{imea totald: £ 0,10 m
la cotele proiectului: + 0,05 m fata de cotele de nivel ale proiectului;

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
UD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3  COMUNABALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
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1.2.5. Sapaturi de fundatie cu pereti in taluz nesprijiniti
Aceste sapaturi se vor executa daca:
e pamantul are o consistenta plastic-vartoasa sau tare si se asigur conditia ca umiditatea sa nu creasca,
prin masuri eficace de inlaturare rapida a apelor de precipitatii sau provenite accidental;
* malul nu este incarcat cu depozite de pamant, sau materiale sau din circulatia vehicolelor;
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inclinarea taluzului sapaturii nu depaseste valorile maxime pentru diferite feluri de pamanturi specificare
mai jos:

- pamant care se sapa cu lopata -45°;

- pamant care se sapa cu cazmaua si tarnacopul -60°;

- roca friabila care se sapa cu ciocanul pneumatic -80°;

- stanca ce se disloca numai cu ajutorul exploziilor -90°.

In anotimpuri ploioase, in zone cu precipitatii bogate sau daca sapatura de fundatie este deschisa timp
indelungat, indiferent de adancimea sapaturii, inclinarea taluzurilor trebuie verificata de constructor.

In cazul sapaturilor manuale cu adancimi de peste 2 m, taluzul trebuie executat in trepte, prevazandu-se pe
inaltime banchete care sa permita evacuarea pamantului prin relee.

Banchetele se vor execuat cu inaltimea de 0,60-1,00 m si panta transversala catre interiorul gropii, iar
distanta pe verticala intre acestea va fi cca. 2 m.
1.2.6. EXECUTAREA SAPATURILOR SUB NIVELUL APELOR SUBTERANE SAU IN TERENURI CU
INFILTRATIH PUTERNICE DE APA

Indepartarea apelor

Cand se constata prin sondaje, existenta unei panze acvifere deasupra nivelului fundului sapaturii, se

va proceda la indepartarea apei prin una din urmatoarele metode:

- prin epuismente (pompare directa a apei din sapatura de fundatie);

- prin coborarea nivelului apei subterane cu ajutorul puturilor filtrante de pompare cu diamentrul mare sau mic,
cu filtre aciculare.

Epuismentele din incinta gropii, fiind cele mei economice si usor de realizat, vor fi preferate altor
sisteme de evacuare a apei. La executia sapaturilor cu epuismente se vor realiza urmatoarele faze:

- colectarea apelor intr —un spatiu restrans (puturi de colectare), in vederea evacuarii lor, care se realizeaza
prin santuri deschise, captusite cu dale de piatra sau prin executarea de drenuri;

- evacuarea apelor din groapa de fundatie, in timpul executarii lucrarilor de sapaturi si fundatii, se va face in
puturi colectoare de unde apa va fi evacuata prin pompare.

Colectarea apei de infiltratie in groapa de fundatie, in timpul executarii lucrarilor de sapaturi si fundatii
se va face in puturi colectaore de unde apa va fi evacuata din pompare.

Cand pamantul este sensibil la actiunea apei, se recomanda ca puturile colectoare sa aiba peretii si
fundurile captusite, pentru a nu se antrena stratul prin pompare. Se pot introduce in put recipiente in care se
aseaza sorbul.

Adancimea puturilor colectoare va fi cu minimum 1,00 m sub fundul sapaturii.

Dirijarea apelor care se infiltreaza in groapa de fundatie, spre puturile colectoare, se va face prin:
- canale (santuri) care asigura scurgerea apelor spre puturile colectoare;
- executarea de mici puturi de captare, in dreptul izvoarelor locale si legarea lor la puturile colectoare cu
drenuri.
Evacuarea apelor din sapatura de fundatie se poate face prin pompare directa. La pregatirea lucrarilor de
pompare a apei frebueie avute in vedere:
- numarul si tipurile de pompe intrebuintate pentru pompare se vor stabili in functie de debitul apei infiltrate,
adancimea gropii de fundatie si distanta la care trebuie pompata apa.
- inloc de o singura pompa cu debit mare, este preferabila utilizarea mai multor pompe cu debit mic;
- prevederea obligatorie a unor pompe de rezerva.

Apa pompata din sapatura de fundatie trebuie evacuata cat mai repede, pentru a nu se infiltra din nou in
groapa de fundatie.

Asigurarea functionarii continue a instalatiei de pompare este absolut necesara pentru ca executarea
sapaturii de fundatie sa se poata realiza cu usurinta si in bune conditiuni asigurandu-se o evacuare continua a

apei.
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1.27. COTA LA CARE TREBUIE OPRITA SAPATURA

Pentru mentinerea caracteristicilor mecanice ale pamantului de sub talpa fundatiei, este necesar ca
turnarea fundatiilor sa se execute fara intarzieri, dupa ce sapatura a ajuns la cota de fundare din proiect, mai
ales in pamanturile contractiile si cele loessoide.

Sapaturile ce se executa cu excavatoare, nu trebuie sa depaseasca in nici un caz profilul proiectat al
sapaturii, diferenta sapandu-se cu alte utilaje mecanice de finisare (buldozere, gredere), sau se va executa
manual.

In cazul terenurilor nesensibile la actiunea apei, lucrarile de sapaturi se executa de la inceput pana la
cota prevazuta in proiect.

In nisipurile argiloase si in general in toate pamanturile argiloase, sapatura de fundatie se opreste la un
nivel superior cotei din proiect. Grosimea stratului ramas deasupra cotei de proiect, variaza dupa natura
pamantului si va fi de:

- 0,20 - 0,30 m - in cazul nisipurilor fine;

- 0,15-0,25 m —in cazul pamanturilor argiloase;

- 0,40 - 0,50 m = in cazul pamanturilor sensibile la umezire.

Schimbarea cotei fundului sapaturii de fundatie in timpul executiei, se poate face numai cu acordul
proiectantului, in urmatoarele conditii. Greselile de executie se vor remedia astfel:

e In cazul in care s-a sapat groapa de de fundatie mai adanc decat este prevazut in proiect, se va cobori
corespunzator cota de fundare, prin umplutura de beton simplu sau balast. In aceste cazuri, executantul
este obligat sa sesizeze pe proiectant, care ba hotari asupra solutiei ce urmeaza a se adopta, indicand si
eventualele alternative;

e Incazul in care nu s-a lasat nesapat, deasupra cotei de fundare, stratul de pamant de protectie, conform
celor indicate si la receptia sapaturii de fundatie se constata ca pamantul de sub cota de fundare este
inmuiat de apa sau inghet, se va adanci sapatura pana unde pamantul nu este inmuiat sau inghetat si are
rezistenta corespunzatoare.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
m MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR.3  SOMUNAE

1.2.8. EXECUTAREA SAPATURILOR LANGA FUNDATIILE UNOR CONSTRUCTII EXISTANTE SAU IN
EXECUTIE

In cazul executarii de sapaturi langa constructii existente sau in curs de executie, trebuie luate masuri
speciale pentru asigurarea stabilitatii acestora. Lucrarile corespunzatoare vor fi cele prezente in proiectul de
executie (sprijinirea fundatiilor sau constructiilor existente, eventual subzidirii in cazul unor sapaturi mai adanci).

Executarea sapaturilor pentru fundatii in apropierea constructiilor existente sau in curs de executie, in
uscat si mai ales sub nivelul apei subterane, nu se vor face mecanizat, cu ajutorul utilajelor pentru sapat pereti
adanci forati si turnati pe loc, sub noroi bentonitic.

Executantul lucrarii este obligat sa organizeze executia aceste lucrari cu cea mai mare atentie, utilizand
personal tehnic cu calificarea corespunzatoare, care sa urmareasca permanent toate fazele executiei.
1.2.9. PREGATIREA FUNDULUI SAPATURII DE FUNDARE IN VEDEREA EXECUTARII FUNDATIEI

Fundul sapaturii de fundatie trebuie sa fie prelucrat ingrijit, in vederea executarii fundatiei. Finisarea
sapaturii (saparea ultimului strat ) trebuie pregatit imediat inaintea executiei corpului de fundatie. Pentru a se
asigura o buna executie a fundatiei, fundul gropii trebuie pregatit astfel:
- daca pe fundul gropii apar sub cota de fundare crapaturi de teren, hotararea asupra masurilor necesare
se vor lua impreuna cu proiectantul, in functie de cauzele care au produs crapaturile.
- in cazul umezirii superficiale, datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundatie
propriu zisa , iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi;
- in cazul pamanturilor sensibile la umezire este indicat sa se ia masuri de acoperire a sapaturilor cu folie
de polietilena.
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1.2.10. EXECUTAREA UMPLUTURILOR SI NIVELARILOR

Umpluturile necesare intre zidurile cladirillor, pentru ridicarea nivelului pana la acel necesar asezarii
pardoselii, la parter, cat si la ridicarea nivelului terenului in exteriorul cladirilor se va executa numai dupa ce a
fost inlaturat pamantul vegetal.

Pamantul folosit pentru umplere va fi excavat la lucrarile de sapaturi, fara corpuri straine (cloturi, moloz,
resturi de lemn, etc.) si se va asterne in straturi de 20 cm grosime care vor fi compactate, dupa ce au fost aduse
la umiditatea optima de compactare stabilita in prealabil.

Cand umpluturile se fac cu pamanturi diferite, acestea se vor aseza in straturi alternative.

In acelasi mod se va proceda si la executarea umpluturilor necesare pentru astuparea gropilor ramase
in sapatura de fundatie imediat dupa turnarea betonului si scoaterea cofrajelor si a sprijinirilor.

Umpluturile vor fi bine compactate in straturi de 15-20 cm grosime.

Cand se constata ca pamantul de umplutura ar fi inundat sau umezit datorita cresterii nivelului apei
subterane sau prin capilaritate, primul strat de umplutura se va face cu pietris, balast sau nisip mare, cu
capilaritate redusa (straturile de rupere a capilaritatii), pentru ca apa sa nu ajunga la straturile de pamant cu
care se face umplutura.

In cazul umpluturilor cu volum redus si in spatii inguste, se va utiliza compactarea manuala cu maiuri
metalice, stratul de pamant inainte de compactare neputand sa depaseasca, in acest caz grosimea de 15 cm.

Compactarea se efectueaza numai daca pamantul are o umiditate apropiata de umiditatea optima de
compactare. Verificarea umiditatii efective a pamantului ce se compacteaza este obligatorie, precum si luarea
masurilor pentru corectarea umiditatii.

Daca pamantul este uscat si in bulgari mari, se va stropi in prealabil cu autocisterne sau alte mijloace
adecvate. In cazurile in care pamantul are o umiditate corespunzatoare (bulgari stransi in mana se lipesc),
stropirea nu mai este necesara. Daca pamantul este prea umed, compactarea nu se poate face in conditii
satisfacatoare, mai ales la pamanturile argiloase, astfel ca este necesar a se astepta uscarea lui, pana la
umiditatea potrivita.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
WD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 COMUNAE

1.2.11. Executia lucrarilor de sapatura, demolare si compactarea fundului gropii

Executia lucrarilor de terasamente se realizeaza mecanizat si/sau manual. Sapatura generala se va executa
pana la cota prevazuta in proiect. Santurile se sapa manual cu 5 cm mai sus decat este indicat in proiect ca
cota de fundare.

Se vor lua masuri de evitare patrunderii apelor, de orice natura la baza sapaturii. In cazul in care la
fundul sapaturii se constata zone de umplutura, acestea se vor indeparta, iar volumul rezultat se va umple cu
beton clasa C8/10.

Se va evita formarea de depozite de pamant in apropierea taluzelor. Forma definitiva a taluzelor, cu
panta 2/1, se va executa manual.

Fundul santurilor se va compacta cu maiul mecanic, prin treceri succesive, pe ambele directii, de 8-10 ori (cate
4-5 pe fiecare directie). Umiditatea oprima de compactare va fi 18-20%.

Verificarea compactarii se poate face prin metoda prelevarii si analizarii probelor din punct de vedere al
greutatii volumice in stare uscata. Ca urmare a suprafetei reduse a santurilor se va face o singura verificare a
compactarii fundului sapaturii.

Pentru metoda determinarii greutatii volumicce, atat pentru terenul compactat, cat si pentru terenul
natural se vor recolta cate 3 probe (stante), pentru stabilirea in laborator a greutatii volumice a pamantului in
stare uscata, inainte si dupa compactare.

Compactarea se va realiza pe intreaga suprafata a santurilor. Schimbarea cotei fundului sapaturii in
timpul executiei se poate face numai cu acordul proiectantului.

1.3. Receptionarea lucrarilor si verificarea calitatii lor

Receptionarea lucrarilor de terasamente se executa in conformitate cu prevederile cuprinse in:

“Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii precum si
pentru receptia terenului de fundare, fundatiilor si structurilor”, aprobate prin ordin IGSIC nr.28/07.02.1976 cu

modificarile aprobate prin ordinul nr.20/14.04.1977.
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“Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente’- Indicativ C 56-85.

La receptionarea lucrarilor de terasamante executate in terenuri de fundare dificile, se va controla in
plus dupa caz, daca s-au consemnat in procese verbale de lucrari ascunse prevederile din “Normativul privind
proiectarea si executarea constructiilor fundate pe pamanturi sensibile la umezire’- Indicativ P 7-92.

Orice lucrare de terasament nu poate fi inceputa daca dupa efectuarea operatiilor de predare — primire
a amplasamantului, trasaturilor, reperelor, etc. consemnata intr-un proces verbal incheiat de delegatii
beneficiarului, proiectantului si executantului.

Inainte de inceperrea lucrarilor de terasamente se verifica intreaga trasare pe teren, atata in ansamblu
cat si pe fiecare obiect in parte, determinandu-se daca abaterile se incadreaza in tolerantele admisibile, conform
normativelor in vigoare.

In cazul in care aceste abateri sunt depasite, lucrarile nu pot fi incepute decat cu acordul scris al
proiectantului.

In toate cazurile in care lucrarile sau unele categorii de lucrari se executa in mai multe etape, verificarile se
executa dupa fiecare etapa.

La terminarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii se verifica cotele de nivel realizate si se compara cu cele din
proiect; in cazul depasirii abaterilor admisibile, este interzisa inceperea executarii corpului fundatiilor inainte de
a se fi efectuat toate corecturile necesare aducerii cotelor de nivel in limitele admisibile.

In toate cazurile in care se constata ca la cota de nivel stabilita prin proiect natura terenului nu
corespunde cu cea avuta in vedere la proiectare, solutia de continuare a lucrarilor nu poate fi stabilita decat pe
baza unor dispozitii scrise de proiectant.

Inainte de inceperea executarii corpului fundatiilor se incheie un proces verbal de lucrari ascunse,
conform instructiunilor pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii
aferente, in procesul-verbal se vor inscrie si toate modificarile introduse fata de proiect.

Pentru umpluturile de pamant utilizate pentru: platforme, cai de acces pietonale sau circulatie auto
usoara, sistematizari verticale, completarea sapaturilor de fundatie sau pentru conducte cu pardoseli, etc., se
verifica:
indepartarea pamantului vegetal si al altor straturi indicate in proiect;
corespondenta cu proiectul a naturii pamantului utilizat si a tehnologiei de compactare.

Rezultatele acestor verificari se inscriu in procesele verbale de lucrari ascunse.

In cazul pamanturilor sensibile la umezire, in afara de verificarile de mai sus, se verifica si conditiile cuprinse in
normativul P7-2000 si in special:

- asigurarea colectarii si evacuarii apelor din precipitatii sau din surse accidentale, pe toata durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii;

- excluderea pamanturilor necoezive (drenante), a molozului, a bulgarilor, etc., la executarea umpluturilor si
realizarea gradului de compactare a acestora;

- executarea umpluturilor si trotuarelor (definitive sau provizorii) imdiat dupa ce constructia a depasit nivelul
terenului inconjurator.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
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La verificarea pe faze de lucrari si receptia preliminara, comisiile respective vor executa sondaje in
punctele critice sau care prezinta dubii, pentru a verifica daca umiditatea pamantului sub fundatii si din jurul lor
se gaseste in limitele prescrise in normativul P7-92. De asemenea, comisiile vor verifica daca s-au luat masurile
necesare pentru a evita umezirea ulterioara a pamantului de sub fundatii sau din jurul lor.

Prezentul caiet de sarcini se referd la executarea si receptia terasamentelor de drumuri.

Standarde de referinta

STAS 2914-84 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii generale.

STAS 1243-88 Teren de fundare. Clarificarea si identificarea pamanturilor.

STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. incercarea Proctor.
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STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice cu umflaturi si contractii
mari.

STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri. Adancimea de inghet in
complexul rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1913/1-82 Teren de fundatii. PA&manturi. Determinarea umiditatii.

STAS 9824/3-74 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate.

STAS 7582-91 Lucrari de cale ferata. Terasamente. Prescriptii de proiectare si verificarea calitatii.

STAS 2916-87 Lucrari de drumuri si cai ferate. Protejarea taluzurilor si santurilor de scurgere a apelor.

STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri. Prevenirea si remedierea
degradarilor din inghet - dezghet. Prescriptii tehnice.

STAS 1709/3-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri. Determinarea sensibilitatii la
inghet a pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare.

C182-87 Normativ pentru executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri (Buletinul Constructiilor nr.
6/1987).

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
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CAP. 2 MATERIALE FOLOSITE
2.1, Pamant vegetal
Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate se foloseste pamant vegetal ales din
pamanturile vegetale cele mai propice vegetatiei.
2.2. Pamanturile pentru terasamente
Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243-88, care se folosesc la executarea
terasamentelor vor corespunde cu prevederile STAS 2914-84.
Nu se folosesc in rambleuri pamanturile de consistentd scazuta ca: maluri, namoluri, pamanturi turboase,
precum si cele cu continut de s&ruri solubile in ap&d, mai mare de 5%.De asemenea, nu se folosesc bulgari de
pamant sau pdmant amestecat cu substante putrescibile (brazde, crengi, radacini).
2.3. Apa de compactare
Apa necesard compactarii rambleelor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie s& contind materii organice in
suspensie.Apa salcie va putea fi folosita cu acordul dirigintelui, in afara de terasamentele din spatele lucrarilor
de arta.
2.4, Pamanturi pentru straturi de protectie
Paméanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleelor erodabile trebuie s3 aiba
calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleelor, excluse fiind nisipurile si pietrisurile aluvionale.
Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elementele cu dimensiuni mai mari de 100 mm.
2.5. Verificarea calitatii pamanturilor
Verificarea calitatii pamanturilor consta in determinarea principalelor caracteristici ale acestuia:
granulozitate - conform STAS 1913/5-85
limita de plasticitate - conform STAS 1913/4-86
coeficientul de neuniformitate - conform STAS 1243-88
caracteristicile de compactare - conform STAS 1913/13-83
umflarea libera - conform STAS 1913/12-88
sensibilitatea de inghet-dezghet - conform STAS 1709-90
umiditatea -~ conform STAS 1913/1-82;
CAP. 3 EXECUTAREA TERASAMENTELOR
3.1. Restabilirea traseului drumului si lucrarilor pregétitoare
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se restabileste axul traseului si reperii care determina elementele
traseului conform prevederilor STAS 9824/3-74.
Pichetii si sabloanele trebuie s& materializeze:
axul traseului si inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii;
punctele de intersectie ale taluzurilor cu terenul natural :

inclinarea taluzurilor.
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Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se vor executa toate lucrarile pregatitoare prevazute in proiect.
3.2. Miscarea pamantului

Miscarea paméntului se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din sapatura in profiluri cu umplutura a
proiectului. Excedentul de sapatura, ca si pamanturile din deblee care sunt improprii realizarii umpluturilor, vor fi
transportate in depozite definitive.Necesarul de pamant care nu poate fi acoperit din deblee provine din gropi de
imprumut.

3.3. Gropile de imprumut

Amplasarea, executia si amenajarea gropilor de imprumut se va face in conformitate cu prevederile STAS
2914-84.

3.4. Prescriptii generale de executie

Procesul de executie a lucrarilor de terasamente se compune din urmatoarele operatiuni de baza:

sapatura pamantului;

incercarea pamantului in mijlocul de transport;

transportul pamantului;

descarcarea din mijlocul de transport;

imprastierea pamantului in umplutura si nivelarea;

compactarea pamantului;

finisarea terasamentelor.

Lucrarile de terasamente se vor ataca astfel incat fazele procesului tehnologic s& se succeada cat mai repede
fara decalaje intre diferitele faze de lucru, care ar putea conduce la inmuierea pamantului din corpul drumului
de catre apele meteorice.

Nu se admite ca pe timp friguros lucrarile de terasamente sa fie intrerupte in faze intermediare ale procesului
tehnologic si executarea terasamentelor cu pamant inghetat.Pamanturile se vor pune in opera pe cat posibil la
umiditatea optima de compactare.

3.5. Alegerea utilajelor

Alegerea utilajelor pentru executarea terasamentelor se va face in conformitate cu prevederile normativului
C182 - 87.

3.6. Compactarea

Gradul de compactare se exprima in procente, prin raportul dintre densitatea aparenta in stare uscata a
materialului din terasamente si densitatea aparenta in stare uscatd a materialului, obtinuta in laborator conform
STAS 1913/13-83.

Terasamentele din corpul drumului vor fi compactate, asiguréndu-se un grad de compactare -conform STAS
2914-84.

Alegerea utilajelor de compactare, grosimea stratului si numarul de treceri necesare pentru atingerea gradului
de compactare, se stabilesc la executia in functie de natura materialului din terasamente, pe baza de incercari,
tinand seama si de prevederile STAS 7582-91.

3.7. Inclinarea taluzurilor, indltimea terasamentelor, santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor

Inclinarea taluzurilor, inaltimea terasamentelor, santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor se vor executa
conform prevederilor STAS 2914-84, STAS 1709/1-90, STAS 2916-87.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
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CAP. 4 VERIFICAREA CALITATII TERASAMENTELOR
in scopul executiei lucrarilor de terasamente se verifica:
— corecta trasare a axului §i amprizei drumului si a aleilor pietonale;
— concordanta dintre calitatea p&manturilor folosite si cele indicate in documentatie;
— Trespectarea grosimii straturilor asternute in rambleu, fatd de cele stabilite in functie de utilajul folosit la
compactare;
— umiditatea efectiva la care se compacteaza padmantul si variatia acestuia fatd de umiditatea optima de
compactare;
— gradul de compactare realizat;
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- profilul longitudinal gi transversal realizat fata de prevederile proiectului.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
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CAP. 5 RECEPTIA LUCRARILOR

5.1. Receptia pe faze de executie (de lucrari ascunse)
in cadrul receptiei pe faze se va verifica daca partea de lucréri ce se receptioneazd s-a executat conform
proiectului si atesta conditiile impuse de documentatii i de prezentul caiet de sarcini.
In urma verificarilor se incheie un proces-verbal de receptie pe faze, In care se confirma posibilitatea trecerii
executiei la faza imediat urméatoare.
Receptia pe faze se efectueaza de catre dirigintele lucrarii si seful de lot, documentul ce se incheie ca urmare a
receptiei, trebuie s& poarte ambele semnaturi.
Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii:
— trasarea si sablonarea lucrarii;
— decaparea stratului vegetal;
— compactarea terenului de fundatie;
— in cazul rambleelor, pentru fiecare metru din in&ltimea de umplutura si la realizarea umpluturii sub cota
stratului de forma;
- In cazul s&paturilor la cota finala a s&paturilor.
Registrul de procese-verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cat si a comisiei
de receptie preliminara sau finala.
5.2. Receptia preliminara
La terminarea lucrarilor de terasamente, sau a unei parii din acestea, se va proceda la efectuarea receptiiei
preliminare a lucrarilor, verificandu-se:
- concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si a proiectului de executie;
—~ natura pamantului din corpul drumului;
— gradul de compactare realizat.
Lucrérile nu se vor receptiona daca:
- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect;
— nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului drumului, cat si pe fiecare strat in parte (atestate de
procesele-verbale de receptie pe faze);
— lucrarile de scurgere a apelor sunt necorespunzétoare;
— nus-au respectat pantele transversale;
— se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crépaturi in corpul terasamentelor:

nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului.
Defec§|un|le se vor consemna i se va stabili modul si termenul de remediere.

5.3. Receptia finalad
La receptia finalda a lucrarilor se va consemna modul in care s-au comportat si dacd au fost intretinute

corespunzator.

4.2, Caiet de sarcni -Lucrari de amenajare alei, borduri de incadrare

Capitolul se refera la executia si receptia straturilor din care sunt constituite trotuarele,bordurile de
incadrare,cuprinzénd conditiile tehnice care trebuie s& fie indeplinite, de materialul folosit si de structura
realizata.

1. PREVEDERI GENERALE

Pentru punerea in opera a pavelelor trebuie realizate straturile specifice sistemului rutier:
Infrastructura- complexul alcatuit din diferite straturi naturale puse in opera in contact direct cu terenul natural,
realizata cu materiale diferite, astfel ca functiile sale primare sa fie acelea de a asigura un drenaj corespunzator
si de a contribui la rezistenta globala a fundatiei functie de natura terenului natural.
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Suprafata finisata a infrastructurii - nivelul topografic al infrastructurii pe care va fi asezat pavajul fara
modificari suplimentare, prin urmare, este responsabil de respectarea cotelor si a pantelor fara modificarea
grosimii stratului de nisip de poza

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
UAD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 COMUNA

In suprafata de finisaj trebuie sa fie inglobate definitiv elementele de serviciu care vor trebui sa fie bine fixate si
protejate printr-o compactare corespunzatoare .

Fundatia din beton existenta in acest caz, trebuie sa indeplineasca functia depreluare a solicitarilor orizontale
fara sa impiedice, prin iesirea in afara, realizarea stratului de poza.

Stratul de poza trebuie sa fie format din nisip de rau sau de concasaj provenit din materiale aluvionare sau din
materiale de cariera de mare rezistenta mecanica.

Imbracamintea din pavele - punerea in opera a primelor pavele necesita o grija deosebita, fapt ce se va
rasfrange asupra intregii aranjari a elementelor succesive.

Fiecare pavela trebuie sa fie pozata cu atentie, pentru a nu deranja pavela adiacenta si pana ce nu s-au pozat
trei sau patru randuri nu se poate trece la lucrul intr-un ritm normal.
Ordinea de pozare trebuie sa garanteze ca pavelele sa poata fi pozate usor si in asa fel incat sa nu trebuiasca
niciodata sa se forteze o pavela intre cele deja pozate.

Pana ce pavajul nu a fost compactat cu ajutorul vibratoarelor, nu trebuie sa fie supus la alte incarcari in afara de
trecerea pavatorului si a utililajelor sale.

Pentru nici un motiv, pe timpul operatiei de pozare, nu trebuie sa fie deranjat sau modificat stratul de poza .
Santierul va fi, deci, in asa fel organizat incat atat pavatorii cat si aprovizionarea sa treaca peste pavajul deja
pozat. Supunerea la sarcini de exploatare a pavajelor inainte de compactare si de colmatarea completa a
rosturilor, poate cauza reactii intre pavele, avand drept consecinta ciobirea muchiilor.

l.I.Sistemul rutier al trotuarelor se realizeazi astfel:

-sistemn rutier alei pietonale:
- strat inferior de balast in gr. 25cm:
- strat de poza din nisip in gr. 5cm;
-pavele autoblocante in gr. de 6 cm;

I.1.2. Antreprenorul este obligat s& asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare
pentru respectarea stricta a prevederilor din prezentul caiet de sarcini -capitolul Il

ILI.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din caietul de sarcini.

Il.L.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea reprezentantului beneficiarului, verificari
suplimentare fatd de prevederile din prezentul caiet de sarcini.

I1.1.5.In cazul in care se constats abateri de Ia prevederile prezentului caiet de sarcini, reprezentantul
beneficiarului va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

1.2, CONDITII TEHNICE PENTRU MATERIALE
h.2.1. Agregate naturale
I1.2.1.1.Pentru executia fundatiei se utilizeaza balast cu respectarea prevederilor din prezentul caiet de
sarcini. In zonele trotuarelor deja existente din beton asfaltic , consolidat in timp, nu mai necesita
decopertarea si va fi suficient sa se astearna doar un strat de 10 cm de pietris corespunzator ca si
granulometrie.
11.2.1.2. Stratul de poza - din punct de vedere granulometric,materialul trebuie sa fie constituit din
elemente cu diametrul de pana la 8mm si care sa nu treaca prin ciurul de 4 mm mai putin de 70% in
greutate.Nu trebuie sa contina mal, argila sau resturi de concasare mai mult de 3% in greutate.
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I1.3. PAVAREA

1.3.1. Masuri preliminare
11.3.1.1.Executia pavarii din elemente prefabricate tip UNI se va face numai dupa receptionarea lucrarilor
de fundatie si cotelor bordurilor, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor
lucréari.
11.3.1.2.Inainte de inceperea pavarii se va verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare lucrérii.
11.3.1.3..Executia lucrarilor de suprastructura se efectueaza dupa terminarea lucrarilor de pozare a retelei
tehnico-edilitare, realizate conform prescriptiilor in vigoare. Dupa executarea incadrarilor si verificarea fundatiel
se realizeaza patul suport al pavajului, stabilit in proiectul de executie al lucrarii.
11.3.1.4.Inainte de asternerea nisipului, se vor executa lucrarile de drenare a apelor din patul sistemului
rutier i remedierile de suprafata.
11.3.2. Pavarea propriu-zisa
1.3.2.1.Pe stratul de fundatie receptionat se asterne si niveleazi subteranul de nisip in unul sau doua
straturi in grosime de 3 cm dupa pilonare.
Asternerea nisipului si nivelarea se face pe toat3 ltimea trotuarului la sablon, cu respectarea latimii si
pantei prevazute in proiect.
I1.3.3.2.Cantitatea de apa necesara pentru asigurarea umidit&tii optime de compactare pentru pilonare se
stabileste de laboratorul de santier, tinand seama de umiditatea nisipului si se adauga prin stropire.
Suprafetele cu deniveldri mai mari de 2 cm, se completeaza, se niveleazs si se compacteaza din nou.
11.4.3.3. Peste stratul pilonat de pietris se asterne un strat de nisip afanat in grosime de circa 5
cm;

Fiecare pavela trebuie sa fie pozata cu atentie, pentru a nu deranja pavela adiacenta si pana ce nu
s-au pozat trei sau patru randuri nu se poate trece la lucrul intr-un ritm normal.
Ordinea de pozare trebuie sa garanteze ca pavelele sa poata fi pozate usor si in asa fel incat sa nu trebuiasca
niciodata sa se forteze o pavela intre cele deja pozate.

I.4.3.4. Pavarea se incepe cu asezarea pavelelor de bordura cu atentie, pentru a nu deranja pavela
adiacenta, la sfoara si cu o suprainaltare de 2cm fata de cota proiectului, pe tronsoane de 10 m;
1.4.3.5. Ordinea de pozare trebuie sa garanteze ca pavelele sa poata fi pozate usor si in asa fel
incat sa nu trebuiasca niciodata sa se forteze o pavela intre cele deja pozate, batandu-se deasupra si
lateral cu ciocanul;
1.4.3.6.Dupa realizarea integrald a unui tronson de 10m se executs o prima batere cu compactor vibrator
pentru regularizarea suprafetei astfel ca :
e Inainte de a efectua compactarea trebuie sa ne asiguram ca suprafata pavajului si placa
vibratorului sunt bine curatate si uscate. Aceasta operatie se va efectua, dupa terminarea pozarii pavelelor,
prin utilizareavibratoarelor cu placa sau a rulourilor compresoaremecanice, statice sau dinamice.

° Intensitatea fortei de vibrare si greutatea rulourilor compresoare mecanice trebuie sa fie
proportionale cu grosimea si cu forma pavelelor, cu caracteristicile stratului de poza precum si cu cele ale
infrastructurii.

11.4.3.7.Se asterne un strat de nisip sau split pentru imp&narea pavajului care se stropeste abundent cu
apa si se impinge in golurile dintre pavele pana la umplerea complets dupa care se executd o a doua
compactare pana la refuz;

11.4.3.8.Dupa compactare suprafata pavajului se acopera cu-n strat de nisip sau split si se compacteaza
din nou;

Aceasta operatie este menita sa garanteze o perfecta inchidere a rosturilor, permitand pavajului o mai
buna functionare mecanica. Colmatarea completa a rosturilor este in toate cazurile obligatorie si consta in
imprastierea atenta a nisipului, care trebuie sa fie curat si perfect uscat intrucat colmatarea rosturilor este
graduala si necesita faze succesive de imprastiere a nisipului.

La compactarea suprafetelor inclinate se recomanda ca aceasta sa fie facuta pependicular pe panta si
incepand de jos in sus.

1.4.3.9.Umplerea rosturilor dintre pavele se realizeaza in general cu un nisip diferit de cel utilizat pentru
stratul de poza, nisip ce trebuie compactat corespunzator pentru a garanta efectul autoblocant intre pavele.
Nisipul trebuie sa fie uscat, de origine aluvionala sau, daca acesta este de concasaj, sa fie alcatuit din elemente
de piatra sanatoasa si rezistenta, cu granulometrie de 0,8 - 2,0 mm.lipsite de impuritati sau parti foarte fine
sifsau maloase.

Il.4. CONDITII TEHNICE; REGULI S| METODE DE VERIFICARE

2.4.1. In conformitate cu datele continute in dosarul tehnic si documentatia tehnica anexata, se poate
aprecia ca produsul prezinta caracteristici corespunzatoare din punct de vedere al rezistentei si sigurantei in

exploatare.
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2.4.2.Se apreciaza ca produsul nu este periculos pentru sanatatea oamenilor, daca se respecta
instructiunile de securitate date de producator. Aceste performante se mentin in timp, conferand produsului
siguranta in exploatare.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
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2.4.3. Criteriile esentiale de durabilitate se refera la mentinerea proprietatilor fundamentale, precum sila
conservarea proprietatilor mecanice, conferind produsului siguranta in exploatare si durabilitate in timp.

2.4.4 Stabilitatea produsului este bine asigurata prin compozitia sa si prin solutiile de punere in opera
indicate de producator.

2.4.5.Siguranta-conform incercarilor efectuate pana in prezent, produsul nu prezinta riscul de accidente la
utilizarea lui normala in conditiile prevazute in instructiunile de exploatare si intretinere date de producator.

2.4.6. Punerea in opera a pavelelor din beton se face conform documentatiilor de proiectare. Alcatuirea si
dimensionarea fundatiei trebuie s-a facut conform instructiunilor tehnice in vigoare si STAS 6400-84.

2.4.7. Executarea pavajelor se face conform SR 6978-95, STAS 9095-90si STAS 10144/2-91.
Incadrarea pavajului se face cu rigole si borduri confectionate din beton colorat.

Il.4.1. Elemente geometrice

I1.4.1.1.Grosimea substratului din nisip este de 5 cm dupa pilonare, abaterea limita fiind + 10 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul la fiecare
10 m de strat executat.

1.4.1.2. Latimea stratului de balast sau pietris este prevazuta in proiect, abaterile limita fiind de + 5 cm.

Verificarea latimii executate se face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

I1.4.1.3. Panta transversala a pavajului este cea prevazuta in profilul transversal tip din proiect. Abaterea
limita admisa este de + 1 % fata de valoarea pantei transversale prevazute in proiect,15mm sub sablon, 10mm
diferenta de nivel intre marginile pavajului;

1.4.1.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt cele prevazute in proiect. Abaterile limita la cotele pavajului
fata de cotele din proiect pot fi de max. + 20 mm deniveldri sub latd de 3 m lungime.

Dimensiunile si forma pavelelor recomandate sunt prezentate in de mai jos :

Nr. Tipul Forma Lungimea latimea Grosimea Masa Cantitate
Crt. paveleor {(mm) (mm) (mm) (kg) Bucati/mp
1 1 Model “I” mic 200 165 60 3.61 36

2 2 Model “I” mare 240 225 80 7.72 33

3 3 Patrat mare 400 400 50 15 6

4 4 Patrat mic 200 200 60 5.2 25

5 5 Model “1” 200 165 60 3.61 36

I.4.1.5.Se interzice executia pavajului pe balast inghetat.

I.4.1.6. Se interzice asternerea nisipului pe patul acoperit cu un strat de z&pada sau cu pojghita de
gheata.

I1.4.1.7 Realizarea pavajului se face intotdeauna din partile coborate spre cele ridicate atat in profil
transversal cét si in profil longitudinal.

I1.4.1.8. La compactarea suprafetelor inclinate se recomanda ca aceasta sa fie facuta pependicular pe
pantasi incepand de jos in sus.

Nota:

Executie:

e Definitivarea stratului de poza nu este permis sa se faca la temperaturi de sub 10 C.

e Stratul de nisip va fi asternut fara nici un fel de compactare.

* In cazul pavajelor dintr-o singura culoare este necesar ca pavatorii sa se serveasca simultan cu
pavele din cel putin TREI PACHETE DIFERITE pentru a obtine o cat mai mare uniformitate cromatica.

e Taierea pavelelor pentru realizarea unor dimensiuni mai mici se va face cu o masina corespunzatoare
de taiat (un fel de ghilotina). Recomandam a se efectua aceasta operatie la finalizarea lucrarii.

e Se recomanda folosirea placilor vibratoare si rulourilor compresoare acoperite cu CAUCIUC DE
PROTECTIE pentru a garanta o uniformitate mai mare si a evita producerea degradarii pavelelor.

e Serecomanda sa nu se efectueze imediat curatirea finala.

Intretinere:

1.Pavajul va fi protejat de substante chimice (clor,acizi,sare)

2.Pentru dezapezire nu se vor folosii unelte sau utilaje cu lame metalice.

3.Se va ezita depasirea gabaritului recomandat de catre producator.
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AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

FAZA:P.T,

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI

PROIECTANT: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

INCADRADREA CU BORDURI A TROTUARELOR BORDURI DE INCADRARE SPATII VERZI

ART.14. BORDURI DE ALEI ,TROTUARE - BORDURI DE REFUGII

14.1. Bordurile de refugii si bordurile de trotuar vor fi realizate din beton conform prevederilor din STAS 1139-

87 a caror dimensiuni trebuie sa corespunda datelor din tabelul de mai jos

Tipul Marimea Latimea Inaltimea Lungimea 1+/- Observatii
6°+/-2 4+/-5 5
A A2 200 25 1000;330 Utilizat la trotuare
B B3 100 170 750;500 Utilizate la drenarile spatiilor verzi incadramente
laterale, etc.
| | 300 300 600 Utilizate la intrari
P P 600 300 400 Carosabile

Se pot folosi si urmatoarele tipuri de borduri pentru care
Toate dimensiunile sunt in mm.

14.2. Caracteristicile mecanice pe care trebuie sa le indeplineasca bordurile sunt aratate in tabelul de mai jos

CARACTERISTICI MECANICE CONDITII DE ADMISIBILITATE

Rezistenta la rupere medie la incovoiere pentru tipurile A si B kgf/cmp 40

Rezistenta la rupere la incovoiere a unei singure epruvete de proba

pentru lungimile de 1000, 750 si 500 mm Kgf/cmp 30

Rezistenta la uzura mm max. 1,3

Rezistenta la inghet - dezghet la 20 cicluri inghet-dezghet fara sa apara fisuri sau
stirbituri

14.3. Defectele admisibile pentru borduri sint cele indicate in tabelul de mai jos.

DENUMIREA DEFECTULUI CONDITII DE ADMISIBILITATE

Sageata fetelor vazute 3
Deformari pe fetele vazute mai mari de 2 mm Nu se admit
Devieri de la unghiul de 90, % max. 3

Nu se admit in muchiile rotunjite, la celelalte se admit la 25% din
proba cu lungime de max.3 mm si adancime de max.2 mm.
Nu se admit

Stirbituri, mm max.

Crapaturi

CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR
CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

16.1. Materialele propuse de Antreprenor sunt supuse incercarilor preliminare de informare si incercarilor de
reteta definitiva conform clauzelor tehnice comune a tuturor lucrarilor rutiere.

16.2. Incercarilor preliminare de informare sunt executate pe esantioane de materiale provenind din fiecare
balastiera, cariera sau uzina propusa de Antreprenor. Natura lor si frecventa cu care sint efectuate sint aratate
in tabelul 23 completat cu dispozitiile din caietul de sarcini speciale.

Rezultatul acestor incercari va trebui sa fie conform specificatiilor prevazute in prezentul caiet de sarcini,
eventual completat prin dispozitiile din caietul de sarcini speciale.

16.3. Consistenta incercarilor de reteta si frecventa lor sunt stabilite pentru fiecare material in parte in tabelul
23 completat eventual de dispozitiile din caietul de sarcini speciale.

Nici o alta toleranta decét cele care sunt precizate in prezentul caiet de sarcini, completate eventual de cele
ale caietului de sarcini speciale nu va fi admisa.

Materialele care nu vor corespunde conditilor impuse vor fi refuzate si puse in depozit in afara santierului prin
grija Constructorului.

INCERCARI PRELIMINARE SI INAINTE DE UTILIZARE A MATERIALELOR

. o Metode Frecventa incercarilor
. Incercari sau caracteristici care se = -
Materialul verifica conform SR Incercarea de informare Incercarea inainte de
utilizare
1 2 3 4 5
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Examinarea datelor din certificatul de - la fiecare lot -
calitate
o determinare la fiecare -
Constanta de volum 227/3-86 lot aprovizionat, dar nu
mai putin de 100t pe o
ks Timpul de priza 227/4-86 proba medie 5
g o proba la 100t sau la
(@] Rezistente mecanice la 2 (7) zile 227/6-86 fiecare siloz la care s-a -
Rezistente mecanice la 28 zile 227/6-86 depozitat lotul
aprovizionat
Starea de conservare numai daca s-a doua determinari pe
depasit termenul de depozitare sau au 227/6-86 siloz sus si jos
intarziat factorii de alterare
Examinarea datelor din certificatul de - la fiecare lot aprovizionat -
calitate
Parte levigabila 4606-80 - o determinare pe lot de
100 mc
Humus 4606-80 la schimbarea sursei -
i Corpuri straine, argila in bucati, argila 4606-80 - o determinare pe lot de
LE aderenta, continut de carburanti, mica 100 mc
E 0 proba la maxim 500 mc | o determinare pe lot de
g Granulozitatea sorturilor 4606-80 pentru fiecare sort si 100 mc
sursa
Echivalentul de nisip 730-89 o determinare pentru o determinare pe lot de
fiecare sursa 50 mc
Rezistenta la uzura cu masina tip Los o determinare la maxim
Angeles 730-89 500 mc pentru fiecare -
sort si sursa
pentru apa potabila nu
este cazul; pentru apa ori de cate ori se
E Analiza chimica 730-89 care nu provine din schimba sursa sau cand
< reteaua publica de apa apar condtiii de poluare
potabila; o analiza pentru
fiecare sursa
Examinarea datelor din certificatul de - la fiecare lot aprovizionat -
= b calitate
& % Echivalentul de nisip 730-89 o determinare pentru o determinare pe lot de
Ty fiecare sursa 100 mc
=0 Granulometrie 4606-80 o proba pentru fiecare o determinare pe lot de
sursa 100 mc
Examinarea datelor din certificatul de - la fiecare lot aprovizionat -
b calitate
E} incercari obligatorii daca
o=z . i cantitatea este mai mare | oincercare pe fiecare
E E RIMEnSiH .- de 500 mc pentru fiecare | lot de 500 mc
o ; sursa
QD:,C fa] incercari obligatorii daca
& ; : . cantitatea este mai mare | o incercare pe fiecare
2 RezIstenta e e U | yasoonic pentru fiecare | lot de 500 mc
sursa

MODUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR
1.1.PICHETAREA S| EXECUTIA SAPATURILOR
PICHETAREA LUCRARILOR
17.1. Pichetarea lucrarilor consta in materializarea axei si limitele fundatiilor sau a amprizelor lucrarilor, in
functie de natura acestora, legate de axul pichetat al drumului precum si de implementarea unor repere de
nivelment in imediata apropiere a lucrarilor.
17.2. Pichetarea se face de catre Antreprenor pe baza planurilor de executie, pe care le va respecta intocmai
si se aproba de catre “Inginer” consemnandu-se in registrul de santier.
EXECUTIA SAPATURILOR
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18.1. Sapaturile pentru fundatii vor fi efectuate conform desenelor de executie care vor fi vizate “Bun pentru
executie”. Ele vor fi duse pana la cota stabilita de “Inginer” in timpul executiei lucrarilor.

18.2. Sapaturile pentru santuri si rigole vor fi executate cu respectarea stricta a cotei, pantei si a profilului din
plansele cu detalii de executie (latimea fundului, inaltimea si inclinarea taluzelor) precum si a amplasamentului
acestora fata de axul drumului sau de muchia taluzelor in cazul santurilor de garda.

18.3. Sapaturile pentru drenuri si canalizari vor fi executate cu respectarea stricta a latimii transeei, a inclinarii
taluzelor, a cotei si pantei precizate in plansele de executie.

18.4. Sapaturile vor fi executate pe cat posibil pe uscat. Daca este cazul de epuismente acestea cad in
sarcina Antreprenorului in limitele stabilite prin caietul de sarcini speciale.

18.5. Pamantul rezultat din sapatura va fi evacuat si pus in depozitul stabilit de “Inginer” la o distanta, care nu
va putea depasi 1 km decét in cazul unor prevederi in acest sens in caietul de prescriptii speciale.

18.6. In cazul canalizarilor,daca este nevoie de sprijiniri, Antreprenorul le va executa pentru a evita
ebulmentele si a asigura securitatea personalului realizadnd sustineri joantive sau cu interspatii, in functie de
natura terenurilor, care insa nu pot depasi dublul latimii medii a elementelor de sustinere.

18.7. Paméntul pentru umplerea transeelor va fi curatat de pietre a caror dimensiune depaseste 15
centimetri.

Aceste umpluturi vor fi metodic compactate, grosimea maxima a fiecarui strat elementar nu va depasi dupa
tasare 20 cm. Densitatea uscata a rambleului va trebui sa atinga 95% din densitatea optima uscata, Proctor
Norma

COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR S| A BETOANELOR

COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR

19.1. Mortarele vor avea urmatoarea compozitie si intrebuintare:

Mortar M 30 - Destinat zidariilor si pereurilor din piatra bruta sau bolovani avand un dozaj de 300 kg ciment la

mc de nisip;

Mortar M100 - Destinat tencuielilor de ciment sclivisit, rosturilor de zidarii de piatra sau prefabricate umplerii
rosturilor tuburilor de canalizare avand un dozaj de 400 kg ciment M30 sau Pa35 la mc de nisip.

PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT

20.1. Pentru dozarea compozitiei mortarului, nisipul este masurat in ladite sau in roabe a caror capacitate
prezinta un raport simplu cu numarul de saci de liant de folosit.

20.2. Mortarul este preparat manual, amestecul nisip si ciment se face la uscat, pe o suprafata plana si
orizontala din scanduri sau panouri metalice pana la omogenizare perfecta. Se adauga atunci, in mod progresiv,
cu o stropitoare, mestecand cu lopata, cantitatea de apa strict necesara. Amestecarea continua, pana cand
mortarul devine perfect omogen.

In toate cazurile mortarul trebuie sa fie foarte bine amestecat pentru ca, framantat cu mina, sa formeze un
bulgare usor umezit ce nu curge intre degete. Pentru anumite folosinte, ca mortare pentru protectii, pentru
matari, s.a. delegatul clientului poate sa accepte si alte consistente.

20.3. Mortarul trebuie sa fie folosit imediat dupa prepararea Iui. Orice mortar care se va usca sau va incepe
sa faca priza trebuie sa fie aruncat si nu va trebui niciodata amestecat cu mortarul proaspat.

CLASIFICAREA S| UTILIZAREA BETOANELOR
Clasificarea dupa rezistenta a betoanelor este indicata in tabelul nr.24 in care sunt indicate rezistentele pe
care trebuie sa le ateste aceste betoane precum si consumurile minime de ciment.

Clasa Clasa Marca REZISTENTA CANTITATEA
betonului betonului betonului DESTINATIA BETONULUI CARACTERISTICA MINIMA DE
cf. NE 012- conf. C140- RbK N/mmp CIMENT mc

99 86
C2,8/3,5 BC3,5 B 50 Beton de umplutura 35 115
c4/5 BC5 B75 Beton in fundatii masive 5 150
C6/7,5 BC7,5 B 100 Beton in fundatii sau 7,5 180
elevatii
C€8/10 BC 10 B 150
Beton simplu in elevatii si 10,0 240
beton slab armat

C12/15 BC 15 B 200 15,0 300
Beton armat
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I | Beton armat prefabricat | | 1

COMPOZITIA BETOANELOR

22.1. Compozitia betoanelor este definita de proportia in volume a diverselor categorii de agresare uscate,
greutatea liantului pentru un metru cub de beton gata executat si volumul apei. Daca caietul de sarcini speciale
prevede proportiile agregatelor trebuie sa fie determinate in greutate.

Cantitatile necesare pe fiecare component al betonului vor fi determinate inainte de a incepe prepararea
acestuia de catre Antreprenor:

e fie printr-un studiu de laborator pentru betoane de clasa C 6/7,5 (BC 7,5);
e fie prin comparatii cu compozitii deja folosite, cu materiale identice, daca “Inginerul” accepta.

In aceste doua cazuri, Antreprenorul trebuie sa prezinte “Inginerului” pentru acceptare, intr-un termen de
minimum 15 zile inainte de data prevazuta pentru inceperea lucrarilor de betonare, studiul compozitiei si
justificarile necesare.

22.2. La stabilirea compozitiei betonului se va tine seama de prevederile “ Codului de practica pentru
executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat” - indicativ NE 012-99:

Nr. MIULOC DE LUCRABILITATE
crt TIEEDE ELEMENTE DEBEYON TRANSPORT NOTARI TASARE -cm
1. Fundatii din beton simplu sau slab armat, elemente masive
basculante L2 3+/-1
2 Idem sau fundatii de beton armat, talpi, grinzi pereti
autoagitator L3 8+/-2
3. Elemente sau monolitizari cu aglomerari de armaturi sau
dificultati de compactare cu sectiuni reduse
idem L4 12+/-2
Clasa betam;l;n cf. NE012- | Clasa betonului [ - Apa, 1{ n;c pentru lucrabilitate -
C 2,8/3,5..C6/7,5 BE:3,5::u BC7,5 160 170 -
C8/10...C20/25 BC10..... BC 25 170 185 200

22.3. Limitele domeniului de granulozitate pentru diferitele clase de betoane sunt aratate de mai jos
22.4. Tolerantele admisibile asupra compozitiei betonului sint dupa cum urmeaza:

e pentru fiecare sort de agregat +/- 3%
¢ pentru ansamblul de agregate +/- 2%

e pentru ciment +-2%
e pentru apa totala +/- 5%

Prelevarea de agregate si controlul dozajelor de ciment si apa sunt efectuate de “Inginer’ in momentul
betonarii.
22.5. Rezistentele minime la incercarile preliminare trebuie sa fie conform prevederilor de mai jos

% TRECERI IN MASA PRIN SITE SAU CIURUL DE:
ANCREGATE MITE [02] 1 [ 3] 7 [16]26] 31 | a0 | n
A. PENTRU BETOANE DE CLASA < C 6/7,5 (Bc 7,5)
max. 10]25]42 608 -]100] - | -
0-31
min. 2 |1({32(50|70| -] 9 | - | -
max. 102838 52|7a| - | 9 | 100 | -
0-40
min. 2 | 16|28 42 |6a| - | 82 | o5 | -
max. 8 |18 3245|1670 | 77 | 8 | 100
0-70
min. 1|6 [13]22]38|50]| 57 | 68 | o5
B. PENTRU BETOANE DE CLASA < C 12/15 (B¢ 15)
max. 8 [22[37]55]76] - [0 - | -
0-31
min. 1 |1a]27]as|e6| - | o5 | - | -
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max. 8 20 | 33 | 47 | 69 - a8 100 -
0-40
min 1 |12 (23| 37| 59 - 80 95 -
max. 8 18 | 32 | 45 | 61 | 70 77 84 100
0-70
min. 1 6 13 | 22 | 38 | 50 57 68 95
C. PENTRU BETOANE DE CLASA > C 16/20 (Bc 20)
max. 7 |18 |32 |50 | 72 - 100 - -
0-31
min. 1 10 | 22 | 40 | 62 - 95 - -
max. 6 16 | 28 | 42 | 64 - 86 100 -
0-40
min. 1 8 | 18 | 32 | 54 - 78 95 -
Virsta Rezistenta la compresiune N/mmp
C 8/10 (BC 10) C 12/15 (BC 15) C 16/20 (BC 20) C 18/22,5 (BC 22,5)
7 zile 11,7 15,3 18,8 20,8
28 zile 18 23,5 29,6 32,0

Mortarul pentru rostuirea bordurilor

La prepararea mortarelor de tencuiald se va utiliza nisip natural de cariera sau de rau, conform STAS
1667-76. Nisipul natural de cariera sau de rau poate fi partial inlocuit cu nisip provenit din concasarea rocilor
naturale. Aceste nisipuri trebuie sa indeplineascd conditiile tehnice prevazute in STAS 1667-76 “Agregate
naturale grele pentru mortare si betoane ugoare”. Proportia in care se vor utiliza in amestecul de mortar se va
stabili prin incercari, asigurandu-se insd un continut de cel putin 50% nisip natural. Se va utiliza apa de la
reteaua de alimentare. In cazul utilizarii altei surse, apa trebuie s& corespunda conditilor STAS 790-73. La
prepararea mortarelor se va utiliza numai ciment care corespunde conditiilor tehnice de calitate ( S.R. 1500 -
95, S.R. 388 - 95, Normativ NE 012-99 anexa | . 1).Executanul va tine evidenta calitatii cimentului prin
certificatele de calitate de la fabrica producatoare si rezultatele determinarilor laboratorului propriu. Dozajele
mortarelor de ciment, care pot fi utilizate pentru rostuirea bordurilor, f&r& incercari preliminare in cazul folosirii
nisipurilor naturale (conform STAS 1667-76), sunt indicate in tabelul de mai jos:

Materiale pentru 1 m® mortar
Marca
G Nisi
mortarului  si || Tipul mortarului iment Var hidratat, | Var pastd e
notatia var pastd || sau slam
P25 | m a0 | SRR m) | (ke)
{kg) (kg)
M 100T ciment-var - 370 0,045 60 1,10 1350

Prepararea mortarelor pe baza de ciment-var se face numai prin procedee mecanice, asigurandu-se
conditile de dozarea gravimetricd a componentelor solide ale mortarului cu tolerante de +2% pentru lianti si
+3% pentru agregate si de amestecarea ingrijitd a mortarului pana la omogenizarea complets. Consistenta
mortarelor de tencuiald trebuie sa fie cuprinsd intre limitele prevdzute in ,Normativul pentru executarea
tencuielilor umede”. ind. C 18-75. Pentru prepararea mecanizatd a mortarelor se folosesc malaxoare cu
amestecare fortata sau betoniere cu cadere libera. La statie se va prepara un mortar format din var siapa, iar la
punctul de lucru se va ad&duga cimentul in cantitatea prescrisa pentru M100-T, se va amesteca manual mortarul
de cimentul adaugat si se va suplimenta cantitatea de apa pan& la obtinerea consistentei dorite. Durata de
amestecare a mortarului este in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor respective si este limitatd in
general la un minut. La terminarea unui schimb sau la intreruperea prepararii mortarului pe o duratd mai mare
de % ora este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spalatd cu apd amestecatd cu pietris. Determinarea
caracteristicilor mortarelor de tencuiald se va face conform metodelor prescrise in STAS 2634-80 ,Metode de
incercare a mortarelor in stare proaspata si intarita”. Conditile tehnice pe care trebuie s& le Tndeplineasca
mortarele vor fi conform STAS 1030-70 ,Mortare obisnuite de var, ciment sau ipsos. Clasificare si conditii
tehnice”. Alegerea utilajelor pentru transportul mortarului se face in functie de gradul de mecanizare a
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santierelor, de locul de amplasare a instalatiei de preparare a mortarului, de distantele si nivelurile Ila care
urmeaza a se face transportul. Transportul pe orizontald, pe distante mici, se face cu roaba, iar pe distante
mari, de la statia de preparare a mortarului pana la punctul de punere in lucrare, transportul se face cu
autocamioane, basculante. Descdrcarea mortarului din autobasculante sau autoagitatoare se face in dispozitive
agezate la nivelul solului, prin bascularea mortarului in 14zi de primire, de unde se imparte in galeti ce urmeaza
a fi transportate la locul de punere in oper&. Este interzisd descarcarea mortarelor direct pe pamant. Durata
maxima de transport va fi astfel apreciata, incat transportul si punerea in lucrare a mortarelor s& se faca in
maximum 10 ore de la preparare, pentru mortarele de ciment f4r& intarzietor si in maximum 16 ore de la
preparare, pentru mortarele de ciment cu intarzietor. Punerea in operd a mortarelor folosite pentru rostuirea
bordurilor se va face conform normativelor in vigoare.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUT!
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
m MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 SOMUNAE

Betonul pentru fundatia bordurilor

In fundatiile bordurilor se va utiliza beton marca C6/7.5 si C8/10. Betonul se va prepara manual sa in statie de
betoane;

La prepararea betonului se va utiliza numai ciment care corespund conditiilor tehnice de calitate (S.R. 1500 -
95, S.R. 388 - 95, Normativ NE 012-99 anexa | . 1).Conditiile tehnice de livrare, receptie, control, trebuie sa fie
conform normativele tehnice.

In timpul transportului, manipularii si depozitarii, cimentul va fi ferit de umezeala si de impurificarea cu corpuri
straine.

Se interzice folosirea cimentului la temperaturi mai mari de 50°C.

Cimentul in vrac se va depozita in silozuri, durata depozitarii nedepasind 45 de zile de la data livrarii de
producator.

Cimentul ramas mai mult timp nu va mai putea fi utilizat decat dup4 verificarea starii de conservare si a
rezistentelor mecanice la 2 (7) zile.

Executantul va face controlul calitati cimentului conform NE 012-99 anexa VL1, pct. A1 la
aprovizionare si B.1. la utilizare. Metodele de incercare cf. SR 196-1,196-2,196-3,196-4,196-5,196-6,196-7,196-
21 .

Executanul va tine evidenta calitatii cimentului prin certificate de calitate de la fabrica producatoare si
rezultatele determinarilor laboratorului propriu. La executarea fundatiilor din beton cu densitate aparentad
normala (2001-2500 kg/mc), se folosesc agregate cu densitate normald (1201-2000 kg/mc) provenite din
sfaramarea naturald si/sau concasarea rocilor. Agregatele vor satisface cerintele prevazute in reglementarile
tehnice specifice (STAS 1667-76 si dupa caz STAS 662-89 si SR 667-98). Detinatorii de balastiere/cariere
sunt obligati sa prezinte la livrare certificatul de calitate pentru agregate. Agregatele nu trebuie sa fie
contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau depozitarii. Depozitarea agregatelor trebuie ficuts pe
platforme betonate avand pante si rigole de evacuare a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi
se vor crea compartimente cu indltime corespunzatoare pentru evitarea amestecdrii cu alte sorturi.
Compartimentele se vor marca cu tipul de sort depozitat. Metodele de verificare a agregatelor sunt
reglementate in STAS 4606/80. Transportul betonului se va face cu autoagitatoare. Se admite folosirea
basculantelor cu conditia ca acestea sa fie etanse si la locul de descarcare sa se asigure reomogenizarea
amestecului.Incarcarea betonului in mijloacele de transport se face direct din buncarul statiei de betoane.
Timpul total de la preparare si pana la punerea in opera a betonului trebuie s& fie mai mic decit timpul de priza.
Daca transportul betonului se face pe timp friguros cu temperaturi negative sau pe arsitd (+25 C ) cu
autobasculanta, se vor lua masuri de protectie termica. Daca timpul este ploios, se vor lua masuri de acoperire
a betonului. Durata maxima de transport a betonului va fi de 45 minute. La executia fundatiilor pentru borduri,
dupa nivelarea fundului sapaturii si indepartarea pamantului umed si afanat, pamantul se compacteaza bine cu
maiul. Pentru controlul dimensiunilor fundatiei se folosesc sabloane, din rigle cu sectiune de 5 x 5 cm prinse in
cuie, care au forma sectiunii fundatiei. Pe sabloane se intind sfori de trasat care indica marginile fundatiei si linia
orizontald de control. Punerea in opera a betonului in fundatie se va face numai dupa receptionarea fundatiei
care trebuie sa indeplineasca conditiile din normativul C56-85.Punerea in opera a betonului se face conform
NE 012-99 cap. 12 .Betonul trebuie pus in lucru intr-un interval de 15 - 30 min. de la aducerea pe santier.
Controlul calitatii betonului se va face conform NE 012-99 anexa VI.3.Betonarea se intrerupe daca
temperatura exterioara scade sub +5 C, sau creste peste + 30 C la o umiditate relativ mai mica de 40 %. Se va
acorda o atentie deosebité pentru impiedicarea deshidratarii superficiale a betonului pe timp calduros, in acest
sens, se vor folosi prelate de protectie. Asigurarea conditiilor favorabile de Tntarire si reducere a deformatiilor din
contractie se face prin mentinerea umiditatii betonului min. 7 zile, protejand suprafata libera prin acoperire cu
materiale de protectie, stropirea periodicd sau aplicarea de pelicule de protectie.Analizarea rezultatelor
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incercarilor pe betoane cuprinde determinari pe betonul proaspat si analiza rezultatelor privind rezistenta la
compresiune la 7 ( 28 ) zile, conform normativ NE 012-99.

Borduri pentru trotuare

Bordurile de trotuar se vor aproviziona direct de la unitatile producatoare insotite de documente de
calitate. La primire trebuie verificat fiecare lot prin respectarea conditiilor impuse de STAS 1139-87.

Caracteristicile mecanice pe care trebuie sa le indeplineasca bordurile sunt prezentate in tabelul de mai

08!
CARACTERISTICI MECANICE CONDITII DE ADMISIBILITATE
Rezistenta la rupere medie la incovoiere pentru tipurile A si B kgf/cmp 40
Rezistenta la rupere la incovoiere a unei singure epruvete de proba
pentru lungimile de 1000, 750 si 500 mm Kgf/cmp 30
Rezistenta la uzura mm max. 1,3
Rezistenta la inghet - dezghet la 20 cicluri inghet-dezghet fara sa apara fisuri sau

stirbituri
Defectele admisibile pentru borduri sunt cele indicate in tabelul de mai jos:
CONDITII DE ADMISIBILITATE

DENUMIREA DEFECTULUI

Sageata fetelor vazute 3
Deformari pe fetele vazute mai mari de 2 mm Nu se admit
Devieri de la unghiul de 90, % max. 3

Nu se admit in muchiile rotunjite, la celelalte se admit la 25% din
proba cu lungime de max.3 mm si adancime de max.2 mm.
Nu se admit

Stirbituri, mm max.

Crapaturi

I.5. RECEPTIA LUCRARILOR 3

5.1.1. RECEPTIA PE FAZE DE LUCRARI

Receptia pe faze de lucrari se realizeaza dupa terminarea executiei fiecarui strat rutier.
Receptia pe faze de lucrari va cuprinde urmatoarele verificari:

respectarea prevederilor tehnice pentru executie;

elementele geometrice realizate;

exactitatea rezultatelor determindrilor de laborator consemnate in register si buletine de analize:
5.1.2. RECEPTIA PRELIMINARA

Receptia preliminara se efectuiaza de catre comisia de receptie numita de beneficiar.

Membrii comisiei de receptie vor fi persoane de specialitate altele decat cele care au participat direct la executia
lucrarilor sau supravegherea acestora;

Receptia va fi convocata in cel mult 15 zile dupa comunicarea constructorului si confirmarea dirigintelui ca
lucrarile au fost terminate in totalitate.

Comisia de receptie v-a examina lucrérile fati de prevederile documentie tehnice aprobate, de documentele de
control incheiate pe parcursul executiei si proceselor verbale de receptie pe faze de lucrari:

La terninarea examinarii, comisia va consemna observatile si concluziile procesul verbal de receptie
preliminara si-l va inainta, in termen de 3 zile beneficiarului impreuna cu recomandarea de admitere cu sau
fara obiectii a receptiei, amanarea sau respingerea ei.

Presedintele comisiei de receptie va prezenta beneficiarului procesul verbal de receptie cu observatiile comisiei
s$i recomandarea acesteia, in baza caruia beneficiarul hotardste admiterea, amanarea sau respingerea
receptiei pe care o notifica in termen de 3 zile executantului cu un exemnlar din procesul verbal.

5.1.3.Receptia finala

Receptia finala se face conform prescriptiilor legale in vigoare.
Pericada de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive va fi de un an de la data receptiei
preliminare.
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4.3. Caiet de sarcni -Lucrari din piatra sparta sau piatra spartd amestec optimal

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
m MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR.3  COMUNAE

PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini se refera la executia si receptia straturilor de fundatie, din piatra sparta sau piatra
sparta amestec optimal, din sistemele rutiere ale drumurilor publice si strazilor si cuprinde conditiile tehnice care
trebuie indeplinite de materialele folosite si de stratul de fundatie executat.

Pentru acest proiect, fundatia din balast constituie i stratul inferior de fundatie pentru stratul de piatra
sparta, conform STAS 6400 — 84. Deci pentru stratul de fundatia din piatra sparta nu se execut3 un strat
suplimentar din balast de minim 10 cm grosime.

Conform STAS 6400-84.straturile de fundatie din piatré sparta mare, sort 63-80 si piatra sparta amestec
optimal, au in componenta un strat inferior din balast si un strat superior de piatra spartd mare sau piatra sparta
amestec optimal ale caror grosimi minime constructive sunt de 10 cm pentru stratul inferior si 12 cm pentru
stratul superior.

Acolo unde nu se prevede realizarea unui strat de forma sau a altor masuri de imbunatatire a terenului de
fundare, iar acesta (terenul de fundare) este constituit din pamanturi coezive, stratul inferior de fundatie se va
realiza in mod obligatoriu pe un substrat izolant care poate fi realizat din 7 cm (dup4 cilindrare) din nisip sau sau
geotextil.

Cu cel putin 14 zile inaintea Inceperii lucrarilor la stratul de fundatie, Antreprenorul va prezenta spre
aprobare Consultantului, Procedura de Executie a statului de fundatie, care va contine, printre altele:

- programul de executie a stratului de fundatie;

- utilajele folosite pentru producerea si transportul agregatelor;

- utilajele folosite pentru transportul, imprastierea, udarea si compactarea amestecului:

- sursele (cariere, furnizori) si depozitele de agregate, inclusiv caile de acces la acestea:

Pentru definitivarea procedurii de executie, Antreprenorul va executa sectoare de probd, a caror dimensiuni
si locatii vor fi stabilite impreuna cu Consultantul.
Dupa executarea sectoarelor de proba, procedura de executie va fi completata cu informatii privind
tehnologia de compactare:
- caracteristicile echipamentului de compactare (greutate, I&time, presiunea pneurilor, caracteristici de
vibrare, viteza);
- numarul de treceri cu si fara vibrare pentru realizarea gradului de compactare conform prevederilor
prezentului Caiet de Sarcini;
- numarul de sub-straturi in care se va executa stratul de fundatie (atunci cand gradul de compactare
cerut nu se poate realiza prin agternerea intr-un singur strat);
- grosimea stratului (sub-straturilor) nainte de compactare;

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile i determinarile cerute de prezentul Caiet
de Sarcini si orice alte incercari i determinari cerute de Inginer.

in completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie sa respecte prevederile standardelor si
normelor in vigoare.

1 MATERIALE
1.1 Agregate naturale
Pentru executia fundatiilor din piatra sparta se utilizeaza urmétoarele agregate:
a. Pentru fundatie din piatra spartd mare, 63-80:
- nisip 0-4 mm pentru substratul izolant in cazul in care nu se face strat de forma;
- balast sort 0-63 mm pentru stratul inferior
- piatra sparta 63-80 mm;
- split 16-25 mm pentru impénare;
- nisip grauntos sau savurd 0-4 mm pentru impanare si protectie.
b. Pentru fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63 mm:
- nisip 0-4 mm pentru substratul izolant in cazul in care nu se face strat de forma:
- piatra spartd amestec optimal 0-63 mm.

47



CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@amail.com E:gFEFcI:CT:::T: csogup:aérgghcggglcEPT -
:S.C. A .R.L. EAVA
gﬂ v SOCIETATE DE PROIECTARE S| CONSULTANTA

Agregatele vor proveni din roci stabile, nealterabile la apa, aer sau inghet si fara corpuri straine vizibile
(bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau alte materiale.
Este interzisa folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALGAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
‘?D MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCIL, NR. 3 SOMUNAE

Cu cel putin 14 zile inainte de inceperea exploatarii sau aprovizionarii, dupa caz, fiecare sursé de agregate
va fi supusa aprobarii Consultantului.
Propunerea va fi insotita de:
- raportul asupra calitatii agregatelor, insofit de rezultatele testelor de laborator, analizelor si sondajelor
efectuate; testele se vor face conform Tabelelor 1, 2, 3 si 4, precum si a prevederilor SR 662-2002 si
SR 667-2001;
- analiza conformitatii cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
- cantitatea estimata;
- programul de exploatare sau de aprovizionare, dupa caz;
- ruta de fransport;
- planul de amplasare a depozitelor;
- planul de amenajare a zonei, dupa incheierea exploatarii (in cazul balastierei) sau lichidarea
depozitelor;
- acordul proprietarilor cu privire la ocuparea si exploatarea terenurilor ;
- acorduri, avize, autorizatii cerute de legislatia in vigoare;
- Proiectul si avizele pentru drumurile tehnologice.

Toate investigatiile, testele, chiriile si taxele legate de exploatarea agregatelor vor fi suportate de
Antreprenor.

Antreprenorul este responsabil de orice pericole fatd de persoane si orice daune aduse proprietatii publice
sau private, ca urmare a exploatarii, transportului sau depozitarii agregatelor.

Transportul si depozitarea agregatelor provenite din surse diferite se vor face astfel incat sa se evite
amestecul sau contaminarea lor. Drumurile de acces la depozitele de agregate vor fi amenajate astfel incat sa
se evite contaminarea agregatelor cu noroi sau alte materiale.

Agregatele vor fi depozitate pe platforme amenajate, din beton sau asfalt, prevazute cu pante si rigole in
vederea drenajului apei. Amenajarea va fi de asa naturé incat sa impiedice amestecul sau contaminarea
agregatelor din stoc. Stocurile de agregate vor fi identificate prin panouri care sa indice sursa si dimensiunea.
Antreprenorul trebuie s& asigure o zona de depozitare temporara a agregatelor refuzate.

TabEL 1 Nisip — pentru stratul izolant - conditii de admisibilitate conform SR 662

CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate pentru:
Sort 0-4

Granulozitate Continua

Continut de fractiuni sub 0,1 mm, %, max. 14

Conditia de filtru invers 5d15p<d15 f<5d85p
Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min. 6 x 10-3

Tabel 2 — Balast - conditii de admisibilitate conform SR 662

CARACTERISTICI Valori admisibile
Sort 0-63
Continut de fractiuni %: < 0,02 mm max. 3
<0,2mm 3-18
0-1mm 4-38
0-4mm 16-57
0-8mm 25-70
0-16mm 37-82
0-25mm 50-90
0-50mm 80-98
0-63 mm e 100
Granulozitatea oo | Conform figurii 2 din SR 662
eficient de neuniformitate (Un), min. 15
Echivalent de nisip (EN), min. o 30
Uzura cu masina Los Angeles, %, max. 50

Nota: La aprobarea sursei se vor prezenta toate determinarile din SR 662 (Tabelul nr. 19)
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Tabel 3 — Piatra sparta - conditii de admisibilitate conform SR 667

Savura Piatra sparta (split) Piatrd sparta mare
EMIRGTRSE 0-8 816 1625 25.40 40-63 63-80
Continut de granule:
- rdman pe ciurul superior
(d max.), (%), max. 5 5 5 5
- trec prin ciurul inferior
(d min.), (%), max.

10 10 10

Continut de granule alterate,
moi, friabile, poroase si - 10 10 -
vacuolare, %, max.
Forma granulelor 35 35 35
- coeficient de forma, %, max.
Continut de impuritati: 1 1 " 1
- corpuri straine, (%), max.
Sfractiuni SUD O, 1 MM, (00, MaAX, [ i

- 3 nu este cazul
Uzura cu masina tip Los 30 corespunzétor clasei rocii,
Angeles, %, max. conf. SR 667
Rezisten{a la actiunea repetata
a sulfatului de sodiu (Na2S04) 6 3 nu este
5 cicluri, %, max. B cazul

Nota. La aprobarea sursei se vor prezenta toate determinérile prevézute in SR 667 (Tabel 12).

Piatra sparta amestec optimal se poate obtine prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-40 si 40-63, sau

direct din concasare, daca indeplineste conditiile din Tabelul 4.

Tabel 4 — Piatra spartd amestec optimal - conditii de admisibilitate

Caracteristici

Conditii de admisibilitate

Sort 0-63

Continut de fractiuni, %, max. :

- sub 0,02 mm <3

-sub 0,2 mm 4...10

-0..8 mm 30. .45

-20..63mm 25. .45

Granulozitate s& se inscrie intre limitele din Tabelul 5
Echivalent de nisip (EN), min. (1) 30

Coeficient de activitate (2) 1012

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, max. 30

Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu
(Na2S504), 5 cicluri, %, max.

6 pentru split
3 pentru piatra sparta mare 40-63

Note: 1 —atunci cand in amestec se foloseste nisip natural

2 — atunci cand in amestec se folosesc numai agregate de cariera:
1,5 - atunci cand trecerea prin sita de 0,1 mm este sub 8%,

2 - atunci cand trecerea prin sita de 0,1 mm este peste

Tabel 5 - Piatra spartd amestec optimal — granulozitate

8%.

IDomeniu de Limita

|Treceri (% din greutate) prin sitele ...
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granulozitate - = j

Conditiile de admisibilitate privind coeficientul de forma, continutul de granule alterate si continutul de impuritati
pentru piatra spartd amestec optimal, sunt cele indicate in Tabelul 3.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
TD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCIL, NR. 3 SOMUNA BALCAUT, JUDETUL SUCEAVA

La locul de punere in opera se vor transporta numai agregate din depozite aprobate.

1.2 Apa

Apa pentru corectarea umiditatii trebuie s fie limpede si s& nu contina suspensii organice sau anorganice.
1.3 Materialul geotextil

Materialul geotextil va fi de tipul netesut si neimpregnat si se va verifica conform normativului C 227 — .Norme
tehnice privind utilizarea geotextilelor si geomembranelor in lucréri de constructii”.

14 Controlul calitatii agregatelor

Frecventele minime ale determinarilor pentru fiecare tip de agregat sunt:

proba la 2000 t pentru fiecare sort de piatra sparta si piatra spartd amestec optimal;
probd la 1000 t pentru savura

proba la 500 t pentru nisipul de concasare;

proba la 400 t pentru balast;

proba la 200 t pentru nisipul natural.

2 EXECUTIA STRATULUI DE FUNDATIE

2.4 Stabilirea caracteristicilor de compactare.

Caracteristicile optime de compactare ale balastului si stratului de piatra spartd / amestecului optimal se
stabilesc in laborator, inainte de inceperea lucrérilor.

Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13-83 se stabileste:
p du max. PM - greutate volumetrica in stare uscati maxima (g/cm3)
Wopt. PM - umiditatea optima de compactare (%)

Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si
anume:

p du ef - greutate volumetrica in stare uscata efectiva (g/cm3)
W ef - umiditatea efectiva de compactare (%)

p du ef

Gradul de compactare, g¢ = —-—--—---=nmm- x 100

p du max. PM

2.2 Sectorul de proba

In vederea stabilirii procedurii de executie si a utilajelor si dispozitivelor de agternere si compactare,
inainte de inceperea lucrérilor, cu aprobarea Consultantului, Antreprenorul va executa cate un sector de proba
pentru fiecare sursa de agregate. Sectorul de proba va avea cel putin 50 m lungime si va ocupa cel putin
jumatate din 18timea platformei.

Experimentarea are ca scop stabilirea pe santier, in conditii de executie curents, componenta atelierului
de compactare, modul de actionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare, daca grosimea
prevazuta in proiect se poate executa intr-un singur strat sau doud, reglarea utilajelor de raspandire pentru
realizarea grosimii respective si o suprafatare corects.

Compactarea pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta Consultantului, efectuand controlul
compactarii prin incercari de laborator sau pe teren, dupa cum este cazul.

in cazul fundatiei din piatra spartd mare 63-80, se urmareste stabilirea corecta a atelierului de cilindrare
compus din rulouri compresoare ugoare $i rulouri compresoare mijlocii, a numarului minim de treceri al acestor
rulouri pentru cilindrarea pana la fixare a pietrei sparte 63-80 si, in continuare, a numarului minim de treceri
dupa asternerea in doua reprize a splitului de imp&nare 16-25 pana la obtinerea inclestarii optime.
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Cilindrarea in acest caz se considera terminat& daca rotile ruloului nu mai lasa nici un fel de urme pe
suprafata fundatiei de piatra sparta iar alte pietre de aceeasi marime 63-80 puse in fata ruloului nu mai patrund
in stratul de fundatie si sunt sfaramate.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
UD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3  COMUNABALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

Cantitatea de apé care trebuie eventual addugat pentru obtinerea umiditatii optime de compactare va fi
stabilita de laboratorul de santier. Apa va fi adaugaté prin stropire, astfel incat s& aduca amestecul la nivelul
optim de umiditate, uniform distribuitd in masa amestecului.

Tolerantele in umiditatea amestecului sunt 1% peste, 2% sub nivelul optim de umiditate.

Pregatirea, executarea lucrérilor si masuratorile efectuate pe sectorul de proba vor fi efectuate in
prezenta Consultantului.

Pregatirea, executarea lucrérilor si masuratorile efectuate pe sectorul de proba vor fi efectuate pe
cheltuiala Antreprenorului.

Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referin{a pentru restul
lucrarilor.

Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la urmarirea calitaii
lucrarilor viitoare.

2.3 Conditii preliminare
Executia fundatiei de piatra sparté / amestec optimal poate incepe numai dupé ce stratul inferior de
fundatie din balast din sectorul respectiv, au fost verificate si receptionate de Inginer.
Este interzisa agternerea intr-un acelasi sector de lucru, a agregatelor provenind din depozite diferite.
Acolo unde stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga Iatime a platformei, acostamentele vor fi
completate si compactate simultan cu executia stratului de fundatie, astfel incat acesta sa fie permanent
incadrat de acostamente.
Pentru evitarea degradarilor accidentale, Antreprenorul va lua toate masurile pentru limitarea circulatiei
pe stratul compactat si finisat.
Este interzisé asternerea stratului de fundatie atunci cand:
Umiditatea agregatelor este in afara limitelor specificate la punctul 2.2;
Agregatele sunt inghetate sau contin gheats;
Conditile meteo determin& ca patul drumului / stratul de formé& (dac4 este cazul) s3 nu mai raspunda cerintelor
pentru a fi acoperit.

24 Punerea in opera
A. Fundatii din piatrad spart& mare 63-80 pe strat de balast
a.Executia stratului inferior de balast

Stratul de balast se asterne pe stratul de forma sau in lipsa acestuia pe un strat izolant din nisip de 7 cm
grosime sau geotextil.

Balastul se agterne i se niveleaza intr-un strat astfel ca dup& compactare s& se obting grosimea de 10 cm.
Compactarea stratului de fundatie se va face cu respectarea procedurii de executie definitivats in urma
executiei sectorului de proba.

b.Executia stratului superior din piatra spartd mare 63-80

Piatra sparta se agternere, numai dupé receptia stratului inferior de balast, umezit in prealabil.

Dupa terminarea cilindrarii, piatra sparts se impaneaza cu split 16-25, dupé care se acopera cu savura 0-8 sau
nisip.

Pentru proteciia impotriva degradarii accidentale, pana la asternerea stratului urmator, stratul de fundatie din
piatra sparta compactat si finisat, se acopera cu un strat de protectie din nisip grauntes sau savura.
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B. Straturi de fundatie din piatr& spartd amestec optimal

Executia substratului izolant si a stratului inferior de fundatie din balast se realizeaza conform 2.4.A.a.
Pe stratul de balast amestecul optimal din piatré spart4 se asterne cu un utilaj repartizator.

Compactarea stratului de fundatie se face cu respectarea tuturor parametrilor stabiliti pe sectorul de proba.
3.CONTROLUL EXECUTIEI si RECEPTIA LUCRARILOR

in timpul executiei straturilor de fundatie din piatra spartd mare 63-80, sau amestec optimal, verificarile si
determinarile se vor face conform Tabelului 6.

Capacitatea portanta a stratului se va determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie, conform

Instructiunilor tehnice departamentale CD 31-93.

Tabel 6 — Determinari asupra stratului de fundatie

Determinarea, procedeul de verificare sau caracteristicile care [Frecvente minime la locul de punere in opera

se verifica STAS
Umiditatea optima de compactare {incercarea Proctor Pentru fiecare sursé sau la observarea 1913/13-83
Modificat) schimbdrii granulozitatii

Determinarea umiditatii de compactare

- balast si piatra spartd amestec optimal 6 puncte la 2000 m2 1913/1-82
Determinarea grosimii stratului compactat

- balast, piatré spartd mare i piatrd spartd amestec optimal HEUOEIRI 2500 502 -
Determinarea gradului de compactare (prin masurarea 1913/15-75
greutatii volumetrice) 6 puncte la 2000 m2 12288-85
Verificarea compactarii (prin strivirea pietrei sub cilindrul 6 puncte la 2000 m2 6400-84
compactor)

Determinarea capacitatii portante la nivelul superior al stratului |in fiecare profil transversal Normativ
de fundatie pe 6 fire (3 pentru fiecare cale) CD 31-94
31 Verificarea elementelor geometrice

Grosimea stratului de fundatie va fi verificata oriunde se considera necesar dar in cel putin 3 puncte la
2000 m2 de strat executat; toleranta este de +2 cm.
Latimea stratului se masoara oriunde se considera necesar, dar cel putin in fiecare profil transversal proiectat;
toleranta pentru latimea stratului, masurata din ax, este de +5 cm.

Panta transversala a stratului de fundatie este aceeasi cu cea a imbracamintii rutiere prevazute in
proiect si va fi masuraté oriunde se considera necesar, dar cel putin la fiecare 25 m. Toleranta este de +0,4%.

Cotele stratului se masoaré in punctele caracteristice ale profilelor transversale din proiect; toleranta
fata de cota proiectata este de +1 cm.

3.2 Verificarea compactérii si capacitatii portante
Straturile de fundatie din piatra spartd mare 63-80 trebuie compactate pana la realizarea inclestarii maxime a
agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi natura petrografica ca piatra
sparta din strat i cu dimensiunea de circa 4 cm, aruncata in fata cilindrului compactor.

Compactarea se considera realizata daca piatra respectiva este strivita fara ca stratul s3 sufere dislocari
sau deformari.

Straturile de fundatie din piatra spartd amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea gradului
de compactare de 100% in cel putin 95% din punctele masurate si a gradului de compactare de minim 98% in
toate punctele masurate.
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Gradul de compactare va fi determinat ca densitate in stare uscata prin incercarea Proctor Modificatd, conform
STAS 1913/13-83.

Capacitatea portanta a stratului de fundatie se considera realizatd daca valoarea deformatiei elastice
masurate, nu depaseste 120 1/100 mm in nici unul din punctele masurate. Uniformitatea este considerat3
satisfacatoare daca valorile coeficientului de neuniformitate < 35%.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
WAD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 FAZA: P.T.

3.3 Verificarea caracteristicilor suprafetei

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se face cu latade 3 m lungime, dupa cum urmeaza:

in profil longitudinal, masuratorile vor fi facute oriunde va fi considerat necesar, dar cel putin in axul fiecirei
benzi de circulatie; denivelarile admisibile masurate sub latd sunt de +2 cm;

In profil transversal, masuratorile vor fi facute oriunde va fi considerat necesar, dar cel putin in dreptul
sectiunilor transversale din proiect; denivelarile admisibile masurate sub lata sunt de +1 cm;

3.4 Receptia lucrarilor

Dupa terminarea lucrarilor pe un tronson, lucrarile executate vor fi supuse aprobarii Consultantului,

inaintea asternerii stratului urmator.
Inspectarea lucrarilor care devin ascunse trebuie s stabileasca daca acestea au fost realizate conform
proiectului si prezentului Caiet de Sarcini.
Receptia presupune verificarea inregistrarilor din timpul executiei si a rezultatelor incercarilor precum si
examinarea efectiva a lucrarilor.

In urma verificarii se incheie un proces verbal de receptie prin care se autorizeaz trecerea la faza
urmatoare de executie.

4.4. Caiet de sarcni -Lucrari de amenajarea santurilor si rigolelor

1. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE
1.1. Dimensiunile si forma rigole ( triunghiulare) sunt cele indicate in proiectul de executie, stabilitate de la caz Ia
caz in functie de relief, debit si viteza apei, natura terenului, mijloacele de executie, conditiile de circulatie,
pentru evitarea accidentelor si ele trebuie respectate intocmai de catre Antreprenor.
1.2. Extrem de important este sa se respecte cotele si pantele proiectate.

Panta longitudinala minima va fi:

- 0,25% in teren natural

- 0,1% in cazul santurilor si rigolelor pereate.

1.3. Protejarea santurilor si rigolelor este obligatorie in conditiile in care panta lor depaseste panta
maxima admisa pentru evitarea eroziunii pamintului.

14. Pantele maxime admise pentru santuri si rigole neprotejate sunt date in tabelul 1.

Tabel 1
DENUMIREA PRINCIPALELOR TIPURI DE PAMINTURI PANTA MAXIMA ADMISA %
Pamanturi coezive cu compresibilitate mare 0,5

Paménturi coezive cu compresibilitate redusa:
- nisipuri prafoase si argiloase 1
- nisipuri argiloase nisipoase 2
- argile prafoase si nisipoase 3
Pamanturi necoezive grosiere:

- pietris (2 - 20 mm) 3

- bolovanis (20 - 200 mm) 4

- blocuri (peste 200 mm) 5
Pamanturi necoezive de granulatie mijlocie si fina:

- nisip fainos si fin (0,05...0,25 mm) 0,5

- nisip mijlociu mare (0,25...2,00 mm) 1

- Nnisip cu pietris 2

1.5. Pantele maxime admise pentru santuri si rigole protejate sunt date in tabelul 2.
Tabel 2
TIPUL PROTEJARII SANTULUI RIGOLEI PANTA MAXIMA ADMISA
%

Pereu uscat din piatra bruta negeliva rostuit 5
Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maximum 5 cm grosime, betonul fiind: -
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clasa C 6/7,5 (BC 7,5) 10

- clasa C 8/10 (BC 10) 12
Pereu zidit din piatra bruta negeliva cu mortar de ciment sau pereu din dale de beton simplu
clasa C 8/10 (BC 10) pe pat de beton 15
Casiuri pe taluze inalte din pereu zidit din piatra bruta cu mortar de ciment sau din elemente
prefabricate cu amenajare corespunzatoare la piciorul taluzului 67

Pe portiunile in care santurile sau rigolele au pante mai mari decat cele indicate in tabelul 32, se vor
amenaja trepte pentru reducerea pantei sub valorile indicate in tabel.

1.6. Rigolele de acostament sunt obligatorii in urmatoarele situatii:

- la ramblee cu inaltimea 3...5,00 m in cazul curbelor convertite si suprainaitate
- la ramblee peste 5,00 m

Descarcarea apelor din rigole de acostament se face prin casiuri amenajate pe taluze.

1 7. Santurile de garda se recomanda sa fie pereate, indiferent de panta.

1.8. Amplasarea santurilor de garda se va face la distanta minima, de 5,00 m de muchia taluzului
debleului, iar cand este la piciorul rambleului la distanta minima de 1,50-2,00 m, banda de teren dintre piciorul
rambleului si santul de garda va avea pante de 2% spre sant.

1.9. Antreprenorul va executa lucrarea in solutia in care este prevazuta in proiectul de executie. Acolo
insa unde se constata pe parcursul executiei lucrarilor o neconcordanta intre prevederile proiectului si realitatea
dupa teren privind natura pamantului si panta de scurgere situatia va fi semnalata "Inginerului” lucrarii care va
decide o eventuala modificare a solutiei de protejare a santurilor si rigolelor de scurgere prin dispozitii de
santier.

2. EXECUTIA PEREURILOR USCATE

2.1. Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5 ¢cm dupa
pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se asterne stratul de nisip afanat, de aceeasi calitate, in care se aseaza
pietrele sau bolovanii. Grosimea initiala a acestui strat este de 8 cm.

Pietrele se implinta vertical in stratul de nisip afanat, unele langa altele, batandu-se deasupra si lateral
cu ciocanul, astfel ca fiecare piatra sa fie bine stransa de pietrele vecine. Pietrele se aseaza cu rosturile tesute.

Pentru a se asigura pereului se procedeaza la o prima batere cu maiul pe uscat pentru asezarea
pietrelor.

Se asterne apoi un strat de nisip de 1-1,5 cm grosime, pentru impanare care se uda si se impinge cu
periile in golurile dintre pietre pana le umplu, dupa care se bate din nou cu maiul pana la refuz.

2.2. Suprafata pereului trebuie sa fie regulata, neadmitandu-se abateri de peste 2 cm fata de suprafata
teoretica a taluzului, refacerea facandu-se prin scoaterea pietrei si reglarea stratului de nisip de sub aceasta.

3. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT

3..1. Executia acestui tip de pereu se va executa astfel incat ca dupa prima pilonare umplerea rosturilor
nu se face cu nisip si cu mortar de ciment, M 100 dupa care se piloneaza pana la refuz inainte de a incepe priza
mortarului.

3...2. Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile.

4 EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT

4 1. Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5 cm dupa
pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se asterne un strat abundent de mortar de ciment M 100 in care se
implinta pietrele sau bolovanii si se potrivesc prin alunecare in asa fel ca sa se obtina o tasare a rosturilor si o
refulare a mortarului la suprafata prin toate rosturile.

Se continua apoi cu umplerea cu mortar a rosturilor ramase intre pietre si nivelarea suprafetei prin
pilonare dupa care mortarul este netezit cu mistria.

4 2. Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile si prin acoperire cu
rogojini sau saci timp de 7 zile.

4 3Conditiile pentru suprafatare sunt cele de la pct.31.2.

5 PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI

5.1. Peste terenul bine nivelat se toarna stratul de fundatie in grosimea prevazuta in proiectul de
executie din beton de ciment C 6/7,5 (Bc 7,5) si pana sa inceapa priza betonului se trece la executia pereului
din piatra bruta sau bolovani si colmatarea rosturilor cu mortar de ciment M 100 in conditiile aratate Ia pct.33.1.

5.2. Conditiile de suprafatare sunt cele de la pct.31.3.

6. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC
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6..1. Peste terenul bine nivelat se toarna direct pe pamant stratul de beton C 8/10 (BC 10) sau C 12/15
(BC 15) in grosimea prevazuta in proiect pe tronsoane de 1,50 ml cu rosturi de 2 cm.

6. 2. Betonul turnat trebuie protejat impotriva soarelui sau a ploii incepand din momentul cand incepe
priza prin acoperire si dupa ce priza este complet terminata prin stropire cu apa, atat cat este nevoie, in functie
de conditiile atmosferice.

7. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON

7.1. Elementele prefabricate din beton vor fi asezate fie pe un strat de nisip pilonat fie pe un strat de
beton C 6/7,5 (Bc 7,5) conform prevederilor din caietul de sarcini speciale sau a proiectului de executie.

7.2. Forma si dimensiunile elementelor prefabricate vor fi cele prevazute in documentatia de executie
sau elementele similare propuse de Antreprenor si acceptate de "Inginerul” lucrarii.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
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MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII
La executia lucrarilor se va tine seama de legislatia in vigoare privind protectia muncii si anume:

- Legea nr. 5/1965 Protectia muncii, publicata in Buletinul Oficial nr. 24/18.02.1969:

- Ordinul comun al ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 34 si nr. 60/20.02.1985;

- Ordinul MATMCOFF nr. 612/17.061976 Norme de prevenire si stingere a incendiilor:

- Ordinul MTTc nr. 8/21.05.1982 privind protectia muncii in activitatea de intretinere si reparare a
drumurilor;

- Ordinul nr. 9/1972 a Ministerului Muncii pentru echipamentul de protectie (“PROTECTIA MUNCII” nr, 1
-2/1972);

- Norme tehnice privind accidentele de munca (Buletinul Oficial nr. 2/1981);

- Ordinul MTTc nr. 242/1961 pentru alimentatia de protectie a unor angajati din MTTc (foaia 10/81);

- Ordinul MTTc nr. 17/1984 pentru norme de igien& a muncii si acordarea primului ajutor;

- Norme de protectia muncii in proiectare si studii de teren, N.P.M./p;

-Ordinul MTTc nr. 9/25.02.1982 privind aprobarea “Normelor de protectia muncii specifice activitatii de
constructii - montaj pentru transporturile feroviare, rutiere si navale”, din care se va da atentie deosebitd
urmatoarelor capitole:

-Ordinul MT nr. 357/1998 privind aprobarea “Normelor specifice de protectia muncii, pentru executarea
lucrarilor de drumuri si poduri.”
- Legea 90/1996 privind protectia muncii;

In afara masurilor prezentate mai sus, si a celor mentionate in planuri, se vor lua toate masurile pe care
seful de santier le considera necesare la un moment dat.

4.5. Caiet de sarcni -Lucrari mixturi asfaltice executate la cald
CONDITIHI TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, PREPARAREA S| PUNEREA IN OPERA
CAP. |. GENERALITATI

SECTIUNEA 1. Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale
SECTIUNEA 2. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice
SECTIUNEA 3. Referinte

CAP. Il. MATERIALE. CONDITII TEHNICE

SECTIUNEA 1. Agregate
SECTIUNEA 2. Filer
SECTIUNEA 3. Lianti
SECTIUNEA 4. Aditivi

CAP. lll. PROIECTAREA MIXTURILOR. CONDITII TEHNICE

SECTIUNEA 1. Compozitia mixturilor

SECTIUNEA 2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice SECTIUNEA 3. Caracteristicile straturilor
gata executate

Gradul de compactare si absorbtia de apa

Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice

Elemente geometrice ale stratului executat
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Caracteristicile suprafetei stratului executat din mixturi asfaltice
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A PROIECTANT: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

CAP. IV. PREPARAREA S| PUNEREA IN OPERA
SECTIUNEA 1. Prepararea si transportul mixturilor asfaltice
SECTIUNEA 2. Lucrari pregéatitoare

SECTIUNEA 3. Asternerea mixturilor asfaltice
SECTIUNEA 4. Compactarea mixturilor asfaltice

CAP.V. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR EXECUTATE

SECTIUNEA 1. Controlul calitatii materialelor SECTIUNEA 2. Controlul procesului tehnologic

SECTIUNEA 3.Controlul calitatii stratului executat din mixturi asfaltice SECTIUNEA 4. Verificarea elementelor
geometrice

CAP.VI. RECEPTIA LUCRARILOR
SECTIUNEA 1. Receptia pe faze determinante
SECTIUNEA 2. Receptia la terminarea lucrarilor
SECTIUNEA 3. Receptia finala

CAPITOLULI

Generalitati

SECTIUNEA 1 Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale

Art.1. Prezentul normativ stabileste conditiile tehnice pe care trebuie s3 le indeplineasca mixturile asfaltice
executate la cald in etapele de proiectare, controlul calitatii materialelor componente, preparare, transport,
punere in opera, precum si straturile rutiere executate din aceste mixturi.

Art.2. Normativul se aplica la constructia, modernizarea, reabilitarea si intretinerea drumurilor si a altor structuri
realizate cu mixturi asfaltice la cald.

Sunt definite cerintele specifice, exprimate in conformitate cu cerintele generale cuprinse in normele europene
care au stat la baza acestui normativ.

Aceste cerinte se aplica pentru toate mixturile asfaltice care intra in componenta sistemului rutier.

Mixtura pentru uzura caii pe pod va avea aceleasi performante cu cea din cale curenta.

Pe langa mixturile enumerate in continuare, in alcatuirea sistemului rutier se pot utiliza si alte tipuri de mixturi in
conditiile in care au ca referential un standard european, un agrement tehnic european, sau un document de
evaluare si certificare a caracteristicilor conform reglementarilor in vigoare, si au caracteristici fizico-mecanice
care se incadreaza in prevederile din prezentul normativ.

Art.3. Modul principal de abordare a specificatiilor privind mixturile asfaltice este orientat spre cel fundamental
mentionat in SR EN 13108 - 1, primordial fiind realizarea performantelor mentionate in normativ.

in aceasta etapa, in vederea asigurarii indeplinirii caracteristicilor fundamentale enuntate, au fost introduse si
conditii empirice conform SR EN 13108 - 1.

Conditiile pentru materialele de baz sunt obligatorii, abaterile de Ia compozitiile de referinta din acest normativ
se vor face numai in cazuri justificate tehnic, cu acordul proiectantului si al beneficiarului.

Art.4. Mixtura asfaltica utilizata la executia straturilor rutiere va indeplini conditiile de calitate din acest normativ
si va fi stabilita in functie de clasa tehnica a drumului, zona climatica si studiul tehnico-economic. Enunturile din
tabelele 1, 2 si 3 reprezinta nivelul minim de cerinte .

Art.5. Performantele mixturilor asfaltice se studiaza si se evalueaza in laboratoarele autorizate sau acreditate -
acceptate de catre beneficiarul lucrarii.

Art.6. La executia sistemelor rutiere se vor utiliza mixturi reglementate prin urméatoarele norme europene :

SR EN 13108 - 1 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice;

SR EN 13108 - 5 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Mixtura asfaltica stabilizata.

SR EN 13108 - 7 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Mixtura asfaltica poroasa (drenanta).
SECTIUNEA 2 Definitii si terminologie

Art.7. Mixtura asfaltica la cald este un material de constructie realizat printr-un proces tehnologic ce presupune
incalzirea agregatelor naturale si a bitumului, malaxarea amestecului, transportul $i punerea in opera, de regula
prin compactare la cald.

Art.8. Mixturile asfaltice prezentate in acest normativ se utilizeaza pentru stratul de uzura(rulare), stratul de
legaturd(binder), precum si pentru stratul de baza.

Art.9. imbracamintile bituminoase cilindrate sunt alcatuite, in general, din doud straturi:

stratul superior, denumit strat de uzura:

stratul inferior, denumit strat de legatura.
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In unele cazuri, la propunerea proiectantului, imbracamintea bituminoasa cilindrata se executa intr-un singur
strat, respectiv stratul de uzura.

Art.10. Stratul de baza din mixturi asfaltice intra in componenta sistemelor rutiere la drumuri, peste care se
aplicad imbracamintile bituminoase.

Art.11. Denumirea simbolica a mixturilor asfaltice se va face pe baza caracteristicilor curbei granulometrice
respectiv tipul de mixtura, marimea granulei maxime $i clasa tehnica a drumului. Pentru identificarea mixturii, se
va specifica clasa de penetratie a bitumului in functie de zona climatica si de trafic.

Art.12. La executia stratului de uzura se vor utiliza mixturi asfaltice performante care sa confere rezistenta si
durabilitatea necesara imbracdmintei, precum si o suprafata de rulare cu caracteristici corespunzéatoare care sa
asigure siguranta circulatiei si protectia mediului inconjurator, conform prevederilor legale in vigoare.
Caracteristicile acestor mixturi vor satisface cerintele din acest normativ.

Pentru executia straturilor de uzura se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice ;

BA - beton asfaltic conform SR EN 13108 - 1;

MAS - mixturi asfaltice stabilizate de tip "stone mastic asfalt" SMA conform SR EN 131 08-5,cu schelet mineral
robust stabilizat cu mastic;

MAP - mixturi asfaitice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate care permit drenarea apei si reducerea
volumului de zgomot, conform SR EN 13108-7;

BAR - betoane asfaltice rugoase.

Acestea se noteaza conform tabelului 1, in functie de caracteristicile curbei granulometrice, dimensiunea
maxima a granulelor agregatului si clasa tehnica a drumului.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
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Tabelul 1 - Mixturi asfaltice pentru stratul de uzura
Nr. crt. |Clasa tehnicd a drumului[Stratul de uzura Tipul si simbolul mixturii asfaltice

1 1,10, 11, Mixtura asfaltica stabilizata: MAS 8; MAS 12,5; MAS 16

Mixtura asfaltica poroasa : MAP 16

Beton asfaltic rugos: BAR 16

2 IV, V Beton asfaltic :BA 8; BA 12,5; BA 16

Beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16

Art.13. La executia stratului de legatura se vor utiliza mixturi asfaltice performante, rezistente si durabile, ale
caror caracteristici vor satisface conditiile prevazute in acest normativ.
Pentru executia stratului de legatura, prezentul normativ prevede betoane asfaltice deschise de tip BAD
conform SR EN 13108 - 1.
Acestea se noteazd conform tabelului 2 si sunt clasificate in functie de granulozitatea, dimensiunea maxima a
granulelor agregatului si clasa tehnica a drumului.

Tabelul 2 - Mixturi asfaltice pentru stratul de leg&tura

Nr. crt. [Clasa tehnica a [Stratul de legatura Tipul si simbolul mixturii asfaltice
drumului

1 1, 10, 1 Beton asfaltic deschis : BAD 20; BAD 25

2 v, v Beton asfaltic deschis : BAD 20; BAD 25

Beton asfaltic deschis cu pietrig concasat : BADPC 25

Beton asfaltic deschis cu pietris sortat : BADPS 25

Art.14. Mixturile asfaltice prevazute pentru executia stratului de baza, vor fi mixturi asfaltice performante,
rezistente si durabile, ale c&ror caracteristici vor satisface conditiile prevazute in acest normativ.

Pentru stratul de baza, prezentul normativ prevede betoane asfaltice de tip anrobat bituminos AB conform SR
EN 13108 - 1.

Acestea se utilizeaza si se noteaza conform tabelului 3 si sunt clasificate in functie de granulozitatea,
dimensiunea maxima a granulelor agregatului si clasa tehnica a drumului.

Tabelul 3 - Mixturi asfaltice pentru stratul de baza
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Nr. crt. [Clasa tehnica a Stratul de baza Tipul si simbolul mixturii asfaltice

drumului

1 1, I, IAnrobat bituminos cu criblura: AB 16; AB 25

2 I Anrobat bituminos cu pietrig concasat si minim 35%criblurd ABPCC 16, ABPCC 25

3 v IAnrobat bituminos cu pietris concasat ABPC 25

4 \% Anrobat bituminos cu pietrig sortat ABPS 25

Art.15. Imbracamintile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzura si legatura se aplica pe:

straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, conform prezentului normativ;

straturi de baza din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau lianti puzzolanici, conform STAS
10473/1 si reglementarilor tehnice in vigoare;

straturi de baza din macadam si piatrd spartd, conform SR 179 si SR 1120;

imbracaminte bituminoasa existenta, in cadrul lucrarilor de ranforsare:

imbracaminte din beton de ciment existenta.

In situatii deosebite, daca exists capacitate portanta, stratul de baza poate fi inchis printr-un strat de uzura.

in cazul imbracamintilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de baza din agregate naturale stabilizate cu
lianti hidraulici sau puzzolanici, pe imbrécamintea din beton de ciment si pe imbrac&mintea bituminoasa
existenta, se recomanda executarea unui strat antifisura peste stratul suport.

Art.16. Stratul de baza din mixturi asfaltice se aplicd pe un strat de fundatie suport care trebuie s indeplineasca
conditiile prevazute de STAS 6400.

Art.17. Terminologia din prezentul normativ este conform SR 4032-1 si standardelor europene SR EN 13108 -
1, SREN 13108 - 5, SR EN 13108 - 7 si SR EN 13108 - 20.

Pentru aplicarea acestui normativ se utilizeaza definitiile corespunzatoare SR EN 13108 - 1, SR EN 13108 - 5,
SR EN 13108 - 7 i SR EN 13108 - 20

CAPITOLULII MATERIALE. CONDITII TEHNICE

SECTIUNEA 1 Agregate

Art.18. Agregatele care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul normativ sunt
conform specificatiilor SR EN 13043,

Art.19. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor trebuie sa fie conform cerintelor prezentate in tabelele
4..7.

Tabelul 4. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. crt. [Caracteristica determinata Conditii de calitate pentru cribluri sort Metoda de
lincercare
4-8 13-1 2,5(16) 16-25
1. Continut de granule n afara sortului: 510 SR EN 933-1

rest pe ciurul superior (dmax), %, max.
trecere pe ciurul inferior (dmm), %, max.

Coeficient de forma, %, max. 25 SR EN 9334
Continut de impuritati - corpuri straine nu se admit vizual
4. Continut in particule fine sub 0,063 mm, %, max. 2,0 1.0 0,5 SR EN 933-1
5. Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), max. 2 SR EN 933-9
6. Rezistenta la fragmentare coeficient LA, [clasa A 18 SR EN 1097-2
0,
. MR clasa B 20
clasa C 24
7. Rezistenta la uzura (coeficient micro-Deval), %, max. 120 - SR EN 1097-1
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?

Sensibilitatea la inghet-dezghet la 10 cicluri de inghet-  [3 20 SR EN 1367-1
dezghet
pierderea de masa (F), %, max.
pierderea de rezistentd (ASla), %, max.
9. Sensibilitate la actiunea sulfatului de magneziu, %max. |3 SR EN 1367-2
10. Continut de particule total sparte, %, min. (pentru cribluri |90 SR EN 933-5
provenind din roci detritice)
Tabelul 5 - Nisip de concasaj utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr. crt. [Caracteristica determinata Conditii de Metoda de incercare
9
calitate nisipul obtinut prin
concasarea pietrei
1 Continut de granule in afara sortului - rest pe ciurul superior (dmax), |5 SR EN 933-1
%, max.
2 Granulozitate continua SR EN 933-1
3 Continut de impuritati: - corpuri stréine, %, max. nu se admit vizual
4 Continut de particule fine sub 0,063mm, %max. 10 SR EN 933-1
Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), max. 2 SR EN 933 -9
Tabelul 6 - Pietriguri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr. crt. |Caracteristica determinata Pietris sortat Pietris concasat Metoda de
4-8 B-16 [16-25 4-8 8-16 16-25 incerncare
1 Continut de granule in afara sortului: |5 10 510 SR EN 933-1
rest pe ciurul superior (dmax), %, max.
trecere pe ciurul inferior (dmin), %, max.
2 Continut de particule sparte, %, min. - - - 90 90 190 SR EN 933-5
3 Coeficient de forma, %, max. 25 25 SR EN 933-4
4 Continut de impuritati - corpuri stréine  |nu se admit nu se admit SR EN 933-7 si
vizual
5 Continut in particule fine sub 0,063 mm, [2,0 1,0 0.5 2,0 1,0 0,5 SR EN 933-1
%, max.
6 Rezistenta la fragmentare coeficient LA, [28 24 SR EN 1097-2
%, max.
7 Rezistenta la uzurd coeficient micro-  [25 25 SR EN 1097-1
Deval, %, max. .
8 Sensibilitatea la inghet-dezghet - 3 3 SR EN 1367-1
pierderea de masa (F), %, max.
Sensibilitate la actiunea sulfatuluide |3 3 SR EN 1367-2
magneziu, max.

Tabelul 7 - Nisip natural utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. crt.

Caracteristica determinata

Conditii de calitate pentru
nisipul natural

Metoda de incercare

%, max.

Continut de granule in afara sortului - rest pe ciurul superior (dmax),

SR EN 933-1
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2 Granulozitate continud SR EN 933-1
3 Coeficient de neuniformitate, min. 8 i
4 Continut de impuritati: nu se admit galben SR EN 933-7 si vizual STAS
corpuri straine, %, max. 4606
continut de humus (culoarea solutiei de NaHO), max.
5 Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %, min. 85 SR EN 933-8
6 Continut de particule fine sub 0,063mm, %max. 10 SR EN 933-1
7 Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm (valoarea de albastru), max. |2 SR EN 933-9
* Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: Un = d60/d10 unde:
d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii d10 = diametrul ochiului sitei
prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitaii

Note :

Agregatele vor respecta conditia suplimentara de continut de granule alterate, moi, friabile, poroase si
vacuolare, max.5%.

Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de rocé alterata, moi, friabile si
vacuolare. Masa granulelor selectata astfel nu trebuie s& depaseasca procentul de 5% din masa agregatului
formata din minim 150 granule pentru fiecare sort analizat.

Pentru drumuri de clasa tehnica | i Il se admit numai cribluri care prezinta rezistenta la fragmentare LA max.
18% conform clasei A.

Utilizarea pietrigurilor concasate este admisa in proportie de maxim 65% in stratul de baz la drumurile de clasa
IIl, iar la stratul de legatura numai la drumurile de clasa IV si V. in cazuri exceptionale, in care pietrisul concasat
satisface in totalitate cerintele de calitate pentru cribluri, acesta se poate folosi cu acordul proiectantului si al
beneficiarului, la executia stratului de legatura la drumurile avand clasa Il de trafic.

Agregatele de balastiera folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie s fie spélate in totalitate. In cazul
murdaririi acestora la transport /depozitare acestea vor fi spalate inainte de utilizare.

Art.20. Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat in silozuri prevazute cu platforme betonate,
avand pante de scurgere a apei i pereti despartitori, pentru evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor.
Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si sursa de material pe care il contine. Silozurile vor fi acoperite pentru
evitarea contamindrii cu alte materiale si mentinerea unei umidititi scizute.

Art.21. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale sunt conform SR EN
933-2.

Art.22. Fiecare lot de agregate naturale aprovizionat va fi insotit de Declaratia de conformitate cu performantele
produsului.

Art.23. Se vor efectua verificari ale caracteristicilor prevazute in tabelele 5, 6 si 7, pentru fiecare lot de material
aprovizionat, sau pentru maxim:

500 t pentru pietris sortat si pietris concasat;

200 t pentru nisip natural si nisip obtinut prin concasarea agregatelor de balastiera:

1000 t pentru cribluri;

900 t pentru nisipul de concasare (obtinut prin concasarea agregatelor de cariera).

SECTIUNEA 2 Filer

Art.24. Filerul (filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere) trebuie sa corespunda prevederilor SR
EN 13043 si STAS 539.

Art.25. La aprovizionare, filerul va fi insofit de Declaratia de conformitate cu performantele produsului si se va
verifica obligatoriu granulozitatea si umiditatea pe lot, sau pentru maxim 100 t.

Art.26. Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor al filerului (filer de calcar, filer de crets si filer de var
stins Tn pulbere).

Art.27. Filerul se depoziteaza in silozuri cu incércare pneumatici. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.
SECTIUNEA 3

Lianti

Art.28. Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul normativ sunt:
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bitum de clasa 35/50 , 50/70 si 70/100, conform SR EN 12591+ Anexa Nationald NB si art.30 respectiv art.31;
bitum maodificat cu polimeri: clasa 3(penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) si clasa 5 (penetratie 40/100),
conform SR EN 14023+ Anexa Nationald NB si art.31.

Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta cu zonele climatice din anexa A, si anume:

pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 si 50/70 si bitumuri modificate 25/55 si 45/80

pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile 70/100 si bitumuri modificate 40/100

pentru mixturile stabilizate MAS( tip SMA), indiferent de zon3, se utilizeaza bitumurile 50/70 si bitumuri
modificate 45/80.

Art.29. Bitumurile tip 35-50 se pot utiliza in straturile de baza si de legatura.

Art.30. Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa Nationald NB, si SR EN 14023 + Anexa Nationala
NB, bitumul trebuie sa prezinte conditia suplimentara de ductilitate la 25 °C (determinata conform SR 61):

mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 si 70/100 ;

mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50;

mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1 X

mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 imbétranit prin metoda TFOT/RTFOT1);

mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 imbaétranit prin metoda TFOT/RTFOT1);

Nota imbatranirea TFOT si RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607-2 si SR EN 12607-1.

Art.31. Bitumul rutier neparafinos si bitumul modificat cu polimeri trebuie sa prezinte o adezivitate de minim 80%
fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva. in caz contrar, se aditiveaza cu agenti de adezivitate.
Art.32. Adezivitatea se determin& prin metoda spectrofotometrici conform SR 10696 si/sau SR EN 12697-11.
Pentru agregatele de balastiers, adezivitatea se va determina obligatoriu atat prin metoda cantitativa (conform
SR 10696 sifsau SR EN 12697-11) céat si prin metoda calitativs, conform Normativ NE 022-2003 in vigoare. Se
va lua in considerare adezivitatea cu valoarea cea mai dezavantajoasa.

Art.33. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza separat, pe tipuri de bitum, in
conformitate cu specificatiile producatorului de bitum, respectiv specificatiilor tehnice de depozitare ale statiilor
de mixturi asfaltice. Perioada si temperatura de stocare va fi aleasa in functie de specificatiile producatorului,
astfel incat caracteristicile initiale ale bitumului s3 nu sufere modificari la momentul prepararii mixturii.

Se recomanda ca la stocare temperatura bitumului s3 fie de 120 °C....140 °C iar cel modificat de minimum 140
°C si recirculare 20 minute la inceputul zilei de lucru .

Art.34. Pentru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida conform SR 8877-1 si SR
EN 13808.

Art.35. La aprovizionare se vor verifica datele din Declaratia de conformitate cu performantele produsului., si se
vor efectua verificari ale caracteristicilor produsului, conform art. 28 (pentru bitum si bitum modificat) si art. 34
(pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de:

500 t. bitum/bitum modificat din acelasi sortiment;

100 t. emulsie bituminoasa din acelasi sortiment

SECTIUNEA 4

Aditivi

Art.36. In vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice, la nivelul cerintelor, se pot utiliza aditivi, cu
caracteristici declarate, evaluati in conformitate cu legislatia in vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugati fie direct in
bitum, cum sunt de exemplu agentii de adezivitate sau aditivii de marire a lucrabilitatii, fie in mixtura asfaltics,
cum sunt de exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.

Art.37. Conform SR EN 13108 - 1 art.3.1.12 aditivul este "un material component care poate fi adaugat in
cantitati mici in mixtura asfaltica, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de asemenea polimeri, pentru a
modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice”.

Fata de terminologia din SR EN 13108 - 1, in acest normativ au fost considerati aditivi si produsii care se
adauga direct in bitum si care nu modifica proprietatile fundamentale ale acestuia.

Art.38. Tipul si dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de catre un laborator
autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind in functie de realizarea cerintelor de performanta specificate.
Art.39. Aditivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la baza un standard, un agrement tehnic
european (ATE) sau un document de declarare si evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan national, cum
ar fi agrementul tehnic.

CAPITOLUL Il Proiectarea mixturilor asfaltice. Conditii tehnice

SECTIUNEA 1 Compozitia mixturilor asfaltice

Art.40. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul, bitumul modificat, aditivii si materialele
granulare.

Art.41. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru drumuri sunt prezentate
in tabelul 8.

Tabelul 8 Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
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Granulozitate continud SR EN 933-1
3 Coeficient de neuniformitate, min. 8 i
4 Continut de impuritati: nu se admit galben SR EN 933-7 si vizual STAS
corpuri strdine, %, max. 4606
continut de humus (culoarea solutiei de NaHO), max.
5 Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %, min. 85 SR EN 933-8
6 Continut de particule fine sub 0,063mm, %max. 10 SR EN 933-1
7 Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm (valoarea de albastru), max. 2 SR EN 933-9
* Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: Un = d60/d10 unde:
d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii d10 = diametrul ochiului sitei
prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii

Note :

Agregatele vor respecta conditia suplimentara de continut de granule alterate, moi, friabile, poroase si
vacuolare, max.5%.

Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de roca alterata, moi, friabile si
vacuolare. Masa granulelor selectatd astfel nu trebuie s& depaseasca procentul de 5% din masa agregatului
format& din minim 150 granule pentru fiecare sort analizat.

Pentru drumuri de clasa tehnica | si Il se admit numai cribluri care prezint rezistenta la fragmentare LA max.
18% conform clasei A.

Utilizarea pietrigurilor concasate este admisa in proportie de maxim 65% in stratul de baza la drumurile de clasa
I, iar la stratul de leg&tura numai la drumurile de clasa IV si V. In cazuri exceptionale, in care pietrisul concasat
satisface in totalitate cerintele de calitate pentru cribluri, acesta se poate folosi cu acordul proiectantului si al
beneficiarului, la executia stratului de legatura la drumurile avand clasa Il de trafic.

Agregatele de balastiera folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie sa fie spalate in totalitate. In cazul
murdaririi acestora la transport /depozitare acestea vor fi spalate inainte de utilizare.

Art.20. Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat in silozuri prevazute cu platforme betonate,
avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori, pentru evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor.
Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si sursa de material pe care il contine. Silozurile vor fi acoperite pentru
evitarea contamindrii cu alte materiale $i mentinerea unei umiditati scazute.

Art.21. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitétii agregatelor naturale sunt conform SR EN
933-2.

Art.22. Fiecare lot de agregate naturale aprovizionat va fi insotit de Declaratia de conformitate cu performantele
produsului.

Art.23. Se vor efectua verificari ale caracteristicilor prevézute in tabelele 5, 6 si 7, pentru fiecare lot de material
aprovizionat, sau pentru maxim:

500 t pentru pietris sortat si pietris concasat:

200 t pentru nisip natural i nisip obtinut prin concasarea agregatelor de balastiera:

1000 t pentru cribluri;

500 t pentru nisipul de concasare (obtinut prin concasarea agregatelor de cariers).

SECTIUNEA 2 Filer

Art.24. Filerul (filer de calcar, filer de creta i filer de var stins in pulbere) trebuie s3 corespunda prevederilor SR
EN 13043 si STAS 539.

Art.25. La aprovizionare, filerul va fi insofit de Declaratia de conformitate cu performantele produsului si se va
verifica obligatoriu granulozitatea si umiditatea pe lot, sau pentru maxim 100 t.

Art.26. Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor al filerului (filer de calcar, filer de creta si filer de var
stins Tn pulbere).

Art.27. Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.
SECTIUNEA 3

Lianti

Art.28. Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul normativ sunt:
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bitum de clasa 35/50 , 50/70 si 70/100, conform SR EN 12591+ Anexa Nationala NB si art.30 respectiv art.31;
bitum modificat cu polimeri: clasa 3(penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) si clasa 5 (penetratie 40/100),
conform SR EN 14023+ Anexa Nationala NB si art.31.

Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta cu zonele climatice din anexa A, si anume:

pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 si 50/70 si bitumuri modificate 25/55 si 45/80

pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile 70/100 si bitumuri modificate 40/100

pentru mixturile stabilizate MAS( tip SMA), indiferent de zon3, se utilizeaza bitumurile 50/70 si bitumuri
modificate 45/80.

Art.29. Bitumurile tip 35-50 se pot utiliza in straturile de baz& si de legatura.

Art.30. Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa Nationald NB, si SR EN 14023 + Anexa Nationala
NB, bitumul trebuie s& prezinte conditia suplimentara de ductilitate la 25 °C (determinaté conform SR 61);

mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 si 70/100 ;

mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50;

mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1):

mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1);

mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1);

Nota Imbatranirea TFOT si RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607-2 si SR EN 12607-1.

Art.31. Bitumul rutier neparafinos si bitumul modificat cu polimeri trebuie s& prezinte o adezivitate de minim 80%
fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva. In caz contrar, se aditiveaza cu agenti de adezivitate.
Art.32. Adezivitatea se determina prin metoda spectrofotometricd conform SR 10696 si/sau SR EN 12697-11.
Pentru agregatele de balastierd, adezivitatea se va determina obligatoriu atat prin metoda cantitativa (conform
SR 10696 si/sau SR EN 12697-11) cat si prin metoda calitativa, conform Normativ NE 022-2003 in vigoare. Se
va lua in considerare adezivitatea cu valoarea cea mai dezavantajoasa.

Art.33. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza separat, pe tipuri de bitum, in
conformitate cu specificatiile producatorului de bitum, respectiv specificatiilor tehnice de depozitare ale statiilor
de mixturi asfaltice. Perioada si temperatura de stocare va fi aleasa in functie de specificatiile producatorului,
astfel incat caracteristicile initiale ale bitumului s& nu sufere modificari la momentul prepararii mixturii.

Se recomanda ca la stocare temperatura bitumului sa fie de 120 °C....140 °C iar cel modificat de minimum 140
°C si recirculare 20 minute la inceputul zilei de lucru .

Art.34. Pentru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida conform SR 8877-1 si SR
EN 13808.

Art.35. La aprovizionare se vor verifica datele din Declaratia de conformitate cu performantele produsului., si se
vor efectua verificari ale caracteristicilor produsului, conform art. 28 (pentru bitum si bitum modificat) si art. 34
(pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de:

500 t. bitum/bitum modificat din acelasi sortiment:

100 t. emulsie bituminoasa din acelasi sortiment

SECTIUNEA 4

Aditivi

Art.36. In vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice, la nivelul cerintelor, se pot utiliza aditivi, cu
caracteristici declarate, evaluati in conformitate cu legislatia in vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugati fie direct in
bitum, cum sunt de exemplu agentii de adezivitate sau aditivii de marire a lucrabilitatii, fie in mixtura asfaltica,
cum sunt de exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.

Art.37. Conform SR EN 13108 - 1 art.3.1.12 aditivul este "un material component care poate fi adaugat in
cantitati mici in mixtura asfaltica, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de asemenea polimeri, pentru a
modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice".

Fata de terminologia din SR EN 13108 - 1, In acest normativ au fost considerati aditivi si produsii care se
adauga direct in bitum si care nu modifica proprietatile fundamentale ale acestuia.

Art.38. Tipul si dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de catre un laborator
autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind In functie de realizarea cerintelor de performanta specificate.
Art.39. Aditivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la baza un standard, un agrement tehnic
european (ATE) sau un document de declarare si evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan national, cum
ar fi agrementul tehnic.

CAPITOLUL lll Proiectarea mixturilor asfaltice. Conditii tehnice

SECTIUNEA 1 Compozitia mixturilor asfaltice

Art.40. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul, bitumul modificat, aditivii $i materialele
granulare.

Art.41. Materialele granulare care vor fi utilizate |a fabricarea mixturilor asfaltice pentru drumuri sunt prezentate
in tabelul 8.

Tabelul 8 Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
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Nr. crt. [Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate
15 Mixtura asfaltica stabilizata Criblura sort 4-8, 8-12.5 sau 8- 16 Nisip de concasare sort 0-4 Filer
2. Beton asfaltic rugos Criblura: sort 4-8; 8-16 Nisip de concasare sort 0-4 Filer
3. Beton asfaltic Criblurd sort 4-8; 8-12,5 sau 8-16; Nisip de concasare sort 0-4 Nisip
natural sort 0-4 Filer
4. Beton asfaltic cu pietris concasat Pietris concasat sort 4-8; 8-16 Nisip natural sort 0-4 Filer
5. Beton asfaltic deschis cu criblura Criblura sort 4-8; 8-16; 16-20 sau 16-25 Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4 Filer
6. Beton asfaltic deschis cu pietrig concasat Pietris concasat sort 4-8; 8-16; 16-25 Nisip de concasare sort 0-4 Nisip
natural sort 0-4 Filer
Pietris sort 4-8; 8-16; 16-25
7 Beton asfaltic deschis cu pietrig sortat Nisip de concasare sort0-4 Nisip natural sort 0-4
Criblura 4 -8, 8-16
8 Mixtura asfaltica poroasa Nisip de concasare sort 0-2 sau 0-4 Filer

Criblura sort 4-8, 8-16, 16-25

Nisip de concasare sort 0-4

9. IAnrobat bituminos AB 16, AB 25

Nisip natural sort 0-4 (raport 1 :1 cu nisip de
concasare)
Filer

Criblura:min.35% sort 4-8 , 8-16 si/sau 16-25

Nisip de concasare sort 0-4

10.  |Anrobat bituminosABPCC 16,ABPCC25

Pietris concasat sort 4-8, 8-16, 16-25

Nisip natural sort 0-4 (raport 1 :1 cu nisip de
concasare)

Filer

Pietris concasat sort 4-8, 8-16 si/sau 16-25

Nisip de concasare sort 0-4

11. IAnrobat bituminos ABPC 16, ABPC 25

Nisip natural sort 0-4 (raport 1 :1 cu nisip de
concasare)
Filer

12. IAnrobat bituminos ABPS 16, ABPS 25

Pietris sortat sort 4-8, 8-16 sifsau16-25.
Nisip natural sort 0-4
Filer

Art.42. La betoanele asfaltice destinate stratului de uzura si la betoanele asfaltice deschise pentru stratul de
legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul
total de nisipuri, nisipul natural este in proportie de maxim:

25% pentru BA 8; BA 12,5; BA 16
50% pentru BAD 20, BAD25 si BAD PC 25, BAD PS 25.
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Art.43. Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totald de agregate pentru mixturile
destinate straturilor de uzura si legatura sunt conform tabelului 9 pentru mixturile tip beton asfaltic si in tabelul
11 pentru mixturile asfaltice stabilizate.

Limitele procentelor de agregate naturale si filer in cazul mixturilor tip anrobat bituminos AB16, AB25,
ABPCC16, ABPCC25, ABPC16, ABPC25, ABPS16, ABPS25 vor respecta urmatoarele prevederi generale :
filer si fractiuni din nisipuri sub 0,7mm 3.12%

agregate cu dimensiunea peste 4 mm 37.66 %

Art.44. Curba granulometricd a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de mixtura asfaltica, va fi
cuprinsa in limitele prezentate in tabelul 10 pentru mixturile tip beton asfaltic, in tabelul 11 pentru mixturile
asfaltice stabilizate, iar in tabelul 12 pentru mixturile asfaltice poroase.

Art.45. Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator, de catre un laborator de
specialitate autorizat sau acreditat tinand cont de recomandarile din tabelul13. in cazul in care din studiul de
refeta rezulta un dozaj optim de liant in afara limitelor din tabelul 13, acesta nu va putea fi acceptat decét cu
aprobarea proiectantului si a beneficiarului.

Art.46. Limitele recomandate pentru continutul de liant la efectuarea studiilor preliminare de laborator in vederea
stabilirii continutului optim de liant, sunt prezentate in tabelul 13 si au in vedere o0 masa volumica medie a
agregatelor de 2.650 kg/m3. Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele continutului de bitum
se calculeaza prin corectia cu un coeficient a = 2.650/d, unde "d" este masa volumica reala(declarata de
producator i verificata de laboratorul Antreprenorului) a agregatelor inclusiv filer (media ponderata conform
fractiunilor de agregate utilizate la compozitie), in kg/m si se determina conform SR EN 1097-6.

Art.47. Raportul filer - liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse in prezentul normativ este
conform tabelului 14, termenul filer in acest context reprezentand fractiunea 0...0,1mm.

Art.48. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza conform agrementelor
tehnice precum si reglementdrilor tehnice in vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator.

Art.49. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea elaborarii retetei de fabricatie se va face pe baza
prevederilor acestui normativ. Reteta de fabricatie va cuprinde verificarea caracteristicilor materialelor
componente (Sectiuneal), stabilirea amestecului si validarea acestuia pe baza testelor initiale de tip (tabelul 28)

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
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Art.50. Formula de compozitie (reteta) va fi stabilitd pentru fiecare categorie de mixtura, si va fi sustinuta de
studiile si incercarile efectuate, impreuna cu rezultatele obtinute.

Aceste studii comporta incercari pentru cinci continuturi de liant repartizate de o parte si de alta a continutului
de liant recomandat(calculat), dar nu in afara limitelor recomandate cu mai mult de 0,2%, conform Tabel 28.
Art.51. In executie, este obligatorie transpunerea refetei pe statie, ceea ce consta in verificarea respectarii
retetei la statie, verificarea compozitiei si a caracteristicilor mixturii realizate.

Tabelul 9 - Limitele procentelor de agregate si filer

INT. Fractiuni de agregate naturale din amestecul Strat de uzura Strat de legétura

crt.  [total BA8 |BA12,5BAI 6 MAP16BAR16BAPC16BAD20,[BAD25[BADPC25[BADPS25
1 Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,Imm, % 8..14 |7..14 [8..13 [2-10 [8..11 [8..13 [4..9 [3..8 [3..8 3..8

2. Cribluri cu dimensiunea sub 2mm % 5-25

3. Filer si nisip fractiunea (0,1... 4) mm, % Diferenta pana la 100

4. Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 22... [34...48(34...58- 47...61/)- 55...72 [55... 72 -

5. Pietris concasat cu dimensiunea peste 8 mm, % -44 - - - - 15..34 | - 39...58 |-

6. (I;ietrig sortat cu dimensiunea peste 8 mm, - - - - - - - - - 39...58

7. Angregate naturale cu dimensiunea peste 4mm,% |- - - - B - - B - -

Tabelul 10 - Zona granulometrica a mixturilor asfaltice tip beton asfaltic exprimaté in treceri prin site cu ochiuri
patrate

Mérimea ochiului sitei, BA8 [BA12,5 |BA1E; BAR16, BAD20, BAD25, BADPC25, |AB 16 ABPCC 16 B 25 ABPCC 25
conform SR EN 933-2, mm BAPC16 BADPS25 IABPC 16 ABPS 16  |ABPC 25 ABPS 25

63




A

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3

CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com
Q v SOCIETATE DE PROIECTARE S| CONSULTANTA

AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

FAZA: P.T.

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI

PROIECTANT: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

31,5mm - - - - 100 100 - 100
25 - - 100 100 - 90...100 - 90...100
20 - - - - 90...100}- 100 -
16mm 100 100 90...100  (90...100(73...90 |73...90 90...100 74... 97
12,5 - 90...100- - - - N -

8 90...100[70... 85 [66...85 61...74 |40...60 42...61 52...85 52... 85
4 56...78 [52... 66 [42...66 39...53 [28...45 [28...45 37...66 37... 66
2 30...55 |35...50 (30...50 27...40 [20...35 20...35 20...48 22...50
1 22...42 [24...38 [22...42 21...31 [14..30 [14...32 11...36 14...39
0,63 18...35 |- 18...35 18..25 10...30 8...33 10...35
0,20 11..25 |- 11...25 11..25 - 5...20 5...20 4..22
0,125 - 8..16 |- - 5..10 -

0,10 8...14 | 8..13 8..11 | 3..8 3..12 3...12
0,063 7..11 [5...10 |[7...10 1.9 [B.7 2.5 2.7 2.7

Tabelul 11- Caracteristici granulometrice ale mixturilor asfaltice stabi

Tabelul12 - Zona granulometrica a mixturilor asfaltice poroase MAP 16

Nr. crt.|Caracteristica Strat de uzura
MAS 8[MAS 12,5[MAS 16
1. Fractiuni de agregate naturale din amestecul total
1.1, |Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,1 mm, %[11.14 [8.13 10.14
1.2.  [Filer si nisip fractiunea 0,1.. .4 mm, %  |Diferenta pana la 100
1.3.  [Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % [45.60 [60.73 63.75
2. Granulometrie , treceri pe site cu ochiuri patrate, %
Sita de 25 mm - - 100
Sita de 16 mm 100 [100 90.100
Sita de 12,5mm - 90.100 |
Sita de 8 mm 90.100(50.70 44.59
Sita de 4 mm 40.55 [27.40 25.37
Sita de 2 mm 20.30 [20.28 17.25
Sita de 1 mm 15.22 |16.22 16.22
Sita de 0,63 mm 13.20 | 13.20
Sita de 0,2 mm 12.16 |- 11.15
Sita de 0,125mm - 9.14 -
Sita de 0,1 mm 11.14 - 10.14
Sita de 0,063 10...12)8.12 9...12

Site cu ochiuri patrate Treceri, %
16mm 90.100

8 mm 10.20

2 mm 5...25

1 mm 4...15
0,063 mm 2...10
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Tabelul 13 - Continut recomandat de liant

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
m MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 FAZA: P.T.

’Tipul stratului ITipul mixturii asfaltice g?n;inut de liant,
% in mixturd

MAS 8 min. 6,5
MAS12,5 min.6,0

uzuré(rulare) MAS16 min. 5,9
BAR 16 5,7.6,2
BA12,5; BA 16 5,7.6,5
BA 8; 6,0.7,2
BAPC 16 5,7.7,0
MAP 16 4.6

legatura (binder) BAD 20 minim 4,5
BAD 25
BAD PC 25
BAD PS 25

baza IAB 16, AB 25, ABPCC 16, ABPCC |minim 4,5
25, ABPC 16, ABPC 25, ABPS 16,
IABPS 25

Tabelul 14 - Raportul filer-liant

Nr. crt. ipul stratului ITipul mixturii asfaltice Raport filer - liant
Betoane asfaltice rugoase 1.4.1.8
Betoane asfaltice 1,3.1,8
1 uzura(rulare) Beton asfaltic cu pietrig concasat 1,3.1,8
Mixtura asfaltica stabilizata 1.1.2.3
Mixtura asfaltica poroasa 1.2.2.2
2. legatura (binder) Betoane asfaltice deschise 0,7.1,4
3. baza IAnrobat bituminos 0.7.1.5
SECTIUNEA 2

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Art.52. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de proba confectionate
din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime $i pe probe prelevate de la malaxor
sau de la agternere pe parcursul executiei, precum si din straturile imbracamintii gata executate.

Art.53. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor, precum si din stratul gata
executat, se efectueaza conform SR EN 12697-27.

Art.54. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie s& se incadreze in
limitele din tabelele 15, 16, 17 si 18.

Art.65. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina conform SR EN 12697-6 si SR EN 12697-
34 si vor respecta conditiile din tabelul 15.
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Absorbtia de apa se va efectua conform metodei din anexa B la acest normativ.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI "
T D MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR.3  COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

Tabelul 15 - Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindrii Marshall

Nr. crt. [Tipul mixturii asfaltice Clasa tehnica a Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
drumului Stabilitate S, laindice de  |Raport S1I, bsorbtia de
60 °C, KN, curgere, |, KN/mm, apa vol.
mm, (maxim) |[(minim)
1. BA 8 V-V 6,0...13 3.0 2,5 1,5..5
2. BA 12,5, BA 16 n..m 8,0...15 3.0 4,5 1.5...5
3. BA 16; BAPC 16 V...V 6,5...13 3,5 3,0 1:5..5
4. BAR 16 111 8,5...15 3,0 4,5 2.6
11 8,0...15 3,0 4,0 -
5 MAP 16 ... 8,5..15 2,5 5,0 -
6 BAD 20; BAD 25 ...V 5,0...13 3,5 3:5 1,5..6
[ BADPC 25 IIL..V 4,5...13 3,5 3,0 1,5..6
8. BADPS 25 V...V 4,5..13 3.5 3,0 1,5..6
9. AB 16, AB 25, ABPCC 16, [...V 6,5...13 3,0 6,0 1,5..5
IABPCC 25, ABPC 16,
IABPC 25, ABPS 16, ABPS
25

Art.56. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin incercdri dinamice se vor incadra
in valorile limita din tabelele 16, 17, 18, 19 si 20.

Incercarile dinamice care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor
asfaltice reglementate prin prezentul normativ sunt urmatoarele

Rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclica si incercarea la ornieraj) reprezentata
prin:

o Viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin incercarea la compresiune ciclica
triaxiala pe probe cilindrice din mixtura asfaltica, conform SR EN 12697-25, metoda B; o Viteza de deformatie si
adancimea fagasului, determinate prin incercarea de ornieraj pe epruvete confectionate in laborator sau
prelevate prin taiere din stratul realizat (carote), conform SR EN 12697-22, dispozitiv mic in aer, procedeul B;
Rezistenta la oboseald, determinata conform SR EN 12697-24, fie prin incercarea la intindere indirecta pe
epruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte din cadrul metodelor reglementate de SR EN 12697-24 :

Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixtura asfaltica, conform
SR EN 12697-26, anexa C;

Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confectionate la presa de compactare
giratorie, conform SR EN 12697-31.

Tabelul 6 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzura determinate prin incercari dinamice

Mixtura asfaltica
Nr. crt. [Caracteristica pentru stratul de uzura
1-11 -1V
1s Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. Volum de goluri la 80 giratii , % maxim 5.0 6,0
1:2. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 50 °C, 300KPa si 10000 impulsuri, *m/m, maxim 20 000 30 000
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- viteza de deformatie la 50 °C, 300KPa si 10000 impulsuri,

“m/m/ciclu, maxim 1 2
1.3 Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, minim 4600 4100
2. Caracteristici pe placi confectionate in laborator sau pe carote din imbracaminte
2.1 Rezistenta la deformatii permanente, 60 °C (ornieraj)

- Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri 0,5 0,7

- Adancimea fagasului, % din grosimea initjald a probei 4 6

Tabelu |7 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legatura determinate prin incercari dinamice

Nr. crt. |Caracteristica Mixtura asfaltica pentru stratul de
legatura
I-1l Hi-1v

1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie

1.1. 'Volum de goluri, la 120 giratii,% maxim 9,5 10,5

1.2 Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic) 20 000 2 30 000 3

deformatia la 40 °C, 200KPa si 10000 impulsuri, *m/m, maxim
viteza de deformatie la 40 °C, 200KPa si 10000 impulsuri, *m/m/ciclu, maxim

1.3 Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, minim 5000 4500

1.4. Rezistenta la oboseald, proba cilindrica solicitat3 la intindere indirectd : Numar minim 1400 000 300 000
de cicluri pana la fisurare la 150C

2. Rezistenta la oboseald, epruvete trapezoidale sau prismatice Deformatia S6 1a 106  [200 250
cicluri, 10-6

Tabelul 8 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de baza determinate prin incercari dinamice

Nr. crt. |Caracteristica Mixtura asfalticd pentru stratul
de baza
-1 Hi-1v

3 Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie

1. Volum de goluri, la 120 giratji,% maxim 7.5 8,5

1.2. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic) 20 000 2 30 000 3

deformatia la 40 °C, 200KPa si 10000 impulsuri, *m/m, maxim
viteza de deformatie la 40 °C, 200KPa si 10000 impulsuri, “m/m/ciclu, maxim

1.3 Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, minim 6000 5600

1.4 Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata la intindere indirectd : Numar minim (500 000 400 000
de cicluri pana la fisurare la 150C

2 Rezistenta la oboseald, epruvete trapezoidale sau prismatice Deformatia S6la 106  [100 150
cicluri, 10-6

Art.57. Caracteristicile specifice ale mixturilor stabilizate se vor raporta la limitele din tabelul 9.
Art.58. Pentru mixtura asfaltica stabilizats, volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, se determina pe
epruvete confectionate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.
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Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se determina conform SR EN 12697-8. Testul Shellenberg se
efectueaza conform SR EN 12697-18.
Tabel 9 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
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Nr. crt. Caracteristica Strat de uzura
MAS 8; MAS 12,5 MAS 16
1.1 Volum de goluri la 80 giratii % 2,5...3,5 3...6
1.2 \Volum de goluri umplut cu bitum, % 77...83 77...83
1.3 Test Shellenberg, conform %, maxim 0,2 0,2
1.4 Sensibilitate la apa, SR EN 12697-12 metoda A % minim 80 80

Art.59. Caracteristicile specifice ale mixturilor poroase se vor raporta la limitele din tabelul 20.
Tabel 10 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase

Nr. Caracteristica MAP 16
crt.

1 \Volum de goluri la 80 giratii, % minim 14

2 Sensibilitate la apa, SR EN 12697-12 metoda A % minim 70

3 Pierdere de material, SR EN 12697-17 % maxim 30

4 Permeabilitate orizontald SR EN 12697-19 10-3 m/s 0,1-4

5 Permeabilitate verticald SR EN 12697-19 10-3 m/s 0,1-4

SECTIUNEA 3 Caracteristicile straturilor gata executate
Art.60. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:
gradul de compactare si absorbiia de apa
rezistenta la deformatii permanente
elementele geometrice ale stratului executat
caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase executate
Gradul de compactare si absorbtia de apa
Art.61. Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparents a mixturii asfaltice
compactate in strat si densitatea aparenta determinaté pe epruvete Marshall compactate in laborator din
aceeasi mixtura asfaltica.
Nota: Densitatea aparenta se determina conform SR EN 12697-6.
Art.62. Densitatea aparentd a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata
executat sau prin masuratori in situ cu echipamente de masurare adecvate, omologate, la minim7 zile dupa
asternere.
Art.63. incercérile de laborator efectuate pentru verificarea compactarii constau in determinarea densitatji
aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm
netulburate.
Art.64. Conditiile tehnice pentru absorbtia de apa si gradul de compactare al straturilor din mixturi asfaltice,
cuprinse in prezentul normativ, vor fi conforme cu valorile din tabelul 11.

Tabelul 11 - Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr. crt. bsorbtie Grad de
Tipul stratului de apa*, % vol. |compactare, %, minim
Mixturad asfaltica stabilizata 2.6 97
2. Beton asfaltic rugos
BAR 16m 4.7 97
BAR 16
3. Beton asfaltic
BA 8; BA 12,5; BA 16; BAPC 16 2.5 97
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4. Beton asfaltic deschis
BAD 20; BAD 25; BADPC 25:
BADPS 25 3.8 96
5. lAnrobat bituminos, 2.10 96

" Metoda de determinare a absorbtiei de ap4 este prezentats in Anexa B.

Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice Art.65. Rezistenta la deformatii
permanente a stratului de uzura executat din mixturi asfaltice se verifica pe minim doua carote cu diametrul de
200 mm prelevate din stratul executat, la cel putin 7 zile dupa asternere.

Art.66. Rezistenta la deformatii permanente pe carote se masoara prin determinarea vitezei de deformatie la
ornieraj si/sau adancimea fagasului, la temperatura de 60 °C, conform SR EN 12697-22.

Valorile admisibile, in functie de trafic, sunt prezentate in tabelul 12.

Elemente geometrice Art.67. Elementele geometrice si abaterile limit3 la elementele geometrice trebuie sa

indeplineasca conditiile din tabelul 12.
Tabelu (12 - Elementele geometrice si abaterile limitd pentru straturile executate din mixturi asfaltice

Nr. crt.  |Elemente geometrice Conditii de bateri limita locale admise la
9 elementele geometrice

admisibilitate (min., cm)

1 Grosimea minima a stratului compactat, cm, [3,0 4,0 nu se admit abateri in minus fata de
minim: - strat de uzura cu granule de maxim 85,0 6,0 grosimea minima prevazuta in proiect
mm cu granule de minim12,5 mm 6,0 pentru fiecare strat
strat de legatura abaterile in plus nu constituie motiv de
cu granule de maxim 20mm cu granule de respingere a lucrarii

maxim 25mm
strat de baza

2 Latimea partii carosabile Conform STAS 2900 + 50 mm
3 Profilul transversal sub forma acoperis conform + 5,0 mm fata de cotele profilului
fin aliniament STAS 863 panta unica adoptat

in curbe si zone aferente
cazuri speciale

4 Profil longitudinal - Declivitate, % maxim + 5,0 mm fata de cotele profilului
proiectat, cu conditia respectarii pasului
de proiectare adoptat

V =
" Declivitati mai mari pot fi prevazute numai cu acordul beneficiarului si asigurarea masurilor de sigurant{a a circulatiei.

Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice Art.68. Caracteristicile suprafetei straturilor
de uzura executate din mixturi asfaltice si conditiile tehnice care trebuie s fie indeplinite sunt conform tab. 13.
Verificari ale uniformitatii in profil transversal si longitudinal se vor face prin sondaj si in cazul straturilor de baza
si legatura, inainte de asternerea stratului superior. Acestea nu vor depasi 5mm .

Art.69. Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor de uzura executate din mixturi asfaltice se efectueazs
in termen de o luné de la executia acestora, inainte de receptia la terminarea lucrarilor.

Tabelul 13 - Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase

Nr. crt.|Caracteristica Conditii de Metoda de incercare
admisibilitate

il Planeitatea in profil longitudinal <1.0 Reglementari tehnice in vigoare
Indice de planeitate, IRI, m/km: 1,5 privind masurarea indicelui de
drumuri de clasa tehnicall.. .l| 2,5 planeitate.
drumuri de clasa tehnica Il 3,0
drumuri de clasa tehnica IV
drumuri de clasa tehnica V
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Uniformitatea in profil longitudinal 3,0 SR EN 13036-7
Denivelari admisibile masurate sub dreptarul 4,0
de 3m, mm: 5,0

drumuri de clasa tehnica | si ll
drumuri de clasa tehnica Ill
drumuri de clasa tehnicd IV . V

3 Uniformitatea in profil transversal, mm/m +2,0 +3,0 Echipamente electronice omologate
drumuri de clasa tehnica . Il sau metoda sablonului.
drumuri de clasa tehnica IV . V
4 Rugozitatea suprafetei
4.1.  |Aderenta suprafetei .incercarea cu pendul{ [> 80 SR EN 13036-4
SRT) - unitati PTV 75
drumuri de clasa tehnica l.. 1l 70

drumuri de clasa tehnica lli
drumuri de clasa tehnica IV...V

4.2, |Adancimea medie a macrotexturii, metoda SR EN 13036-1
volumetricd MTD, (pata de nisip): - adancime
textura, mm
drumuri de clasa tehnica l.. .l >1,2
drumuri de clasa tehnica [l >0,8>0,6

drumuri de clasa tehnica IV...\VV

4.3. |Adancimea medie a macrotexturii, metoda  |0,45 SR EN ISO 134731
profilometrica MPD:- adancime medie profil 0,41 Reglementari tehnice in vigoare, cu
exprimata in coeficient de frecare (p,GT): 0.35 aparatul de masura Grip Tester
drumuri de clasa tehnica I.. Il Masuratori efectuate la 50 km/h cu
drumuri de clasa tehnica ll| un debit de apa de 11 litri/min

drumuri de clasa tehnica V-V

5 Omogenitate. Aspectul suprafetei Vizual: Aspect fara degradari sub forma de exces de
bitum, fisuri, zone poroase, deschise, slefuite

NOTA 1 Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin
masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.

NOTA 2 Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constata abateri de la profilul transversal, aparitia
fagagelor si se face cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului.

NOTA 3 Adancimea texturii se determina prin metoda volumetricd sau metoda profilometricd. Aderenta se
determina cu metoda cu pendulul SRT. In caz de litigiu se determina aderenta cu pendulul.

Daca nu exista alte precizari in caietul de sarcini, aderenta suprafefei se determin& cu aparatul cu pendul
alegand 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de
5...10 m intre ele, pentru care se determina rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea partii
carosabile (pe urma rotii) si la o jumatate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adancimii macrotexturii
se face in aceleasi puncte in care s-a aplicat metoda cu pendul.

CAPITOLULIV

Prepararea si punerea in operd a mixturilor asfaltice

SECTIUNEA 1

Prepararea si transportul mixturilor asfaltice

Art.70. Mixturile asfaltice se prepara in instalatii prevazute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare si
dozare gravimetricd a agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau volumetrica a bitumului si filerului, precum
si dispozitiv de malaxare fortatd a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea functionarii instalatiilor de
producere a mixturii asfaltice se face in mod periodic de catre personal de specialitate conform unui program de
intretinere specificat de producatorul echipamentelor si programului de verificare metrologic al dispozitivelor de
masura si control.
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Certificarea capabilitaii instalatiei privind calitatea fabricatiei si conditiile de securitate prevazute de Directiva
89/655/CEE se face cu respectarea tuturor standardelor si reglementarilor nationale si europene impuse. Se
recomanda efectuarea inspectiei tehnice a instalatiei de producere a mixturii asfaltice la cald de catre un
organism de inspectie de teria parte, organism acreditat conform normelor in vigoare.

Controlul productiei in fabrica se face conform SR 13108-21.

Art.71. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturilor asfaltice la iesirea din malaxor se
stabilesc in functie de tipul liantului, conform tabelului 14 (sau confom specificatiilor producatorului), cu
observatia ca temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere
bituminoase n zone climatice reci.

Tabel 14- Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice

Tipul liantului Agregate naturale [Bitum Mixtura asfaltic la
iesirea din malaxor

Temperatura, 0C
bitum rutier neparafinos 170...180 160...170 160... 175
bitum modificat cu polimeri 170...190 170...180 170...180

Art.72. Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reglata astfel incat in conditiile concrete de
transport (distanta si mijloace de transport ) si conditiile climatice sa fie asigurate temperaturile de asternere si
compactare conform tabel 25.

Art.73. Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile specificate in tabelul 24, in
scopul evitarii modificarii caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.

Art.74. Trebuie evitatd incélzirea prelungitd a bitumului sau reincalzirea aceleiasi cantitati de bitum de mai muite
ori. Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitatd reincalzirea bitumului, atunci este necesara
determinarea penetratiei acestuia. Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunts la utilizarea
lui.

Art.75. Durata de amestecare, in functie de tipul instalatiei, trebuie s fie suficientd pentru realizarea unei
anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos.

Art.76. Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate
speciale, imediat dupa incarcare urmarindu-se ca pierderile de temperatura pe tot timpul transportului, s& fie
minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate si uscate.

Art.77. Mixtura asfalticd preparata cu bitum modificat cu polimeri se transporta obligatoriu cu autobasculante cu
bena termoizolanta si acoperité cu prelata.

SECTIUNEA 2

Lucrari pregatitoare

Art.78. Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii asfaltice

Inainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curatfat, iar daca este cazul se remediaza si se
reprofileaza. Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legatura intre stratul suport si stratul nou
executat trebuie indepartat.
In cazul stratului suport din macadam, acesta se curats si se matura.

Cand stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafetei acestuia cu
impuritati datorate traficului. In cazul in care acest strat nu se protejeaza sau nu se acopera imediat cu stratul
urmator se impune curatarea prin periere mecanica si spélare.

Dupa curatare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie sa fie conform proiectului de executie.

In cazul in care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente, aducerea
acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza, dupa caz, fie prin aplicarea unui strat de
egalizare din mixtura asfaltica, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de executie.

Stratul de egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixtura ca si stratul superior. Grosimea acestora va fi
determinata functie de preluarea denivelarilor existente.

Suprafata stratului suport trebuie s fie uscata.
Art.79. Amorsarea

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul suport si rosturile de lucru cu o
emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida. Amorsarea stratului suport se realizeaza uniform cu un
dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport.
Amorsarea se va face pe suprafata curatata si uscata, in fata finisorului la o distantd maxima de 100 m, in asa
fel incat asternerea mixturii s& se faca dupa ruperea emulsiei bituminoase.
In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rémasa dupa aplicarea amorsajului, trebuie s&
fie de (0,3.0,5) kg/m2.
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La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton de ciment sau macadam cimentat,
cand grosimea totala a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm, rosturile se acopera pe o
latime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic.

In cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi pronuntate se recomands
acoperirea totala a zonei cu mortare sau mixturi asfaltice (antifisurd) in grosime minima de 2 cm, acoperite cu
geogrile sau geosintetice, sau altd solutie propusa de proiectant in urma unei analize tehnico - economice.
SECTIUNEA 3 Asternerea mixturii asfaltice

Art.80. Asternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 100C , pe o suprafata
uscata.

Art.81. In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri asternerea se face la temperaturi ale stratului
suport de minim 150C, pe o suprafata uscata.

Art.82. Lucrarile se intrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dup& uscarea stratului suport.

Art.83. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat, cu repartizatoare - finisoare prevazute cu
sistem incalzit de nivelare automat care asigura o precompactare. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu,
in grosime constanta, pe fiecare strat si pe toatd lungimea unei benzi programat4 a se executa in ziua
respectiva.

Art.84. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii ramasa necompactata
aceasta va fi indepartatd. Aceasta operatie se face in afara

zonelor pe care existd, sau urmeaza a se asterne, mixtura asfalticd. Capatul benzii intrerupte se trateaza ca
rost de lucru transversal, conform prevederilor de la art. 88.

Art.85. Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare, in functie de tipul liantului, temperaturile
prevazute in tabelul 25. Masurarea temperaturii va fi efectuata in masa mixturii, in buncarul repartizatorului, cu
respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

S$.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
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Tabelul 15 - Temperaturile mixturii asfaltice la asternere si compactare
Art.86. Pentru mixtura asfaltica stabilizata, se vor utiliza temperaturi cu 100C mai mari decét cele prevazute in

tabelul nr.15.

Tipul liantului Temperatura mixturii Temperatura mixturii asfaltice
asfaltice la asternere oC, [la compactare oC, min.
min.

bitum rutier neparafinos, tip: 35/50 inceput sfarsit
150 145 110

50/70 145 140 110

70/100 140 135 100

bitum modificat cu polimeri , clasa:

26/55 165 160 120
45/80 160 160 120
40/100 156 160 120

Art.87. Asternerea se va face pe intreaga latime a caii de rulare. Atunci cand acest lucru nu este posibil, se
stabileste prin proiect si se supune aprobarii beneficiarului Iatimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor
longitudinale ce urmeaza a fi executate.

Art.88. Grosimea maxima a mixturii asternute printr-o singuré trecere este cea fixata de proiectant, dar nu mai
mare de 10 cm.

Art.89. Viteza optima de asternere se va corela cu distanta de transport si capacitatea de fabricatie a statiei,
pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei stratului si aparitiei crapaturilor / fisurilor la suprafata
stratului proaspat asternut. Functie de performantele finisorului, viteza la asternere poate fi de 2,5...4 m/min.
Art.90. In buncérul utilajului de asternere, trebuie sa existe in permanenta suficientad mixturd, necesara pentru a
se evita o raspandire neuniforma a materialului.

Art.91. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebita se va acorda realizarii
rosturilor de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie s fie foarte regulate si etanse.

La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacents, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal
si/sau transversal, se taie pe toatd grosimea stratului, astfel incat sa rezulte o muchie vie verticals .
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in cazul rostului longitudinal, cand benzile adiacente se executs in aceeasi zi, tiierea nu mai este necesara.
Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzura se vor decala cu minimum 10 cm fata de
cele ale stratului de legatura, cu alternarea lor.

Atunci cand exista si strat de baza bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru ale
straturilor se vor executa intretesut.

Art.92. Legatura transversala dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt existent al drumului se va face
dupa decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabild in functie de grosimea noului strat, astfel incat
sa se obtind o grosime constanta a acestuia, cu panta de 0,5%.

In plan, liniile de decapare se recomanda s4 fie in form& de V, la 450. Completarea zonei de unire se va face cu
0 amorsare a suprafetei, urmatd de asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice, pana la nivelul superior al
ambelor straturi (nou si existent).

XX stratul rutier existent
se decapeaza

AR _¥ h

Racordarea n profil longitudinal a stratului nou cu stratul existent

/45"

Axa drumului

Marginea partii carosabile Racordarea in plan a stratului nou cu stratul existent

Art.93. Stratul de baza va fi acoperit imediat cu straturile imbracamintii bituminoase, nefiind lasat neprotejat sub
trafic.

Art.94. Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legatura (binder), realizat din beton asfaltic deschis,
acesta nu se va |lasa neacoperit in anotimpul rece pentru evitarea aparitiei degradérilor.

SECTIUNEA 4

Compactarea mixturii asfaltice

Art.95. La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplica tehnologii corespunzatoare, care sa
asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixturd asfaltica si
fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeaza cu compactoare cu rulouri
netede si/sau compactoare cu pneuri, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat sa se obtina
gradul de compactare conform tabelului 21.

Art.96. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se determina, pe un sector experimental, numarul
optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in functie de performantele acestora, de tipul si
grosimea straturilor executate din mixturi asfaltice.

Aceasta experimentare se face inainte de inceperea asternerii stratului in lucrarea respectiva, utilizand mixturi
asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curenta.

Art.97. Incercérile de etalonare a atelierului de compactare si de lucru al acestuia, vor fi efectuate sub
responsabilitatea unui laborator autorizat, care sa efectueze in acest scop, toate incercarile pe care le va
considera necesare.
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Art.98. Metoda de compactare propusa va fi consideratd satisfacatoare daca se obtine pe sectorul experimental
gradul de compactare minim mentionat la tabelul 11.

Art.99. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, numarul minim de treceri recomandat ale
compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul 16.

Compactarea se executa pe fiecare strat in parte. Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu sorfuri de
protectie .

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
UD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3  SOMUNABALCAUT, JUDETUL SUCEAVA

Tabelul 16 - Compactarea mixturilor asfaltice. Numar minim de treceri.

Tipul stratului |Ateliere de compactare
A B
Compactor cu pneuri de 160 kN [Compactor cu rulouri netede de [Compactor cu rulouri netede de
120 kN 120 kN
Numar de treceri minime
Strat de uzura 10 4 12
Strat de legéatura 12 4 14
Strat de baza 12 4 14

Art.100. Compactarea se executa in lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in zona rostului dintre benzi,
apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicatd. Pe sectoarele in rampa, prima trecere se face cu utilajul de
compactare in urcare. Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, cu o viteza mai redusa la inceput, pentru a
evita valurirea stratului executat din mixtura asfaltica si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele
repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere
sau ale caminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic.

Art.101. Suprafata stratului se controleaza in permanenta, iar micile denivelari care apar pe suprafata stratului
executate din mixturi asfaltice vor fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea
benzii.

CAPITOLULYV CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Controlul calitatii lucrarilor de executie a straturilor de uzura, de legatura si de baza din mixturi asfaltice se
efectueaza pe faze.

SECTIUNEA 1 Controlul calitatii materialelor
Art.102. Controlul calitafii materialelor se face conform prevederilor prezentului normativ.

SECTIUNEA 2

Controlul procesului tehnologic
Controlul procesului tehnologic consta in urmatoarele operatii:
Art.103. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:
functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare volumetrica: la
inceputul fiecarei zile de lucru;
functionarea corectd a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.
Art.104. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:
temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;
temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator: permanent;
temperatura mixturii asfaltice la iegirea din malaxor: permanent.
Art.105. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:
pregatirea stratului suport: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv,
temperatura mixturii asfaltice la agternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi la compactare cu
respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13;
modul de executie a rosturilor: zilnic;
tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri): zilnic
Art.108. Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice prestabilita, prin analize
de laborator efectuate de laboratorul de santier:
granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iegirea din malaxor, inainte de adaugarea liantului -
aceasta trebuie sa se incadreze in limitele de tolerantd admise, fat& de compozitia prestabilita (retetd): zilnic
sau ori de céte ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice;
continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecarei zile de lucru;
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compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica si continutul de bitum) prin extractii, pe probe de mixtura
prelevate de la malaxor si asternere: zilnic.
Art.107. Verificarea calitatii mixturii asfaltice, prin analize de laborator efectuate de un
laborator autorizat pe probe de mixtura asfaltica: 1 proba / 400 tone mixturé fabricata,
dar cel putin una pe zi, care va determina:

compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sa se incadreze in limitele din prezentul normativ si sa corespunda

compozitiei stabilite prin studiul preliminar de laborator, abaterile admise fata de reteta aprobata fiind cele
indicate in tabelul 17;
caracteristici fizico-mecanice trebuie s3 se incadreze in limitele din prezentul normativ
Tabelul 17. Abateri fatd de compozitie

Art.108. Tipurile de incercari si frecventa acestora, functie de tipul de mixtura si clasa tehnica a drumului sunt

IAbateri admise fata de reteta, %

99"
25...31,5 +5
16...25 +5
8...16 +5

@ 4..8 +5

[15]

[=4

2

8 1.4 +4

[N

o

% 0,20.0,63 +3

5 E~

f:” Eo
0,1.0,2 +2
0.063.0,1 +1,5
0 0.063 +1,0

Bitum +0.2

prezentate in tabelul 18, in corelare cu SR EN 13108-20.

Tabelul 18 - Tipul si frecventa incercdrilor realizate pe mixturi asfaltice

Nr. crt.

Natura controlului/incercarii si
frecventa incercarii

Caracteristici verificate

Tipul mixturii asfaltice

Incercéri initiale de tip (validarea in
laborator)

Caracteristici fizico-mecanice pe epruvete
Marshall.

IToate mixturile asfaltice, indiferent de clasa
tehnica a drumului

Caracteristicile:

Volum de goluri, test Schellenberg
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj
ldinamic, adancimea fagasului, rata de
ornieraj).

Modul de rigiditate, deformatia la
obosealad

Mixturile asfaltice stabilizate conform
prevederilor din acest normativ indiferent
de clasa tehnica a drumului

Conform Tabel 20

Mixturi asfaltice poroase
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Volum de goluri determinat cu presa de  |Mixturile asfaltice destinate stratului de
compactare giratorie. Modul de rigiditate. |uzurd conform prevederilor din acest
Rezistenta la obosealad. Rezistenta la normativ pentru clasa tehnica a drumului |,
deformatii permanente (fluaj dinamic, I, LIV

adancimea fagasului, rata de ornieraj)

Volum de goluri determinat cu presa de  |Mixturile asfaltice destinate stratului de
compactare giratorie. Rezistenta la legatura si de baza conform prevederilor
deformatii permanente (fluaj dinamic). din acest normativ pentru clasa tehnica a
Modul de rigiditate. Rezistenta la drumului |, 11, 111, 1V .

oboseala.

2 Incercari initiale de tip (validarea in  |[dem punctul 1 La transpunerea pe statia de asfalt a

productie) dozajelor proiectate in laborator, vor fi
prelevate probe pe care se vor reface toate
incercdrile prevazute la punctul 1 din acest
tabel.

3 Verificarea caracteristicilor mixturii  [Compozitia mixturii [Toate tipurile de mixtura asfaltica pentru
asfaltice prelevate in timpul executiei: stratul de uzura, de legaturé si de baza.
frecventa 1/400 tone mixtura asfaltica
in cazul statiilor cu productivitate < 80
tone/ora; ) . Caracteristici fizico-mecanice pe epruvete|Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate
frecventa cel putin 1 proba / zi, in  \Marshall. stratului de uzur, de legétur si de baza
cazul statiilor cu productivitate > 80
tone/ora.

Volum de goluri, test Schellenberg Mixtura asfaltica stabilizata
Volum de goluri Mixturi asfaltice poroase

4. \Verificarea calitatii stratului executat, [Caracteristicile: Toate tipurile de mixturd asfaltica pentru
carote: absorbiia de apé; stratul de uzur3, de legatura si de baza .

- o verificare pentru fiecare 20 000  |gradul de compactare.
m2 executati

5. \Verificarea stratului la deformatii Rezistenta la deformatii permanente Toate tipurile de mixtura asfaltici destinate
permanente: (adancime fagas, rata de ornieraj). stratului de uzurd, pentru drumurile de
- frecventa 1 set carote pentru fiecare clasa tehnica |, Il si lll, IV.

20000 m2 executati

6. \Verificari suplimentare in situatji Rezistenta la deformatii permanente Mixturile asfaltice destinate stratului de
cerute de comisia de receptie Caracteristicile: uzurd, legatura si baza, pentru clasa
(beneficiar): absorbtia de apa; tehnica a drumului I, 11, 11, IV.

- frecventa 1 set carote pentru fiecare [gradul de compactare
solicitare compozitia mixturii;

SECTIUNEA 3

Controlul calitatii straturilor executate din mixturi asfaltice
Art.109. Verificarea calitatii stratului se efectueaza prin prelevarea de epruvete, astfel:
carote O 200 mm pentru determinarea rezistentei la orniergj

carote O 100 mm sau placi de min.( 400 x 400) mm sau carote de O 200 mm (in suprafatd echivalents cu a
placii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de compactare si absorbtiei,
precum $i a compozitiei - la cererea beneficiarului.-

Epruvetele se preleveaza in prezenta delegatului antreprenorului, al beneficiarului si al consultantului sau a
dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea partii carosabile, incheindu-se un proces verbal, in care se va
nota grosimea straturilor.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai defavorabile.

Art.110. Verificarea compactarii stratului, se efectueaza prin determinarea gradului de compactare in situ, prin
incercari nedistructive sau prin incercéri de laborator pe carote.
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Incercérile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea densitétii
aparente si a absorbtiei de apé, pe placute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200
mm, netulburate.

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 21.

Art.111. Celelalte Tncercéri constau in masurarea grosimii stratului, a absorbtiei de apa si a compozitiei
(granulometrie si continut de bitum).

SECTIUNEA 4

Verificarea elementelor geometrice

Art.112. Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafetei, se face conform STAS
6400 si consta in:

verificarea indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie, conform prevederilor STAS 6400;
verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise in rapoartele de incercare intocmite la incercarea
probelor din stratul de baza executat, iar la aprecierea comisiei de receptie, prin maximum doua sondaje pe
kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului de baza; verificarea se va face pe probe ce se iau pentru
verificarea calitatii imbracamintii, Tabel 21 si conform Tabel 22.

verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;

verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face in axa, cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment sau cu
o grinda rulantd de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului.

Nu se admit abateri in minus fata de grosimea prevazuta in proiect, respectiv in profilul transversal tip.
Abaterile in plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrarii, cu conditia respectarii prevederilor
prezentului, privind uniformitatea suprafetei si gradul de compactare.

Abaterile limité locale admise la latimea stratului fafd de cea prevazuta in proiect pot fi cuprinse in intervalul +50
mm pentru l&timea caii de rulare si de +25 mm pentru latimea benzii de urgenté la autostrazi.

Abaterile limita admise la panta profilului transversal sunt de +1 mm/m .

Abaterile limita locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de +10 mm cu condifia respectarii pasului de
proiectare adoptat.

Toleranta pentru ecarturile constatate, in raport cu cotele prescrise, este de +2,5%.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
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CAPITOLULVIRECEPTIA LUCRARILOR

SECTIUNEA 1 Receptia pe faze determinante

Art.113. Receptia pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de uzurd, de legétura gi de
baza se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitétii in constructii aprobat cu HG
273/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaboraté de MLPAT
si publicata in Buletinul Constructiilor volumul 4 din 1996,

SECTIUNEA 2

Receptia la terminarea lucrarilor

Art.114. Receptia la terminarea lucrarilor de catre beneficiar se efectueaza conform Regulamentului de receptie
a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94. Comisia de receptie examineaza
lucrarile executate fatd de documentatia tehnicé aprobata si de documentatia de control intocmit& in timpul
executiei.

Art.115. Verificarea elementelor geometrice ale stratului si uniformitatii suprafetei de rulare se face conform art.
112

Art.116. In vederea efectudrii receptiei la terminarea lucrarilor, pentru lucrarile de ranforsare, reabilitare, precum
si constructii noi de drumuri si autostrazi, in plus fatd de prevederile art. 115 se vor prezenta si masuratori de
capacitate portanta.

Art.117. In perioada de garantie, urmare a verificarii comportarii in exploatare a lucrarilor, toate eventualele
defectiuni ce vor apare se vor remedia de catre Antreprenor.

SECTIUNEA 3

Receptia finala

Art.118. Pentru lucrarile de ranforsare, reabilitare, precum si constructii noi de drumuri si autostrazi, in vederea
Receptiei Finale se vor prezenta masuratorile de planeitate,

rugozitate si capacitate portantd, care se vor compara cu masuratorile prezentate la

Receptia la Terminarea Lucrarilor.
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Art. 119. Receptia finald se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 dupa expirarea perioadei de
garantie.
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COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
m MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCI, NR. 3 COMUNAE

4.6. Caiet de sarcni -Lucrari de amplasare de parapet de tip semigreu din elemente
metalice

GENERALITATI

Amenajarea drumurilor necesitd , din motive de securitate rutierd , montarea pe anumite sectoare sau in
puncte particulare de sisteme destinate a retine vehiculele ce au tendinta de a p&rasi in mod accidental
suprafata de rulare .

Aceste sisteme , denumite In ansamblu parapete rutiere , se amplaseaza la marginea platformei
drumului in apropierea partii carosabile , in zonele in care in profil transversal sunt elemente a céror prezents ar
putea produce avarii grave , cu consecinie materiale considerabile , asupra autovehiculelor ce parasesc in mod
accidental platforma drumului . Aceste elemente in profil transversal pot fi constituite din obstacole sau diferente
de nivel care prin prezenta in apropierea carosabilului pot provoca conducéatorilor auto senzatia de fngustare a
partii carosabile si provoca prin aceasta o traiectorie incontrolabila a autovehiculului , cu tot disconfortul acestei
situatii atat asupra ocupantilor autovehiculului , cat si asupra celorialfi participanti la traficul rutier .

in afara elementelor in profil transversal ce genereaza prezenta parapetelor rutiere , acestea se
amplaseaza si pentru protectia unor zone riverane drumului in care prezenta accidentald a autovehiculelor ar
putea cauza consecinte grave atat acestora cat si functionalitéti zonei protejate ( linii CF in apropierea
platformei drumului , trafic intens pietonal , lacuri, ape curgatoare , etc . ) .

Parapetul prin forma , mod de realizare si amplasare trebuie s& nu fie mai agresiv decat obstacolul care
se impune a fi izolat . Parapetul trebuie sa permitad retinerea unui vehicul , intrat in coliziune accidentald cu
acesta , energia cineticd a impactului fiind absorbita de deformatiile parapetului si a vehiculului , neprovocand
raniri grave ale pasagerilor autovehiculului . Se considera un parapet eficient , atunci cand in urma unui impact
lateral , autovehiculul nu suferd deformatii importante care sa nu permité deschiderea portierelor .

Comportamentul corect al parapetului de siguranta depinde de :
- continuitatea rezistentei sirului de elemente de glisare la solicitarea longitudinald la tractiune , care apare in
timpul impactului cu un autovehicul ;
- inaltimea corectd a sirului de elemente de glisare si lungimea suficientd a parapetului , pentru a asigura
izolarea longitudinald necesara unei eficiente corespunzatoare . Lungimile minime pe care se amplaseaza
parapetele trebuie s& depaseasca cu minimum 10 m , de ambele parti , obstacolul de izolat . In cazul in care
sectoarele pe care se monteazd parapete sunt separate de sectoare cu lungime sub 25 m , acestea se
monteaza continuu .
- Incastrarea ferma a stélpilor , in special a celor din apropierea extremitatilor parapetului ;
- existenta unei legaturi flexibile ( amortizor soc ) intre glisiera si stalp .

in cazul impactului cu un autovehicul stalpii se indoaie , se desprind de distantieri si glisiera se
deformeaza , vehiculul fiind astfel redirijat de cétre glisiera , care are o comportare similard unei curele . in cazul
parapetului simplu , atunci cand inclinarea stalpului depaseste 150 , capul surubului fixat pe suport , trece prin
tabla distantierului , care rdmane solidar cu glisiera.

EXECUTIA $I CONTROLUL PARAPETELCOR

Conditii tehnice de executie a glisierelor

Glisierele se vor confectiona cu lungimea standard de 6,20 m ( STAS 1948/1 — 1991 ) , din otel
OL 37 ale cérui caracteristici din punct de vedere al compozitiei chimice permit galvanizare prin imersie in baie
de zinc topit . In vederea obtinerii unei zincari de calitate superioara se recomanda Si < 0,004% si Si +2,5, P <
0,11% . Dimensiunile si tolerantele la dimensiuni sunt prezentate in anexa .

Axele géaurilor pentru buloanele de legatura a glisierelor trebuie s& se gaseascd pe aceeasi linie .
Gaurirea se executa prin perforare . Gaurile dreptunghiulare au dimensiunea de 17 x 27 mm , iar toleranta la
perforare este de + 0,5 mm . Tolerantele la distanta dintre axele g&urilor din acelasi grup este de + 0,75 mm .
Gaurile de 17 x 17 mm amplasate pe mijlocul profilului se executé cu o tolerantd de + 0,5 mm , iar toleranta la
distanta intre acestea este de £ 1,5 mm..

Toleranta la distanta intre ultima gaura perforatd de 17 x 17 mm si capatul profilului este de + 3 mm .
Abaterea de la coliniaritatea axelor gaurilor de 17 x 17 mm este de + 0,5 mm .Perforarea se executd pe
elementul de glisiera profilat sau pe tabla plana inainte de profilare , in stare nezincatd . Dimensiunile si
Incadrarea n tolerante se vor verifica inaintea operatiei de zincare . Tot inainte de zincare , pe fata posterioars
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a fiecérui element de glisiera se va aplica , prin poansonare , marcajul ,AND" ( inaltimea de 10 mm si
adancimea de min . 0,5 mm), astfel incat s& rdmana vizibil dupa zincare . Dupa zincare , marcajul va fi incadrat
cu un chenar de vopsea .

Zincarea se executa prin imersie la cald . Grosimea nominald a acoperirii la cald este de 80 microni
reprezentand 6 gr zinc / dm2 . Grosimea minim& admisibild a acoperirii este de 60 microni , reprezentand 4,25
grzinc/dm2 .

Operatia de pasivare ( protectie impotriva coroziunii ) se va executa conform STAS 7222 — 1990 , tab 1
,pctB.

Glisierele se ambaleaza in pachete de cate 50 buc . intre glisiere se aseaza doua randuri de sunur PVC
cu rol de a impiedica frecarea intre glisiere si deci deteriorarea stratului de zinc . Pachetele se leaga cu band&
metalica . Intre pachet si banda metalica se interpune o folie de polietilena pentru protectia stratului de zinc . O
protectie similara se va asigura si intre pachete .

Sistemul de ambalare trebuie s& asigure integritatea produsului in timpul manipularii , transportului si
depozitarii .

Pe eticheta fiecarui colet se va inscriptiona :
denumirea produsului ;destinatarul ;nr. coletului ;nr. bucati , piese ;greutatea neta ;greutatea bruta .

Conditii tehnice de executie a stalpilor si a celorlalte accesorii de montaj a parapetelor .

Stélpii se vor executa din profil IE 10 laminat la cald , cu lungimea de 1770 mm .

Amortizorul de soc , etrierul metalic ambutisat , buloanele de prindere a liselor si buloanele de prindere
a amortizorului de soc pe stélp , se vor executa conform STAS 1948/1 —1991 si detaliilor din anexa .

Zincarea stalpilor si a accesoriilor se executa prin imersie la cald . Grosimea nominald a acoperirii la
cald este de 80 microni reprezentand 6 gr zinc / dm2 . Grosimea minima admisibild a acoperirii este de 60
microni , reprezentand 4,25 gr zinc / dm2 . Amortizorul de soc , etrierul metalic ambutisat , buloanele |,
piulitele si saibele vor fi zincate prin depunere electrolitica din clasa 10 — 20 microni .

Operatia de pasivare ( protectie impotriva coroziunii ) se va executa conform STAS 7222 — 1990 , tab 1
,pctB.

Stalpii se ambaleaza in pachete de cate 80 bucati . Intre randurile de stalpi se aseaza 2 randuri de
sunur PVC |, pentru protejarea stratului de zinc . Pachetul se leaga cu banda metalica . Intre aceasta si pachet
se interpune o fasie de polietilend in vederea protectiei stratului de zinc .

Pe eticheta fiecarui colet se va inscriptiona :
denumirea produsului ; destinatarul ; nr. coletului ; nr. bucati, piese ;greutatea neta ; greutatea bruta .
Receptia materialelor

La livrare , loturile de produse vor fi insofite dee certificate de calitate emise de furnizor .

Pe langa elementele specifice , in certificatele de calitate se va garanta durata de serviciu de minimum
6 ani, in conditii de exploatare normala .

Un lot poate contine un singur tip de produs realizat pe durata aceluiagi schimb de lucru .

Receptia materialelor se face pe loturi , prin sondaj si cuprinde urmatoarele faze :
verificarea produselor si compararea rezultatelor obtinute , cu datele din certificatele de calitate ;
verificarea aspectului ;
verificarea dimensiunilor se face cu ajutorul sablonului , sublerului si a ruletei , comparandu-se valorile masurate
cu dimensiunile din documentatie ;
verificarea vizuald a zincarii ;

Stratul de zinc trebuie sa fie lipsit de discontinuitati si de defecte care ar putea prejudicia utilizarea produsului
(scurgeri, picaturi, umflaturi, supraingrosari care ar putea impiedica imbinarea corecta) .
Montarea parapetelor

Parapetul deformabil de tip semigreu , din elemente metalice se monteaza respectand conditiile din
STAS 1948/1 -1991 Montarea stalpilor se va face in fundatii tip pahar , cu dimensiunea de 40 x 40 x 110 cm ,
realizate din beton Bc 10 . Distanta dintre marginea platformei drumului si stalp va fide min 0,25 m .

Lisele de parapet se vor monta in sistem , parte peste parte “ , in sensul de circulatie al autovehiculelor
. Indltimea de montare a lisei — masurata intre cota terenului si mijlocul acesteia - va fi de 595 mm.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
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4.7. Caiet de sarcni -Lucrari de semnalizare a circulatiei rutiere

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI ,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR.3  (OMUNAE
A PROIECTANT: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

SEMNALIZARE VERTICALA
GENERALITATI

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia indicatoarelor si la receptia acestui gen de lucrari.
Acesta cuprinde clasificari dupa dimensiuni, simboluri, forme, prescriptii tehnice precum si alte conditii ce
trebuie sa fie indeplinite de indicatoare in vederea utilizarii lor pentru semnalizarea rutiera a drumului communal
ce urmeaza a se moderniza.

2. PREVEDERI GENERALE

Confectionarea indicatoarelor - calitatea acestora trebuie sa corespunda prevederilor standardelor
respective aflate in vigoare.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului verificari suplimentare fata de cele
prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executie a operatiunilor cu rezultatele
obtinute in urma determinarilor si incercarilor.

In cazul cand se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul va dispune refacerea
lucrarilor si luarea masurilor ce se impun.

TIPURI DE INDICATOARE

1. FORME, CULORI, SEMNIFICATII ALE INDICATOARELOR
A. Indicatoare de avertizare a pericolului
Acest tip de indicatoare se prezinta in urmatoarele doua forme: de triunghiuri echilaterale si de
dreptunghiuri.
Triunghiurile echilaterale au chenar rosu prezentand o figura desenata in culoarea neagra pe fond alb.
Dreptunghiurile sunt de marimi diferite prezentand pe fond alb sageti rosii care indica sensul virajului
sau benzi inclinate descendente spre partea carosabila.
B. Indicatoare de reglementare
* de prioritate
Formele cele mai variate sunt intainite la acest tip de indicatoare:
- sageti, pentru semnalarea unei treceri de cale ferata, de culoare alba cu chenar rosu;
- triunghi echilateral alb cu chenar rosu;
- octogon de culoare rosie avand inscrisa inscriptia STOP;
- patrat galben prezentand un chenar alb pentru a indica drum cu prioritate;
- indicator circular cu chenar rosu avéand pe fondul alb reprezentate doua sageti una rosie si alta neagra;
- patrat pe fond albastru avand reprezentate doua sageti rosie si alba.
* de interzicere sau restrictie
Cu singura exceptie care se prezinta sub forma patrata, toate celelalte figuri sunt de forma circulara cu
chenar rosu, in marea lor majoritate afisand diverse inscriptii, desene pe fond alb sau albastru.
* de obligatie
Sunt in totalitate circulare, pe fond albastru prezentdnd sageti albe, reprezentari schematice, valori
pentru viteze de circulatie.
C. Indicatoare de orientare si informare
Indicatoare de orientare
Forma in care se prezinta acest gen de indicatoare este cea dreptunghiulara si cea cu sageata,
majoritatea avand fond albastru pe care sunt inscrise cu diverse caractere, denumiri de localitati, etc., cu
culoare alba.

Iindicatoare de informare
Acest tip de indicatoare au forme patrate sau dreptunghiulare de culoare albastra (fondul) pe care sunt
prezentate simbolic diverse utilitati din imediata apropiere a drumului european, cum ar fi: treceri pietoni, punct
sanitar, autostrada, restaurant, telefon, service si altele.
D. Semne aditionale
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Acest tip de indicator are forma dreptunghiulara dar cu cateva exceptii si pe cea patrata, sunt montate
sub indicatoarele prezentate mai sus cu scopul de a atentiona conducatorii autovehiculelor asupra unor
particularitati ale tronsoanelor de drum.

S.C. ARTDOM CONCEFPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
? MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCI,NR. 3 . 0
A PROIECTANT: 5.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

2. CONFECTIONAREA S| VOPSIREA INDICATOARELOR

Indicatoarele se vor confectiona din aluminiu astfel incat sa se realizeze cu precizie formele si
dimensiunile prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Indicatoarele de forma triunghiulara, rotunda, dreptunghiulara cu laturi sub 1,0 m si cele in forma de
sageata - se vor executa din tabla de aluminiu cu grosimea de min. 2,0 mm, avand conturul ranforsat prin dubla
indoire sau cu profil special din aluminiu.

Panourile dreptunghiulare sau patrate avand latura cea mai mica de cel putin 1,0 m se executa din
profile speciale imbinate pe verrticala.

Nu se admit prinderi prin sudura sau nituire.

Suruburile utilizate trebuie protejate anticoroziv.

Spatele indicatorului si rebordul se vopsesc in culori gri.

Folia reflectorizanta se aplica pe suport din aluminiu.

Pregatirea suprafetei indicatoarelor in vederea aplicarii foliei reflectorizante se face dupa cum urmeaza:

- degresarea suprafetei pentru a indeparta petele de ulei cu apa si detergenti la temperatura de
aproximativ 250C;

- inlaturarea urmelor de praf cu o carpa moale curata si stergerea cu o cérpa inmuiata in alcool;

- dupa zvantare se aplica folia reflectorizanta.

Aplicarea foliei reflectorizante

Folia ce se va utiliza este de tip clasa 2 (tip high intensity grade). Foliile trebuie sa corespunda calitativ
conditiilor mentionate in cap. "Metode de testare a foliei reflectorizante".

Aplicarea foliei se poate face "la rece" atunci cand se foloseste folie cu adeziv la presiune sau "la cald"
atunci cand se utilizeaza folie cu adeziv activat la cald.

3. DIMENSIUNILE INDICATOARELOR

Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementarile Comunitatii Europene.
A. Avertizare, reglementare si obligare

B. Indicatoare de orientare (si informare)

Dimensiunile necesare vor rezulta din continutul informatiilor de pe indicator.

Forma poate varia intre un patrat si dreptunghi cu raportul lungime/latime cuprins intre 2 si 2,5.

4. METODE DE TESTARE A FOLIEI REFLECTORIZANTE

1. Prezentul caiet de sarcini stabileste metodele de testare pentru folii reflectorizante inainte de a fi
folosite la confectionarea indicatoarelor de circulatie rutiere permanente si temporare, precum si pentru
indicatoarele de circulatie retroreflectorizante, instalabile pe drumuri europene.

2. Generalitati

Materialele retroreflectorizante vor fi clasa 2 .

2.1 Materiale din clasa 2 .

Foliile care apartin acestei clase detin o inalta performanta de retroreflexie. Aceste folii sunt constituite
din microbile de sticla aderente la o rasina sintetica, incapsulate de catre o suprafata plana la exterior.

2.2. Clasificarea vizuala

Foliile retroreflectorizante sunt marcate de catre producatorul lor.

Semnele de marcare sunt integrate in folii in timpul fabricatiei si nu pot fi indepartate prin metode fizice
sau chimice, fara a nu provoca distrugerea sistemului de retroreflexie.

Modelul si locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea producatorului si
numarul anilor de utilizare a foliei retroreflectorizante. Semnele de identificare vizuala pot fi vizibile la lumina
retroreflectata, cand suprafata foliei reflectorizante este iluminata perpendicular.

3. Metodele de testare pentru folii retroreflectorizante si indicatoare de circulatie retroreflectorizante
constau din metode de testare fotometrice, metode de testare a caracteristicilor mecanice si metode de testare
la medii agresive. Necesitatile de calitate pe baza testelor de calitate se vor prezenta in continuare separat,
pentru folii retroreflectorizante si indicatoare de circulatie retroreflectorizante.

4. Folii retroreflectorizante

Foliile retroreflectorizante din clasa 2 destinate realizarii indicatoarelor de circulatie retroreflectorizante
se pregatesc, se conditioneaza si interpreteaza rezultatele testarii si se testeaza conform urmatoarelor
proceduri:

81



CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI|

gﬂ V SOCIETATE DE PROIECTARE SI CONSULTANTA

4.1 Pregatirea mostrelor

Mostrele de folii reflectorizante, inainte de a fi testate, se aplica pe placute de aluminiu cu grosimea de
2 mm sau pe aliaje de aluminiu de calitate asemanatoare cu Al2MG2MnQO3.

Suprafata placutei metalice trebuie sa fie plana, iar dimensiunile si metoda de testare trebuie sa fie in
concordanta cu testul care se executa si recomandarile facute de producatorul de folie retro-reflectorizanta.

4.2 Conditionarea mostrelor

Mostrele de folii retroreflectorizante din materiale din clasa 1 si clasa 2, se vor conditiona timp de 24 ore
la temperatura de 230C * 20C si 50 RH + 5%.

4.3 Rezultatele testarii se exprima ca o marime medie, provenita din cel putin trei determinari a trei
mostre testate in conditii asemanatoare.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
D MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 SOMUNAE
A PROIECTANT: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

4.4 Analize fotometrice

4.4 1 Coeficient de retroreflexie

Coeficientul de retroreflexibilitate R permite sa se determine nivelul de calitate al vizibilitatii pe timp de
noapte pentru un semnal retro-reflectorizant. Coeficientul de retroreflexibilitate R se exprima in CD/LX.M2 si se
masoara cu aparate special denumite retroreflectomere.

Determinarea se executa pe mostre de dimensiuni de 15x15 cm aplicate pe suport din aluminiu, la
unghiuri de incidenta i} a sursei luminoase de 50, 300, 400 in raport cu normala si la unghiuri de receptie a de
0,20 - 0,330, 10, 20, in raport cu fascicolul incident.

Valoarea coeficientului de retroreflexie R, rezulta ca o medie a citirilor efectuate in diferite puncte pe
toata suprafata mostrei de folie retroreflectorizanta.

4.4.2 Culoare

Culoarea foliilor reflectorizante se determina pe mostre avand dimensiunile de 5x5 cm, aplicate pe
placute de aluminiu (pct.4.1).

Masurarea culorii se face cu Colormeter, proba fiind iluminata cu o sursa de iluminare Standard D65,
sub un unghi de 450 fata de suprafata normala si cu o directie de masurare de 0o (Geometrie de masurare

45/0).

4.5 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice

4.5.1 Adeziunea la suport

Foliile retroreflectorizante trebuie sa prezinte o buna aderenta la suport, indepartarea prin jupuire
neputand fi posibila fara distrugerea materialului retroreflectorizant.

Testul de adeziune se executa pe esantioane avand dimensiunile de 10x15 cm, conditionate conform

4.2.

4.6 Teste de verificare a rezistentei la mediu

4.6.1 Rezistenta la coroziune

Se determina rezistenta la ceata salina produsa prin atomizarea la 350C + 20C, a unei solutii de 5 parti
greutate clorura de sodiu dizolvata in 95 parti greutate apa distilata. Mostrele de testat au dimensiunile de
15x15 cm si sunt supuse actiunii cetii salina la min. doua cicluri de cate 22 ore fiecare ciclu. Ciclurile vor fi
separate printr-un interval de 2 ore la temperatura camerei, timp in care mostrele pot fi uscate. Dupa testare,
mostrele vor fi spalate cu apa distilata si uscate cu o pasla in vederea examinarii.

Testul de rezistenta la coroziune poate fi considerat corespunzator daca mostrele testate nu prezinta
defecte de suprafata de tip fisuri, decolorari, etc.

4.6.2 Rezistenta la intemperii

Mostrele de folii retroreflectorizante, cu exceptia culorilor oranj si maro, se expun in diferite zone
climatice, timp de 2 ani, cu fata catre sud si inclinate la 450.

In vederea testarii mostrelor se spala, se usuca cu carpa moale sau burete si apoi se spala cu apa
distilata.

Testul se considera corespunzator daca mostrele de folii reflectorizante:

- Nu prezinta defecte de suprafata de tipul basici, cojiri fisuri sau maxim 0,8 mm contractii, intinderi sau
desprinderi de suport
4.7 Suprafata total uda - Determinarea coeficientului de retroreflexie

Performantele de retroreflectibilitate ale unei folii pe timp de ploaie, se simuleaza in laborator.

Mostrele de testat avand dimensiuni de 15x15 cm, trebuie sa aiba intreaga suprafata de sus in jos,
acoperita cu un film de apa.
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Aceasta se realizeaza prin variatia presiunii apei de la furtun.

Determinarea coeficientului de retroreflexie se face in conditiile in care apa cade pe suprafata foliei.

Testul se considera corespunzator, daca coeficientul de retroreflexie pastreaza minim 90% din valoare.

5. INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA

5.1 Generalitati

5.1.1 Prezentele specificatii pentru indicatoare de circulatie rutiera, permit instalarea de indicatoare de
circulatie rutiera retroreflectorizante optime si durabilitate in timp, pentru a fi utilizate pe drumuri.

5.1.2 Foliile retroreflectorizante din materiale destinate indicatorului de circulatie rutiera, vor fi testate de
catre un laborator specializat.

5.1.3 La fabricarea indicatorului de circulatie din folii retroreflectorizante, foliile retroreflectorizante
trebuiesc aplicate corect, pe suport de aluminiu sau otel zincat.

Alte conditii de aplicare se vor realiza in conformitate cu recomandarile producatorului de materiale
retroreflectorizante.

5.1.4 Indicatoarele de circulatie rutiera terminate sunt marcate durabil si clar, pe spate, cu urmatoarele

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
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date:
Numele, marca fabricii sau alte date de identificare a producatorului sau vanzatorului;
Tipul de materiale retroreflectorizante folosite in constructie;
Luna si anul de asamblare a panoului.
5.2 Metode de testare fotometrica
5.2.1 Determinarea coeficientului de retroreflexie
52.1.1 Coeficientul de retroreflexie R' exprimat prin CD/Lx.M2, se poate determina cu
retroreflectometre fixe in laborator.
Scopul determinarii coeficientului R' este urmatorul:
- Determinarea nivelului de calitate al vizibilitatii pe timp de noapte, pentru panouri de semnalizare
retroreflectorizante;
- Urmarirea nivelului de retroreflexie in timp;
5.2.1.2 Pentru testare se aplica metoda prezentata la punctul 4.4. Citirea se face in mai multe puncte
ale suprafetei indicatorului de circulatie.

5.2.2 Culoarea
Culoarea indicatoarelor de circulatie retroreflectorizante se determina conform procedurii descrise la
punctul 4.4.2.

5.3 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice

5.3.1 Adeziunea la suport

Testarea se face pentru a pune in evidenta legatura care exista intre folia retroreflectorizanta si suportul
indicatoarelor de circulatie, indepartarea foliei de suport nefiind posibila decat prin distrugerea foliei.

5.3.2 Rezistenta la soc

O mostra de folie retroreflectorizanta de 15x15 cm decupata din indicatorul de circulatie este asezata pe
o rama avand laturile de 10x10 cm. De la o inaltime de 25 cm cade o bila de otel cu diametrul de 51 mm, avand
greutatea de 540 gr.

Testul se considera corespunzator daca folia nu se separa de suport sau nu prezinta crapaturi.

5.3.3 Rezistenta la caldura uscata

Mostrele de testare, avand simendiunile 7,5x15 cm se mentin 24 ore in etuva, la temperatura de 710C +
30C. Se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si apoi se interpreteaza testul. Testul este considerat
corespunzator, daca mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojiri sau lipsa adeziunii.

5.3.4 Rezistenta la frig

Mostrele de testare avand dimensiuni de 7,5x15 cm se expun timp de 72 ore in congelator, la
temperatura de -350C % 30C. Apoi se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si se interpreteaza testul.
Testul este considerat corespunzator daca mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojiri sau lipsa adeziunii.

5.4 Teste de verificare a rezistentelor la intemperii

Indicatoarele de circulatie confectionate din materiale retro-reflectorizante trebuie sa reziste 10 ani.

Tipul de folie utilizata trebuie sa fie insusit de Inginer in care scop ofertantul trebuie sa prezinte un
certificat de calitate eliberat de un laborator specializat.
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6.CONFECTIONAREA S| VOPSIREA STALPILOR DE SUSTINERE
6.1. CONFECTIONARE
Stalpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice au lungimea de 3,5 m si se confectioneaza dupa cum
urmeaza:

a) Pentru stalpii indicatoarelor de forma triunghiulara, rotunda, sageti precum si pentru cele in forma de
patrat sau dreptunghi avand latura cea mai mica sub 1,0 m, se foloseste teava de otel cu diametre de 48-51
mm si grosimea peretilor de minim 3 mm

Se pot utiliza si alte tipuri de stalpi daca acestea sunt aprobate de Inginer.

b) Pentru dispozitivele de sustinere ale panourilor din profile speciale de aluminiu se foloseste teava sau
profile de otel si sunt dimensionate in functie de suprafata panoului, pe raspunderea ofertantului.

Dispozitivele de sustinere a indicatoarelor se protejeaza cu grund de fier sau plumb si se vopsesc in
culoare gri.

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
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6.2. CONTROLUL CALITATII PANOURILOR

Conditiile de verificare sunt urmatoarele:

Furnizorul va trebui sa-si asigure colaborarea unui laborator competent in domeniu. Cheltuielile vor fi
integrate in costul Antreprenorului.

Furnizorul va trebui sa furnizeze in propunerea sa un plan de control al calitatii, cuprinzand toate testele
ce se vor efectua in uzina.
6.3. CONTROLUL CANTITATILOR

Controlul cantitatilor va fi facut de Inginer care va avea ca sarcina;
- receptia marfii
- verificarea prin sondaj in depozit inainte de instalare
- controlul testelor furnizate odata cu panourile
- respectarea programului de instalare si verificare a conditiilor de calitate dupa instalare.

7. PRESCRIPTII PRIVIND EXECUTIA MARCAJELOR
7.1. GENERALITATI

Prezentul caiet cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor rutiere in conformitate cu
prevederile Legislatiei de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la semnalizarea rutiera.

7.2.CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE

Vopselele de marcaj de culoare alba, sunt formate intr-un singur component realizand pelicula prin
uscare la aer. Nu se admite vopseaua lichida in amestec cu microbile.

Vopseaua de marcaj se aplica pe drum, urmata imediat de pulverizarea pe suprafata acesteia, a
microbilelor de sticla. Pulverizarea cu microbile se executa pe suprafata de vopsea proaspat aplicata, pentru a
asigura o buna fixare a microbilelor. Operatile de pulverizare vopsea si microbile se executa practic
concomitent, cu aceeasi masina de marcaj.

7.3.TIPURI DE MARCAJE
7.3.1. Marcaje longitudinale care la randul lor se subdivid in marcaje pentru:
- separarea sensurilor de circulatie;
- delimitarea benzilor;
- delimitarea partii carosabile.
Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:
- linie simpla sau dubla;
- linie discontinua simpla sau dubla;
- linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua.

Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa de regula din linie discontinua
simpla iar in unele cazuri se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie continua mod prezentat in plansa
nr.1a,c.

Marcaje longitudinale de delimitare se executa cand latimea unei benzi de circulatie este de minimum
3,0 m prin linii discontinue simple avand segmentele si intervalele aliniate in profil transversal pe sectoarele din
aliniament.

In apropierea intersectiilor se aplica linii continue simple sau duble.

84



CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com gsglggcl?rm:{‘csoglanRAgchéqu(i: i
ggv SOCIETATE DE PROIECTARE SI CONSULTANTA AN S EARITON Pl SHERA

Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de incadrtare, in exteriorul
limitei partii carosabile:
- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;
- linii discontinue simple pe drumuri publice sau in intersectii.
Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu vizibilitate
redusa in plan prin profil longitudinal se executa marcaje axiale cu linii continue care inlocuiesc sau dubleaza
liniile discontinue .
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7.3.2. Marcaje transversale

a. de oprire - linie continua avand latimea de 0,40 m, astfel incat locul de oprire sa fie asigurata
vizibilitatea in intersectie (vezi plansa nr. 1 d fig. 7)

b. de cedare a trecerii - linie discontinua, latime de 40 cm care poate fi precedata de un triunghi cu
dimensiunile din plansa nr. 2

- de traversare pentru pietoni se executa prin linii paralele cu axa caii, cu latimea de 60 cm iar lungimea
lor fiind de 3 sau 4 m functie de viteza de circulatie pe zona respectiva mai mica de 60 km/h nu mai mare de 60
km/h

In intersectiile cu circulatie pietonala foarte intensa marcajele trecerilor de pietoni pot fi completate prin
sageti indicand semnele de traversare.

- de traversare pentru biciclete se executa prin doua linii intrerupte;

7.3.3. Marcaje diverse
- de ghidare folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa le urmeze in traversarea
intersectiei;
- pentru spatii interzise se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie continua
realizate conform plansei nr.2c
- pentru interzicerea stationarii;
- pentru locurile de parcare pe partea carosabila:
a. transversala pe axa sau marginea caii;
b. inclinata fata de axa sau marginea caii;
c. paralela cu axa sau marginea caii;
- curbele deosebit de periculoase situate dupa aliniamente lungi pot fi precedate de marcaje de reducere
a vitezei constituite din linii transversale cu latime de 0,40 m conform plansa nr. 3 a fig. 19.
7.4.4. Marcaje prin sageti si inscriptii

Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor directiilor de urcat spre o anumita localitate,
limitari de viteza etc.

Culoarea utilizata la executia marcajelor este alba.

Marcajele se executa in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate. Marcajele prin sageti,
inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual cu ajutorul sabloanelor
corespunzatoare.

La executia marcajelor cu vopsea suprafata partii carosabile, trebuie sa fie perfect uscata iar
temperatura mediului ambiant sa fie de min. +150C astfel incat sa se asigure functionarea dispozitivelor de
pulverizare fara adaos de diluant iar intensitatea vantului sa fie suficient de redusa incat sa nu perturbe jetul de
vopsea.

7.4.5.APLICAREA MECANICA

Vopselele cu un continut mic de solvent se aplica cu masini de marcaj capabile sa realizeze
performantele inscrise in anexele 1 si 2.

7.4.6. PREGATIREA SUPRAFETEI DE MARCAJ

- Se stabileste itinerariul de marcaj si se caracterizeaza suprafata
- bituminoasa
- beton de ciment

- Suprafetele de marcaj murdare de grasime, se sterg cu toluen.

- Aplicarea marcajului se face cu vopsele de marcaj, avand calitati tehnice conform Capitol La inceperea
lucrului si pe parcurs de cate ori se considera necesar, se fac verificari ale dozajelor de vopsea proaspat
aplicata si microbile, corelat cu masuratori de grosimede film ud.
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7.7.EXECUTIA MARCAJULUI RUTIER

PROIECTANT: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

La executia marcajului rutier, se va tine seama de urmatoarele:
- Tipul imbracamintii rutiere si rugozitatea suprafetei
- Cartea marcajului corectata cu ultimele situatii ale drumului
- Grafic de executie
- Tehnologia de marcaj (premarcaj, pregatire utilaj, pregatire suprafata, pregatire vopsea)
- Dozaj ud si uscat de vopsea, dozaj de microbile
- Executia lucrarilor se face cu ajutorul esalonului de lucru ;

7.8.CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR DE MARCAJ

Utilajele folosite pentru marcaj trebuie sa fie capabile sa execute lucrarile in conformitate cu caietele de
sarcini.

Probele martor sigilate, se pastreaza in locuri adecvate, conform timpului de viata in ambalaj,
recomandat de fabricant. In caz de litigiu, probele martor se analizeaza intr-un laborator neutru, pentru
obtinerea unui buletin de analiza necesar lamuririi litigiului.

Controlul cantitatilor si al calitatii marcajului va fi efectuat de Inginer.

Antreprenorul va trebui sa furnizeze in oferta sa un plan de asigurare a calitatii, precizand organizarea
mijloacelor materiale si din punct de vedere al personalului utilizat pentru efectuarea controlului.

De altfel, Inginerul va putea efectua controlul calitatii materialelor in orice moment, cheltuielile intrand in
sarcina Antreprenorului.

Antreprenorul va respecta dozajele date de laboratorul de omologare, corectata in functie de trafic, tipul
si caracteristicile suprafetei drumului, tipul de vopsea utilizata si conditile de mediu. Laboratorul desemnat se va
alatura controlului dozajului la fata locului.

In caz de nerespectare a dozajelor Antreprenorul va trebui sa refaca marcajul pe cheltuiala proprie si in
conditiile impuse de Inginer.

7.9.RECEPTIA LUCRARILOR DE MARCAJ

- Receptia lucrarilor de marcaj pentru vopsele cu durata de viata de pana la 2 ani, se face in 2 faze:

Enginer desemnat de beneficiar va verifica reteta pentru vopsele, microbile si grosimea stratului de
vopsea executata.

Se verifica geometria benzii de marcaj, conform prevederilor STAS 1848/7-85. Se verifica constatarile
privind dozajele de vopsea si microbile si grosimile peliculei ude, facute in timpul executiei

Se determina Coeficientul de Retroreflexie, Factorul de luminanta, Coeficient SRT si grad de uzura,
care trebuie sa corespunda cu CEN/TC 226 WG-2

Deficientele de calitate de tipul: aspect, proprietati optice, dozaje de vopsea si microbile, se propun
pentru remediere

7.10 EXECUTIA PREMARCAJULUI

Premarcajul va fi efectuat in conditiile urmatoare:

- pe un sector vizibil, adica la limita vizibilitatii

Va trebui determinat axul drumului care sa fie marcat in raport cu marginile drumului, apoi se va face un
control vizual al axului determinat. In cazul aliniamentelor lungi, daca metoda vizuala nu este satisfacatoare se
vor folosi metode topografice.

7.11.VERIFICAREA CALITATII PREMARCAJULUI
Premarcajul va fi efectuat de Antreprenor in conditiile prevazute la Cap. 10 si va fi verificat de Inginer. In
cazul respingerii premarcajului de catre Inginer, Antreprenorul va trebui sa-l refaca pe cheltuiala proprie.
Executia marcajului va incepe numai dupa acordul Inginerului privind executia premarcajului.

Intocmit:
Ing. Urﬁacf‘\ni lystin
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V. LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI

Formular F1

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
WD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR.3  SOMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

Nr. cap./| Valoarea | Din care: |
| subcap. | cheltuielilor | C+M
| deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli | pe obiect |
| general | (exclusiv TvA) |
|

| 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora
| 4.1.001 AMENAJARE SEN GIRATORIU

1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | |

Proiectant : p
S.C. ARTDOM CONCFP S.R.L. SUCEAVA




COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR.3  COMUNAE

CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@amail.com BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI

PROIECTANT: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

D S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
lﬂ v SOCIETATE DE PROIECTARE S| CONSULTANTA

Formular F2
OBIECT: AMENAJARE SENS GIRATORIU

Nr |
cap./subcap. Valoarea |
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari {exclusiv TVA) |

aferente acestora

122113 SISTEM RUTIER NOU

122128 PAVAJ DIN PAVELE BETON PE INEL INSULA CENTRALA
122138 SPATIU VERDE INSULA CENTRALA

122148 AMENAJARE TROTUARE (ALEI PIETONALE)

122149 AMENAJARE RICOLA CAROSABILA

122158 INDICATOARE DE CIRCULATIE

122168 MARCAJE RUTIERE

Procurare
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
|

Proiectant : .—"‘-‘-—"‘
S.C. ARTDOME&;& TSR SUCEAVA




S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI
COMUNA BALCAUT!, JUDETUL SUCEAVA
MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 SOMUNAE

A CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com EFESEF(I:?'TS'I:' csogtfm ggwgg;{; eers vA
IE :S.C. WR.L.
7 j W SOCIETATE DE PROIECTARE S| CONSULTANTA SUGEA
Persoana juridica achizitoare Formularul F3

COMUNA BALCAUTI

Obiectivul: 0122 45000000 AMENAJARE SENS GIRATORIU IN
LOCALITATEA BALCAUTI, COMUNA
BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 0001 45000000 AMENAJARE SEN GIRATORIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 122108 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOIL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 TSC03G1 100 MC. 10.100

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
3

002 TSA07D1 M.C. 253.200
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.F.TARE

003 TRBO1B1l1 TONA 455.800
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 10M

004 TRAO1lAO05P TONA 1823.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

005 DCO4B1 M 36.000
TATEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURTI

006 TSDOS5AL 100 MC. 2.500
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

007 TSD1l4Al M.C: 58.700
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.

008 TRAOS5A02 TONA 58.700

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 2



CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI ,
: 8.C. .R.L. A
‘j D V% SOCIETATE DE PROIECTARE SI CONSULTANTA 2 TeR

Cheltuieli directe din articole:

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
UD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 EOMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTATL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

S.C. ARTDOM COM
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S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR.3  SOMUNAE

A CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com EggEFéQr:::_; csog‘f&?'gs:icégr{clzew s SUGEAVA
IE :S.C. .R.L. SUCEAV
Q SOCIETATE DE PROIECTARE SI CONSULTANTA c
Perscana juridica achizitoare Formularul F3

COMUNA BALCAUTI

Obiectivul: 0122 45000000 AMENAJARE SENS GIRATORIU IN
LOCALITATEA BALCAUTI, COMUNA
BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 0001 45000000 AMENAJARE SEN GIRATORIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 122118 SISTEM RUTIER NOU

Categoria de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
- DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR.TOT. TOTAL =
001 DAO6B1 M.C. 103.600

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

002 DAOG6AL M.C. 25.900
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

003 TRAO1AlO TONA 288.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

004 TRAOS5A01 TONA 30.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 1

005 DA12A1 M.C. 129,500
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

006 DA11Al M.C. 32.400
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

007 TRAO1R49 TONA 388.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 49 KM.

008 TRAOS5A01 TONA 37.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 1

009 DBO1Al MP. 647.300



CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com BEgEEFé(%I:NR_; COML:\NR?'SS;(:AUTI SRL
P :8.C. CONCEPT S.R.L. E
g QU SOCIETATE DE PROIECTARE S| CONSULTANTA e o SUCEAVA

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
UD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 SOMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

010 DBO2B1 100 MP. 6.500
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU SUSP

BIT FIL LA STR

011 DB14B1 TONA 93.900
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA
CALD CU ASTERN MECANICA

012 7755214 TONA 94.100
MIXTURA ASFALTICA TIP AB 31,5

013 TRAOS5A10 TONA 0.300
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 10

014 TRAO1AlO TONA 94.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOCR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

015 DBO1Al MP. 647.300
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

0le DB02D1 100 MP. 6.500
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

017 DB12B1 TONA 87.400
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD
CU ASTERNERE MECANICA

018 7320055 TONA 87.600
MIXTURA ASFALTICA BAD 20

019 TRAOSAL0 TONA 0.300
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 10

020 TRAO01AlO TONA 87.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

021 DB16H1 MP. 1238.300
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA



S8.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
UD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR.3  COMUNAE

CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com BEgFﬁ%ﬁTS;C?gUP;?SS;CASJI .
Ej QV SOCIETATE DE PROIECTARE SI CONSULTANTA L Lt CONGERT 881 SUCEAVA
022 7725089 TONA 116.400

MIXTURA ASFALTICA BAlé6

023 DB02D1 100 MP. 12.400
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

024 7671611 TONA 3,700
NISIP BITUMAT

025 TRAOBALQ TONA 0.600
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 10

026 TRAO1Al0 TONA 120.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

I}

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
|

i
S.C. ARTDOM CONC PF-S.RL. SUCEAVA
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S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR.3  COMUNABALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

FAZA: P.T.
A CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@amail.com Egge%cm:r: Csog%':?r Sétﬁ?é"é R SuCE
IECTANT: S.C. NCEPT S.R.L. AVA
\ﬂ QV SOCIETATE DE PROIECTARE S| CONSULTANTA
Persoana juridica achizitoare Formularul F3

COMUNA BALCAUTI

Obiectivul: 0122 45000000 AMENAJARE SENS GIRATORIU IN
LOCALITATEA BALCAUTI, COMUNA
BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 0001 45000000 AMENAJARE SEN GIRATORIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 122128 PAVAJ DIN PAVELE BETON PE INEL
INSULA CENTRALA

Categoria de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 DE10Al M 15%.200

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

002 2100910 M.C. 7.200
BETON MARFA CLASA C 10/8 (BC 10/B 150)

003 TRI1AC13F1 TONA 19.900
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAG..
AUTO-RAMPA, TEREN CTG

004 TRBO1Al1l TONA 38.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

005 TRAO01A10 TONA 19.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

006 TRAO6A10 TONA 18.100
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, SMC
DIST. =10KM

007 TSDO5A1l 100 MC. 0.200
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

008 TSD1l4Al M.C. 3.700
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.

0058 TRAOS5AQ02 TONA 3.700

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.



CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com sggﬁ:&?ﬁﬁ ng%’g}[géhcgolm S —
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ETC) PE DIST.DE 2

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
UD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

010 TSD15B1 M..C . 2.600
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

011 TRAO01Al0 TONA 5.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

012 DAO6B1 M.C. 12.800
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

013 DAO6AL M.C. 3.200
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

014 TRAO1AlO TONA 35,500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

015 TRAO5A01 TONA 3.700
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 1

016 DAl12A1 M.C. 12.800
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE ST
INNOROIRE

017 DAl11A1 M.C. 3.200
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

018 TRA01A49 TONA 38.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELCR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 49 KM.

019 TRAOS5SA01 TONA 3.700
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 1

020 DD0O2A1 [12] MP. 79.700
PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE AUTOBLOCANTE DE
8 CM ASEZATE PE UN STRAT DE NISIP DE 5
CM GROSIME

021 TRAO01AlO TONA 15.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE



S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCI, NR.3  COMUNAE

AV oot
gﬂw SOCIETATE DE PROIECTARE S| CONSULTANTA S R.L.

DIST.= 10 KM.

022 TRI1AC13F1 TONA 15.900
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAG..
AUTO-RAMPA, TEREN CTG

023 TRBO1lAll TONA 15.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)




MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 FAZA: P.T.
CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI

PROIECTANT: §.C, ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
‘i;::i) COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
A U SOCIETATE DE PROIECTARE SI CONSULTANTA

C/

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA BALCAUTI

Obiectivul: 0122 45000000 AMENAJARE SENS GIRATORIU IN
LOCALITATEA BALCAUTI, COMUNA
BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 0001 45000000 AMENAJARE SEN GIRATORIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 122138 SPATIU VERDE INSULA CENTRALA

Categoria de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =

DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 TSHOS5B1 MP. 143.400

ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA
<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEAR DE
15CM

002 TSHOSAl 100 MP. 1.400
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

003 TSHO3Al M.C. 43.000
EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII
SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII

T.MIJLOCIU

004 TSH12B1 100 MP. 1.400
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA
CISTERNA

005 TRAO1AOQS5P TONA 77.400

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca
Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

/:\ N Bt
PROIECTANT 7 LLXILEH\\ CONTRACTANT (OFERTANT)
) G 3
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CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI
PROIECTANT: 5.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
T D MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII,NR.3  OMUNAE
[ﬂ v SOCIETATE DE PROIECTARE SI CONSULTANTA

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA BALCAUTI

Obiectivul: 0122 45000000 AMENAJARE SENS GIRATORIU IN
LOCALITATEA BALCAUTI, COMUNA
BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 0001 45000000 AMENAJARE SEN GIRATORIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 122148 AMENAJARE TROTUARE (ALEI PIETONALE)

Categoria de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 TSAQ02C1 M.C. 1.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

002 TRAO1AO01P TONA 177.700
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

003 TsSD0O3C1 100 MC. 0.800
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

004 TSDO1C1 M.C. 19.700
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 DE11Al M 513.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

006 2100910 M.C. 10.300
BETON MARFA CLASA C 10/8 (BC 10/B 150)

007 TRI1AC13F1 TONA 19.200
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAG..
AUTO-RAMPA, TEREN CTG

008 TRBO1lAll TONA 45.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

009 TRAO1AlQ TONA 12.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.
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S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 SOMUNAE

CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com g:gf;égrr:; Cfgtﬁ'faﬁgébcé‘éﬁém A—
‘:7 SOCIETATE DE PROIECTARE Sl CONSULTANTA Bl R.L.

010 TRAO06A1O TONA 25.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

011 TSDOS5Al 100 MC. 0.660
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

012 TsDl1l4Al M.C. 15.300
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.

013 TRAO5A02 TONA 15.300

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 2

014 TSD15B1 M.C. 2,900
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

015 TRAO1AlO TONA 20.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

016 DAOBAL M.C. 32.900
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

017 DA11Al M.C. 32.900
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

018 TRAO1AlO TONA 166.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

019 TRAOS5A(01 TONA 7.600
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 1

020 DD0O2A1 [11] MP. 329.000
PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE VIBROPRESATE DE
6 CM GROSIME ASEZATE PE UN SUBSTRAT DE
NISIP DE 3 CM GROSIME

021 TRAO1AlO TONA 49.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.
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S.C. ARTDOM CONCEFPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI

MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR.3  COMUNABALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com BEgFEFéFrTST: Csﬁgilifgﬁrﬂghcgggé R —
PR :8.C. DI EPT S.R.L. A
K:7 SOCIETATE DE PROIECTARE SI CONSULTANTA

022 TRI1ACI13F1 TONA 49.400
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAG..
AUTO-RAMPA, TEREN CTG

023 TRBO1lAll TONA 49.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

S.C. ARTDOM CONCERT-S:RL. SUCEAVA
S TS P
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S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI
MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 Eha o BALOAUR, KIDETUL SUCEAVA

A CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@amail.com gsgﬂg%m csoguitg gghc‘;ggé T —
:S.C. .R.L. C
[j D v SOCIETATE DE PROIECTARE S| CONSULTANTA

COMUNA BALCAUTI

Obiectivul: 0122 45000000 AMENAJARE SENS GIRATORIU IN
LOCALITATEA BALCAUTI, COMUNA
BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 0001 45000000 AMENAJARE SEN GIRATORIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 122149 RIGOLA CAROSABILA

Categoria de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR.TOT. TOTAL =
001 TsScCo03G1 100 MC 0.220

SAP.MEC. CU EXCAVATORUL CU DESCARCARE IN AUTO

002 TSA07D1 MC 1160
SAPATURA MANUALA IN
TEREN TARE PENTRU SANT

003 IFBO9A1 MP. 23.100
STRAT DE NISIP PILONAT

004 TRA01A3S5 TONA 2.100
TRANSPORT RUTIER NISIP CU AUTOBASCULANTA
PE DIST. DE 35 KM

005 PCo2A1 MP 162.700
COFRAREA RIGOLEI CAROSABILE SI A DALEI
DECOFRARE RIGOLA SI DALA

006 PDO1Al1 KG 1254.000
MONTAREA ARMATURILOR PE SANTIER

007 Cz0305C1 KG 1273.000
CONFECTIONAREA ARMATURILOR PE SANTIER
PENTRU ELEMENTELE DE BETON ARMAT

007 22556518 PROCURARE ARMATURI KG

1273.000
o0os PBO9A1 KG 11:.100
TURNARE BETON B 450
PENTRU ELEMENTELE DE BETON ARMAT
008 2100915 M.C. 11..200

BETON MARFA CLASA C 35/28 (BC 35/B 450)

009 TRAO6A3S TONA 26.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =35KM
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S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR.3 [ D)0A°

A\ - 31202789, e-malt: artdomeoncent@amalicom PROIECTANT: §.C. ARTDOM CONCEPT SR L. SUCEA
g DV SOCIETATE DE PROIECTARE S| CONSULTANTA 2 RL. VA

010 TRAO1A3S5 TONA 9.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 35 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

S.C. ARTDOM COMEEPT S.R.L SUCEAVA
P ’ '».l;,‘

& // b T
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S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR.3  SOMUNAE

A CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com EggEFCICi::T Csogllﬂﬁ_sgi.‘c&lﬂl EPT SR
T, : 8.C. Di .R.L.
Q U SOCIETATE DE PROIECTARE S| CONSULTANTA 5 Lo BUOERYA

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA BALCAUTI

Obiectivul: 0122 45000000 AMENAJARE SENS GIRATORIU IN
LOCALITATEA BALCAUTI, COMUNA
BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 0001 45000000 AMENAJARE SEN GIRATORIU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 122158 INDICATOARE DE CIRCULATIE

Categoria de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR. /UA GR.TOT. TOTAL =
001 DF18A1 BUC. 32.000

PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

002 6301793 BUC. 32.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

003 2100910 MG, 3.200
BETON MARFA CLASA C 10/8 (BC 10/B 150)

004 TRAO6A10 TONA 7.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

005 DF19B1 BUC. 3.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE DOI STILPI GATA
PLANTATI

006 7100512 BUC. 3.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
DREPTUNGHIULAR 700X500MM F87 S1848

TIP F5

007 DF19A1 BUC. 3.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

008 7100017 BUC. 3.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848

TIP A40

009 DF19A1 BUC. 3.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT
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S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
[UD MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCI, NR. 3 COMUNAE

CUI - 31292789, e-mail: al artdomconcept@gmail.com EE{I‘;EEF(I:C%IAR: COMUNA gAhcéhouTl
NT: S.C. ART R.L.
!ﬂ Q \7 SOCIETATE DE PROIECTARE S| CONSULTANTA ANT: 5.6. ARTDOM CONCEPT S.R.L.. SUCEAVA

010 7100512 BUC. 3.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
DREPTUNGHIULAR 700X500MM F87 S1848

TIP A47

011 DF19A1 BUC. 3.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

012 7100512 BUC. 3.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
DREPTUNGHIULAR 700X500MM F87 S$1848

TIP A48

013 DF1%A1 BUC. 3.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

014 7100017 BUC. 3.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848

TIP Bl

015 DF19A1 BUC. 3.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

016 7101140 BUC. 3.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
CERC D= 600 MM F41 S1848

I1P: D5

017 DF19A1 BUC. 3.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

018 7101140 BUC. 3.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
CERC D= 600 MM F41 51848

TIP D6

013 DF19A1 BUC. 3.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

020 7101140 BUC. 3.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
CERC D= 600 MM F41 S1848

TIP D7

021 DF19B1 BUC. 3.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE DOI STILPI GATA
PLANTATT
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S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA
MUN., SUCEAVA, CP 7201 17, STR. MUNCII, NR. 3
CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com

g& V SOCIETATE DE PROIECTARE SI CONSULTANTA

AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,

COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

FAZA: P.T.

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI

PROIECTANT: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

022 7100847 BUC. 3.000

INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.

DREPTUNGHIULAR 1200X500MM F99 S1848
TIP F5

023 DF19R1 BUC. 4.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN

TABL OTELSAU ALUM PE DOI STILPI GATA
PLANTATI

024 7100847 BUC. 4.000

INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.

DREPTUNGHIULAR 1200X500MM F99 51848
TIP F31

025 TRA01A10 TONA 1.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

S.C. ARTDOM CQNCEPT &&L SUCEAVA
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S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3 FAZA: P.T.
CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BALCAUTI

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI
PROIECTANT: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

Formularul F3

Obiectivul: 0122 45000000 AMENAJARE SENS GIRATORIU IN

LOCALITATEA BALCAUTI,

COMUNA

BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: 0001 45000000 AMENAJARE SEN GIRATORIU

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 122168 MARCAJE RUTIERE

Categoria de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT
= DENUMTIRE PU MAN
= ARTICOL PU UTI
= PU TRA
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT,

001 DF24A1 BUC. 2.000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATIETI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALICE

002 DF27A1 ORA 200.000
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG
FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC
PTR LUCR CONST, REP

003 DF16Al KM. 0.500
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
EMAIL,MICROBILE STIC

004 DF17A1 MP. 32.000
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE
CAROSABILE

005 TRAO2A10 TONA 0.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
-Contributie asiguratorie pentru munca
Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERZA UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

TOTAL

AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUT! ;
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S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA
MUN. SUCEAVA, CP 7201 17, STR. MUNCII, NR. 3

A CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com

[jﬂ U SOCIETATE DE PROIECTARE S| CONSULTANTA

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

FAZA:P.T.

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI!

PROIECTANT: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

S.C. ARTDOM.CONGEPF SR L. SUCEAVA
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S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR. 3

CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com,
A tel: 0743085019

oy P
V SOCIETATE DE PROIECTARE SI CONSULTANTA cERTiElCar hrossa 00
CONT TREZORERIA SUCEAVA RO12 TREZ 5915 069X XX00 7095 ISO 2001
CONT BANCA TRANSILVANIA RO38 BTRL RONC RT02 0577 7101

VI. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Pentru obiectul de investitie, durata de realizare efectiva a lucrarilor de constructii montaj este de 3 uni.

Nr. OPERATIE LUNA

Crt. | ] il
1 Predarea amplasamentului X

2 Lucrari executie terasamente X

3 Lucrari executie sistem rutier nou X X X
4 Lucrari de executie pavale autoblocante X X
5 Lucrari de executie a indicatoarelor rutiere si a marcajelor X
6 Receptia la terminarea lucrarilor X

NOTA — GRAFICUL DE EXECUTIE AL LUCRARII ESTE INFORMATIV — NERESPECTAREA ACESTUI GRAFIC S| INTARZAIEREA
SAU DEVANSAREA SA ESTE STRICT RESPONSABILITATEA EXECUTANTULUI S| DIRIGINTELUI DE SANTIER CA
REPREZENTANT AL BENEFICIARULUI.

IN CAZUL UNOR INTARZAIERI CAUZATE DE CONDITIILE ATMOSFERICE, SAU ALTE SITUATI NEPREVAZUTE,
CONSTRUCTORUL DE COMUN ACORD CU BENEFICIARUL Si DIRIGINTELE DE SANTIER VOR INTOCMI UN ALT GRAFIC DE
EXECUTIE CE VA FI TRANSMIS PROIECTANTULUI.

Intocmit:
ing. Sorin Lazniuc

~
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COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
MUN. SUCEAVA, CP 720117, STR. MUNCII, NR.3 ¢ S

CUI - 31292789, e-mail: artdomconcept@gmail.com BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI
PROIECTANT: S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA

D S.C. ARTDOM CONCEPT S.R.L. SUCEAVA AMENAJARE SENS GIRATORIU IN LOCALITATEA BALCAUTI,

ga v SOCIETATE DE PROIECTARE Sl CONSULTANTA

Program pentru controlul calitatii lucrarilor pe perioada executiei

Obiectiv: AMENAJARE SENS GIRA TORIU IN LOCALITATEA BALCAUT]/ , COMUNA
BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
Beneficiar : COMUNA BALCAUT] reprezentat prin................ccoocoooevovovoiii
Proiectant: S.C.ARTDOM CONCEPT S.R.L.Suceava reprezentat prin:...........................__
Executant, reprezentat B ... msansssigm3s stsmn s e B e e

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in constructii a HG 766/1997
— regulament cu privire la conducerea si asigurarea calitatii in constructii, precum si a
normativelor in vigoare, se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii.

f Document scris: grgzr:?r':granzzs_te
; N iz Proces verbal '
Lucrari ce se controleaza, se verificd sau se ISC i
Nr. : . : Proces verbal o % Observatii
Crt receptioneaza si pentru care trebuie lucrari ascunse Beneficiar
" | intocmite documente scrise Executant
Process verbal Proisctant
receptie Geolo
0 1 2 3 4
7 Predarea — primirea amplasamentului PV B+E+P
2 | Pichetarea traseului PV B+E
Verificarea calitatii materialelor pentru —[
3 betoane, mortare si strat rutier, conform PVRC B+E
prevederilor din caietele de sarcini
4 Trasarga sapatun[or ge'nerale pentru PV B+E
amenajare sens giratoriu
Verificarea naturii terenului de fundare PV G+B+E
Verificarea cotei sapaturilor generale si a
A PV B+E
realizarii pantelor de scurgere a apelor
Verificare premergatoare turnarii far
7 | imbracamintii la terminarea sistemului de PVR B+E+P+| determinants
fundatie din piatra sparta
iz . . faza
LS Verificarea stratului de uzura din BA16 PVR B+E+P+| determinants
9 Verlflcar_ea executiei lucrarilor de scurgere a PV B+E
apelor si a pantelor de scurgere la rigole
Amplasarea lucrarilor accesorii:
10 - indicatori de circulatie PV B+E+P
- __marcaj longitudinal/transversal
u 7 | Receptia preliminara a lucrarilor PV B+E+P

Notd: In conformitate cu prevederile legale, toate verificarile sunt obligatorii si se vor consemna in procese
verbale, pe formulare tipizate, care se ataseaza la cartea constructiei
Se interzice trecerea la faza urmatoare de executie, inainte de receptionarea celei anterioare.

Constructorul este obligat in timpul executiei sa urmdreasca si s consemneze toate verificarile impuse de

Beneficiar Executant, Proiectant,
COMUNA BALCAUTI . S.C.ARTDOM CONCEPT_ S.R.L. - SUCEAVA
Diriginte de santier ing. Ing.<CFDPR, /E
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