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Mt | Denumirea | Cod | Format | Nr-pagini | Observatii
A. PARTEA SCRISA
1. | PAGINA DE TITLU A4 1
2. | FOAIE DE CAPAT A4 1
3. | BORDEROU DOCUMENTATIE A4 1
4, | MEMORIU GENERAL A4 12
5. | MEMORIU TEHNIC - ARHITECTURA A4 16
6. | PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE A4 1
7. | CENTRALIZATOR LUCRARI PE OFIECTIV-F1 A4 1
8. | CENTRALIZATOR LUCRARI PE OFIECTE-F2 A4 1
9. | CENTRALIZATOR ARHITECTURA-F3 A4 1
10. | CAIETE DE SARCINI Ad 83
11. | LISTE CANTITATI Ad 12
12. | SPECIFICATII TEHNICE MATERIALE Ad 5
13. | TABLOU FINISAIJE A3 1
B. PARTEA DESENATA
1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA A0l Ad 1
2 PLAN DE SITUATIE EXISTENT A02.0 A3 1
3. PLAN DE SITUATIE PROPUS A02.1 A3 1
4, PLAN DE PARTER EXISTENT A03 A3 1
5. PLAN INVELITOARE EXISTENT A04 A3 1
6. FATADE EXISTENTE A05 A3 1
7 PLAN PARTER PROPUS A06 A3 1
8. PLAN INVELITOARE PROPUS A07 A3 1
9. FATADE PROPUSE A08 A3 1
10. | SECTIUNE S1 A9 A3 1
11. | TABLOU TIMPLARIE All A3 3
12. | SECTIUNE TEREN SPORT ST1 A3 1
13. | IMPREIMUIRE TEREN SPORT 101 A3 1
14. PLAN DE SITUATIE IMPREIJIMUIRE TEREN SPORT 100 A3 1
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I -MEMORIU TEHNIC GENERAL
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1 Denumirea investitiei ” EASY-B: ACCES IMBUNATATIT iN SCOLILE DIN ZONA
RURALA TRANSFRONTALIERA YORDANESHTY SI BALCAUTI -
REABILITAREA SI DOTAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA
DESFASURARII ORELOR DE EDUCATIE FIZICA SI

REABILITAREA

TERENULUI DE SPORT ”

1.2 Amplasament: - SAT BALCAUTI, COMUNA BALCAUTI

1.3 Actul administrative de aprobare HOTARIREA CONSILIULUI LOCAL

1.4 Ordonatorul principal de credite: COMUNA BALCAUTI

1.5 Investitorul COMUNA BALCAUTI
1.6 Beneficiarul investiei COMUNA BALCAUTI
1.7.Elaboratorul proiectului tehnic S.C. PROTEUS S.R.L., SUCEAVA
Numdr proiect (contract) 604/ 2021
Faza de proiectare PROIECT TEHNIC

Situatia existentii si necesitatea realizirii lucririlor de interventie
Comuna Balcauti este situat in partea de nord-est a Romaniei, judetul Suceava. o,
Comuna Balcauti face parte din judetului Suceava, fiind situatd in podisul Sucev§‘f':1 0 d_1,stanta de ‘
circa 35 km de Munlclplul Suceava. ‘> .
Comuna Balcauti este asezatd intr-o zona deluroasa la 8 km sud de Siret fiini gtra tutd d&-cateva
paraiase. \
Comuna Balcauti are in componenta 3 sate :

Satul Balcauti

Satul Gropeni

Satul Negostma

“Pi
- -J':..

daruieste Manastirii Putna Satul Balcauti de Jos dm Targul Siretului.
Teritoriul comunei Balcauti are un relief deluros.

Conform recensaméntului efectuat in 2011, populatia comunei Bélcauti se ridica la 3.070
de locuitori, in scadere fatd de recensamantul anterior din 2002, cind se inregistrasera

3.393 de locuitori.
Comuna Balcduti se caracterizeaza ca o unitate economica-sociala cu un nivel scazut de viatd, cu un
decalaj mare fatd de unele localitati din Roménia si urias fatd de térile uniunii europene.

Statistic gradul de saracie se reprezinta astfel:

Numar Numir persoane in Rata Profunzimea Severitatea
gospodarii la gospodarii la sdrdciei  sardciei(Deficitul Saraciei-
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- de consum-Index)

3070 15,90 %

Situatia existenta

Investitia se afla in intravilanul localitatii Balcauti pe partea stinga a drumului communal DC35 pe
o parcela distincta care apartine scolii Bélcduti, inclusd in domeniul public al comunei

Pe terenul scolii Bilcauti se afla 3 constructii (cladiri)

C1-Cladirea scolii gimnaziale Bilcduti Sc=493,00 mp -Nu face obiectul proiectului
C2-Imobil anexa a scolii gimnaziale Bélcduti Sc=144,00 mp -Face obiectul proiectului
C3-Anexa WC a scolii gimnaziale Balcauti Sc=125,00 mp -Nu face obiectul proiectului

Lucrarile de infrastructurd vor fi efectuate la Scoala Gimnaziala Bélcauti si vor avea ca scop
reabilitarea clidirii C2 in care se tin cursuri de educatie fizica si terenuri sportive.

Cladirea a fost construitd in anii 1970 si nu a avut nicio reabilitare, ci doar citeva modernizari
minore.

Starea zidariei este buna, placa este din beton si se prezintd in conditii bune si usile si ferestrele au
fost inlocuite.

Atit gips-cartonul exterior, cit si interiorul sunt deteriorate, podelele sunt din ciment $i nu sunt
finisate, instalatia electricd este veche, iar acoperisul acoperisului este de asemenea vechi si trebuie
inlocuit.

In interiorul cladirii existd doud camere pentru activititi si se doreste demolarea peretelui interior si
amenajarea unei singure camere care si fie mai spatioasd si care sa permita desfasurarea orelor de
curs in conditii bune.

Pe langa acestea, existd o camerd pentru profesori si depozitarea echipamentelor.

Cladirea are o suprafata totald de 144 mp.

Terenul de sport este betonat, dar platforma de beton a fost distrusd de-a lungul timpului, asa ca
acum prezinta un pericol real pentru cei care isi desfasoara activitatea acolo. imprejmuirea nu este in
conditii bune si nu acopera intregul teren. Suprafata terenului de sport este de 651 metri patrati.

Necesitatea realizirii lucririlor de interventie

Primiria comunei Balcauti a luat hotirirea reabilitarii si dotarii imobilului si reabilitarea terenului de
sport aflate in administrarea gcolii Balcauti cu scopul de a crea un spatiu normal in care se pot
desfasura activitatile orelor de educatie fizica.

Prin reabilitarea si dotarea imobilului §i reabilitarea terenului de sport, va fi consolidata si
imbunatatiti la nivel de localitate infrastructura necesara desfasurarii activitatilor de educatie fizica
Reabilitarea si dotarea imobilului i reabilitarea terenului de sport va coagula intreaga activitate
educativa a localitatii, oferind cadrul necesar unei palete de activitati, scolare , educatie fizica prin
practicarea sporturilor individuale si de echipa (gimnastica, atletism,tenis,handbal,baschet,
minifotbal)

Reabilitarea si dotarea imobilului si reabilitarea terenului de sport este necesar datorita lipsei
conditiilor igienico sanitare pentru desfasurarea activitatilor scolare de educatie fizicd

Politici:

Comuna Bilcauti isi popune sa a promoveze spre finantare investitia ” Easy-B: Acces imbunatatit in
scolile din zona rurald transfrontaliera Yordaneshty si Balcauti -reabilitarea si dotarea imobilului cu
destinatia desfasuririi orelor de educatie fizica i reabilitarea terenului de sport ™

Proiectul este finantat prin Programul Operational Comun Roménia — Ucraina 2014-2020.
Grupurile tinti ale proiectului si beneficiarii finali sunt:

1.Scoala Gimnaziald Balcauti care isi desfasoara activitatea in comuna Balcauti, judetul Suceava,
Romdnia si cei 30 de profesori care lucreaza in cadrul Scolii Gimnaziale Bilcauti. Scoala ofera
servicii de invatimant prescolar, primar §i gimnazial.
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Activitatea scolara se desfdsoard in mai multe locatii, dintre care doud sunt vizate de acest proiect:
Negostina si Balcauti.

Exista in total 189 de elevi care frecventeaza cursurile scolii Balcauti.

Mentionim ci, la nivelul comunei Balcauti, un procent de 69,67% din populatie s-a declarat de
nationalitate ucraineana la recensamantul din 2011.

Limba ucraineand este studiati in toate cele 3 scoli din comuna.

2.Scoala Tordanesti de gradul 1-3 care isi desfagoara activitatea in satul Iordanesti, districtul
Hliboca, regiunea Cernauti, Ucraina.

Scoala este deservitd de 22 de profesori si un total de 125 de elevi frecventeaza aceastd scoald. 98%
din populatia localitatii Iordanesti s-a declarat de etnie roména.

In Scoala Iordanesti-Ucraina predarea se face in limba roména.

Surse de finantare

Finantarea investitiei se va realiza prin Contributia Uniunii Europene si din Bugetul Local al
Primiriei prin alocarea sumelor necesare pentru investitie conform legislatiei in vigoare.

2 Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucririlor de interventii

Obiectivele social-economice propuse pentru dezvoltare, prin programele locale pe termen mediu si
de perspectiva.
S-au analizat diverse variante sub forma de scenarii, pentru construirea unei solutii de referinta si
identificarea alternativelor promitatoare doua scenarii
-Scenariul I -pastrarea situatiei actuale
Pastrarea situatiei actuale presupune, desfasurarea activitatilor de educatie fizica gcolara in aer liber
s-au in spatii improprii care nu au aviz de la directia de sanatate Publica a Judetului Suceava, si fara
aviz de la inspectoratul pentru situatii de urgenta
-Scenariul II- Reabilitarea si dotarea imobilului cu destinatia desfasuririi orelor de educatie fizica si
reabilitarea terenului de sport la scoala in vederea cresterii calitatii activitatilor de educatie fizica
scolard prin realizarea unor spatii care detin autorizatii de functionare
Conform datelor din Studiu de fezabilitate si a recomandarilor din Certificatul de urbanism,
elaborate pentru faza proiect tehnic, s-a definitivat solutia functionala finala a investitiei.
Pe parcursul proiectarii fazei P.T. s-au stabilit dispunearea functiunilor, precum si centralizatorul
suprafetelor caracteristice ce au fost insusite de beneficiarul de investitie

2.1. Particularititi ale amplasamentului, cuprinzind:
a) Amplasamentul investitiei
Investitia este propusa in localitatea Bilcauti, comuna Bilcauti
Comuna Balcauti are urmdtorii vecini
La nord-Orasul Siret,
La est Comuna Gramesti
La sud-Comuna Calafandesti, comuna Grénicegti
La vest-Comuna Dornesti
Amplasamentul constructiei
Investitia se afla in intravilanul localitatii Balcauti pe partea stinga a drumului communal DC35 pe
o parcela distincta care apartine scolii Balcduti, inclusd in domeniul public al comunei
Pe terenul scolii Bilcduti se afla 3 constructii (cladiri)
C1-Cladirea scolii gimnaziale Balcauti S¢=493,00 mp -Nu face obiectul proiectului
C2-Imobil anexa a scolii gimnaziale Balcduti Sc=144,00 mp -Face obiectul proiectului
C3-Anexa WC a scolii gimnaziale Balcauti Sc=125,00 mp -Nu face obiectul proiectului
Cladirea C2 (Imobil anexa a scolii gimnaziale Balcauti) care se reabiliteaza si se modifica
functionalul in vederea realizarii salii de educatie fizica
Vecinatati amplasament
- La NE - Proprietate particulard
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- La NV - Proprietate particulara
- LaSV - Proprietate particulara
- LaSE - Drum comunal DC35

b) topografia;

Comuna Bilciuti este asezata in partea estica a Podisului Sucevei, la la limita esticd a

Depresiunii Radauti

Podisul Sucevei are o indltime medie de 460 m, dar cota maxima ajunge la 528 m in V{. Teisoara
din Podisul Dragomirnei. Se intinde pan la valea Siretului in est si pana la valea Moldovei in sud si
sud-vest. Se imparte in citeva subunitati de relief diferit: masive deluroase, arii depresionare 51
culoare de vai.

Reteaua hidrografici formata din Paraul Negostina care stribate satul de la vest la est continudndu-
si apoi cursul in comuna Domesti si apoi se varsd in Raul Suceava.

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Clima are un caracter temperat - continentald moderatd, cu veri in care predomina timpul secetos si
ierni geroase, cu manifestari frecvente ale viscolului. Temperatura medie anuala este de 7,5 €.
Media lunilor de iarni este de -3,2° C, ale verilor de 17,5°C.

Precipitatiile medii ale zonei sunt de 741,3 mm® anual, cu maxima de 880 mm? in anul 1974 si
minima de 469 mm? in 1973; in general, ele au aspect torential.

d) geologia, seismicitatea;

Geologic, amplasamentul obiectivului se situeazé in partea nord—vesticd a marii

unititi geostructurale, numb Platforma Moldoveneascd (parte integranta a uriaei Platforme
Ruse), poziie care influenteaza in mod direct aspectul reliefului, climatul, dispunrea retelei
hidrografice, vegetaia, solurile etc. In aceastd platforma, formatiunile geologice al cuverturii
sedimentare, dispuse peste soclul rigid, cristalin sunt necutate usor inclinate spre Orogenul
Carpatic (in adancime) si spre sud, sud—est (Ia suprafata), aparinand ca vérsta ntervalului
Proterozoic superior—Sarmatian inferior (Volhinian Inferior).

Din aceastd cauzi, rezultatul interactiunii permanente intre factorii dinamicii interne, dar

i a celel externe, regimul geotectonic difereniat In timp si spatiu, ciclurile de sedimentare
(reprezentate prin transgresiuni si regresiuni marine), precum si evolutia subaerian au avut o
deosebitii importand in configuraia reliefului zonei.

Solurile dominante in zona investitiei sunt pietroase, pietris cu nisip argilos astfel stratul superior
este din sol pietros, stratul inferior din pietris cu nisip argilos.

Zona seismicd in care este amplasat obiectivul este ag=0.20 g, Tc=0.7s (cf- P 100-1/2013)
Zona climaticd in care este amplasat obiectivul este "IV" (cf. S.R 1 907/1997 - Te = -21°C)

¢) devierile si protejirile de utilitati afectate;

Pe strada nu exista retele de utilitati

Terenul investitiei in zona unde se amplaseaza terenul de sport este amplasat bazinul vidanjabil, este
necesard relocarea bazinului vidanjabil pe alat pozitie in afara terenului de sport

f) sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive si
provizorii;

Sursa de apa

Nu exista retea de alimentare cu apa,

Se va folosi sursa de alimentare cu apa din fantana existenta

Sursa de energie electrica

Exista reteaua de distributie a operatorului local de energie electrica e-on

Sursa de gaze

Localitatea nu are retea de gaze in zona nu exista operator de gaze naturale

Sursele de telefon
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Personalul centrului va folosi reteaua de telefonie mobila si fixa pentru comunicari

¢) ciile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;

Ciile de acces permanente,

Este asigurat accesul carosabil si pietonal din drumul comunal DC35 aflat pe fatada SE a cladirii
Caile de comunicatii

Caile de comunicatii ale obiectivului cu adminsistratia locala se fac prin drumurile comunal DC35
Caile de comunicatii ale obiectivului cu adminsistratia judeteana se fac prin drumul comunal DC35
si drumul european E85 Siret -Suceava

h) ciile de acces provizorii;
Nu sunt necesare cai de acces provizorii

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Nu este cazul
2.2. Solutia tehnicd cuprinzind:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
Obiectivul de investitii presupune
-Reabilitarea si dotarea imobilului C2-imobil anexa aflat pe terenul a scolii gimnaziale
Balcauti
-Reabilitarea terenului de sport
Caracteristici tehnice ale constructiilor aflate pe terenul investitiei
= Localizare Intravilanul localitatii Balcauti

= Suprafata teren 3290,00 mp
= Suprafata construita cladire C1 scoala 493,00 mp

= Suprafata construita cladire C2 imobil 144,00 mp
= Suprafata construita cladire C3 anexa 125,00 mp
» Suprafata construita totala 762,00 mp

= Suprafata desfasurata cladire C1 scoala 986,00 mp
= Suprafata desfasurata cladire C2 imobil 144,00 mp
= Suprafata desfasurata cladire C3 anexa 125,00 mp
= Suprafata desfasurata totala 1255,00 mp
= Suprafata teren sport 651,00 mp
= POT 23,16%

» CUT 0,38

Caracteristici tehnice ale obiectivului de investitii

= Suprafata construita cladire C2 imobil 144,00 mp

» Suprafata desfasurata cladire C2 imobil 144,00 mp

= Dimensiuni maxime in plan 15,60 m x9,23 m
= Regim de inaltime Parter

= Suprafata teren sport 651,00 mp

» Categoria de importanta C

= (Clasa de importanta 111

Parametrii specifici obiectivului de investitii;
= Regim juridic HG 1357/2001 Anexa 13

HCL nr 39 din 23.11.2010

Domeniu public al UAT Balcauti

Comuna Bilcduti

= Natura proprietatii
= Titlu de proprietate

» Extras de carte funciara CF nr 36865
= Nr cadastral 36865
= Servituti Nu este cazul

= Drept de preemtiune Nu este cazul
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= Zona de utilitate publica DA
= Certificat de urbanism Nr 3 din 14 ianuarie 2021
Reglementari urbanistice;
» Informatii/obligatii/constringeri Conform PUG 9714 /1977
= Categoria de folosinta Teren curti constructii
= POT maxin 50,00%
= CUT maxim 0, 80
* Regim de inaltime Parter+2Etaje

Solutia proiectului

-Reabilitarea si dotarea imobilului C2-imobil anexa a scolii gimnaziale Bdlcduti in vederea
unor spatii cu destinatia desfasurarii orelor de educatie fizica

-Reabilitarea terenului de sport in aer liber, teren cu dimensiunile de 38,00mx18,00m

b) varianta constructivi de realizare a investitiei;

In studiul de fezabilitate au fost analizate doua variante -optiuni

Variantal-Optiunea 1: Pastrarea situatiei actuale

Varianta 2-Optiunea 2: Acces imbunititit in scolile din zona rurala transfrontalierd Balcauti —
reabilitarea §i dotarea imobilului cu destinatia desfasurérii orelor de educatie fizica si reabilitarea
terenului de sport

Analizand scenariile propuse atat din punct de vedere tehnic, economic, financiar si al riscurilor,
proiectantul Studiului de fezabilitate a selectat ca si scenariu optim varianta 2 — Reabilitarea si
dotarea imobilului cu destinatia desfasuririi orelor de educatie fizicd (cladirea C2) si reabilitarea
terenului de sport

S-a ales acest scenariu intrucdt per ansamblu oferd cele mai bune solutii din punct de vedere tehnic
si financiar pentru implementarea proiectului.

Lucrari necesare pentru realizarea investitiei in varianta 2

Cladirea C2 (Imobil anexa a scolii gimnaziale Balcduti) se va reabilita si se modifica in
vederea realizarii salii de educatie fizica

Urmitoarele lucriri majore vor fi efectuate in cladire:

- repararea peretilor din interior si din exterior

- restaurarea finisajelor interioare i exterioare

- reabilitarea pardoselii

- reabilitarea instalatiei electrice

- inlocuirea invelitorilor acoperisului

Conform normativelor de proiectare pentru obtinerca avizului de la Directia de sanatate publica
Suceava trebiuiesc indeplinite conditiile OMS 119/2014 modificat cu ordinul 994*2018 si Ordinul
nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiend din unittile pentru ocrotirea, educarea,
instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor si sunt necesare:

- realizarea instalatiei sanitare

- realizarea instalatiei termice

Terenul de sport existent cu dimensiunile de 38,00mx18,00m se va reabilita

Pe terenul de sport vor fi efectuate urmatoarele lucrari:

- dezactivarea platformei de beton

_ amenajare a teritoriului cu suprafata sintetica

- ingridirea Intregului teren cu gard

b.1) Descrierca din punct de vedere arhitectural
e Amplasamentul
Prin amplasarea constructiei sunt respectate prevederile Codului Civil si reglementarile si normativele
privind insorirea.
o Accesul
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Accesul pe terenul cladirii se realizeaza din drumul comunal DC 35, pe latura de Sud est a terenului
prin intermediul portilor de acces pietonal si auto
Accesele pietonale sunt conformate astfel incat asigura circulatia persoanelor cu handicap si care
folosesc mijloace specifice de deplasare, conform prevederilor NP 051, prevazandu-se o rampa cu
panta de 8% la intrarea de pe fatada posterioara
Acesul mijloacelor de interventie este asigurat pe doua laturi ale cladirii

o Compartimentul de incendiu
Se va analiza cladirea ca fiind un compartiment de incendiu format din:
Corp sala de educatie fizica
Aria construitd compartiment de incendiu: Sc=144,00 m?;Gradul de rezistenta la foc GRF: III;

Circulatii
Cladirea are o usa de acces/evacuare la nivelul parterului.
Numarul de utilizatori

Capacitatea salii de sport este de 48 persoane astfel
Parter (Sala educatie fizica=30 persoane, Vestiar fete =7 persoane,Vestiar baieti =7 persoane,Camera
tehnica =1 persoana,Vestiar =1 persoana, Profesor educatie fizica=2 persoane)

e  Sistemul functional al cladirii
Se va modifica functionalul cladirii si se va realiza spatii pentru sala de educatie fizica, vestiare,
grupuri sanitare si centrala termica.
Impirtirea interioara satisface conditiile OMS 119/2014 modificat cu ordinul 994*2018 si Ordinul
nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiend din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea,
odihna si recreerea copiilor si tinerilor
Se propun urmatoarele spatii

Nr.crt Camera Suprafata camera
1 2 3
PARTER
1 Hol intrare 6,74
2 Sala educatie fizica 86,77
3 Vestiar fete 6,00
4 | Vestiar baieti 5,38
5 Vestiar pers ingrijire 1,30
6 | Oficiu produse biocite 1,30
7 | GS pers disabilitati 2,29
8 | Holl 4,02
9 WC Baieti 1,26
10 | WC Fete 1,26
11 | Centrala termica 4,54
Suprafata utila 120,86

e Finisaje
Prezentam mai jos principalele finisaje, urmand ca acestea sa fie prezentate detaliat in proiectul de
arhitectura
-tencuieli interioare driscuite de 2 cm grosime la pereti din zidarie cu M10T,
-glet de ipsos aplicat manual pe tencuieli la pereti,
-vopsitorii interioare cu vopsele acrilice aplicate pe suport glet de ipsos
~faianta pe toata inaltimea peretilor la spatii sanitare (WC, baieti, WC fete, WC personae cu
disabilitati,Oficiu biocite, vestiar persoane ingrijire, vestiar fete, vestiar baieti)
-faianta pe inaltimea de 1,20 m la peretii hol 1
-lambriu din tencuiald decorative pe inaltimea de 1,20 m la peretii (hol intrare si sala educatie
fizica)
-pardoseli gresie trafic intens (hol intrare, hol 1)
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-pardoseli gresie portelanata la spatii sanitare (WC, baieti, WC  fete, WC personae cu
disabilitati,Oficiu biocite, vestiar persoane ingrijire, vestiar fete, vestiar baieti)

-pardoseli sportive din PVC cu imitatie de lemn( sala de educatie fizica)

-Gletuieli

-Zugraveli

Tamplarie

Usi

Usi din lemn masiv la spatiile (Vestiar fete, vestiar baieti)

Tamplarie interioara Usi PVC (Of prod biocite, vestiar pers ingrijire, wc pers disabilitati, wc fete, we
baieti)

Usi metalice avand RF=90 min (Centrala termica)

Usa din PVC (acces hol intrare, sala educatie fizica)

Ferestre

Ferestre PVC (Of prod biocite, vestiar pers ingrijire, we pers disabilitati, we fete, we baieti, sala

educatie fizica)
Finisaje exterioare:

Cladirea are termosistem realizat

Se va aplica tencuiala decorativa pe fatadele exterioare

Se va realiza pazii si staublat din scandura care va fi vopsita.
Se va inlocui invelioarea, uluce, burlane, opritori de zapada
Se va realiza trotuar perimetral din beton

b.2) Descrierea din punct de vedere constructiv
e [Incadrarea cladirii : conform Normativ P100/1-2013.
Categoria de importanti:
Categoria de importanta: C -HGR766/1997
Clasa de importanta: III- conform P 100/1-2013, cu coeficientul [1;i=1.2
Gradul de rezistentd la foc:  III — conform P 118/1999
e Descrierea din punct de vedere construtiv sala educatie fizica.
Prezentam mai jos principalele caracteristici ale structurii, urmand ca acestea sa fie prezentate
detaliat in memoriul de structura
Nu se modifica sistemul constructiv al cladirii
Se vor crea goluri in peretii existenti care vor si bordate
Se vor realiza compartimentari interioare din beton si compartimentari din BCA si gipscarton
e Descrierea din punct de vedere construtiv teren sport.
Prezentam mai jos principalele caracteristici, urmand ca acestea sa fie prezentate detaliat
Se va amenaja terenul de sport avind gazon natural

b.3 Instalatiile utilitare aferente constructiei
b.3.1) Instalatii termice
Instaltii termice interioare

Prezentam mai jos principalele caracteristici ale instalatiei termice, urmand ca acestea sa fie
prezentate detaliat in proiectul de instalatii termice

Incalzirea se va realiza cu centrala electrica

Producerea agentului termic pentru incélzire se va realiza in spatiul centralei special amenajata in
incinta imobilului.
Toate silile vor fi prevazute cu instalatii de incalzire dimensionate pentru a asigura conditii
interioare optime, functie de destinatie, incélzirea realizata cu corpuri statice — radiatoare din tabla
de otel, montate in general la parapetul ferestrelor, fiind dotate cu robinete de reglare si inchidere,
precum si, dupd caz, armaturi de dezaerisire si/sau golire

Agentul termic folosit pentru incilzirea cu radiatoare este apa caldd 90/70° .
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In instalatia interioard de incalzire cu agent termic-apa caldd se asigurd presiunea statica
necesara cu ajutorul vasului de expansiune de tip inchis prevazut in centrala termica.

Presiunea dinamicd necesard circulatiei apei se asigurd cu ajutorul pompei de circulatie
prevazute in centrala termica.

Presiunea maxima de functionare nu depaseste presiunea admisibila (maximald) de 3 bar
deoarece in cantrala termica sunt montate supape de siguranta reglate la aceastd presiune.

Trecerile conductelor prin pereti si plansee se protejeaza cu pléci de protectie.

Instalatiile cuprind robinete de inchidere, reglare si de aerisire sau golire dupé caz, separator
de impuritati, dispozitive de aerisire, aparate de masura si control necesare unei exploatéri normale.
Centrala termica
S-a propus spatiu pentru centrala termica in interiorul imobilului unde se va amplasa o centrala
electrica

b.3.2) Instalatii electrice
Instalatia electrica va fi refacuta complet
Prezentam mai jos principalele caracteristici ale instalatiei electrice, urmand ca acestea sa fie
prezentate detaliat in proiectul de instalatii electrice
Instalatii de iluminat normal se realizeaza cu corpuri cu lampi cu aplica/fluorescente/LED - cu
eficienta energetica ridicata, cu nivel de iluminare corespunzitor activitatilor administrative
desfasurate .
Iluminat de siguranta, in conformitate cu Normativ 17-2011, este de tipul cu alimentare de rezerva
pentru min. 1,5-2 ore:
Iluminat de continuarea lucrului
[luminat de evacuare
[luminat pentru panica
Circuitele de prize pentru obiectivele din proiect s-au dimensionat respectdndu-se prevederile
normativului 17-2011 - cu contact de protectie si amplasate la inaltimea corespunzatoare cu
reglementarile in vigoare.
Priza de inpamantare, este comuna pentru protectia personalului si IPT cu valoarea max. De 1 ohm.
In sili si pe holuri se prevad corpuri de iluminat fluorescente, in anexe (grupuri sanitare, depozite,
etc) precum si in exterior la intrari, corpuri de iluminat etanse la umezeald, echipate cu lampi cu
incandescenta
Pentru iluminatul de sigurantd evacuare s-au prevazut corpuri de iluminat echipate cu acumulator si
dispozitiv electronic de incércare (luminoblocuri)
Circuite de prize cu protectie mecanici in sali, iar pentru celelalte destinatii prize normale pentru
montaj ingropat.
Instalatii electrice centrald termica
Utilajele si receptoarele electrice din centrala termica se alimentaza cu energie electricd de la un
tablou amplasat in centrala termica care se va alimenta din tabloul general
Instalatie de protectie prin legare la pdmént
Pentru protectia persoanelor la tensiuni accidentale de atingere, instalatia electricd se va lega la
pamént prin nul de protectie.
Instalatie de paratrdsnet
Nu este obligatorie montarea unui paratrasnet conform normativului 17 2011
Instalatii curenti slabi
Instalatii de detectie si semnalizare incendiu.
Conform "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a I1I-a - Instalatii de
detectare, semnalizare, avertizare",indicativ P118/3-2013, modificat cu ordinal 6025/ 19 XI 2018, art
3.3.1 (1) Echiparea cu instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu se asigura in mod
obligatoriu la constructii §i/sau spatii (o incdpere sau mai multe incéperi, inclusiv circulatiile lor
commune

de sport, in care se pot afla simultan mai mult de 200 de persoane;
Cladirea are capacitatea maxima pentru 48 persoane, nu este obligatorie realizeaza unei instalatii de
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detectare, semnalizare si avertizare incendiu.

b.3.3) Instalatii sanitare, alimentare cu apa si canalizare, instalatii pentru incendiu

Se realizeaza instalatii sanitare aferente grupurilor sanitare, vestiare, centrala termica

Prezentam mai jos principalele caracteristici ale instalatiei, urmand ca acestea sa fie prezentate
detaliat in proiectul de instalatii sanitare

Instalatii sanitare

Apa rece de consum va fi preluata din spatiul centralei termice aflata la scoala (cladirea Cl1) cu teva
PeHD

Apa calda va fi preparata in spatiul centralei termice proprii

Apa calda si rece va fi distribuita la obiectele sanitare prevazute

Grupurile sanitare se vor echipa cu obiecte sanitare conform STAS 1478-1990 conform destinatiei si
numarului de personae care le folosesc

Echiparea cu obiecte sanitare

lavoare din portelan sanitar;

vase de W.C. cu rezervor

sifoane de pardoseala 050

oglinzi;

- porthartie, sdpuniere;portprosop;etajera.

Grupul sanitar pentru persoane cu handicap locomotor se vor echipa cu obiecte sanitare
corespunzitor normelor de dotare, conform STAS 1478-90 potrivit destinatiei si numarului de
persoane ce le folosesc:
- lavoar din portelan sanitar pentru PHL ;
- vase de W.C. cu rezorvor pentru PHL ;
- oglinda pentru PHL ;
- porthértie , sipuniere ; portprosop , pentru PHL ;
Distributia pe ninel la fiecare obiect se va face cu teava PP-R Dn 20 mm izolata.
Legaturile dintre distributie si obiectele sanitare se va executa cu teava PP-presiune,montata in
zidarie sau sapa M100 T.Locul de imbinare al capetelor de izolatie se va etanga cu banda adeziva
Racordarea obiectelor sanitare se va face prin intermediul racordurilor flexibile la care se vor monta
la bateriile cromate prin intermediul robinetilor de colt
Distributia apei reci/calde se va realiza in sapa M100 .
Instalatii alimentare cu apa
Apa rece de consum va fi preluata din spatiul centralei termice aflata la scoala (cladirea C1) cu teva
PeHD
Instalatii de canalizare
Canalizarea cladirii va avea deversare intr-un bazin vidanjabil existent
Bazinul vidanjabil va fi relocat in afara terenului de sport
Alimentarea cu apa pentru incendiu.
Conform "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii
de stingere", indicativ P118/2-2013, din 08.08.2013 , modificat cu ordinal 6026/ 19 XI 2018
4.1. (1) Echiparea tehnici cu hidranti de incendiu interiori se realizeaza la:
j) cladiri de sport in care se pot afla simultan mai mult de 200 de persoane;
Nu este necesara echiparea tehnici a clidirii cu hidranti de incendiu interiori
Art 6. Instalatii cu hidranti de incendiu exteriori
(4) Echiparea tehnicd cu hidranti exteriori se realizeaza la:
g) clidiri de sport in care se pot afla simultan mai mult de 300 de persoane;
Nu este necesara echiparea tehnici cu hidranti de incendiu exteriori

b.3.4 echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

Se va echipa si dota clidirea scolii gimnaziale cu echipamente si mobilier specific invatamantului
Dotarile vor fi ofertate separat de lucrarile de constructii




PROIECTANT GENERAL Proiect: Reabilitarea si dotarea imobilului cu destinatia desfasurarii orelor de Nr.604-
S.C. PROTEUS educatie fizica si reabilitarea terenului de sport 2021
SRL. Beneficiar: Comuna Balcauti, judetul Suceava
ARHITECTURA pag. 14/36

Nr.crt. | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire Cantitatea UM

0 2 3 4

1. Echipament de birou si dotare
1 | Laptop 3 Buc
Dotari

Nr.crt. | Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire Cantitatea UM

0 2 3 4

2 Echipamente specializate s1 dotare

1 | Computers 32 Buc
2 | Mese si scaune IT 30 Buc
3 | Mese pentru profesori cu scaun 18 Buc
4 | Vitrine 18 Buc
5 | Biblioteci (rafturi) 32 Buc
6 | Videoproiector 2 Buc
7 | Set de masa cu 4 scaune 8 Buc
8 | Smart TV 2 Buc
9 | sistem audio 2 Buc
10 | Imprimantd multifunctionald A3 1 Buc
11 | Baneci scolare individuale 190 Buc
12 | Banci scolard pentru elevi cu dizabilitati 4 Buc
13 | tabla interactiva 16 Buc
14 | Scara de gimnastica 5 Buc
15 | Saltea de gimnastica 8 Buc
16 | Mingi de fotbal 5 Buc

Se propun urmatoarele lucrari structurate pe obiecte
Lucrari de arhitectura
Lucrari de rezistenta
Lucrari de instalatii sanitare
Lucrari de instalatii termice
Lucrari de instalatii electrice

¢) trasarea lucrdrilor;

Pentru realizarea trasarii se va apela la topometrist, dotat cu instrumente topografice pentru a marca
reperele topografice din proiect.

Pichetajul lucrarilor ca elemente de trasare se va face de catre contractant si entitatea achizitoare
care va preda antreprenorului pichetii si reperul de nivel materializat prin borne de beton sau alti
reperi durabili.

Antreprenorul /constructorul este raspunzator de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
persoana juridica achizitoare.

Trasarea consta in transpunerea formei si a pozitiei planurilor din proiect, in urma trasarii vom avea
marcate in teren axele constructiei si cota +/-0,00.

Axele constructiei sunt reprezentate in proiect cu linie punct, axele sunt: A, B, C,..... si cele
perpendiculare pe acestea 1,2,3..... :

Axele sunt amplasate la mijlocul grosimii peretilor de rezistenta. Cota +/-0,00, reprezinta un nivel
de referinta (nivelul pardoselii parterului) de care sunt relationate cotele pe verticala

Pentru trasare se va folosi plansa cu planul de situatie, si in planul de fundatii din proiect exista
specificata si pozitia cotei +/-0,00.\
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Antreprenorul /constructorul are obligatia sa verifice documente primare si sa instiinteze persoana
juridica achizitoare cu privire la erorile sau inexactitatile constatate sau presupuse.

Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, contractantul este obligat sa protejeze si sa pastreze cu
grija toate reperele folosite la trasarea lucrarilor

Dupa trasare si marcarea axelor, se va intocmi si semna un proces verbal de trasare prin care isi
asuma responsabilitatea pentru acestea.

d) protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier;

Antreprenorul /constructorul trebuie sa ia masuri impotriva degradarii si sustragerilor din santier
pana la predarea lucrarilor, precum si sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are
impotriva degradarii.

In cazul in care in timpul executiei lucrarilor, pe amplasament se descopera valori istorice si
artistice, antreprenorul este obligat sa opreasca lucrarile in zona respectiva si sa comunice persoanei
juridice achizitoare descoperirea lor.

De asemenea , daca se constata la efectuarea sapaturilor ca apar situatii neprevazute fata de cele
prevazute in proiect, antreprenorul /constructorul este obligat sa opreasca lucrarile in zona respectiva
si sa comunice persoanei juridice achizitoare descoperirea lor.

La depistarea situatiilor neprevazute constructorul va solicita prezenta beneficiarului si a dirigintelui
de santier si va intocmi un process verbal de constatare

In baza procesului verbal de constatare proiectantul va intocmi dispozitii de santier

Masurarea lucrarilor

Constructorul/ antreprenorul isi va redacta facturile si situatiile de lucrari, respectand pozitia
articolelor, codul si denumirea lor.

Prevederile din reglementarile tehnice privind modul de masurare a lucrarilor, precum si
documentele contractuale vor fi respectate.

Executia lucrarilor va fi coordonata de catre responsabilul tehnic atestat in constructii si va fi urmarit
de dirigintele de santier

e) organizarea de santier.

Investitorul/beneficiarul va asigura teren pentru organizarea de santier pe terenul aferent cladirii
Investitorul/beneficiarul va pune la dispozitia constructorului fara plata terenul necesar pentru
organizare de santier respectiv pentru depozitare materiale,

Investitorul/beneficiarul va asigura la limita organizarii de santier urmatoarele utilitati:

-energie electrica si apa potabila in conformitate cu anexa C, capitolul 5, articolul 5.6 din “Norme
metodologice privind continutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare, al documentelor de
licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor publice”

In cazul in care se constata ca apa din zona nu este potabila constructorul va asigura necesarul de
apa potabila pentru muncitorii de pe santier

Constructorul va realiza imprejmuirea organizarii de santier pusa la dispozitie de beneficiar in
vederea eliminarii riscului de sustragere a materialelor si va asigurasigura prin grija proprie paza
materialelor aduse in santier

Constructorul va asigura pe perioada efectuarii lucrarilor container pentru birou si vestiar pentru
personalul care participa la realizarea lucrarilor

Constructorul va asigura pe perioada efectuarii lucrarilor container ecologic WC la dispozitia
personalului care participa la realizarea lucrarilor

La terminarea lucrarilor organizarea de santier va fi desfiintata prin grija constructorului iar terenul
va fi adus la starea initiala

II. Memorii tehnice pe specialitati

a) Memoriu de arhitecturd - contine descrierea lucrarilor de arhitecturd, cu precizarea echipdrii si
dotdrii specifice functiunii

b) Memorii rezistenta

¢) Memorii corespondente specialitatilor de instalatii,
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-instalatii electrice (instalatii electrice de alimentare cu energie electrica, instalatii electrice de
iluminat general, iluminat de siguranta si prize, instalatii electrice de forta, instalatii electrice de
protectie si paratrasnet)

-instalatii sanitare si canalizare

-instalatii termice. (Instalatii de preparare agent termic de incalzire, instalatii de incélzire cu corpuri
statice,)

II1. Breviare de calcul

Au fost intocmite breviarele de calcul justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii
si de instalatii

Brevirele de calcul au fost elaborate pentru fiecare element de constructie in parte.

In breviare au fost precizate incércirile si ipotezele de calcul, combinatiile de calcul, metodologia de
calcul, verificarile si dimensiondrile, precum si programele de calcul utilizate.

IV. Caiete de sarcini pentru specialitatile proiectului

Caietele de sarcini fac parte din proiectul tehnic de executie, si reglementeaza nivelul de
performanta a lucrdrilor, cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru
produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, incercérile, nivelurile de tolerante si altele
de aceeasi naturd, care si garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate
Caietele de sarcini sunt elaborate de proiectanti din domeniul constructiilor si instalatiilor pentru
constructii, pe specialitati, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in plange.

Caietele de sarcini, impreuna cu plansele,sunt intocmite astfel incat, pe baza lor, sa se poata
determina cantitdtile de lucréri, utilaje, forta de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor.
Caietele de sarcini descriu elemente tehnice si calitative mentionate in planse

Caietele de sarcini detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele
si probele acestora, descriu lucrérile care se executd, calitatea, modul de realizare, testele,
verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;

Caietele de sarcini previdd modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei;

Au fost intocmite caiete de sarcini generale, care se refera la lucrarile curente mentionate in proiect
pe toate obiectele (arnitectura, structura si instalatii);

Au fost intocmite

-caiete de sarcini pentru executia lucrérilor;

-caiete de sarcini pentru calitatea materialelor;

-caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune;

-caiete de sarcini pentru urmirirea comportirii in timp a constructiilor si continutul cértii tehnice.
Caietele de sarcini cuprind:

-descrierea executiei lucrérilor, a procedurilor tehnice de executie specifice si etapele privind
realizarea executiei;

-mdsuritori, probe, teste, verificari si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul executiei
obiectivului de investitii;

-proprietitile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea pentru
produsele materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii;

- standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor,
testelor, verificarilor;

-conditii privind receptia.

V. Liste cu cantititi de lucrari:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

c) listele cu cantitatile de lucréri, pe categorii de lucriri (formularul F3);

d) listele cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri (formularul F4);
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul F5);
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f) listele cu cantitdti de lucréri pentru constructii provizorii specifice organizarii de santier

VI. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

Se va respecta graficul intocmit de proiectantul studiului de fezabilitate

B. Pirti desenate

Proiectul contine pise desenate pe specialitati (arnitectura, structura si instalatii);

Planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei.

Plansele definesc si expliciteazi toate elementele fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distante,
functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de aceasta natura.
Detalii de executie

Proiectul tehnic de executie,detaliazd solutiile de alcétuire, asamblare, executare, montare si alte
asemenea operatiuni privind pérti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care
indicd dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legéturi intre elementele constructive
structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

VII. Indeplinirea cerintelor de calitate ale proiectului tehnic:

Cerintele de calitate se indeplinesc in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in
constructii, HGR 925/1995 modificata si prevederile ordinului 2264 din 28 02 2018

Conform cu hotdrdrea nr. 742 din 13 09 2018, Cap. II-Verificarea tehnica a proiectelor, art 6

(2) Verificarea tehnicd a proiectelor se realizeazd potrivit legii, prin grija si responsabilitatea
investitorului/proprietarului/administratorului, dupd caz, pe domenii/subdomenii de constructii §i
specialitdfi pentru instalafiile aferente constructiilor, corespunzdtor cerinfelor fundamentale
aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si precizate in proiect.

(1) Verificarea tehnici a proiectelor se efectueaza de catre specialist/specialisti cu activitate in
constructii atestat/atestati ca verificator/verificatori de proiecte, pe domenii/subdomenii de
constructii si specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor.

(3) Verificatorul de proiecte este angajat al investitorului/proprietarului/administratorului si
efectueazi verificiri numai pentru domeniile/subdomeniile de constructii si specialitafile pentru
instalatiile aferente constructiilor pentru care este atestat, corespunzitor cerintelor fundamentale
Proiectantul general precizeaza cerintele la care se verifica obiectele proiectului:

Obiectul rezistenta

- Este necesara verificarea proiectului de rezistenta la cerinta Al;

Obiectul arhitectura

Scenariul de securitatea la incendiu

Conform HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de constructii si amenajéri care se supun avizarii
si/sau autorizérii privind securitatea la incendiu

Cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de:

e) invitimant, supraveghere, ingrijire sau cazare/addpostire a copiilor prescolari, -elevilor,
studentilor, bitranilor, persoanelor cu dizabilititi sau lipsite de addpost, cu aria desfasurata mai mare
sau egala cu 150 mp

Cladirea studiata are suprafata construita de 144,00 mp

Nu este necesara intocmirea scenariului de securitate la incendiu

Obiectul instalatii sanitare

e —

- Este necesara verificarea proiectului de instalatii sanitare la cerinta Is; ORDINUL gf{ﬁ;}?ﬁ‘;’[gﬁ
Obiectul instalatii electrice si curenti slabi DIN ROMANIA
-Este necesara verificarea proiectului de instalatii electrice la cerinta Ie; 3674

Obicctul instalatii termice
- Este necesara verificarea proiectului de instalatii termice la cerinta It

Arh

t cu drept de samiﬂirﬂ

Intocmit, Verificat
Ing Pavel Vasile Arh Sofa Florin
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MEMORIU TEHNIC - ARHITECTURA
Capitolul I - DATE GENERALE

1.2. Denumirea investitiei ” EASY-B: ACCES IMBUNATATIT IN SCOLILE DIN ZONA
RURALA TRANSFRONTALIERA YORDANESHTY $I BALCAUTI —
REABILITAREA SI DOTAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA
DESFASURARII ORELOR DE EDUCATIE FIZICA §I
REABILITAREA TERENULUI DE SPORT ”

1.2 Amplasament: - SAT BALCAUTI, COMUNA BALCAUTI

1.3 Actul administrative de aprobare HOTARIREA CONSILIULUI LOCAL

1.4 Ordonatorul principal de credite COMUNA BALCAUTI

1.5 Investitorul COMUNA BALCAUTI
1.6 Beneficiarul investiei COMUNA BALCAUTI
1.7.Elaboratorul proiectului tehnic  S.C. PROTEUS S.R.L., SUCEAVA
Numar proiect (contract) 604/ 2021
Faza de proiectare PROIECT TEHNIC ARHITECTURA

II. DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI

II.1. Oportunitatea investitiei:

Beneficiarul lucrarii solicita intocmirea proiectelor necesare pentru realizarea lucrarii ”Easy-B:
acces imbunatitit in scolile din zona rurald transfrontaliera Balcauti —reabilitarea si dotarea
imobilului cu destinatia desfasuririi orelor de educatie fizica si reabilitarea terenului de sport ”

I1.2. Tema proiectului:

La elaborarea prezentului proiect stau la bazd urmétoarele:

- Tema de proiectare intocmitd de citre beneficiar prin caietul de sarcini

- Normativele, normele, standardele, legile, decretele in vigoare privind proiectarea parcurilor si
zonelor verzi.

- Documentarea proicctantiilor la fata locului si culegerea de date, releveele efectuate si discutiile
purtate cu beneficiarii.

Conform temei de proiectare si termenilor de referinta privind sarcinile de proiectare, se prevede
realizarea lucrdrilor pentru reabilitarea si dotarea imobilului cu destinatia desfasurdrii orelor de
educatie fizica si reabilitarea terenului de sport, completate cu cerintele avizatorilor la faza Proiect
fn elaborarea proiectului se vor respecta reglementrile privind exigentele de calitate in constructii
conform Legii nr. 10/95 (reglem.1998).

I1.3. Regim juridic / Date despre amplasament:
e Zona si amplasamentul:

Terenul investitiei se afla amplasat in zona Moldovei (Regiunea de dezvoltare Nord-Est), judetul
Suceava, comuna Balcauti
Investitia se afla in intravilanul localitatii Balcauti pe partea stinga a drumului communal DC35 pe
o parcela distincta care apartine scolii Bélcauti, inclusd in domeniul public al comunei
Pe terenul scolii Bilcduti se afla 3 constructii (cladiri)
Se propune reabilitarea cladirii C2-Imobil anexa a scolii gimnaziale Balcduti Sc=144,00
mp
care se reabiliteaza si se modifica functionalul in vederea realizarii salii de educatie fizica
Vecinatati amplasament

- La NE - Proprietate particulard

- La NV - Proprietate particulara

- LaSV - Proprietate particulard

- LaSE - Drum comunal DC35
Planului cadastral a fost executat de topograf atestat OCPI in sistem de proiectie STEREO 1970




PROIECTANT GENERAL | Proiect: Reabilitarea si dotarea imobilului cu destinatia desfasurarii orelor de Nr.604-
S.C. PROTEUS educatie fizica si reabilitarea terenului de sport 2021
SR.L. Beneficiar: Comuna Balcauti, judetul Suceava
ARHITECTURA pag. 19/36

Planul de situatie a fost intocmit conform planului cadastral preluat de la topograf pe baza
coordonatelor stereo din documentatia de intabulare.

e Regimul juridic al terenului.
Terenul se afla in domeniul privat al comunei, liber de sarcini conform extrasului de carte funciara
anexa fiind fara restrictii juridice.
Parcela este identificatd prin Cartea Funciara nr 36865

e Regimul ecnomic al ocupdrilor definitive de teren.
Folosinta actuala: curti constructii si arabil, teren intravilan.

¢ Regimul tehnic
Conform cu certificatul de urbanism nr 3 din 14 ianuarie 2021 - Easy-B: acces imbunatitit in
scolile din zona rurala transfrontalierd Balcauti —reabilitarea si dotarea imobilului cu destinatia
desfasurarii orelor de educatie fizica si reabilitarea terenului de sport ” , comuna Balcéuti, judetul
Suceava, suprafata teren 3290,00 mp, parcela 36865 din Cartea Funciara nr 36865,

I1.4. Descrierea obiectivului:

e Situatia existenta

La deplasarea in teren s-a identificat parcela pe care va fi amplasata constructia , parcela corespunde
cu planul cadastral., avand suprafata stabilita de topograf prin Planul de amplasament

Lucrarea topografica a fost executata in sistem de proiectie STEREO 1970.

Terenul studiat, de forma poligonala, este orientat pe directia SE vecin cu drumul communal DC35
In momentul de fata, pe terenul aflat in studiu se afla 3 constructii (cladiri)

Parcela de teren beneficiaza de accese auto si pietonale.

Accesul auto pe parcela se realizeaza din drumul communal DC35pe latura de Sud Est, asigura
accesul mijloacelor de interventie pe doua laturi a cladirii

Accesul pietonal pe parcela se realizeaza din drumul communal DC35pe latura de Sud Est

e Situatia propusa

Cladirea C2 (Imobil anexa a scolii gimnaziale Béalcduti) se va reabilita si se modifica in
vederea realizarii salii de educatie fizica

Conform normativelor de proiectare pentru obtinerea avizului de la Directia de sanatate publica
Suceava trebiuiesc indeplinite conditiile OMS 119/2014 modificat cu ordinul 994*2018 si Ordinul
nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiend din unitdtile pentru ocrotirea, educarea,
instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor si sunt necesare:

Terenul de sport existent cu dimensiunile de 38,00mx18,00m se va reabilita

e Principalii indicatori ale constructiilor aflate pe terenul investitiei

= Suprafata teren 3290,00 mp
= Suprafata construita cladire C1 scoala 493,00 mp
= Suprafata construita cladire C2 imobil 144,00 mp
= Suprafata construita cladire C3 anexa 125,00 mp
= Suprafata construita totala 762,00 mp
= Suprafata desfasurata cladire C1 scoala 986,00 mp
* Suprafata desfasurata cladire C2 imobil 144,00 mp
= Suprafata desfasurata cladire C3 anexa 125,00 mp
= Suprafata desfasurata totala 1255,00 mp
= Suprafata teren sport 651,00 mp
= POT 23,16%

» CUT 0,38

e Lucrari necesare pentru reabilitarea cladirii si reabilitarea terenului

Cladirea C2 (Imobil anexa a scolil gimnaziale Balcduti) se va reabilita si se modifica in
vederea realizarii salii de educatie fizica

Urmatoarele lucrari majore vor fi efectuate in cladire:

- repararea peretilor din interior si din exterior

- restaurarea finisajelor interioare si exterioare
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- reabilitarea pardoselii
- reabilitarea instalatiei electrice
- inlocuirea invelitorilor acoperisului
Terenul de sport existent cu dimensiunile de 38,00mx18,00m se va reabilita
Pe terenul de sport vor fi efectuate urmatoarele lucrari:
- dezactivarea platformei de beton
- amenajare a teritoriului cu suprafata sintetica
- ingradirea intregului teren cu gard
Prin proiectare s-a dorit realizarea unui spatiu interior flexibil, cu functiuni bine definite ca
amplasament, cu relatii de circulatie interumane moderne pentru a sprijini astfel desfasurarea
procesului instructiv-educativ.
e Amplasare, aliniamente, accese, parcari:
Accesul pietonal pe terenul cladirii se realizeaza din drumul comunal DC 35, pe latura de Sud est a
terenului prin intermediul prin intermediul unui trotuar racordat cu intrarile principale in cladire
Accesele pietonale sunt conformate astfel incat asigura circulatia persoanelor cu handicap si care
folosesc mijloace specifice de deplasare, conform prevederilor NP 051, prevazandu-se o rampa cu
panta de 8% la intrarea de pe fatada posterioara
Acesul auto pe teren a mijloacelor de interventie este asigurat pe doua laturi ale cladirii (est si vest)
prin intermediul a doua aleii carosabile
Prin amplasarea constructiei se respectatd distantele fata de vecinatati conform cu Regulamentul de
urbanism.
Prin amplasarea constructiei sunt respectate prevederile Codului Civil si reglementarile si normativele
privind insorirea.
Cladirea formeaza un singur compartiment de incendiu care se incadreaza in gradul III de rezistenta
la foc in conformitate cu P118/1999, tabel 2.1.5 si 2.1.9.
e Plastica si aspectul arhitectural:
Nu se fac modificari ale suprafetei construite a cladirii
Finisaje
Toate suprafetele exterioare din cdrdmida (beton armat) vor fi placate cu un termosistem cu
polistiren expandat de 10 cm grosime si tencuiala decorativa.
Soclu placat termosistem cu polistiren extrudat de 5 cm grosime si tencuiala decorativa.
e Sistemul constructiv
Structura constructiei este cu pereti structurali de zidérie portanta.
Planseul constructiei este din lemn.
Fundatiile sunt continue din beton, elevatii din beton
Fundatiile sun amplasate pe un teren plat, terenul bun de fundare se gaseste la addncimea de 1.10 m
Caracteristici tehnice ale investitiei propuse (imobilul C2+ terenul de sport)

= Suprafata teren 3290,00 mp

* Dimensiuni maxime in plan 15,60 m x9,23 m
= Suprafata construita cladire C2 imobil 144,00 mp

= Suprafata desfasurata cladire C2 imobil 144,00 mp

= Regim de inaltime Parter

= Suprafata teren sport 651,00 mp

» Categoria de importanta C

= (Clasa de importanta I11

Zonare seismica si climatica
o Zona seismicd in care este amplasat obiectivul este ag=0.20 g, Tc=0.7s (¢f. P 100-
1/2013)
e Zona climaticd in care este amplasat obiectivul "TV" (c¢f. S.R 1907/1997 - Te = -21°C
Sistemul functional
Se va modifica functionalul cladirii si se va realiza spatii pentru sala de educatie fizica, vestiare,
grupuri sanitare si centrala termica.
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e Precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori:
- Capacitatea salii de educatie fizica este de 48 persoane astfel
Parter (Sala educatie fizica=30 persoane, Vestiar fete =7 persoane, Vestiar baieti =7 persoane,Camera
tehnica =1 persoana,Vestiar =1 persoana, Profesor educatie fizica=2 persoane)

Sistemul functional cladire

Nr.crt Camera Suprafata camera
1 ) 3
PARTER
1 Hol intrare 6,74
2 Sala educatie fizica 86,77
3 Vestiar fete 6,00
4 Vestiar baieti 5,38
5 Vestiar pers ingrijire 1,30
6 | Oficiu produse biocite 1,30
7 GS pers disabilitati 2,29
8 | Holl 4,02
9 WC Baieti 1,26
10 | WC Fete 1,26
11 | Centrala termica 4,54
Suprafata utila 120,86
Indicatori tehnici realizati
= Suprafata construita 144,00 mp
= Suprafata desfasurata 144,00 mp
= Suprafata utila 120,86 mp

Capitolul III .I - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ LA SALA DE EDUCATIE FIZICA
Pereti

Pereti structurali din zidarie, exista doua Sali de clasa la care in peretele comun se va efectua un gol
Lxh 4,00 m x2,20 m , care va fi bordat

Se vor realiza spatii pentru, centrala termica, grupuri sanitate si vestiare din

Zidarie (pereti de comparimentare la spatiile Sala educatie fizica, Centrala termica, vestiar fete,
vestiar baieti)

Gips-carton dublu placati pe structura metalica rezistenti la umiditate la spatiile WC fete, WC baieti,
GS pers disabilitati, Of prod biocite,Vest pers ingrijire)

Plansee

Planseu din lemn avénd la care se va placa planseu la interior (tavane) cu gipscarton reiztent la foc
RF=30 min

FINISAJE INTERIOARE:

Pardoseli

Salile care se modifica au pardoseli din parchet care vor fi desfacute si montat covor PVC sportiv

Se vor desface pardoselile si local sapele in vederea realizarii instalatiilor

Refacerea stratului filtrant in zona vestiarelor si grupurilor sanitare

Turnare strat suport (sape) pentru pardoseli in zona vestiarelor si grupurilor sanitare

Realizare pardoseli din gresie trafic intens (hol intrare, hol 1)

Realizare pardoseli din gresie portelanata la spatii sanitare (WC, baieti, WC fete, WC personae cu
disabilitati,Oficiu biocite, vestiar persoane ingrijire, vestiar fete, vestiar baieti)

Realizare pardoseli sportive din PVC cu imitatie de lemn( sala de educatie fizica)

Pardoselile vor fi realizate conform cu descrierile din planuri si din tabelul de finisaje

Finisaje la pereti si tavane:

Salile care se modifica au finisaje (lambriu si zugraveli), intrucat se reaza gol in perete se va reface
zonele afectate cu aceleasi finisaje si sunt necesare

Reparatii locale a tencuielilor in zona bordarilor la zidaria existenta,
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Tencuieli la zidaria de compartimentare in grosime de 2 cm grosime cu mortar tencuieli M10T
Faianta pe toata inaltimea peretilor la spatii sanitare (WC, baieti, WC fete, WC personae cu
disabilitati,Oficiu biocite, vestiar persoane ingrijire, vestiar fete, vestiar baieti)
Faianta pe inaltimea de 1,20 m la peretii hol 1
Lambriu din tencuiald decorativa pe inaltimea de 1,20 m la peretii (hol intrare si sala educatie
fizica)
Pe suprafetele unde se aplica faianta si lambriu nu se fac gletuieli si zugraveli
Gletuileli la preti din zidarie si Iperetii din gips-carton (pe suprafetele fara faianta si lambriu)
Gletuieli tavane
Tamplarie interioara /exterioara:
Ferestre
Ferestre PVC (Of prod biocite, vestiar pers ingrijire, we pers disabilitati, wc fete, we baieti, sala
educatie fizica)
Usi:
Usi din lemn masiv la spatiile (Vestiar fete, vestiar baieti)
Tamplirie interioara Usi PVC (Of prod biocite, vestiar pers ingrijire, we pers disabilitati, wc fete, we
baieti)
Usa din PVC (acces hol intrare, sala educatie fizica)
-usile de la sala centrala termica, hol acces vor fi echipate cu dispozitiv de autoinchidere
Usi protectie
Usa metalica de protectie a golurilor rezistentd la foc EI=60 min prevazute cu dispozitive de
autoinchidere la Centrala termica
Usile avand EI=60 min vor fi produse in conformitate cu directiva europeana pentru usi rezistente la
incendiu, EN 1634-1,
Usile metalice rezistente la foc au in componenta
Foaia de usa tip sandvich, din tabla zincata (otel galvanizat), la interior plina cu vata minerala
ignifuga (material rezistent la foc) de mare densitate, izolatie mare termica si fonica
Foaia de usa cu doua bolturi de siguranta pe partea cu balamalele.
Tocul usii realizat din tabla laminata la rece, balamale reglabile (ajustabile). prevazut cu garnitura
dubla termoexpandabila. incuictoarea din otel, compusa din broasca rezistenta la foc si manere
rezistente la foc, conform EN 18273 FS, vopsite electrostatic
Usile rezistente la foc vor fi insotite de certificate
Cheping metalic
Golul de acces in pod (chepingul) va fi protejat cu confectie metalica vopsita in alb
Tocul chepingului realizat din tabla laminata la rece, balamale reglabile (ajustabile).
Foaia de usa din tabla zincata (otel galvanizat),
Finisaje exterioare:
Cladirea are placari cu polistiren se va aplica tencuiala decorativa (Vopsea decorativa de exterior si
amorsa)
Trotuar de garda (perimetral):
Trotuar turnat pe loc din beton C16/20 de 10 cm grosime, rostuit cu bitum
Hidroizolatii
Hidroizolatii pentru ruperea capilaritatii intre fundatii si pereti.
Acoperisul si invelitoarea
Cladirea are acoperis tip sarpanta pe scaune, astereala.si invelitoare din tabla
Nu se intervine sarpanta
Va fi inlocuita invelitoare existenta cu invelitoare din tabla profilatd multistrat tip tigla avind
structura suportului invelitorii
a) tabli tip tigla de cimp, tigla de aeresire, tigla laterala coame
b) Sistem de ventilatie cu rigle vericale si orizontale din lemn rasinoase clasa A fara noduri
avind sectiunea riglei de 4,8/4,8 cm,
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c) prinderea tiglei conform specificatiei producatorului

d) Folie anticondens
Apa pluviald de pe invelitoare va fi colectata prin intermediul jgheaburilor si burlanelor, numarul
coborarilor (burlanelor), suprafata maxima pentru a prelua la apele de 35 mp/burlan din suprafata
acoperisului.
Carligul de jgheab montat in dreptul fiecarui caprior de streasina media intre axe de 0.70 cm.

Capitolul III .II - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ LA TERENUL DE SPORT

Terenul de sport

- dezactivarea platformei de beton

- amenajarea terenului sapaturi umpluturi

- mutarea bazinului vidanjabil in afara perimetrului terenului

- realizare strat filtrant

- turnare strat de uzura din beton asfaltic BA8 in grosime de 4 cm.

- Montare pe covor asfaltic a unei suprafate sintetice (gazon artificial cu fir de 2 cm)

Imprejmuirea terenului de sport

- Imprejmuirea terenului partial pa contur cu stalpi montati la distanta de 3,00 m (se va folosi din
teava de rectangulara 80x80x2 mm avand lungimea de 6,00 m)

- Inaltimea imprejmuirii va fi de 5,00 m cu stalpi montati in fundatii de beton pe adancimea de 1,00
m

- Pe stalpi va fi montate transversal prin sudura sarma avand diametrul d=8 mm L=168 mx6 buc,
executata pe inaltime, avand pasul de 1,00 m

- Ingradirea pe 85 m cu plase din sirma otel cu diametrul de 1 mm firul de sarma protejat cu email
verde

- Prinderea plasei de stilpi si transversal se va realiza prin legare cu sirma moale

Dotari PSI
Dotarile PSI nu fac parte din lucrarile de constructii, acestea vor fi procurate prin grija beneficiarului
Stingétoare cu pulbere tip P6.=3 buc
Distributia stingatoarelor
e Parter hol: 1 buc stingatoare cu pulbere tip P6;
e Parter sala educatie fizica: 1 buc stingatoare cu pulbere tip P6;
e Parter Centrala termica 1 buc stingatoare cu pulbere tip P6;
Pentru obiectivul analizat se va amenaja prin grija beneficiarului un panou de incendiu complet echipat
conform normelor PSI in vigoare.
Amenajari exteioare spatii verzi :
e  Semanare gazon si refacere spatii verzi
e [IL.2. Caracteristicile principalelor materiale folosite la finisaj
¢ Conform anexei cu specificatii tehnice ale materialelor
e JII.3. Structura lucrarilor de reabilitare si modernizare
Pentru realizarea cladirii se propune prin proiectul de arhitectura centralizator (formular
F2) cu structura a lucrarilor (obiectelor) conform listelor de cantitati (formularul F3)

Capitolul 1V — INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr. 10/1995)
V.01 — Cerinta «A» REZISTENTA SI STABILITATE
Cladire existenta, nu se modifica sistemul constructiv
Se realizeaza goluri si bordari in peretii existenti
Este necesara verificarea proiectului la Cerinta A, conform prevederilor din proiectul tehnic
de structura.
Cladirea satisface cerinta de calitate "rezistenta si stabilitate” conform reglementirilor tehnice., in
timpul exploatarii nu s-au produs niciunul dintre urmétoarele evenimente:
pribusirea totala sau partiala a constructiei;
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producerea unor deformatii si/sau vibratii de marime inacceptabild pentru exploatarea normala;
avarierea elementelor nestructurale (inchideri, compartimentari, finisaje), a instalatiilor si a
echipamentelor ca urmare a deformatiilor excesive ale elementelor structurale;

producerea, ca urmare a unor evenimente accidentale, a unor avarii de tip "pribusire progresiva",
disproportionate in raport cu cauza initiala care le-a produs.

IV.02 — Cerinta «B» SIGURANTA IN EXPLOATARE

Cladire existenta, nu se modifica sistemul constructiv, nu se fac modificari la caile de evacuare,
Se realizeaza goluri si bordari in peretii existenti
Cerinta de calitate B la cladiri existente se indeplineste in conformitate cu Legea 10/1995, HGR
925/1995 modificata cu hotirarea nr. 742 din 13 09 2018, Cap. II-, art 6 , verificarea se face
corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti §i precizate in
proiect.
Cladire existenta, intrucit nu se fac modificari care sa afecteze siguranta in exploatare
proiectantul precizeaza ca nu este necesara verificarea la Cerinta «B» SIGURANTA IN
EXPLOATARE
Cladirea respecta normativul privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranti in exploatare NP 068 — 2002 (inlocuieste indicativ CE 1-95) care se referd la masuri
necesare pentru:

siguranta circulatiei pietonale;

siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizat;

siguranta cu privire la riscurile provenite din instalatii;

siguranta in timpul lucrérilor de intretinere;

siguranta la intruziune si efractii;

siguranta la intruziuni si efractie.

Constructorul pe timpul realizarii lucrarilor si beneficiarul pe perioada exploatarii cladiri va

respecta masurile prezentate mai jos
- siguranta circulatiei pietonale presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscului
de accidentare in timpul deplasarii pietonale in interiorul cladirii (atat pe verticala cat si pe
orizontela) precum si in exteriorul cladirii prin spatiul pietonal aferent acestora (legatura dintre
cladire si strada).

a) Siguranta circulatiei exterioare pe cai pietonale presupune asigurarea protectiei utilizatorilor
impotriva riscului de accidentare prin:

- alunecare

Trotuarele sunt realizate din pavele autoblocante cu un coeficient de frecare COF = 0.6

Panta caii pietonale va fi in profil longitudinal — max. 5 % si in profil transversal — max. 2 %

- impiedicare

Nu existd denivelari mai mari de 2,5 cm;

Rosturile intre dalele pavajului, sau orificiile gratarelor pentru ape pluviale vor fi: max. 1,5
cm (pentru a nu se intepeni varful bastonului, sau roata scaunului rulant).

- coliziune cu obstacole laterale sau frontale

Usile si ferestrele cladirilor adiacente cailor pietonale, vor fi astfel pozitionate si rezolvate,
incat sa nu constituie un obstacol in calea pietonilor;

Latimea libera a caii de acces in cladire asigura minimul admis de normativul de specialitate

Inaltimea libera de trecere pe sub obstacole este min. 2,00 m la usile de acces.

- cadere pe timp de furtuna

Nu este cazul

- coliziune cu vehicule in miscare

Cladirea este retrasa la o distanta mare de strada, accesul facandu-se prin intermediul unei alei
semicarosabile si care nu va fi frecventata de masini.

b) Siguranta circulatiei pe trepte si rampe exterioare presupune asigurarea protectiei utilizatorilor
impotriva riscului de accidentare prin:
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- oboseala excesiva

Treptele de acces in cladire se dimensioneaza 30 x 15 cm;

- cadere/impiedicare

Schimbirile de nivel trebuie atentionate prin marcaje vizibile;

Finisajul treptelor rezolvat, incit marginea treptelor sa fie clar vizibila si sa nu se confunde cu
desenul de pe suprafata orizontala a treptelor;

- coliziune

Nu exista acces direct in circulatie carosabila;

- alunecare

Treptele si rampa se vor finisa cu gresie de exterior antiderapanta;

- lovire

In conformarea scirilor si rampelor au fost evitate muchiile ascutite;

¢) Siguranta cu privire la imprejmuiri presupune asigurarea protectiei copiilor impotriva riscului
de accidentare in caz de:

- escaladare

- Beneficarul va face instruirea cu privire la accesul in cladire si va desemna responsabil cu
supravegherea

d) Siguranta circulatiei cu privire la accesul in cladire presupune asigurarea protectiei
utilizatorilor impotriva riscului de accidentare prin:

- oboseala excesiva

Treptele de acces se dimensioneaza 30 x 15cm (3h+1=80-85);

- coliziune

Nu exista acces direct in circulatie carosabila;

- cadere in gol

Au fost prevazute balustrade de protectie, avand h = 0,90 m, previzute cu mana curentd, inclusiv
la h = 0,60 m si fiind astfel rezolvate incit sd se evite alunecarea in gol a bastonului, sau a rotii
scaunului rulant,

- Rampa de acces a persoanelor cu disabilitati este prevazuta cu mina curenta

- alunecare

Treptele si rampa se vor finisa cu gresie de exterior antiderapanta;

- impiedicare

Schimbirile de nivel sunt atentionate prin marcaje vizibile;

= Treptele au fost astfel ‘conformate incit si se evite impiedicarea prin agitare cu varful
piciorului;

e) Siguranta circulatiei cu privire la circulatia interioara presupune asigurarea protectiei
utilizatorilor impotriva riscului de accidentare prin:

- alunecare:

Stratul de uzura al pardoselilor trebuie astfel realizat, incat sa se evite alunecarea. Astfel au fost
propuse in camere pardoseli calde din parchet;;

- impiedicare:

In interiorul cladirii nu exista denivalari sau praguri,

Usile de evacuare au fost propuse fara praguri;

- contactul cu proeminente joase:

fnaltimea liberd de trecere pe sub obstacole izolate (masuratd de la suprafata finita a pardoselii)
este peste tot h=min. 2,00 m;

- contactul cu elemente verticale laterale (pe cdile de circulafie):

Suprafata pcretilor nu prezinta bavuri, proeminente, muchii ascutite, sau alte surse de lovire,
agdtare, ranire;

Suprafata peretilor este plana si finisata cu tencuieli si vopsitorii netede;

- contactul cu suprafete vitrate:

Suprafetele integral vitrate (pereti, usi sau ferestre fara cadru), precum s si cele a caror vitraj incepe
la mai putin de 0,90 m de la sol, vor fi realizate din geam de siguranta;




PROIECTANT GENERAL | Proiect: Reabilitarea si dotarea imobilului cu destinatia desfasurarii orelor de Nr.604-
S.C. PROTEUS educatie fizica si reabilitarea terenului de sport 2021
SR.L. Beneficiar: Comuna Balcauti, judetul Suceava
ARHITECTURA pag. 26/36

- contactul cu usi batante sau usi care se deschid.:

Nu exista situatii in care usile se loveasca intre ele (la deschiderea simultané a doua usi);

- coliziune cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente:

Latimea libera de circulatie, in incé@peri si pe coridoare este asigurata.

Usile interioare au dimensuini ce se incadreaza in dimensiunile minime admise:

-evacuari  -0,90m

- producere de panica.:

Traseul fluxurilor de circulatie este clar, liber si comod;

Fluxul de circulatie este fluent, lesnicios si cit mai scurt, fard ocolisuri sau intoarceri nejustificate;

e) Siguranta cu privire la schimbare de nivel (terase, logii, galerii, balcoane, ferestre), presupune
asigurarea protectiei, impotriva riscului de accidentare, prin:

- cddere de la un nivel la altul:

- Nu este cazul

La deniveliri mai mari de 0,30 m fatd de sol sau alte parti alaturate din constructie (respectiv 0,20
m pentru persoane cu handicap) au fost prevazute balustrade/parapete de siguranta, conformate si
dimensionate corespunzator prevederilor STAS 6131;

Deschiderea ferestrelor se face cu mecanisme reglabile, deschiderea curenta (pentru aerisire) fiind
de max. 10 cm.

/) Siguranta cu privire la deplasarea pe scdri si rampe, presupune asigurarea protectiei, impotriva
riscului de accidentare, prin:

- oboseald excesiva:

exista scari interioare dimensionate conform normelor in vogoare.cddere in gol:

Cadere in gol

Scarile, rampele si podestele sunt asigurate cu balustrada parapet de protectie avand inéltimea de
sigurantd conform prevederilor STAS 1631;

Maina curentd a fost astfel conformata, incat sa fie usor cuprinsa cu mana;

alunecare:

Finisajul scarilor, rampelor si podestelor a fost astfel realizat, incét s se evite cdderea prin
alunecare;

Ferestrele din dreptul palierelor intermediare trebuie si aiba parapet, sau balustrada de protectie,
corespunzitor conformate, pentru a se evita accidentarea prin spargerea geamului, in caz de contact
prin alunecare;

- impiedicare:

Scirile au fost astfel rezolvate, Incat sa se evite accidentarea prin agitare cu piciorul; indltimea
liberd de circulatie, de la nasul treptei, pe perpendiculara la linia de flux este de 2,10 m.

— coliziune:

Litimea liberi a scdrilor, rampelor si podestelor, a fost stabilitd corespunzator destinatiei cladirii,
in corelare cu prevederile normativului P 118 si NP 051 si anume min 0,90 m.

- siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizat:

Nu este cazul

- Siguranta fn timpul lueririlor de Intretinere:

Conditia tehnicd privind ,,Siguranta in timpul lucrérilor de intretinere", presupune protectia
utilizatorilor, in decursul activitatilor de curitire sau de reparare, a unor pirti din cladire (ferestre,
sciri, pereti, acoperisuri, luminatoare), pe durata exploatarii acesteia.

Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor, presupune asigurarea protectiei, impotriva riscului
de accidentare prin cidere de la indltime, in timpul lucrérilor de curitire, vopsire, reparare a
ferestrelor (ochiuri mobile si fixe), a fatadelor vitrate i a luminatoarelor.

Inaltimea de sigurantid a parapetului la ferestre este: h curent = 0,90 m;

Nu se recomandad utilizarea ferestrelor cu deschidere exterioara ;

Ferestrele ce nu pot fi intretinute prin exterior, vor fi astfel alcatuite incat, partea fixa sa poata fi
curdtatd din interior, in conditii de siguranta;

Siguranta cu privire la intretinerea casei scarilor,
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- presupune asigurarea protectiei utilizatorilor, impotriva riscului de accidentare, in timpul
diverselor activititi de Intretinere sau reparatie pe casa scarii (zugravit, decorat, spilat, sau inlocuit
geamuri): exista scari interioare.

Siguranta cu privire la intretinerea acoperisurilor, presupune asigurarea protectiei utilizatorilor,
impotriva riscului de accidentare prin ranire, sau cadere de la inaltime, in timpul operatiilor de
curatire, sau reparare a acoperisurilor.

Se vor prevedea de catre executant elemente discontinue de ancorare, pentru sustinerea
persoanelor, sau echipamentelor necesare operatiilor de intretinere si reparare a acoperisurilor;

Au fost prevazute opritoare de zipada, la marginea acoperisului (pantd mai mare de 30°).

IV.03 — Cerinta «C» SECURITATEA LA INCENDIU
Conform HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii
si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
Cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de:
e) invitimant, supraveghere, ingrijire sau cazare/adapostire a copiilor prescolari, elevilor,
studentilor, bitranilor, persoanelor cu dizabilititi sau lipsite de adapost, cu aria desfasuratd mai mare
sau egala cu 150 mp
Cladire existenta cu suprafata de 144,00 mp, nu este necesara intocmirea si verificarea
Secenariului de siguranta la incendiu la Cerinta «C» SECURITATEA LA INCENDIU
Se va prezenta documentatia la ISU pentru obtinerea negatiei
Constructorul pe timpul realizarii lucrarilor si beneficiarul pe perioada exploatarii cladiri va respecta
masurile privind cerinta de calitate a constructiilor ,,Siguranta la foc" impune ca solutiile adoptate
prin proiect, realizate si mentinute in exploatare, in caz de incendiu sd asigure:
- protectia ocupantilor, tindnd seama de vérsta, starea lor de sdnatate si riscul de incendiu;
- limitarea pierderilor de vieti si bunuri materiale;
- impiedicarea extinderii incendiului la obiectivele invecinate;
- prevenirea avariilor la constructiile si instalatiile invecinate, in cazul prabusirii constructiei:
- protectia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingerea incendiilor, evacuarea
ocupantilor si a bunurilor materiale.
Pentru realizarea acestora, principalele performante se asigura pe Intreaga durati de utilizare a constructiilor,
pe baza unor scenarii de sigurant3 intocmite pentru fiecare situatie concretd, avind in vedere:
- riscul de izbucnire a incendiilor;
- conditiile de siguranta a utilizatorilor in caz de incendiu;
- comportarea la foc a constructiei in ansamblu si a principalelor ei
parti componente;
- caracteristicile specifice ale elementelor si materialelor utilizate;
- posibilitatile de interventie pentru stingerea incendiilor.
Tipul si particularititi specifice constructiei:
- civila - obisnuita
- incaperile sunt dotate cu mobilier (nu exista depozit de substante inflamabile)
- suprafata < 2500 mp
- cai de evacuare la nivelul parterului.
RISCUL DE INCENDIU
Compartimentul de incendiu se incadreaza in risc mic de incendiu.
Finisajele (gresie, pereti din cardmida, tavanul fals din gips carton sau timplaria de lemn, sunt
preponderent incombustibile si nu favorizeaza dezvoltarea unui incendiu.
Nivelurile de performanta privind securitatea la incendiu
Gradul de rezistenta la foc a cladirii IT1
Elementele si materialele de constructie utilizate la realizarea structurii de rezistenta, includerilor si
compartimentdrilor sunt incombustibile (C0) si nu favorizeaza propagarea focului, astfel:
Structura de rezistenta:
pentru nivelele supraterane - peretii portanti, stalpii si planseele sunt CO: >2h
Planseele din lemn peste parter CO: >45 min
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Inchideri:

Intre ferestrele spatiilor aliturate pe verticala sunt prevazuti pereti plini care nu permit propagarea
focului prin ferestre.

Tamplaria se realizeazi din profile PVC/lemn cu geam termoizolant (CO, RF 15 min.), respecténd
art. 2.3.26. din P118/99.

Compartimentdri:

Spatiile si incaperile din clidire sunt separate de restul constructiei in functie de destinatie si risc de
incendiu.

Circuitele de iluminat si prize sunt executate din cablu rezistent la foc si intarziere mdrita la
propagarea focului.

Sistemele de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti - prin tiraj natural.

Accesul aerului se face pe la accesul principal, prin usile de acces.

Evacuarea fumului din incaperi se va face manual prin deschiderea ferestrelor oscilobatante,
Fatadele sunt cu finisaje incombustibile.

Usile se deschid in interior, gabaritele lor permitind evacuarea fara probleme a doua fluxuri (1,10m
latimea corespunzatoare a doua fluxuri de evacuare).

1V.04 Cerinta «D»

Cladire existenta, nu se modifica sistemul constructiv, nu se fac modificari care sa influienteze
cerinta D

Se realizeaza goluri si bordari in peretii existenti

Cerinta de calitate D la cladiri existente se indeplineste in conformitate cu Legea 10/1995, HGR
925/1995 modificata cu hotirarea nr. 742 din 13 09 2018, Cap. II-, art 6 , verificarea se face
corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si precizate in
proiect.

Cladire existenta, intrucit nu se fac modificari care sa afecteze igiena si sanatatea oamenilor,
refacerea protectia mediului, proiectantul precizeaza ca nu este necesara verificarea la
Cerinta «D» a — Igiena si sanatatea oamenilor , b — Refacerea si protectia mediului
Constructorul pe timpul realizarii lucrarilor si beneficiarul pe perioada exploatarii cladiri va respecta
masurile privind cerinta de calitate a constructiilor Cerinta «D» impune ca solutiile adoptate prin
proiect, realizate si mentinute in exploatare, sa asigure:

a — IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR

Igiena aerului

Incaperile au fiecare in parte suprafete care corespund numarului de ocupanti.

Inaltimea libera ale camerelor este corespunzatoare rezultand un volum de aer conform cu cel prevazut in
norme.

Dioxidul de carbon provenit din respiratie, nu trebuie si depéseasca concentratia de 0.010% din
volum, sau 100 ppm. sau 180 g/m3.

Monoxidul de carbon provenit din arderi incomplete, scapari de gaze nu trebuie sd depédseasca:

- 345 mg/m3 (300 ppm) - timp de 5 minute;

- 100 mg/m3 (88 ppm) - timp de 15 minute nerepetabil in 24h;

- 10 mg/m3 (10 ppm) - expunere continua.

Propunerea prezentata prevede incalzirea cu radiatoare din otel.

Evacuarea gazelor arse de la centrala termica se face in regim fortat.

Ventilarea spatiilor.

Toate incaperile vor fi ventilate natural , au ferestre pe una din laturi.

Aerul proaspat necesar se va asigura prin neetanseitatea elementelor de constructie vitrate precum si
prin crearea unei ventilatii naturale organizate prin prevederea de ochiuri mobile la ferestre.
Mijloacele de ventilare trebuie s asigure o primenire a aerului de cel putin 3 schimburi pe ora.
Viteza curentilor aer nu va depasi 0.3 m/s.

Ventilarea naturald se va asigura cu ajutorul ferestrelor in urmatoarele conditii:

- existenta unor concentratii admisibile de substante nocive (gaze, vapori, praf) ale aerului exterior;

- ocuparea camerelor conform prevederilor din proiect;
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- aerisirea salilor (prin deschiderea ferestrelor)

Pentru asigurarea unei ventilatii naturale permanente ochiurile mobile ale ferestrelor vor avea o arie
totald de 1/10 din aria pardoselii iar unghiul de deschidere va fi spre interior si in sus.

Temperatura aerului introdus trebuie s3 conduca la conditii confortabile in interiorul spatiului
ventilat si s3 inlature formarea condensului pe suprafetele reci; - incdperea ventilata se mentine in
depresiune fatd de inciperile invecinate.

Igiena apei

Echiparea locuintelor cu instalatii si echipamente sanitare se va face conform prevederilor din tema
si STAS 1478.

Consumurile zilnice specifice de apa rece si calda de 60°C vor fi cele prevazute in STAS 1478
diferentiate pe destinatii si functiuni:

Conditiile de calitate admise pentru apa potabila distribuitd prin instalatiile sanitare (apa rece si
calda) sunt cele prevazute in STAS 1342.

Necesarul de apa al obiectivului se va asigura prin racord din teava PEHD, (montata la 1,20 m
adincime) din sursa proprie fintina

Evacuarea apelor uzate.

Apele uzate la vor fi dirijate spre bazinul vidanjabil.

Evacuarea degeurilor solide.

In cadrul programului se va prevedea indepartarea manuala, zilnica sau pe méasura producerii lor, a
tuturor gunoaielor menajere si depunerea lor in cutii de gunoi (pubele cu capacitatea de 110 1
conform STAS 8127).

Huminatul

Huminatul natural

Incéperile au asigurata direct lumina naturala.

In scopul realizarii uniformitatii iluminarii, pentru iluminatul incaperilor se vor folosi corpuri de
iluminat cu dispersor amplasate astfel incat factorii de uniformitate Emin/Emed rezultati in urma
verificarilor sa fie superiori celor admisibili.

Amplasarea ferestrelor.

Ferestrele se aseaza pe una din laturile incaperii, mobilierul asezandu-se astlel ca lumina naturala sa
vina din stanga.

Plinurile dintre ferestre vor fi maximum 0.5 din latimea ferestrei.

Inaltimea parapetului va fi de 0,90 m.

Huminatul artificial

Nivelurile de iluminare medie pentru iluminatul normal din incéperile de utilizare generala . 300 Ix.
Pentru evitarea efectelor de stralucire si de modificare a culorilor precum si a efectului stroboscopic,
corpurile de iluminat vor fi echipate cu tuburi repartizate pe faze diferite.

b - REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

Prin amplasarea constructiei nu se aduc elemente perturbatorii vecinatatilor

In zona amplasamentului se gasesc constructii cu acelasi caracter arhitectural.

Functiunile prevazute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare a mediului.

Prin solutia de incalzire aleasa s-a urmarit inscrierea in limitele admise de emisii de gaze arse,
conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993;

In cadrul programului se va prevedea indepértarea manuald, zilnicd sau pe masura producerii lor, a
tuturor gunoaielor menajere si depunerea lor in cutii de gunoi (pubele cu capacitatea de 110 1
conform STAS 8127).

Necesarul de pubele este de 3 pubele, in cazul evacuarii gunoaielor la fiecare 2-3 zile.

Depozitarea pubelelor se face pe platforme protejate contra precipitatiilor atmosferice.

Distanta minima dintre platforma si clidiri este de 10 m, iar amplasarea acesteia la limita incintei.

IV.05 — Cerinta «E»
Clidire existenta, are realizatea izolarea termica nu se fac modificari care sa influienteze cerinta E
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Cerinta de calitate E la cladiri existente se indeplineste in conformitate cu Legea 10/1995, HGR
925/1995 modificata cu hotirirea nr. 742 din 13 09 2018, Cap. II-, art 6 , verificarea se face
corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant i precizate in proiect.
Cladire existenta, intrucit nu se fac modificari care sa afecteze izolarea termica si economia
de energie, proiectantul precizeaza ca nu este necesara verificarea la Cerinta «E» a —izolarea
termica si economia de energie b — izolarea hidrofuga

Constructorul pe timpul realizarii lucrarilor si beneficiarul pe perioada exploatarii cladiri va respecta
masurile privind cerinta de calitate a constructiilor Cerinta «E» impune ca solutiile adoptate prin
proiect, realizate si mentinute in exploatare, si asigure:

a—IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Cladiree cu regim normal de temperatura si umiditate, in conformitate cu prevederile STAS 6472/3,
valorile temperaturii si umiditatii relative de calcul a aerului fiind de 18 grade C si respectiv 60 %.
Temperaturile interioare conventionale de calcul pot fi considerate temperaturi reale ale incaperilor
in conditiile cand reprezintd media temperaturilor inregistrate timp de 24 hla o distanta de 2 m de
peretii exteriori, la 0.75 m deasupra pardoselii.

Diferenta maxima intre temperatura de calcul conventionald a aerului interior (20°C) si temperatura
medie ponderati a suprafetei interioare a elementului de constructie, va fi urmatoarea:

- pereti 55°C
- acoperisuri  4,5°C
- pardoseli 3,5°C

Clidirea este previzutd cu incalzire cu cazan pe combustibil solid (lemne).

Pentru imbunatatirea caracteristicilor termotehnice si pentru reducerea valorii coeficientului termic
global se propun urmatoarele masuri:

- accesele in cladire au fost prevazute cu spatii tampon (windfang) pentru stoparea pierderilor de
cladura spre spatiile de circulatie;

- tamplaria exterioara va fi din PVC cu geam termorezistent cu etansarea corespunzatoare a
tamplariei pe conturul golurilor din pereti;

- peretii exteriori vor fi placati cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime.

b - IZOLAREA HIDROFUGA

Ruperea capilaritatii dintre fundatii si restul cladirii se va realiza in sistem rigid prin inglobarea in
beton a unor solutii impermeabilizante tip apastop.

Cladirea va fi acoperita cu invelitoare din {igld ceramica.

IV.06 — Cerinta «F» - PROTECTIA LA ZGOMOT

Clidire existenta, are realizatea izolarea termica nu se fac modificari care sa influienteze cerinta F
Cerinta de calitate F la cladiri existente se indeplineste in conformitate cu Legea 10/1995, HGR
025/1995 modificata cu hotirarea nr. 742 din 13 09 2018, Cap. II-, art 6 , verificarea se face
corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti §i precizate in
proiect.

Cladire existenta, intrucat nu se fac modificari care sa afecteze izolarea termica si economia de
energie, proiectantul precizeaza ca nu este necesara verificarea la Cerinta «F» Protectia la zgomot
Constructorul pe timpul realizarii lucrarilor si beneficiarul pe perioada exploatarii cladiri va respecta
masurile privind cerinta de calitate a constructiilor Cerinta «F» impune ca solutiile adoptate prin
proiect, realizate si mentinute in exploatare, sd asigure:

Izolarea acustica a unitatilor functionale impotriva zgomotului provenit din spatiile adiacente se
asigurd prin elemente de constructie (pereti, plansee) a ciror alcituire este astfel conceputa incat sa
se realizeze atat cerintele impuse de structura de rezistenta cat si de conditiile de izolare acustica.
Pentru asigurarea indicilor de izolare la zgomotul aerian si de impact, structurile de pereti si
pardoselile vor fi proicctate in conformitate cu prevederile Normativului C125-2005 privind
proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.
Téamplaria exterioara va fi din PVC geam termopan cu etansarea corespunzatoare a tamplariei pe
conturul golurilor din pereti;
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Capitolul V- MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

In conformitate cu Hotararea Nr. 560 din 15 iunie 2005 cladirile cu subsol vor avea afectata o
incapere ca adapost de protectie civila.

In cazul de fata cladirea neavand subsol nu se impune realizarea adapostului de aparare civila.

Capitolul VI - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI
Amenajarile exterioare vor fi realizate in alta etapa si cuprind

Alei pietonale carosabile care vor face legatura intre strada si cladire.
Zona de spatiu verde pe terenul neamenajat

Capitolul VII - ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Lucrarile de executie inclusiv cele pentru imprejmuire se vor desfasura numai in limitele incintei
terenului detinut de titular si nu vor afecta domeniul public.

Se va amenaja constructii provizorie (containere) necesare amenajarii organizarii de santier, care
vor fi desfintate la terminarea lucrarilor.

Investitorul va asigura la limita organizarii de santier urmatoarele utilitati:

-energie electrica si apa potabila in conformitate cu anexa C, capitolul 5, articolul 5.6 din “Norme
metodologice privind continutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare, al documentelor de
licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor publice”

In cazul in care se constata ca nu exista apa potabila in zona constructorul va asigura necesarul de
apa potabila pentru muncitorii de pe santier

Constructorul va realiza imprejmuirea organizarii de santier pusa la dispozitie de beneficiar in
vederea eliminarii riscului de sustragere a materialelor si va asigurasigura prin grija proprie paza
materialelor aduse in santier

Constructorul va asigura pe perioada efectuarii lucrarilor container cu agreement pentru birou si
vestiar pentru personalul care participa la realizarea lucrarilor

Constructorul va asigura pe perioada efectuarii lucrarilor container ecologic WC la dispozitia
personalului care participa la realizarea lucrarilor

Ia terminarea lucrarilor organizarea de santier va fi desfiintata prin grija constructorului iar terenul
va fi adus la starea initiala

Pe perioada executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

-Legea 90/1996 privind protectia muncii,

-Norme generale de protectia muncii;

~Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 — privind protectia si igiena muncii in constructii - ed. 1995;
-Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

_Ord. MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;
Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.
77512207, 1998;

-Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C300-1994.

_alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

Capitolul VIII - ASIGURAREA CERINTELOR PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII
Cerintele de calitate se indeplinesc in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in
constructii, HGR 925/1995 modificata si prevederile ordinului 2264 din 28 02 2018

Conform cu hotdrdrea nr. 742 din 13 09 2018, Cap. II-Verificarea tehnica a proiectelor, art 6

(2) Verificarea tehnicd a proiectelor se realizeazd potrivit legii, prin grija si responsabilitatea
investitorului/proprictarului/administratorului, dupd caz, pe domenii/subdomenii de construclii §i
specialitdti pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzdtor cerintelor fundamentale
aplicabile stabilite de proiectant/proiectan{i si precizate in proiect.

(1) Verificarea tehnica a proiectelor se efectueaza de catre specialist/specialisti cu activitate in
constructii atestat/atestati ca verificator/verificatori de proiecte, pe domenii/subdomenii de
constructii si specialititi pentru instalatiile aferente constructiilor.
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(3) Verificatorul de proiecte este angajat al investitorului/proprietarului/administratorului i
efectueazi verificiri numai pentru domeniile/subdomeniile de constructii si specialititile pentru
instalatiile aferente constructiilor pentru care este atestat, corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile.

Proiectantul precizeaza cerintele la care se verifica proiectul de arhitectura:

Cladire existenta cu suprafata de 144,00 mp, nu este necesara intocmirea si verificarea Secenariului
de siguranta la incendiu la Cerinta «C» Securitatea la incendiu

Se va prezenta documentatia la ISU pentru obtinerea negatiei

Conform HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de constructii si amenajéri care se supun avizarii
si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

Clidiri sau spatii amenajate in clidiri, avind destinatia de:

¢) invatimént, supraveghere, ingrijire sau cazare/adapostire a copiilor prescolari, elevilor,
studentilor, batranilor, persoanelor cu dizabilititi sau lipsite de adapost, cu aria desfasurata mai mare

sau egala cu 150 mp
Intocmit,

arh. Sofa Florin

ORDINUKARKITECTILOR

ROMANIA

Arhitect cu drept de semnaturd
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ICJ Suceava
ﬂ PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL
" EASY-B: ACCES IMBUNATATIT IN SCOLILE DIN ZONA RURALA TRANSFRONTALIERA YORDANESHTY §I
BALCAUTI -REABILITAREA $1 DOTAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA DESFASURARII ORELOR DE EDUCATIE
FIZICA SI REABILITAREA TERENULUI DE SPORT ”
pentru controlul calitatii lucrrilor de constructii, pe faze determinante, in conformitate cu Legea nr. 10/1995

si normativele tehnice in vigoare

Metoda de control sau documentatia Cine intocmeste si
. « . conform cireia se efectueazi g Lt n
Denumire faza determinanta. Lucrari ce s€ | controlul. Documentul scris care se semneazd; 1 | Numir
Nr. | controleazi si verifica sau se receptioneaza gi | intosmeste: PVLA - Proces verbal de | Inspectia il W
7 B . . & lucriri ascunse PYRC - Proces verbal Constructii B - data
crt. pentru care trebuie n}tocmlte documente de ;ec]elp[ia calitdtii F{\«’T_L{ Prl(:(:’es Beneficiar E - dctialai
AGERe Proces verbal PVED - Proces verbal |  EXecutant P incheiat
de faza determinanta Proiectant
A. ARHITECTURA
Receptia peretilor din zidarie existenti si bordati
Receptia peretilor de compartimentare din zidarie
1 | realizati PVRC B+E
Receptia compartimentari din gipscarton rezistenti la
umezeala
Receptia reparatiilor la tencuieli
2 | Receptia tencuielilor PVRC B+E
Receptia sapelor la pardoseli
Receptia finisajelor interioare
-Gletuieli
3 | -Zugraveli PVRC B+E
-Faianta
-Lambriu
Receptia pardoselilor interioare
4 »pardosel@ gresie trafic intens colorata in masa PVRC B+E
-pardoseli gresie portelanata
-pardoseli sportive din PVC cu imitatie de lemn
Receptia timplariei usi
Usi din lemn masiv la spatiile (Vestiar fete, vestiar
baieti)
3 Usi PVC PVRC B+E+P
Usa metalica rezistenta la foc EI=60 min prevazute cu
dispozitive de autoinchidere la Centrala termica
Receptia timplariei ferestre
Z Ferestre P_VC .(Qf 'prod biocite, vest'iar. pers ingrijirta, PVRC B+E
we pers disabilitati, we fete, wc baieti, sala educatie
fizica)
7 Receptie tencuiala decorativa PVRC B+E
8 Receptia iinvelitorii PVRC B+E
9 Receptia trotuarului perimetral al cladirii PVRC B+E
10 Receptia finala a lucrarii PVRC B+E+P
NOTA
1. Definitivarea prezentului program de citre executant, beneficiar si proiectant se va face in maxim 15 zile de la primirea lui in
santier.
2. Convocarea partilor pentru fazele determinante se va face de citre Executant cu minim 5 zile lucratoare inaintea datei
propuse.

3. Proiectantul va intocmi scparat conf. P130-99 instruetiuni de supraveghere curentd a stirii tehnice a constructiei.
Suprevegherea se va exercita de citre beneficiar conf. P130-99 si C244-93 considerind ci obiectivul este exploatat respectind
procesul tehnologic si prevederile din HGL 273-94.

Proiectant, Beneficiar, Executant,
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Formular

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTUL

ARHITECTURA

Investitie: "EASY-B: ACCES IMBUNATATIT IN SCOLILE DIN ZONA RURALA TRANSFRONTALIERA

YORDANESHTY $I BALCAUTI -REABILITAREA $I DOTAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA DESFASURAR

ORELOR DE EDUCATIE FIZICA SI REABILITAREA TERENULUI DE SPORT *
Beneficiar: COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
Proiectant: SC PROTEUS SRL SUCEAVA

Centralizatorul cheltuielilor, pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

Nr. cap. / Valoarea, exclusiv
Nr.crt. | subcap deviz | Cheltuieli pe categoria de lucrari TVA

pe obiect Mii Lei | Mii Euro
0 1 2 3 4
1 4.1 Arhitecturd

4.1.1 Reabilitarea imobilului cu destinatia

desfasurarii orelor de educatie fizica
4.1.2 Reabilitarea terenului de sport
4.1.3 Imprejmuire

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata:

TOTAL VALOARE:
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Proiect: Reabilitarea si dotarea imobilului cu destinatia desfasurarii Nr.604-
orelor de educatie fizica si reabilitarea terenului de sport 2021
Beneficiar: Comuna Balcauti, judetul Suceava

LISTE CANTITATI pag. 2/10

Obiectivul: ” EASY-B: ACCES IMBUNATATIT IN SCOLILE DIN ZONA RURALA TRANSFRONTALIERA
YORDANESHTY SI BALCAUTI -REABILITAREA SI DOTAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA

DESFASURARII ORELOR DE EDUCATIE FIZICA SI REABILITAREA TERENULUI DE SPORT ”

Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: 4.1.1 REABILITAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA DESFASURARII ORELOR DE EDUCATIE

FIZICA
Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea i unitar Kl .tOtal
(Lei) (Lei)
1 | RPCK42B# Desfacere pardoseli reci - din mozaic in | mp 15,82
camp continuu sau placi mozaicate Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 | RPCK41A# Desfacere pardoseli calde - dusumele mp 49,92
din scandura,dulapi,etc Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 | RPCT40XA Desfacerea sapei de protectie la izolatii | metru 65,74
hidrofuge de 2,5-3,5 cm grosime patrat | Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 | RCSU12B% Demontarea sobelor: din zidarie pentru | buc 2
incalzit, inclusiv curatirea si stivuirea Material:
caramizilor Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 17ZG25XA Demolare zid.refractare topite,fara metru 1
recuperare caramizi-Demolare cosuri cub Material:
de fum Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 | RCSG32D% Demolarea peretilor de zidarie din: mp 4,84
spargeri pentru creeri de goluri in Material:
zidarie Manopera:
Utilaj:
Transport:
7 | TRITAAO1A3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si | tona 14,77
marunte,prin aruncare rampa-vagon Material:
categ.3 Manopera:
Utilaj:
Transport:
§ | TRBOIE1S Transportul materialelor cu roaba pe tona 14,77
pneuri inc siloz desc rasturnare grupa Material:
1-3 distanta 50m Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 | TRAO1AOQ5P Transportul rutier al pamantului sau tona 14,77
molozului cu autobasculanta dist.= 5 Material:
km Manopera:
Utilaj:
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Transport:
10 | CA03B+ Turnare beton egalizare cu mijloace mc 8,67
clasice in elemente nearmate egalizari Material:
sau pante - beton preparat cu betoniera Manopera:
pe santier clasa C8/110 Utilaj:
Transport:
11 | IZF12XC Sapa egalizare din mortar ciment metru 86,77
M100-T,pe supr.oriz.sau <=40%, patrat | Material:
gros.=3cm Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 | CG46A01+ Sistem de pardoseala, folosind produse | mp 86,77
predozate uscate cu sapa autonivelanta Material:
(strat suport pardoseala PVC grosime Manopera:
3,00 mm) Utilaj:
Transport:
13 | CDO5C1 Zidarie din cdramida cu gauri verticale | mc 5,49
tip GVP la constructii executate la o Material:
inaltime péana la 35 m inclusiv, cu Manopera:
caramizi format 290x240x138 mm, Utilaj:
grosime perete 25,00 cm -
Transport:
14 | RCSG22A% Compartimentari cu pereti dubli din mp 38,94
panouri de gips-carton (GC) cu miez Material:
din vata minerala, in grosime totala de Manopera:
10-12,5 cm montati pe structura Utilaj:
metalica (2 straturi rezistente la
umezeala +2 straturi rezistente la foc Transpart
15 | CQI6A+ Tavane false executate din placi de mp 29,01
gips-carton, montat pe schelet metalic Material:
de sustinere suspendat cu elemente de Manopera:
tip NONIUS executat cu un strat de Utilaj:
placi de gips-carton (sistem tavane , .
prindere RF 30 min) la spatii anexe Transport:
16 | CQl16B+ Tavane false executate din placi de mp 4,54
gips-carton, montat pe schelet metalic Material:
de sustinere suspendat cu elemente de Manopera:
tip NONIUS executat cu doua straturi Utilaj:
de placi de gips-carton (sistem avand .
RF 60 min ) la centrala termica Transport:
17 | RCSJO5C% Operatii de Reparatii de tencuieli mp 40
interioare, subtiri, driscuite, executate Material:
la pereti si stalpi din beton armat de 0,5 Manopera:
cm grosime medie cu mortar de ciment- Utilaj:
var marca 100-T
Transport:
18 | CFO1Al Tencuieli interioare driscuite la pereti si | mp 27.46
stalpi la pereti si stalpi, executate Material:
manual, pe suprafefe de zidérie de Manopera:
cdrdmida, cu mortar de var-ciment Utilaj:
marca M10-T in grosime medie de 2
cm, inclusiv schela pe capre; Transport:
19 | CF28B02+ Lambriu din tencuieli decorative mp 27,84
siliconice DEKO aplicate manual pe Material:
suprafete cu tencuieli din var-nisip sau Manopera:
pe beton - un strat grund de Utilaj:
imbibare,un strat grund de fond si un :
strat tencuiala Deko R25 S-Lambriu Transport:
din tencuiala decorativa la pereti
interiori pe inaltimea de 1,2 m
20 | CFO4XA Glet de var aplicat manual pe tencuieli | metru 274,96
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interioare driscuite la pereti, stalpi si patrat | Material:
tavane cu pasta de var+100 kg ipsos/mc Manopera:
var pasta Utilaj:
Transport:
21 | CNO1A+ Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila | mp 274,96
DEKO 1 STRAT aplicate manual Un Material:
strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si Manopera:
un strat vopsea DEKO 1 STRAT, Utila:-
aplicate pe suprafete interioare noi, mai T d: -
putin absorbante SanspED:
22 | IZF108B02+ Produse din vata minerala KNAUF mp 148,7
INSULATION izolatie pod strat Material:
inferior =10 cm) Manopera:
Utilaj:
Transport:
23 | 2611383 Saltea din vata minerala cusute pe folie | mp 148.7
de aluminiu (izolatie pod strat superior Material:
10 cm) Transport:
24 | CR09A% Podea peste grinzi in podul magaziilor, | metru 15,74
grajdurilor etc, executate din scanduri patrat | Material:
de Irasinoase (podea inspectie pod cu Manopera:
latimea de 1 m) kT
Transport:
25 | CGO8A% Pardoseli din mat.plastice (PVC sportiv | metru 86,77
cu imitatie parchet) mont.pe suport patrat | Material:
existent,curat‘at_e,.ig incaperi cu supr.> Manopera:
16 mp (margini lipite prin sudura) Utilaj:
Transport:
26 | CG09A% Plinte din PVC, montate orizontal la metru 41,3
pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Material:
Prcqadcz, in incaperi cu suprafete mai Manopera:
mari de 16 mp Utilaj:
Transport:
27 | CG1IC1 Pardoseli din placi din gresie ceramica | mp 17,28
trafic intens cu piscoturi in una sau mai Material:
multg culori simple sau cu desen Manopera:
(gresie colorata in masa) Utilaj:
Transport:
28 | CG18A% Plinte si scafe din gresie ceramica metru 19,65
fixate cu mortar de ciment M 100- Material:
T,incl.cpratarea si spalarea cu apa, in Manopera:
incaperi cu supr. > 16 mp plinte Utilai:
orizontale cu H-max.= 15 c¢m la pereti J:
Transport:
29 | CG11B1 Pardoseli din placi din gresie ceramicd | mp 16,27
portelanata patrate sau dreptunghiulare Material:
in 2 culori cu desen (gresie spatii Manopera:
sanitare) Utilaj:
Transport:
30 | CIO6AL Placaj din faiant{a la pereti si stalpi placi | mp 152.5
...1) de aceeasi culoare si acelasi format, Material:
fixate cu mortar de ciment marca M Manopera:
100—T cu adaos de var pasta de circa 2 Uila:-
cm grosime, la incéperi cu suprafata T J: §
mai mica de 10 m2; fonsport:
31 | CK26B# Glafuri, pervaze glafuri ml 15,12
aluminiu,montate la ferestre Material:
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Manopera:
Utilaj:
Transport:
32 | CK26A# Glafuri, pervaze glafuri mase ml 3,96
plastice,montate la ferestre Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
33 | CO01A1 Trotuar din beton simplu turnat pe loc- | mp 8
Rampa persoane cu disabilitati Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
34 | CL20BI Confectii metalice diverse, montate kg 80
aparent balustrazi grile, chepeng, Material:
opritori, gratare -Chepeng metalic Manopera:
acces pod Utilaj:
Transport:
35 | CHI10A1 Trepte si contratrepte montate pe un m 10,45
strat de 3 cm mortar de ciment pe trepte Material:
ex_istgnte -Trepte exterioare fatada Manopera:
principala Utilaj:
Transport:
36 | CG11ClI Pardoseli din placi din gresie ceramicd | mp 2,72
cu piscoturi in una sau mai multe culori Material:
simple sau cu desen -Pardoseli gresie Manopera:
scarl exterioare Utilaj:
Transport:
37 | RPCXO09A Demontare timplarie lemn usi ferestre mp 9,39
obloane glasvand incl. sortare si Material:
depozitarea lor. Manopera:
Utilaj:
Transport:
38 | CK22XA Dispozitiv automat pentru inchiderea bucata 3
usilor (1 disp centrala termica+2 Material:
dispozitive hol intrare) Manopera:
Utilaj:
Transport:
39 | CKO3A-31# Usi din lemn simple,interioare,un mp 42
canat,pe captuseli cu latime > 19 Material:
cm,(pentru 1 mp de captuseala in plus) Manopera:
la constructii cu H <= 35 m-Usi sali Utilaj:
Transport:
40 | CK33A+ Montare usi din tamplarie de PVC, cu | mp 8,82
un singur canat, montate cu dibluri din Material:
plas.tic, eta'nsarfsa rosturilor Ccu spuma Manopera:
poliuretanica si cordon. de silicon, Utilaj:
avénd suprafata tocului: pana la 2,5 mp
inclusiv;-Usa PVC cornul si laptele, Transport:
materiale curatenie
41 | CK27A1 Usi metalice inter. rezistenta foc REI mp 2,31
60 min constructii nuclearoelectr. Material:
lcanat,supr. Toc <3mp,in pereti Manopera:
Utilaj:
Transport:
42 | CK20A+ Montare ferestre din tamplarie de PVC, | mp 8,04
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cu un singur canat mobil, avand Material:
suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, Manopera:
izolarea rosturilor cu spume Utilaj:
poliuretanice, etansarea cu benzi de Trensport
etansare montata la perti din beton )
43 | CK08B% Ferestre din profiluri din otel laminat metru 0,36
sau tabla de otel fasonata la rece, la patrat | Material:
constructii cu inaltimi pana la35m Manopera:
montate pe schelet metalic, avand hitass
suprafata tocului pana la 3 mp inclusiv :
Transport:
44 | CF28C01+ Tencuieli decorative siliconice DEKO | mp 195,15
aplicate mecanizat pe suprafete cu Material:
tencuieli din var-nisip sau pe beton - un Manopera:
strat grund de imbibare,un strat grund Utilaj:
de fond si un strat tencuiala Deko R15
g Transport:
45 | RplzC45D% Desfacerea materialelor izofante saua | mp 237,19
protectiilor Invelitori din tabla pentru Material:
protectia izolatiilor Manopera:
Utilaj:
Transport:
46 | CE44B01+ Invelitori din tabla amprentata - tigla mp 237,19
metalica - Viking Profil - (tigla, folie, Material:
suruburi) tip 400 Manopera:
Utilaj:
Transport:
47 | CN52A+ Protectia elementelor de constructii mp 474,38
interioare din lemn prin ignifugare cu Material:
MAGMA FireStop Manopera:
Utilaj:
Transport:
48 | RPCHI14A1 Streasind simplé cu capriori aparenti cu | mp 31,59
profile simple gata geluiti pe fetele Material:
lucrate in as.tereanla gata ﬂiltun_té si gelitd Manopera:
pe o parte din scanduri de rdsinoase cu Utilaj:
grosimea de 24 mm (staublat suprafata =
sub streasina ) Transport:
49 | CE19Cl1 Pizii si stresini streasina simla capriori | m 56,78
aparenti asteriala faltuita geluita pe o Material:
parte Manopera:
Utilaj:
Transport:
50 | CN13XC Vopsitorii (pazii, staublat, ratamente de | metru 90,62
suprafata) cu vopsea pe lemn patrat | Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
51 | RPCI29A# Sistem de jgheaburi prefabr tip brass ml 56,78
din tabla (protejata anticorosiv) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
52 | RPCI29B# Sistem de burlane prefabr tip brass din | ml 35,28
tabla (protejata anticorosiv) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:




PROIECTANT GENERAL Proiect: Reabilitarea si dotarea imobilului cu destinatia desfasurarii Nr.604-
S.C. PROTEUS S.R.L. | orelor de educatie fizica si reabilitarea terenului de sport 2021
Beneficiar: Comuna Bilcauti, judetul Suceava
LISTE CANTITATI pag. 7/10
53 | RPCPO9XA Opritori de zapada la acoperisuri kg 44,57
conf.dupa model fixate in astereala si Material:
prev.cu contrfise Manopera:
Utilaj:
Transport:
54 | CB14A# Schela metalica tubulara pentru lucrari | mp 195,15
pe suprafete verticale pana la 30 m Material:
inaltirr.le linc]usiv, cu imobilizarea Manopera:
schelei timp de 25 zile (200 ore) Utilaj:
Transport:
55 | MDTC5505002 | Transport utilaj 2,5km 90100009 schela | buc 1
metalica autoridicatoare cu 3 castele Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
56 | CO02A1 Trotuar din placi de beton pentru mp 56,78
pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 Material:
cm grosime cu rosturile umplute cu Manopera:
BIRP Utilaj:
Transport:
57 | TRA0O6A20 Transportul rutier al betonului- tona 13,63
mortarului cu autobetoniera de 5,5mc Material:
dist. =20km Manopera:
Utilaj:
Transport:
58 | TRAO2A25 Transportul rutier al tona 10
materialelor,semifabricatelor cu Material:
autocamionul pe dist.= 25 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia 2,2500%
asiguratorie pentru
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte 10,0000%
Profit 5,0000%
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)

Obiectivul: " EASY-B: ACCES IMBUNATATIT IN SCOLILE DIN ZONA RURALA TRANSFRONTALIERA

YORDANESHTY S| BALCAUTI -REABILITAREA S| DOTAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA

DESFASURARII ORELOR DE EDUCATIE FIZICA SI REABILITAREA TERENULUI DE SPORT "
Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: 4.1.2 REABILITAREA TERENULUI DE SPORT

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA
FINANCIARA

Nr Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul
unitar (Lei)

Pretul
total (Lei)
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1 | RLE2RC61! | Demolarea elementelor din beton mc 5,00
simplu sau din beton armat Material:
elemente de constructie din beton Manopera:
simplu si armat, sparte partial cu Utilai
mijloace mecanice si manuale in J:
vederea modificarii racordurilor Transport:
executate cu deosebita grija pentru
a nu se produce fisuri
2 | TsC02XA Sapatura mecanica cu excavatorul 100mc 1,80
pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor Material:
termic si comanda hidraulica in Manopera:
pamant cu umiditate naturala teren Utilaj:
cat | descarare in depozit :
Transport:
3 | TsA03XC Sapatura manuala de pamant in mc 15,00
spatii limitate peste 1m latime Material:
executate cu taluz inclinat fara Manopera:
sprijiniri,pana la 6, adancime teren Utilaj:
tare manual 0-2m :
Transport:
4 | TsC35XA1 Incarcat descarcat transportat cu 100mc 1,85
incarcator frontal la distanta de: <10 Material:
incarcare in autovehicul cu Manopera:
incarcator frontal pe senile de 0,5- Utilaj;
0,99mc pamant din teren catl :
Transport:
5 | TsAO3XC Sapatura manuala de pamant in mc 15,00
spatii limitate peste 1m latime Material:
executate cu taluz inclinat fara Manopera:
sprijiniri,pana la 6, adancime teren Utila;
tare manual 0-2m :
Transport:
6 | TRAO1AO05P | Transportul rutier al pamantului sau | tona 315,00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 Material:
km Manopera:
Utilaj:
Transport:
7 | DAOGB1 Strat de agregate naturale cilindrate, | mc 123,00
avand functia de rezidenta filtranta, Material:
izolatoare, antigeliva si anticapilara, Manopera:
cu asternere mecanica; Strat balast Utilaj;
20 cmcompactat .
Transport:
8 | DB11D% imbracaminti din beton asfaltic mp 51,00
(uzura) cu agregate marunte Material:
executate la cald in grosime de: 4 Manopera:
cm cu asternere manuala; Utilaj;
Transport:
9 | DB11H% imbracaminti din beton asfaltic mp 600,00
(uzura) cu agregate marunte Material:
executate la cald in grosime de: 4 Manopera:
cm cu asternere mecanica; Utilaj:
Transport:
10 | RPCXK02C | Pardoseala din covor pvc suport mp 651,00
textil pe suport existent. -gazon Material:
artificial rola iarba fir 2 cm Norma Manopera:
Utilaj:
Transport:
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
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Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia 2,2500%
asiguratorie
entru munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli 10,0000%
indirecte
Profit 5,0000%
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)

Obiectivul: " EASY-B: ACCES IMBUNATATIT IN SCOLILE DIN ZONA RURALA TRANSFRONTALIERA
YORDANESHTY S| BALCAUTI -REABILITAREA S| DOTAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA
DESFASURARII ORELOR DE EDUCATIE FIZICA SI REABILITAREA TERENULUI DE SPORT”
Obiectul: ARHITECTURA

Devizul: 4.1.3 IMPREJMUIRE TEREN

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
. , . . Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea unitar (Lei) :E:;;
1 | RCSA01A% | Sapaturi manuale de pamantin mc 7,00
spatii limitate,cu latimea < 1,00 m si Material:
max.1,50 m adancime,cu taluz Manopera:
vertical,pt.gropi poligonale de Utilaj:
fundatii, santuri,canale etc.,exec.in . -
cant. < 20 mc la un punct de lucru Transport:
cu maluri nesprijinite (28
bucx0,5mx0,5 mx1,00m)
2 | TRMAA01B1 | Incarcarea materialelor, grupa a- tona 12,25
grele si marunte,prin aruncare Material:
teren-vagon categ.1 Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 | IC15G1# Teava rectangulara din otel neagra | m 168,00
sudata long. pentru stalpi montare Material:
in beton cu diamensiunile de Manopera:
80x80x2 mm Utilaj:
Transport:
4 | CCO1F02% | Armaturi din otel beton OB 37 kg 622,00
fasonate in ateliere centralizate si Material:
montate prin sudura pe stalpi cu Manopera:
diametrul de 10 mm Utilai-
j:
Transport:
5 | RPR498784 | Sarma moale alba d=8 mm L=168 buc 6,00
mx6 buc, executata la inaltime, Material:
(sarma montata pe stalpi pentru Manopera:
prindere plase protectie) Utilaj:
Transport:
6 | CP17B01% Innadirea armaturilor din otel beton bucata 28,00
prin sudura electrica in pozitia de Material:
montaj a prefabricatelor cu bare din Manopera:
otel beton PC 52 si PC 60 cap la Utilaj:
cap cu o eclisa, cu bare avand . =
diametrul 18-28 mm (sudarea Transport:
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sarmei pe stalpi)
7 | CA10D+ Beton ¢12/15 preparat cu betoniera | mc 7,00
pe santier, subturnat la utilaje Material:
tehnologice si la stalpi metalici de Manopera:
70 mm grgsi]‘ne (be:tqn turnat pentru Utilaj;
pozare stalpi metalici) Transport
8 | RKLS09CY% | Vopsirea stalpilor metalici, executati | mp 52,70
din otel ROMCOR-37 sau 52 Material:
(CIHCOR), neprotejati prin vopsire. Manopera:
Grunduirea (1 strat) cu pensula Utilaj;
Transport:
9 | CMj25125A Lucrdri diverse Montat plase din mp 425,00
sirma otel strat email verde Material:
diametru 1 mm (pasa pentru Manopera:
imprejmuire teren) Utilaj:
Transport:
10 | CMj25125B Lucrari diverse Montat pe rame mp 27,00
confectii plase fibra polietilena ochi Material:
patrat fir 4 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total ore manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia 2,2500%
asiguratorie
pentru munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli 10,0000%
indirecte
Profit 5,0000%
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)
Intocmit

Ing Pavel Vasile
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Specificatii privind principalele materiale

1. CARACTERISTICI FAIANTA
Tip produs Faianta
Locatie de utilizare Interior
Utilizare Placare pereti
Locatii Baie, Bucatarie
Material Ceramica glazurata
Culoare de baza Alb/culare aleasa de beneficiar
Nuanta Alb/culare aleasa de beneficiar
Suprafata placi ceramice Lucios
Forma Dreptunghiular
Grosime 0,65 cm
Model canturi Cant presat
Norma / standard EN 14411
Greutate aprox. per m* 11,14 kg
Indicatii cu privire la dimensiuni
Rost Imm-3mm

2. CARACTERISTICI GRESIE PORTELANATA
Conform EN14041 2004
Material Ceramica portelanata in masa
Grosime 1 cm
Grad de rezistenta la uzura PEI 5
Anti-alunecare R10
Caracteristici Rezistent la inghet, Vopsit colorat

3. CARACTERISTICI PARCHET LAMINAT
Conform EN14041 2004
Clasa trafic intens (33)
Reactia la foc= C0-s1,
Continut de pentaclor/fenol< 5 ppm
Emisiunea de formaldehida E1 <0,05 ppm conform EN17-1
Rezistenta la alunecare Clasa tehnica DS,
Rezistenta la impact IC1 conform EN13329
Clasa de abraziune AC4 conform EN13329
Coeficient transmitere caldura < 0,12 m 2 K /W
Grosime 12 mm
Densitate 860 g/cm3
Material HDF
Nuanta stejar
Montaj sistem clik

4, CARACTERISTICI RIGIPS REZISTENT LA FOC
Placa din gips-carton (SR EN 520 + A1:2010)

Compozitie fibra minerale ( sticla), cu aditivi inserati in miezul din ipsos alb si invelis din carton

Grosime =12,5 mm

Reactia la foc= A2-s1,d0),

Rezistenta la incovoiere transversala = > 210N

Rezistenta la incovoiere loncitudinala = > 550N

Rezistenta termica = > 0,234 W/mK conform SR EN ISO 10456/2008
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Permeabilitate la vapori de apa (factor de rezistenta la vapori) = > 10/4 conform SR EN ISO 10456/2008

5. CARACTERISTICI RIGIPS REZISTENT LA UMEZEALA
Placa din gips-carton conform SR EN 520 + A1:2010
Compozitie fibra minerale ( sticla), cu aditivi inserati in miezul din ipsos alb si invelis din carton
Grosime =12,5 mm
Reactia la foc= A2-s1,d0/B1 conform SR EN 520 + A1:2010
Rezistenta la incovoiere transversala => 210 N
Rezistenta la incovoiere loncitudinala => 550 N
Rezistenta termica = > 0,25 W/mK conform SR EN ISO 10456/2008
Absorbtia de apa totala %=< 10
Absorbtia de apa pe fata gr/mp=220 Gr/mp
Permeabilitate la vapori de apa (factor de rezistenta la vapori) = 10 conform SR EN ISO 520/2010

6. CARACTERISTICI TIGLA METALICA
Material metal
Materiale folosite la realizarea invelitorii tigla de cimp, tigla aeresire tigla laterala
Tigla metalicd cu profil inalt de 30mm sau chiar invelitoare cu profil plat, imbinare pe ambele laterale de
la 0,50 mm grosime protejata cu urmatoarele straturi
lacul de suprafata : poliester (PE) 25 pm
strat de baza: poliester (PE) min. 5 pm
strat pasivare
strat de zinc: 225 — 275 g/m2
tabla din otel 0,50 mm
strat de baza: poliester (PE) min 7 pm
strat anticondensare (se aplicd conform comenzii)
Sistemul de prindere a modulelor de tigld metalicd prin suprapunere i prindere cu suruburi autofiletante
asigurd etanseitate perfectd i nu permite scurgeri de apd sub invelitoare.

7. CARACTERISTICI GLET PE BAZA DE CIMENT
Culoare alb - mat
Adrenta mare
Permeabil la vapori
Strat max. 2 mm
Finisarea se face prin slefuire cu hartie abraziva.
Suprafata gletuita neteda

8. CARACTERISTICI GLET PE BAZA DE IPSOS
Produs pe baza de ipsos aditivat cu rdsini si fibre, care se utilizeaza la interiorul cladirilor civile si
industriale pentru nivelarea in doud etape (incdrcare grosierd si finisare) a peretilor sau tavanelor.
Temperatura de aplicare 5 oC + 300C
Timp de lucru (inceput de priza) cca. 60-90 min
Timp de intdrire (sfarsit de priza) cca. 120 min.
Consum orientativ de glet la incircare 0,8 — 4 kg/m2 (in functie de grosimea stratului aplicat)
Consum orientativ de glet la finisare cca. 0,4 kg/m2 (pentru o grosime de 0,5 mm)
Grosime strat 0,5 = 10 mm
Timp de uscare, la o grosime medie de 2 mm min. 12 ore
Timp de uscare, inaintea aplicdrii vopselelor lavabile min. 48 ore
Rezistenta la incovoiere, dupa 28 zile cca. 2,3 N/mm2
Rezistenta la compresiune, dupa 28 zile cca. 5 N/mm?2
Aderentd la suport din beton min. 0,3 N/mm2
Clasa de reactie la foc (A1) Produs incombustibil, fard contributie la foc
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Incadrarea, conform SR EN13279-1 encuiald pe bazi de ipsos pentru acoperiri subtiri — produs de finisare
C6/120/5

Culoare alb - mat

Adrenta mare

Permeabil la vapori

Pasta obtinuta se aplicd pe stratul suport utilizind o gletiera metalica sau mistrie. Finisarea se poate face
prin slefuire cu hartie abraziva, dupa ce acesta s-a uscat complet sau prin presare cu un fier de glet, cu
putin timp inainte de intarire. Timpul de uscare, inaintea aplicérii altor materiale de finisaj, este de cel
putin 24 ore, in functie de grosimea stratului si de conditiile de temperatura. Dupa ce stratul de glet s-a
uscat complet se poate aplica un strat de finisaj din acelasi material

9. CARACTERISTICI VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR

Parametru UM Valoare Metoda de analiza
spect lichid omogen, vizual

tixotrop, fara impuritati
Densitate, 20°C g/cm3 1.65-1.75 SR EN ISO 2811-1
Finete frecare, max. pm 100 SR EN ISO 1524
Viscozitate Brookfield (Rot 7,vit | mPa.s 2500 SR EN ISO 2555
100), temp. 23£1°C
Substante nevolatile (60 . % 63 SR EN ISO 3251
min./125°C), min.
pH Min.8 SR EN ISO 787-9
Aspect pelicula - mat, uniform -
Rezistenta la frecare, clasa de 5 SR EN 13300
lavabilitate
Putere de acoperire (CR), min. . % 98-99.5 SR EN ISO 2814
Grad de luciu (850 ) 2813 Min.10 SR EN ISO 2813

Conditii de aplicare
Temperatura mediu: max.12-300C
Umiditate relativa mediu: max.75%
Temperatura suportului: 12-300C
Temperatura produs: 15-300C
Suprafete interioare noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos: -
Suprafata trebuie sa fie perfect uscata
Se curata suprafata de stropii de tencuiala, praf sau alte impuritati
Suportul curat se impregneaza cu amorsa
Se aplica vopsea lavabila pentru interior, in 2 straturi, cu rola sau pensula
Pentru aplicarea primului strat, produsul sepoate dilua cu apa in proportie de max. 10 %, iar pentru al
doilea strat produsul se aplica nediluat.

10. CARACTERISTICI TENCUIALA DECORATIVA FATADE,SOCLU LAMBRIU DIN
TENCUIALA DECORATIVA
Granulozitate: 1,5 mm
Permeabilitate la vapori de apa Sd: <0,1 m
Cocficient de absorbtie al apei: 0,1 <w < 0,5 kg/ m2 h0,5
Lavabilitate ridicata
Consum: cca. 2,7 kg/m2
Durata de uscare: cca. 24 ore
Conditii de aplicare
Temperatura mediu: max.12-300C
Umiditate relativa mediu: max.75%
Temperatura suportului: 12-300C
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Temperatura produs: 15-30 C

Se aplica cu gletiera din otel inoxidabil, in strat subtire, la grosimea granulatiei. Structurd driscuita se
obtine cu miscari circulare.

Tencuieli decorative structurate, in dispersie apoasa, utilizate pentru finisari decorative ale fatadelor sau
ale interioarelor supuse la uzura.

Asigura protejarea mecanica a termosistemului la grindina. pe suprafete la exterior

11. CARACTERISTICI PARDOSELI SPORTIVE DIN PVC CU IMITATIE DE LEMN
Covor PVC sportiv in conformitate cu criteriile normei EN 14904.
Grosime covor pve sport conform EN24346 de 6,7 mm,
Densitate conform EN23997 de 3,8 Kg/mp
Coeficient de frecare conform EN13036-4 de 80-100
Absorbtie a socurilor conform EN14808 de 28%
Revenire verticala conform EN14809 de 98%.

12. CARACTERISTICI TAMPLARIE PVC
Profile PVC in conformitate cu cerintele standardului SR EN 12608-1:2016 “Profile din policlorura de
vinil neplastifiata (PVC —U)
Inaltime 80 +/-0,3mm
Grosime pereti >2,8 mm
Contractie la incalzire conform SR EN 479:2002 R<2%
Rezistenta la soc conform SR EN 477:2002 clasa I
Comportare la incalzire conform SR EN 478:2002 fara defect
Sudabilitate conform SR EN 514:2002 Efortul mediu >35 N/mmp

13. CARACTERISTICI USA REZISTENTA LA FOC
Usile aviand EI=60 min vor fi produse in conformitate cu directiva europeana pentru usi rezistente la
incendiu, EN 1634-1,
Usd metalica de protectie a golurilor rezistenta la foc EI=60 min previzute cu dispozitive de autoinchidere
Usile metalice rezistente la foc au in componenta
Foaia de usa tip sandvich, din tabla zincata (otel galvanizat), la interior plina cu vata minerala ignifuga
(material rezistent la foc) de mare densitate, izolatie mare termica si fonica
Foaia de usa cu doua bolturi de siguranta pe partea cu balamalele.
Tocul usii realizat din tabla laminata la rece, balamale reglabile (ajustabile). prevazut cu gamitura dubla
termoexpandabila. incuietoarea din otel, compusa din broasca rezistenta la foc si manere rezistente la foc,
conform EN 18273 FS, vopsite electrostatic
Usile rezistente la foc vor fi insotite de certificate

14 CHEPENG METALIC
Specificatii
Material - Tabla din otel galvanizat
Grosime material (mm ) - 0.8
Ranforsare amortizor - Da
Finisaj toc - Grunduit
Material - Otel

Grosime material toc (mm ) - 1.5
Izolatie fonica (dB) - 37-45 dB
Inchidere - Cheie de santier
Balamale

15 STALP METALIC IMPREJIMUIRE
SPECIFICATII
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Culoare Vopsit verde
Standard EN 10255

Calitate otel S195T

Diametru exterior (mm)= 48.3
Grosime (mm) =2.9

Forma cilindrica

Lungime (m)=6

16 GAZON
Covor artificial iarba culoare verde, lungime fir 20 mm, latime covor 1 m/2m
Caracteristici:

. rezistenta la inghet
. inofensiva
. optiune de instalare pe suprafata (beton asfaltic)

17 PLASA IMPREJIMUIRE
Caracteristici:
Plasa gard ornamental, acoperita cu PVC,
Material Sarma otel acoperita cu PVC
Culoare verde,
Latime plasa= 1,00 m/2,00 m, dimensiune ochi x 100 x 60 mm)
Diametru sdrma =2,10 mm

Intocmit
Ing Pavel Vasile
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PROIECTANT GENERAL
S.C. PROTEUS S.R.L.

Proiect: Reabilitarea si dotarea imobilului cu destinatia desfasurarii orelor de Nr.604-
educatie fizica si reabilitarea terenului de sport 2021
Beneficiar: Comuna Bailcéuti, judetul Suceava

LISTE CANTITATI - REZISTENTA pag. 1/5

ARHITECTURA

Formularul F2
CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTUL

Investifie: "EASY-B: ACCES IMBUNATATIT IN SCOLILE DIN ZONA RURALA TRANSFRONTALIERA )
YORDANESHTY $1 BALCAUTI -REABILITAREA $I DOTAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA DESFASURARII
ORELOR DE EDUCATIE FIZICA SI REABILITAREA TERENULUI DE SPORT ”

Beneficiar: COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
Proiectant: SC PROTEUS SRL SUCEAVA

Obiect 4.1 Arhitecturi

Centralizatorul cheltuielilor, pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

Nr. cap. / Valoarea, exclusiv
Nr. crt. | subcap deviz | Cheltuieli pe categoria de lucrari TVA

pe obiect Mii Lei | Mii Euro
0 1 2 3 4
1 4.2 Rezistenta

4.2.1 Infrastructura

4.2.2 Suprastructura

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata:

TOTAL VALOARE:

Intocmit
Ing Pavel Vasile
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Obiectivul: ” EASY-B: ACCES IMBUNATATIT IN SCOLILE DIN ZONA RURALA TRANSFRONTALIERA
YORDANESHTY SI BALCAUTI -REABILITAREA SI DOTAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA
DESFASURARII ORELOR DE EDUCATIE FIZICA SI REABILITAREA TERENULUI DE SPORT ”
Obiectul: REZISTENTA
Devizul: INFRASTRUCTURA
Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Beent u_mtar Bkl Fotal
(Lei) (Lei)
1 | TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii me 3,20
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 Material:
m latime,executata fara sprijini,cu taluz Manopera:
vertical,la Utilaj:
fundatii,canale,subsoluri,drenuri, trepte de
infratire etc. in pamant necoeziv sau slab claEm e,
coeziv adancime ,0.75m teren tare
2 | RCSB28A% | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mc 0,80
manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina Material:
la 150 kg/mc ciment Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 | TSDO1BI1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 4,00
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu Material:
sfarim. bulg. teren teren mijlociu Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 RCSB28A% | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mc 0,80
manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina Material:
la 150 kg/mc ciment Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 | TRBO1A11 Transportul materialelor cu roaba pe tona 1
pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 Material:
distanta 10m Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 | TRAOLAOSP | Transportul rutier al pamantului sau tona 717
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7 | CAO3A# Beton C12/15 turnat in fundatii, socluri, mc 4,62
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero Material:
preparare cu centrala de betoane si turnare Manopera;
cu mijloacg clasice, beton simplu, clasa C Utilaj:
8/10 - egalizare; :
Transport:
8§ | CBI11El Cofraje pentru beton in elevatii, inclusin mp 17,43
sprijinirile, din panouri refolosibile, cu Material:
placaj de 15 mm grosime la ziduri drepte Manopera:
cu Tndltimi pind la 3 m inclusiv Utilaj:
Transport:
9 | CCOIC1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 170,91
fundatii continue si radiere (placi), Material:
distantier din mase plastice Manopera:
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Utilaj:
Transport:
10 | CZ0301A1 Confectionarea armdturilor din otel beton | kg 54,90
pentru beton armat in fundatii fasonarea Material:
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv Manopera:
fundatii pahar) continui si radiere, in Utilaj:
ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm
Transport:
11 | CZ0301EI Confectionarea armaturilor din otel beton | kg 116,91
pentru beton armat in fundatii fasonarea Material:
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv Manopera:
fundatii pahar) continui si radiere, in Utilaj:
ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm
. Transport:
12 | CC03A01% | Montare plase sudate la inaltimi mai mari | kg 91,26
de 35 m, la: pereti si diafragme, cu Material:
greutatea plaselor pana la 3 kg/mp Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 | TSD16B1 Strat de repartitie din balast cu granulatie | mc 1,86
de 0.7 mm,prevazut sub prisma de Material:
balastare c.f., compactat cu: placa Manopera:
vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere Utilaj:
interna < 10 CP
Transport:
14 | CO20C#asim | Strat orizontalaontal de protectie cu hartie | mp 18,63
kraft,la turnare beton la pardoseli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15 | TRAO2A1S Transportul rutier al tona 5,00
materialelor,semifabricatelor cu Material:
autocamionul pe dist.= 15 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
16 | TRAO6AI1S Transportul rutier al betonului-mortarului | tona 11,08
cu autobetoniera de 5,5mec dist. =15km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAM
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli 10,0000%
indirecte
Profit 5,0000%
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)
Intocmit

Ing Pavel Vasile
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Obiectivul: ” EASY-B: ACCES IMBUNATATIT IN SCOLILE DIN ZONA RURALA TRANSFRONTALIERA
YORDANESHTY SI BALCAUTI -REABILITAREA SI DOTAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA
DESFASURARII ORELOR DE EDUCATIE FIZICA SI REABILITAREA TERENULUI DE SPORT
Obiectul: REZISTENTA
Devizul: SUPRASTRUCTURA
Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
Nr| Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | © r‘“(“L‘;;‘“ar P'e(t]“;i‘;"al
1 1ZF04B Strat hidroizolant executat la cald la mp 2,50
terase, acoperisuri sau la fundatii i Material:
radiere, in terenuri fara ape freatice, Manopera:
inclusiv scafele si doliile din Uala::
hidroizolatia curenta pe suprafete L
orizontale sau inclinate pana la 40% Transport:
plane sau curbe, cu mastic de bitum tip
...* aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit
pe toatd suprafata cu mastic de bitum tip
*
2 | CBI3Al Cofraje pentru beton armat in pléci, mp 34,16
grinzi i stilpi din panouri refolosibile, Material:
cu placaj de 8 mm grosime la constructii Manopera:
avand indl{imea péand la 20 m inclusiv, la Utilaj:
pléci si grinzi; Transport
3 | CB11A# Sustineri cu popi extensibili de inventar, | buc 30,00
folosite pentru montarea placilor Material:
prefabricate, a predalelor, la turnarea Manopera:
planseelor partial sau total monolite cu Utilaj:
grinzi sau la grinzi monolite cu plansee -
prefabricate tip PE 3100 R Transport:
4 CRO4A% Grinzi la planseele de la magazii, metru 0,93
grajduri, etc., executate din lemn rotund, | cub Material:
pentru constructii rurale Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 | CCo2C1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 390,00
elemente de constructii, exclusiv cele Material:
din constructiile executate in cofraje Manopera:
glisante la constructii executate la o Utilaj:
indltime pénd la 35 m inclusiv, din bare .
fasonate avand diametrul pana la 18 mm Transport:
inclusiv, in grinzi si stilpi si pand la 10
mm inclusiv, in placi (inclusiv scari si
podeste) cu distantier din plastic
6 | CZ0302G1 Confectionarea arméturilor din otel kg 134,31
beton pentru beton armat in elemente de Material:
constructii turnate in cofraje, exclusiv Manopera:
cele executate in cofraje glisante Utilaj:
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, -
stalpi si diafragme la constructii Trangpert
obignuite, in ateliere de santier, OB 37 D
=6-8 mm
7 | CZ0302K1 Confectionarea armaturilor din otel kg 255,69
beton pentru beton armat in elemente de Material:
constructii turnate in cofraje, exclusiv Manopera:
cele executate in cofraje glisante Utilaj:
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, -
stalpi si diafragme la constructii Transpott;
obignuite, in ateliere de santier, PC 52 D
=10-16m
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8 RCSG32A% | Demolarea peretilor de zidarie din: mp 2530
caramida sau BCA de 30 cm grosime Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 | RCSU09C% | Transporturi cu mijloace manuale: prin to 18,21
purtat direct la 60 m distanta cu o Material:
incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m Manopera:
transportat pe verticala se considera 10 Utilaj:
pe orizontala)
Transport:
10 | CAO4B#asim | Beton C16/20 turnat in placi, grinzi, mc 3,62
stalpi preparare cu centrala de betoane si Material:
turnare cu pompa,beton armat clasa Manopera:
clasa C 16/20, la inaltimi pana la 35 m Utilaj:
inclusiv
Transport:
11 | TRAOG6ATLS Transportul rutier al betonului- tona 8,68
mortarului cu autobetoniera de 5,5mc Material:
dist. =15km Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 | TRAO2ZAO05 Transportul rutier al tona 5,00
materialelor,semifabricatelor cu Material:
autocamionul pe dist.= 5 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 | TRAO1AO5 Transportul rutier al tona 18,21
materialelor,semifabricatelor cu Material:
autobasculanta pe dist.= 15 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAM
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli
indirecte
Profit
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)
Intocmit

Ing Pavel Vasile
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L0 0> - )u
7. LISTA ECHIPAMENTE M 7739y
w U, If /
Nr.crt. Denumire echipament Cantitate \\’/Uni ecdg - |
s 2| <./
NOETRER | <0/
“RIR PROVEZ”
CENTRALA TERMICA S
1. Centrala electrica echipata cu pompa de circulatie 1 buc
si vas de expansiune, avand urmatoarele
caracteristicile:
- Putere termica : 21 KW;
- Presiune maxima de lucru : 3 bar ;
- Temperatura maxima: 85°C ;
- Tensiune de alimentare : 3 x 400 V;
- Frecventa tensiunii de alimentare : 50 Hz ;
- Montare : murala .
2, Boiler electric, avand caracteristicile : 1 buc
- Volum total : 200 litri;
- Presiune maxima boiler: 6 bar ;
- Temperatura maxima de lucru : 65°C .
3 Vas de expansiune circuit incalzire ,cu 1 buc
caracteristicile :
- Capacitate : 50 litri;
- Presiune de preincarcare : 1,5 bar ;
- Presiune maxima de lucru : 6 bar ;
- Temperatura maxima de utilizare : 100 °C.
4. Vas de expansiune circuit preparare apa calda 1 buc

menajera, cu caracteristicile :

- Capacitate : 18 litri;

- Presiune de preincarcare : 1,5 bar ;
- Presiune maxima de lucru : 5 bar ;

- Temperatura maxima de utilizare : 100 °C.

Intocmit , ing. Gheorghe Jalba

q}/,
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8. ANTEMASURATOARE
Nr. Crt. Denumire material Cantitate | Unitate
masura
Montaj echipamente centrala termica
1.JAO7AL1 Montare centrala electrica, P =21 KW 1 buc
2.JA22BI1 Montare boiler electric, V = 200 litri 1 buc
3.JA35A1 Montare vas de expansiune circuit incalzire, V = 50 litri 1 buc
4 JA35A1 Montare vas de expansiune circuit A.C.M., V = 18 litri 1 buc
Instalatii termomecanice centrala termica
1.1C03D1 Teava neagra fara sudurda SR EN 10216/2:2003, material 16 m
P235GH, DN 25
2.1C03C1 Teava neagra fara sudurd SR EN 10216/2:2003, material 22 m
P235GH, DN 20
3.1C03B1 Teavd neagrd fard sudurda SR EN 10216/2:2003, material 6 m
P235GH, DN 15
4.1C34D1 Cot la 90°, R=1,5DN, DN 25 16 buc
5.1C34C1 Cot la 90°, R=1,5DN, DN 20 26 buc
6.1C34B1 Cot la 90°, R=1,5DN, DN 15 10 buc
7.ID06A3 Robinet apa calda cu mufe, DN 25 Pnl6 , Tmax = 130°C 2 buc
8.ID06A2 Robinet apa calda cu mufe, DN 20 Pn16 , Tmax = 130°C 2 buc
9.ID06A1 Robinet apa calda cu mufe, DN 15 Pnl16 , Tmax = 130°C 4 buc
10.ID14B2 Clapet sens cu mufe DN 25 PN16, Tmax = 130°C 1 buc
11.1D14B1 Clapet sens cu mufe DN 20 PN16, Tmax = 130°C 2 buc
12.ID14A1 Clapet sens cu mufe DN 15 PN16, Tmax = 130°C 1 buc
13.1A30A1 Filtru impuritati cu mufe DN 25 PN16 1 buc
14.1A30A1 Filtru impuritati cu mufe DN 20 PN16 1 buc
15.JA30A1 Filtru impuritati cu mufe DN 15 PN16 1 buc
16.JA30A1 Filtru dedurizator cu mufe DN 15 PN16 1 buc
17.1D06A1 Automat umplere apa cu mufe, DN 15 Pnl6 1 buc
18.1D04C1 Vana cu 3 cal cu servomotfor pentru amestec apa 1 buc
calda,DN25
19.1A24C1 Supapa de siguranta, 1” 2 buc
20.JA24B1 Supapa de siguranta, 3/4” s buc
21.JIA23A3 Termomanometru, radial,0-10 bar,0-120 °C 3 buc
22.ID16A1 Dezaerator automat , @ 1/2" 1 buc
23.IC35E1 Bratari pentru fixarea tevilor din otel la instalatii de 10 buc
incalzire DN25
24.1C35D1 Bratari pentru fixarea tevilor din otel la instalatii de 14 buc
incalzire DN2Q
25.1C35C1 Bratari pentru fixarea tevilor din otel la instalatii de 6 buc
incalzire DN15
26.1ZJ07B1 Grunduirea conductelor 6 mp
21.CN13C1 Vopsirea conductelor 6 mp
28.1ZH07B1 Izolatie conducte cu saltele de vata minerala 6 mp
29.J7108A1 Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla din aluminiu 8 mp
0,4 mm cu confectionare
30.TRAOTA20 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu 0,5 to
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autobasculanta pe distanta = 5 km
31.JE03A1 Efectuare probe de etanseitate a conductelor cud = 1/2"-1" A4 m
32.1E04A1 Efectuare probe de dilatare- contractare a conductelor cu d 44 m
=1/2"-1"
Instalatii interioare incalzire
1.IB06C1 Radiatoare din otel , echipate cu suporti, dopuri si robineti 3 buc
de aerisire : 22 / 600 / 1200
2.1B06C1 Radiatoare din otel , echipate cu suporti, dopuri si robineti 3 buc
de aerisire : 22 / 600 / 600
3.1B06C1 Radiatoare din otel, echipate cu suporti, dopuri si robineti 1 buc
de aerisire : 11 /600 /520
4.1B06C1 Radiatoare din otel , echipate cu suporti, dopuri si robineti 5 buc
de aerisire : 11 /600 /400
5.ID01A1 Robinet tur termostatabil coltar,@ 1/2",PN16 14 buc
6.ID01A1 Robinet retur coltar,@ 1/2",PN16 14 buc
7.ID06A1 Robinet apa calda cu mufe, DN 15 Pn16 , Tmax = 130°C 4 buc
8.1C03D1 Tub PP-R alb, @ 1" ( 32 x 4,8 mm ) cu insertie de aluminiu 28 m
pentru incalzire, PN20 , cu functionare la 95° C
9.1C03C1 Tub PP-R alb, @ 3/4" ( 25 x 3,7 mm ) cu insertie de 50 m
aluminiu pentru incalzire, PN20 , cu functionare la 95° C
10.1IC03Bl1 Tub PP-R alb, @ 1/2" (20 x 3 mm ) cu insertie de aluminiu 52 m
pentru incalzire, PN20 , cu functionare la 95° C
11.1Z1H03B1 Tub izolatie elastomer tip Armaflex pentru teava @ 1" 28 m
12.1ZH03B1 Tub izolatie elastomer tip Armaflex pentru teava @ 3/4" 50 m
13.1ZH03B1 Tub izolatie elastomer tip Armaflex pentru teava @ 1/2" 52 m
14.1C34D1 Racord olandez PP-R FE , 32 x 1", PN20, cu functionare 2 buc
la95°C
15.1C34C1 Racord olandez PP-R FI, 25 x 3/4" , PN20, cu functionare 2 buc
la95° C
16.1C34B1 Racord PP-R FE , 20 x 1/2" , PN20 , cu functionare la 95° 36 buc
C
17.1C34D1 Cot PP-R , @ 32(1”), PN20, cu functionare la 95° C 8 buc
18.1C34C1 Cot PP-R , @ 25(3/4™) , PN20 , cu functionare la 95° C 10 buc
19.1C34B1 Cot PP-R, @ 20(1/2”), PN20, cu functionare la 95° C 32 buc
20.1C34D1 Mufe PP-R , @ 32(1”), PN20, cu functionare la 95° C 10 buc
21.1C34Cl1 Mufe PP-R , @ 25(3/4”) , PN20, cu functionare la 95° C 16 buc
22.1C34B1 Mufe PP-R , @ 20(1/2”) , PN20, cu functionare la 95° C 18 buc
23.JC34N1 Teu PP-R, 1” x 17 x 3/4", PN20 , cu functionare la 95° C 1 buc
24.1C34N1 Teu PP-R, 17 x 1/2” x 3/4", PN20 , cu functionare la 95° C 2 buc
25.1C34N1 Teu PP-R, 1”7 x 1/2” x 1", PN20 , cu functionare la 95° C 6 buc
26.1C34M1 Teu PP-R, 3/4” x 1/2” x 3/4", PN20 , cu functionare la 95° 16 buc
C
27.1C34M1 Teu PP-R, 3/4” x 1/2” x 1/2", PN20, cu functionare la 95° 4 buc
C
28. RPCUO09A2 | Strapungeri in ziddrie pentru trecerea conductelor 11 buc
29.SA46A1 Confectionarea si trecerea tevii de protectie la conducte 4 buc
prin pereti, D =17
30.SA46B1 Confectionarea si trecerea tevii de protectie la conducte 16 buc
prin pereti, D=1 1/4”
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31.SA46Cl1 Confectionarea si trecerea tevii de protectie la conducte o buc
prin pereti, D=1 1/2"
32.JE03A1 Efectuare probe de etangeitate a conductelor 130 m
cud=1/2"-1"
33.IE04A1 Efectuare probe de dilatare- contractare a conductelor cu d 130 m
=1/2"-1"
34.JE01A1 Efectuare probd de etangeitate la presiune a instalafiei 18 m.p.
35.IE02A1 Efectuare probd de dilatare - contractare a instalafiei 18 m.p.
36.SF04A1 Spélare cu apa a instalatiei de incalzire 18 nm.p.
37.TRA01A20 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu 2 to
autobasculanta pe distanta = 5 km

Intocmit ,

ing. Gheorghe Jalba

e
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7. ANTEMASURATOARE
Nr. Crt. Denumire material Cantitate | Unitate
masura
Instalatii sanitare interioare sala de sport
1.SCO7E] Lavoar din portelan sanitar echipat cu semipicior 6 buc
2.SCO7E1 Lavoar din portelan sanitar pentru persoane cu 1 buc
dizabilitati
3.SC13Bl1 Vas pentru closet din portelan sanitar, echipat cu 2 buc
rama §i capac
4.SC13Bl1 Vas pentru closet din portelan sanitar, echipat cu 1 buc
rama §i capac pentru persoane cu dizabilitati
5.8C16G1 Rezervor pentru spalare vas WC montat pe vas 3 buc
6.SCO03A1 Cada de dus cu cabina 2 buc
7.SC26A1 Oglinda sanitard semicristalind 500 x 700 mm 7 buc
8.SC25A1 Etajera semicristal 7 buc
9.SC30A1 Porthartie cromat 3 buc
10.SC30A5 Portperie WC cromat 3 buc
11.SC24A5 Portprosop nichelat 2 buc
12.SC24A1 Suport atasat lavoarului si closetului pentru 2 buc
persoane cu dizabilitati
13.SC28B6 Distribuitor sapun 7 buc
14.SC24A5 Uscator de maini 3 buc
15.SC24A5 Dispenser prosoape de hartie 4 buc
16. SDO6A1 Baterie amestecdtoare stativa pentru lavoar, @ 1/2" 7 buc
17.SD04A1 Baterie pentru cada de dus cu set de dus, @ 1/2" 2 buc
18.SC19B1 Sifon pentru lavoar cu ventil de scurgere, @ 1 1/4 " 7 buc
19.SB44C1 Sifon de pardoseala cu intrare @ 40 si iesire @ 50 8 buc
laterald, echipat cu capac de protectie i gritar din
inox
20.ID06A3 Robinet de trecere sferic DN25 , FI - FI, PN 10 1 buc
21.ID06A1 Robinet de trecere sferic DN15, FI— FI, PN 10 2 buc
22.SD12A1 Robinet sublavoar ( coltar ), @ 1/2 " 17 buc
23.1C34B1 Racord flexibil pentru apa rece si calda , FI-FI, © 14 buc
1/2", L =400 mm
24.1C34B1 Racord flexibil pentru apa rece si calda , FI-FI, @ 3 buc
172"/ @ 3/8”, L =400 mm
25.SBI8E] Racord flexibil pentru vas WC, @ 110 3 buc
26.1C03D1 Tub PP-R alb, @ 1" ( 32 x 4,8 mm ) cu insertie de 15 m
aluminiu pentru apa calda, PN20 , cu functionare
1a 95° C
27.1C03C1 Tub PP-R alb, @ 3/4" ( 25 x 3,7 mm ) cu insertie 12 m
de aluminiu pentru apa calda, PN20, cu
functionare la 95° C
28.1C03B1 Tub PP-R alb, @ 1/2" (20 x 3 mm ) cu insertie de 20 m
aluminiu pentru apa calda, PN20 , cu functionare
la95° C
29.1C03D1 Tub PP-R alb, @ 1" (32 x 4,8 mm ) pentru apa 16 m
rece, PN20
30.1C03Cl1 Tub PP-R alb, @ 3/4" ( 25 x 3,7 mm ) pentru apa 12 m
rece, PN20 -
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31.IC03BI Tub PP-R alb, @ 1/2" ( 20 x 3 mm ) pentru apa 22 m
rece, PN20

32.IZH03B1 Tub izolatie elastomer tip Armaflex pentru teava @ 31 m
1"

33.1ZH03B1 Tub izolatie elastomer tip Armaflex pentru teava @ 24 m
3/' n

34.1ZH03B1 Tub izolatie elastomer tip Armaflex pentru teava @ 42 m
1/2"

35.1C34D1 Racord PP-R FE , 32 x 1", PN20, cu functionare 4 buc
la95° C

36.1C34B1 Racord PP-R FE , 20 x 1/2" , PN20 , cu 4 buc
functionare la 95° C

37.1C34D1 Cot PP-R, @ 32(1") , PN20, cu functionare la 95° 14 buc
9

38.1C34C1 Cot PP-R , @ 25(3/4) , PN20 , cu functionare la 12 buc
95° C

39.1C34B1 Cot PP-R , @ 20(1/2”) , PN20 , cu functionare la 22 buc
952 C

40.1C34B1 Cot PP-R tip baterie , @ 20-1/2” , PN20, cu 21 buc
functionare la 95° C

41.1C34D1 Mufe PP-R , @ 32(1”), PN20, cu functionare la 10 buc
95°C

42.1C34C1 Mufe PP-R , @ 25(3/4) , PN20 , cu functionare la 8 buc
95 C

43.1C34B1 Mufe PP-R , @ 20(1/2”), PN20 , cu functionare la 16 buc
957 £

44 1C34N1 Teu PP-R, 1” x 3/4” x 1", PN20 , cu functionare la 1 buc
95° C

45.1C34N1 Teu PP-R, 1”7 x 1/2” x 1", PN20, cu functionare la 13 buc
95° C

46.JC34N1 Teu PP-R, 17 x 1/2” x 3/4", PN20 , cu functionare 2 buc
1a95° C

47.1C34M1 Teu PP-R, 3/4” x 3/4” x 3/4", PN20 , cu 2 buc
functionare la 95° C

48.1C34M1 Teu PP-R, 3/4” x 1/2” x 1/2", PN20, cu 4 buc
functionare la 95° C

49.IE03A1 Efectuare probe de etanseitate a conductelor cud = 97 m
1/2"_ 1 "

50.IE04A1 Efectuare probe de dilatare- contractare a 47 m
conductelorcud = 1/2"-1"

51.8B19C1 Ramificatie din PP, @ 110 - 110 - 67°30' 3 buc

52.SB19C1 Ramificatie din PP, @ 110 — 50 - 67°30' 3 buc

53.SB19A1 Ramificatie din PP, @ 50 — 50 - 67°30' 7 buc

54.SB22B1 Reductie din PP, @ 50/ 32 7 buc

55.SB16E1 Tub din PP, @ 110 14 m

56.SB16C1 Tub din PP, @ 50 30 m

57.SB17E1 Cot din PP, @ 110 — 45° 14 buc

' 58.SB17C1 Cot din PP, & 50 — 45° 32 buc
' 59.SB17Al Cot din PP, @ 32 — 87°30' 7 buc
60.SB21C1 Piesa de curatire din PP, @ 110 2 buc
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61.SB21A1 Piesa de curatire din PP, @ 50 2 buc
62.SB49A3 Aerator cu membrana, @ 110 2 buc
63.SB49A1 Aerator cu membrana, @ 50 2 buc
64.SA43K1 Bratara pentru fixare conducta din PP, @ 110 2 buc
65.5A43]1 Bratara pentru fixare conducta din PP, @ 50 2 buc
66.SF02A1 Efectuare proba de etanseitate la presiune a 44 m
instalatiei
67.SFO4A1 Spalarea si darea in functiune a conductelor 44 m
Retele exterioare canalizare ape menajere
1.ACD04C1 Camin din tuburi de beton,D = 1000 mm 3 buc
2.ACDOIK1 Capac si rama din fonta STAS 2308-81 tip III B, 3 buc
carosabil cu piesa suport
3. WILS06A1 Placute indicatoare la cimine buc
4. ACAQ1E] Teava din PVC-KG SN4 , @ 200 28 m
5.ACA0Q1BI1 Teava din PVC-KG SN4, 0 110 2 m
6.ACA10BI Teava din PVC-KG SN4 , @ 50 6 m
7.ACE16A1 Montare banda avertizoare pentru conducte de 36 m
canalizare
8. TSA0Q7C1 Sapatura manuala in pamént in spatii limitate | 60,61 mc
avand peste 1,0 m latime si maxim 6,0 m
adancime (0,0 + 2,0)Dn 200 mm
-1,2x1,2x36=51,84 mc
- camine de vizitare:
(1,5x 1,5x 1,3) x 3 buc = 8,77 mc
9.TSDO1D1 Impristierea cu lopata a paméntului in straturi 56,66 mc
uniforme
Vumpluturﬁ = Vsﬁpé!urﬁ - Veonstruit
Vconstruit = 3,95 me
Vumpluwra = 60,61 me — 3,95 me = 56,66 mc
10.TSD04C1 Compactarea umpluturilor 56,66 mc
11.TRI1AA02C3 Incircarea pimantului 40,50 to
22,50 x 1,8 t/mc = 40,50 t
12.TRAO1AQ01P Transportul pamantului cu auto la 0,5 km 40,50 to
13.TSF05A1 Sprijiniri de maluri la sdpaturi avind pind la 1,5 m 86,4 mp
latime intre maluri
1, 2mx 36 mx2=86,4mp
14. TSA24A1 Epuizarea mecanici a apei 3 ore
15.ACE08AL1 Umplutura de nisip 18,55 mc
16.TRAO1A02 Transportul nisipului 29,68 to
18,55 mc x 1,60 t/mc = 29,68 t
17.CZ0104B Preparare beton B100 pentru sustinere rama capac 5 mc
si fund camin
18.ACA20F1 Inchidere capete pentru efectuare probd de 14 buc
etanseitate la presiune a instalatiei




PROIECTANT GENERAL [ Project : 'EASY-B ACCES IMBUNATATIT LA SCOLILE DIN ZONA RURALA | Nr.
S.C. PROTEUS | TRANSFRONTALIERA YORDANESHTY SI BALCAUTI' - REABILITAREA SI | 604/2021
S.R.L. DOTAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA DESFASURARII ORELOR DE
EDUCATIE FIZICA SI REABILITAREA TERENULUI DE SPORT
Beneficiar : COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA
PROIECT INSTALATII SANITARE pag. 39/40
19.ACEQ7F1 | Spélarea si darea in functiune a conductelor 036 | sutem
Instalatii exterioare alimentare cu apa de consum
1.LACA11Al1 Teava din polietilena PE100 SDR11 PN16, DN25 5 m
2. ACA17A1 Cot din polietilena PE100 SDR11 PN16, DN25 -+ buc
3.ACA17Al1 Adaptor cu flanse OL/PE SDR11 PN16, DN25 2 buc
4.ACB12D1 Sudarea tevilor din polietilena avand DN pina la 10 buc
125 mm
5.ID06A3 Robinet cu obturator sferic DN32 PN16 1 buc
6. TSA07CI Sdpaturd manuala in pamént in spatii limitate 6,50 mc
avind peste 1,0 m latime si maxim 2,0 m
adancime
-1x1,30x5,00=6,5mc
7.TSD01D1 Impristierea cu lopata a pamantului in straturi 6,50 mc
uniforme
8. TSD04C1 Compactarea umpluturilor 6,50 mc
9. TRI1AA02C3 Incircarea pimantului 4,05 to
2.25x 1,8 t/mc=4,05¢
10.TRAO1A01P Transportul piaméntului cu auto la 0,5 km 4,05 to
11.ACEQ8A1 Umplutura de nisip 2,25 mc
12.TRAO1A02 Transportul nisipului 3,60 to
2,25 mc x 1,60 t/mc = 3,60 t
13.ACA20A1 Inchiderea capetelor la conducte pentru efecturarea 2 buc
probei de presiune
14 ACEQ7A1 Spalarea si darea in functiune a conductelor 0,05 sute de
m
Relocare si montare bazin vidanjabil
1.TSAQ07C1 Sapdturd manuald in padmént in spatii limitate | 91,78 mc
avind peste 1,0 m liatime si maxim 2,0 m
addncime
2. M1AO01A1 Demontare bazin vidanjabil din poliester armat cu 2 t
fibra de sticla
3. AUTI1119A1 Ora pentru automacara cu brat telescopic 4 ora
4. TSCO4F1 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71- 2,06 100 me
1.25 me,cu motor ardere interna si comanda
hidraulica,in: pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2
5,38 x 5,0 x 7,66 = 206,05 mc
5.TRI1AA02C3 Incircarea pimantului 109,94 to
61,08 x 1,8 t/mc=109,94 t
6. TRAOTAOS Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor 109,94 t
cu autobasculanta pe dist.= 5 km.
7. TSFO7A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati 141,28 mp
orizontal,la sapaturi executate in spatii
limitate,avand latimea de peste 2.50 m intre maluri
adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre
dulapi de 0.00-0.20 m




PROIECTANT GENERAL | Project : 'EASY-B ACCES IMBUNATATIT LA SCOLILE DIN ZONA RURALA | Nr.
S.C. PROTEUS | TRANSFRONTALIERA YORDANESHTY SI BALCAUTI' - REABILITAREA SI | 604/2021
S.R.L. DOTAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA DESFASURARII ORELOR DE
EDUCATIE FIZICA SI REABILITAREA TERENULUI DE SPORT
Beneficiar : COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT INSTALATII SANITARE pag. 40/40
558mx50mx2+558mx766mx2 =
141,28 mp
8. CA02C1 Turnarea  betonului armat in elementele 11,49 mc

constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje
glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si
pereti cu grosime péana la 30 cm inclusiv;
50mx7,66mx03m=11,49 mp

9. TRAO5A25 Transport rutier materiale,semifabricate  cu 27,57 t
autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 25
11,49 x 2,4 t/mc =27,57 t

10. TEO6CI1 Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 76,6 mp
100x100mm
5,0 m x 7,66 m x 2 randuri = 76,6 mp

11. TRAO02A25 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor 0,46 t
cu autocamionul pe dist.= 25 km.

12. M1AOIA]1 Montare bazin vidanjabil din poliester armat cu 2 t
fibra de sticla,V = 40 m.c.

13. MDTC5532025 Transport utilaj 25 km 1 buc

14. AUT1119A1 Ora pentru automacara cu brat telescopic 8 ora

15. ACDO6I1 Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru 1 buc
hc=2m din tub cu mufa dn=1000 1=2 la canale cu
dn 1000

16. M1A13C1 Capace speciale la recip. met. pentru guri vizitare 1 buc
de lumina luat probe livrate gata confec. 500-1000
mm.

17. CL15XA Capace din tabla striata de 5 mm grosime 1.2 mp

18. ACEO8AL Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si| 21,10 mc
canalizare cu: nisip

19. TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor | 21,10 mc

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in
parte,avand : 20 cm grosime pamant

20. TRAO1A25 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor [ 33,76 t
cu autobasculanta pe dist.= 25 km.
21,10x 1,6 t/mc = 33,76 t

21. TRAO2A25 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor 3 t
cu autocamionul pe dist.= 25 km.

Intocmit ,

ing. Gheorghe Jalba




Obiectivul: ,, EASY-B ACCES IMBUNATATIT LA SCOLILE DIN ZONA RURALA TRANSFRONTALIERA

YORDANESHTY $I BALCAUTI

REABILITAREA S| DOTAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA DESFASURARII ORELOR DE EDUCATIE FIZICA §I

REABILITAREA TERENULUI DE SPORT

Beneficiar. COMUNA BALCAUTI, JUD. SUCEAVA
Proiectant S.C. PROTEUS S.R.L. SUCEAVA
LISTA INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE

SECTIUNEA TEHNICA

Nr Simbol Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri
de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :
pamant cu umiditate naturala descarcare
auto in teren catg 1

1 TSC02C11

mc

61,20

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
latime,executata fara sprijini,cu taluz
vertical la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de
infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau
foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte
tare

2 TSA02G1

mc

18,36

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
3 TSDO01CA1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren
pamant coeziv

mc

79,56

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
4 TSDO5A1 30 cm grosime.exclusiv udarea fiecarui strat
in parte,umpluturile executandu-se din :
pamant necoeziv

mc

35,70

Compactarea cu maiul de mana a
umpluturilor executate in sapaturi orizontale
5 TSD04CA1 sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui
strat de pamant in parte,avand : 20 cm
grosime pamant necoeziv

mc

35,70

6 ACEO8A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu: nisip

mc

25,50

Umplutura de pamant, executata in straturi

orizontale de 20-30 cm grosime, udata si

7 RCSAQ6B % | batuta bine, in cantitati < 20 mc la un punct

de lucru, inclusiv imprastierea pamantului in
straturi cu placa vibratoare

mc

35,70




Cot din tub ipey-PVC diametrul exterior

2 S 90mm la 90 grd montat ingropat RU0 L
Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din

9 | EA02B1asim Pohclorura de vinii neplasntlflala!, IPEY, montat m 16,00
ingropat sau aparent, avand diametrul
exterior de 90 mm, montat ingropat
Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din

10 EAD2A2 Pollclorura de vinii neplasﬁhﬂatg, IPEY, montat - 80,00
ingropat sau aparent, avand diametrul
exterior de 20 mm, montat ingropat

11 EEL‘;?r; [3] Corp de iluminat tip proiector IP65 buc 6,00
Proiector 240W, 41760Im, Tc 5000K, optica HB

12 5102880 75. CRI 70, 174 Im/W, buc 6,00
Cablu pentru energie electrica cu

13 | EC12Basim | sectiunea1,5- 4 mmp montat liber prin m 160,00
asezare pe pod de cabluri existent in canale

14 4802730 Cablu energie cyaby 0.6/1 KV 3x 2,5mmp m 168,00

15 7319096 Doza pentru legaturi de instalatii montaj in bl 6.00
stalp

16 W2HOBA% Ban_da dlln.PVC pentru protejarea cablelor in - 120,00
profil netipizat

17 | EG0101 asim Tija dev captare, pentru instalatii de buc 1.00
paratrasnete 1,5 m

18 | EG0102 asim Tija de_ captare, pentru instalatii de e 2.00
paratrasnete 1.0 m

19 | EG0103 asim | Sistem de fixare tija simpla buc 3,00

20 | EG0104 asim | Racord tija la conductor buc 3,00
Conducta de legare la pamint, a instalatiei de

. paratrasnet sau a instalatiei de protectie

21 | EGURBOasIM | o iiuctarfiing oir baridd ds il Zincatd.de | ™ B0
25%x4 mm
Conducta de legare la pamint, a instalatiei de
paratrasnet sau a instalatiei de proiectie prin

29 EG08B1 Fegare_a Iau pamant., montata in pamapt, - 70.00
inclusiv sdparea si umplerea santului,
conducta fiind din banda de otel zincata, de
40x4 mm, montata in teren tare

23 20017666 Accesorii metalice zincate de prindere kg 160,00




Electrod din teava de otel de doi toii pentru

24 W1R06A1 . m 43,00
legarea la pamant in teren normal

5 EG10A1 Futl? chu eclisa de legatura, pentru centura de bige 5.00
impamintare

26 WART1A Imblnarga prizei de legare la pamant cu buc 6,00
suruburi galvanizate m12x40

o7 W1POSA Veltiflcareg_prlzelqr de pamant pg.ntru lucrari B 1,00
de instalatii electrice la constructii
Incarcarea materialelor, grupa a-grele si

28 | TRIMTAAO01F 1 | marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau tona 10,00
teren-aulo cale
Transportul rutier al

29 TRAO1A15 materialelor,semifabricatelor cu tona 10,00
autobasculanta pe dist.= 15 km.
Descarcarea materialelor.grupa a-grele si

30 | TRIMAAO8 D1 | marunte prin transport pina la 10m vagon- tona 10,00

rampa categ.1




Obiectivul: ,, EASY-B ACCES IMBUNATATIT LA SCOLILE DIN ZONA RURALA
TRANSFRONTALIERA YORDANESHTY S| BALCAUTI
REABILITAREA S| DOTAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA DESFASURARII ORELOR
DE EDUCATIE FIZICA S| REABILITAREA TERENULUI DE SPORT
Proiectant S.C. PROTEUS S.R.L. SUCEAVA

LISTA INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

SECTIUNEA TEHNICA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea
Trasarea instalatiei de cabluri electrice instalate
1 | BLEZRGS 5B pe pereti, canale descoperite pentru 10 m m 220,00
Tub izolant IP, din policlorura de vinii
neplastifiata, IPY, montat ingropat sau aparent,
2 e avand diametrul exterior de 16 mm, montat m G
ingropat
Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din
3 EAQ2A2 Policloruré de vinii neplas}ifiaté, IPEY, monte_at . 220,00
ingropat sau aparent, avand diametrul exterior
de 20 mm, montat ingropat
Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de
4 ECO3A protectie, pentru raco[dare la inotoare, tablouri, m 250.00
aparate etc, cablul avand conducte cu
sectiunea pina la 16 mmp
5 4802597 Cablu energie CYY-F 0,6/1 KV 3x 2.5mmp m 250,00
Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de
6 ECO3A1 protectie, pentru racorndare la inotoare, tablouri, ” 320,00
aparate etc, cablul avand conducte cu
sectiunea pina la 16 mmp
7 4802573 Cablu energie CYY-F 0.6/1 KV 3x 1.6 mmp m 320,00
Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de
8 ECO03A1[2] protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri,
) . m 60,00
asim aparate etc, cablul avand conducte cu
sectiunea pina la 4 mmp
9 4802576 Cablu energie CYY-F 0.6/1 KV 5x2.5 mmp m 60,00
Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de
10 ECO03A1[3] protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, 30.00
asim aparate etc, cablul avand conducte cu Ll '
sectiunea pina la 16 mmp
11 4802578 Cablu energie CYY-F 0.6/1 KV 5x10 mmp m 30,00
Intreruptor manual unipolar, constructie normala
te ERYIA] sau impermeabila (flans), montat ingropat gup Gk
13 5502405 intrerupator bipol.pt. uz.ind.230 V 10A buc 4,00
Comutator unipolar serie, constructie normala,
14 EDO3A1 sau constructie impermeabila (flans) montat buc 4,00
ingropat
15 5500689 Comutator cumpana capsulat 230V, 10A buc 4,00
16 | EDO1A1 asim mosr;tare Senzor prezenta, comanda iluminat B 8.00
17 5500665 Senzor prezenta, comanda iluminat 230v 10A buc 8,00
Priza bipolara dubla, constructie impermeabila
18 EDO8A1 (flans), cu contact de protectie (nul), montata buc 14,00
ingropat
19 5536004 Priza bipol.250 V/10a,mont.ingr buc 14,00




Doza centralizatoare, pentru conductori, montati

20 EA18C1 in tuburile coloanelor individuale sau colective, buc 20,00
avand dimensiunile de 200x200 mm
Doza centralizatoare, pentru conductori, montati
21 5535996 in tuburile coloanelor individuale sau colective, buc 20,00
avand dimensiunile de 200x200 mm
EE12B# Corp de iluminat pentru lampi fluorescente
22 &I tubulare pentru 4 1ampi, montat pe bolturi buc 3,00
implatante
Corp il. Led montaj aparent 51W ,6300Im IP66
23| 5103340 | SPELT e buc 3,00
Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru
EE10H1 iluminatul de siguranta la intreruperea
24 ; curentului din retea, complet cu accesorii si buc 12,00
asim . : : 4 i g
becuri, cu baterie semiuscata, montat pe dibluri
de lemn
25 5102516 Corp il. Cu kit de Emergenta led 1h, IP30 buc 12,00
EE14B1 Lampa (bec sau tub), montata in exteriorul
26 aEin constructiilor sau pe elementele exterioare ale buc 5,00
acestora, corp de iluminat etans
27 5105790 Aplica led 18W ,1800Im,4000k cu senzor IP64 buc 5,00
EE10I1 Corp de iluminat pentru |ampi flu_ores_cente
28 asin tubulare cu 2 lampi, montat pe dibluri cu buc 4,00
expandare
29 5102263 Corp il. Led montaj aparent12W,1200Im, IP65 buc 4,00
EE12G% Corp de iluminat pentru lampi fluorescente
30 sl tubulare pentru 4 lampi, montat pe bolturi buc 2,00
implatante
31 5102465 Corp il.56w,6200 Im, optica opal, IP20 buc 2,00
EE10H1 Corp de iluminat pentru lampi fluorescente
32 asin tubulare pentru 4 |[ampi, montat pe bolturi buc 3,00
implatante
33 5102667 Corp il.56W, 6200Im optica opal +KIT EM 1h buc 3,00
34| EEMBTIL 1 comp de iluminat tip plafoniera P64 buc 5,00
35 5102869 Plafoniera led 12W,1200im,4000k,IP64 +kit biiie 5.00
emergenta 1h
36 EELi?nl [3] Corp de iluminat tip plafoniera IP65 buc 4,00
Proiector led 80W, lumina naturala, 4000k,
37 5102880 10000Im P65 buc 4,00
38 EE:E; [4] Corp de iluminat tip plafoniera IP65 buc 4,00
Proiector led 80W, lumina naturala, 4000k,
39| 5102872 | 40000Im IP65 + kit EM 1h hug 409
40 CL20B1[1] Cleme; si accesorii pentru sutinerea tuburilor buc 550,00
electrice
Racordarea circuitelor electrice la bornele de
intrare-iesire a tablourilor pentru instalatii de
41 | MLE13132 11 | curent, pana la 200 A , cand sectiunea buc 60,00
conductorului este 1,5 si 2,5 mmp si conductorul
din cupru
42 | RpEGOIC % Montarea tablourilor electrice pe placa de buc 1,00

marmura, la cladiri industriale si social-cullurale




in suprafata de 0,91 -1,50 mp, montat pe
console sau pe rama metalica

incercarea si verificarea electrica, a barelor,

43 EH04G1 . . i y buc 1,00
inclusiv izolatorilor, pentru o bucata panou
Cap terminal uscat de interior, la cabluri cu

44 EC10A% conductoare de alqminiu sau cupru, inclu-siv bt 10,00
legarea la bornele instalatiei cu cleme existente,
avand sectiunea: panala 2 x 10 mmp; inclusiv
Legatura electrica pana la 0,5 m intre sirul de

45 EFO7A# cleme si aparate sau intre aparate in tablouri, buc 56,00
panouri, pupitre)

46 EHO7A1 Energie electrica, pentru probe kwh 100,00

47 EB12A# E_tichlete pentrq bran$amente:, coloa_ne electrice, Bl 34.00
circuite telefonice sau cabluri electrice

48 6718478 Eticheta cablu cabet -1 PVC buc 34,00

49 ATE11J Teste _si incercari: verificare corectitudine B 17.00
montaj
Incarcarea materialelor, grupa a-grele si

50 | TRITAAO01 C3 | marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 10,00
categ.3
Transportul rutier al

51 TRAO1A20 materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta | tona 10,00
pe dist.= 20 km.
Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

52 | TRITAA08 D1 | marunte prin transport pina la 10m vagon- tona 10,00

rampa categ.1

PROIECTANT,




TRANSFRONTALIERA YORDANESHTY SI BALCAUTI

) FORMULAR F2
Obiectivul: ,, EASY-B ACCES IMBUNATATIT LA SCOLILE DIN ZONA RURALA

REABILITAREA SI DOTAREA IMOBILULUI CU DESTINATIA DESFASURARII ORELOR

DE EDUCATIE FIZICA S| REABILITAREA TERENULUI DE SPORT

Beneficiar: COMUNA BALCAUTI, JUD. SUCEAVA
Proiectant S.C. PROTEUS S.R.L. SUCEAVA

Formularul F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

Nr. crt. BIF: AP | Cheltuieli pe categoria de lucrari Valqarea, Sxclumty TYA
subcap lei euro

0 1 2 3 4

1 [ Lucrari de constructii

2 1 Instalatii electrice exterioare 0,00 0,00

Instalatii electrice interioare 0,00 0,00

3 TOTAL | 0,00 0,00

4 Il Procurare

5 1 Utilaje si echipamente 0,00 0,00

6 TOTAL Il 0,00 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 0,00 0,00
Taxa pe valoarea adaugata: 0,00 0,00
TOTAL VALOARE: 0,00 0,00
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BREVIAR DE CALCUL DE RISC
1. Evaluarea riscurilor

Procedura de evaluare a nevoii de protectie
Pentru fiecare dintre riscurile de luat in considerare, trebuie urmate urmatoarele etape:

- calcularea componentelor de risc identificate R, ,R; R, ,R, R, 5i R,
- calcularea riscului total R, R, 5i R,

- identificarea riscului acceptabil Ry;

- compararea riscului total R cu valoarea acceptabila R,.

Riscul acceptabil R,

Identificarea valorii riscului acceptabil este in responsabilitatea unei autoritati cu competenta juridica.

Valori reprezentative ale riscului acceptabil RT, cand caderea trasnetului poate produce pierderi de vieti omenesti sau pierderi
de valori sociale sau de valori culturale sunt indicate in tabelul 6.10.

Tabel 6.10.

Tipuri de pierderi RT (y")
Pierderi de vieti omenesti sau vatamari permanente R,|10?
Pierderea unui serviciu public R, 1073 -~
Pierderea unui element de patrimoniu cultural R, 10° CHIJ l;\'*‘
2 i

Dacd R <= R;, nu este necesara o protectie impotriva trasnetului (in cazul in care exista deja o protecmﬁmpotr tului - 4, *
pentru aceasta structura, nu este necesara o protectie suplimentara 7 O 4 3 s
DacaR > R,, trepme I_uate masuri de protecglg (paratrasnete si/sau descarcatoare la intrarea mstalapes) ntru qetd%e Rp-: ‘:1 ‘
R, pentru toate riscurile la care este supus obiectul. i %

< i
Evaluarea componentelor de risc pentru o structura in functie de avarie. i ‘ /sz\«/agﬁ' j,
R=R, +R, J

unde
RD este riscul asociat caderii trasnetului pe structurd ( sursa S1} definit prin suma:

R, = R, + R, + R,

R, este riscul asociat trasnetelor care au influentd asupra structurii dar nu cad pe ea ( surse: 51, 53 si 54). Este definit pﬁ'n
suma:
R, =Ry + R, + R, + Ry+ R,

Fiecare component3 de risc R,, Ry, R., Ry, R,, R,. Ry, si R, poate fi exprimata prin relatia generald urmatoare
R, = N, x P, xL,(6.20)

unde

N, este numarul de evenimente periculoase pe an ;

P, probabilitatea de avariere a unei structuri ;

L, pierderea rezultanta.

Evaluarea componentelor de risc datorita caderii trasnetului pe structura
- componenta asociata vatamarii fiintelor vii (D1)

R, =Ny x P, x L, (6.21)

- componenta asociata avariilor fizice (D2)

Rg = Ny x Py x Ly (6.22)

- componenta asociata defectarii sistemelor interioare (D3)

Re = Npx P.x L (6.23)



Evaluarea componentelor de risc datorita caderii trasnetului pe o linie racordata la structura (S3)
- componenta asociata vatamarii fiintelor vii (D1)

Ry = ( N_ + Np, )X Py x L, (6.25)

- componenta asociata avariilor fizice (D2)

Ry = (N, + Ng, P, x L, (6.26)

- compaonenta asociata defectarii sistemelor interioare (D3)

R, = (N + Ny xP, xL,(6.27)

Evaluarea volumului pierderilor L, intr-o structura
L=L=rxL

Lb=Ly=rxrxhxL

L=l=L=L=L

Compunerea componentelor de risc asociate unei structuri

Componentele de risc care trebuie luate in considerare pentru fiecare tip de pierdere intr-o structura sunt:

R,: risc de pierdere de vieti omenesti:

R,=R,+R, + R +R,” + R, + R, + R,” + R;! (6.1)

1) Numai pentru structuri cu risc de explozie si pentru spitale cu echipament electric de reanimare sau alte structuri in care
defectarea unor sisteme interioare pun imediat in pericol viata oamenilor.

R2: risc de pierdere a unui serviciu public:

R,=R; + R, +R, + R, + R, + R; (6.2)

R3: risc de pierdere a unui element de patrimoniu cultural:

R, =R, +R,

Identificarea caracteristicilor/parametrilor structurii:
R,=R,+R;+R, + R,
R,=R,+R.+Ry,+R,+R, +R,

R; =Ry + R,

Definirea zonelor.
Tinand seama de elementele urmatcare

- tipul suprafetei solului este diferit in exteriorul structurii de cel din interiorul acesteia,
- din punct de vedere al rezistentei la foc structura constituie aceleasi caracteristici,

- nu existad ecrane tridimensionale,

pot fi definite urmatoarele zone principale

- Z, (in exteriorul cladirii)

- Z,(in interiorul cladirii)

Daca nu sunt persoane in afara cladirii, riscul R, pentru zona Z, poate fi neglijaté si evaluarea riscului trebuie s fie realizata
numai pentru zona Z,




Date si caracteristici importante:

DENSITATEA

TRASNETELOR zona unde se afla constructia: Suceava N,= |2
"""" |[lungime L(m) latime I(m) inaltime h{m turn/horn H(m
STRUCTURA R i - e by bkl

-----
[umA ELECTRICAI [ingropat | Factori, valori
AMPLASARE i '_: obiect inconjurat de obiecte sau copaci de aceeas inaltime sau mai mici

TIP DE PEP.ICOL" nivel scazut de panica (<= 2 etaje, <100persoane)

SPECIAL

RISCDE .

INCENDIU || med

E!:R?JETU;"{A- - || constuctii civile, hoteluri

SERVIC]!_.:.:.:..:_: elec., TV, com.

lﬁ?ARATWN_ET - || [oivel de protectie. | " v Jl
PROTEGTHE - = e -

SUF*MTEhfSEUNE [ﬁlvel de protectie | |

| || Calculul marimilor corespunzatoare

Suprafe%é de cladire: A, = turn/horn: A= structura: A=

TS

prewznbti al pe structura: Ny=

evenimentelor
periculoase
Pr:dkiabliifatéa e pentru structura: P,= pentru linie: P.=

de daune fce

Riscul

acceptalmi RT : R'scuri it -tat-e

Rezultatul evaluarii riscurilor
R,: pierdere de vieti omenesti: [protectia este satisfacatoare
R,: pierdere a unui serviciu public: | protectia este satisfacatoar

R;: pierdere a unui element de patrimoniu T
alkural: protectia este satisfacatoare

Rezultd cd R <= RT, solutia propusa reduce riscul sub valoarea acceptabila. Pentru a reduce riscul la valoare
acceptabild pot fi adoptate urmatoarele masuri de protectie:

- protejarea cladirii cu un SPT de clasalV , recomandam folosirea paratrisnetului cu dispozitiv de amorsare din
gama Prevectron 30.

- si instalarea unui SPD cu NPTl in punctul de intrare a serviciului in cladire pentru protectia liniilor

SPT - sistem de protectie impotriva trasnetului
SPD - dispozitiv de protectie la supratensiuni si supracurenti
NPT - nivel de protectie impotriva trasnetului

Copyright PROENERG 2014
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CALCUL DE DIMENSIONARE A COLOANEI DE ALIMENTARE TEG

Alimentare

Caderea de
tensiune

KiloWatti

Amperi

Lungime (m)

Rezultat:

Modelul de retea

} trifazata v l
| 3% v

Putere

42
or
79.86

Traseul de cablu

l Calculeaza

Alimentare trifazat

Putere 42 kilowatti / 79.86

amperi
Lungime 80m
Sectiune 25 mm?
conductor
Cadere de 10.54 volti
tensiune:

Executa alta
calculatie




Specificatii tehnice corp de iluminat — L1

CARACTERISTICI GENERALE

Tip produs

Utilizare

Suprafata aplicare

Tip montare

Material

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune alimentare

Putere

Tip sursa

Flux luminos

Tip lumina

Temperatura culoare

Lampa

Interior

Tavan

Aparent

metal

230V

51 W

LED

6200 Im

Neutra

4000 k



Numar surse de iluminare

Clasa de protectie

DIMENSIUNI

Lungime

Latime

P40

1200 mm

300 mm



Specificatii tehnice corp de iluminat — L2

CARACTERISTICI GENERALE

Tip produs

Utilizare

Suprafata aplicare

Tip montare

Material

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune alimentare

Putere

Tip sursa

Flux luminos

Tip lumina

Temperatura culoare

Lampa

Interior

Tavan

Aparent

policarbonat

230V

51W

LED

6300 Im

Neutra

4000 k



Numar surse de iluminare

Clasa de protectie

DIMENSIUNI

Lungime

Latime

IP66

1272 mm

145 mm

Kit emergenta 1h



Specificatii tehnice corp de iluminat — L4

CARACTERISTICI GENERALE

Tip produs

Utilizare

Suprafata aplicare

Tip montare

Material

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune alimentare

Putere

Tip sursa

Flux luminos

Tip lumina

Temperatura culoare

plafoniera

exterior

Tavan

Aparent

policarbonat

230V

18W

LED

1800 Im

Neutra

4000 k



Numar surse de iluminare

Clasa de protectie

DIMENSIUNI

Diametru

inaltime

IP54

280 mm

55 mm



Specificatii tehnice corp de iluminat — L5

CARACTERISTICI GENERALE

Tip produs

Utilizare

Suprafata aplicare

Tip montare

Material

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune alimentare

Putere

Tip sursa

Flux luminos

Tip lumina

aplicat

Interior

Tavan

Aparent

policarbonat

230V

12W

LED

1200 Im

Neutra



Temperatura culoare 4000 k

Numar surse de iluminare 1

Clasa de protectie IP65
DIMENSIUNI

Diametru

Inaltime




Specificatii tehnice corp de iluminat — L6

CARACTERISTICI GENERALE

Tip produs

Utilizare

Suprafata aplicare

Tip montare

Material

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune alimentare

Putere

Tip sursa

Flux luminos

Tip lumina

Temperatura culoare

lampa

Interior

Tavan

Aparent

metal

230V

56W

LED

6200 Im

Neutra

4000 k



Numar surse de iluminare

Clasa de protectie

DIMENSIUNI

Dimensiune

Inaltime

1

IP20

600x600 mm

55 mm



Specificatii tehnice corp de iluminat — L9

CARACTERISTICI GENERALE

Tip produs proiector

Utilizare Interior/exterior
Suprafata aplicare Tavan/suspendata
Tip montare Aparent

Material metal

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune alimentare 230V
Putere 80W
Tip sursa LED

Flux luminos

Tip lumina

Temperatura culoare



Numar surse de

iluminare

Clasa de protectie

DIMENSIUNI

Dimensiune

Inaltime




Specificatii tehnice corp de iluminat — lluminat teren

de sport

CARACTERISTICI GENERALE

Tip produs lampa

Utilizare Exterior

Suprafata aplicare Suspendat pe consola/ prindere cu bratara
Tip montare Aparent

Material metal

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune alimentare 230V
Putere 240W
Tip sursa LED
Flux luminos 41760 Im

Temperatura culoare 5000k



Numar surse de

iluminare

Clasa de protectie

DIMENSIUNI

Dimensiune

DURATA DE VIATA

P65

610 x 357 x 105 mm

50000h



