ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BALCAUTI
Cod de identificare fiscala 4441298
Sat Balcduti, comuna Bilcauti, cp 727025, judetul Suceava

Tel./fax : 0372.900.906 Email : primariabalcauti@yahoo.com

Nr.3560 din 06.09.2022

INVITATIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, va invitdim sa participati prin depunere de oferte la atribuirea prin
achizitie directa a lucrérilor pentru obiectivul de investitie intitulat "AMENAJARI PIETONALE
LA SCOALA CU CLASELE V-VIii BALCAUTI SI LA SCOALA CU CLASELE V-Viil
NEGOSTINA, COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA”, proiect finantat din Bugetul

Local al Comunei Balcauti.

1. Obiectul contractului: ,AMENAJARI PIETONALE LA SCOALA CU CLASELE V-VII
BALCAUTI $I LA $COALA CU CLASELE V-Vill NEGOSTINA, COMUNA BALCAUTI,

JUDETUL SUCEAVA";
2. Cod CPV: COD CPV 45233260-9 - Lucrari de constructii de cai de acces pentru

pietoni {Rev.2);
3. Valoarea estimat& a achizitiei: 260.304,37 lei fird TVA;
Atentielll Pavajul va fi pus la dispozitie de citre Autoritatea Contractanti (UAT
COMUNA BALCAUTI), se va oferta cu 0 in devizul ofertal!l]
4. Sursa de finantare: Bugetul Local al Comunei Bilcauti;
9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limiti de depunere a oferteior;
6. Tip de contract: Lucrari;
7. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrri: »Pretul cel mai scizut”.
8. Conditii de participare:
Documente de calificare:
« Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
* Declaratie privind nefncadrarea Tn prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
» Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
* Declaratie privind nefncadrarea in art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016:
9. Modul de prezentare a propunerii financiare:
¢ Formularul de ofertd si anexa — actul prin care operatorul economic isi manifesta
voin{a de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuald cu Comuna Balcauti.
» Fommularele F1, F2, F3,
Documentele se vor transmite in original, intr-un plic sigilat, la Registratura Primariei

Bilcauti, judetul Suceava,




Descrierea lucrarilor

1.2. AMPLASAMENTUL

Obiectivele sunt amplasate in Regiunea NORD-EST, judetul Suceava, comuna Balcauti, satul Balcauti
si satul Negostina

Accesul se realizeaza din drumul comunal existent .

Amplasamentul care face obiectu! investifiei este format din teren aflal in proprietatea Comunei

Balcauti.
Descrierea terenului:
Situatia ocupérii terenului.
BILANT SUPRAFETE AMENAJATE SCOALA GENERALA BALCAUTI
Nr. Crt DENUMIRE U.M. SUPRAFATA
1 ALE! CAROSABILE {AUTO) PAVELE gr. 8 cm m.p. 210
1 ALE] PIETONALE PAVELE gr. 6 cm m.p. 793
2 TROTUAR PERIMETRAL PAVELE gr. 6cm m.p. 125
3 SPATIU VERDE -nu se amenajeaza m.p. 1400
4 SUPRAFATA CONSTRUITA SCOALA BALCAUTI m.p. 493
5 SUPRAFATA CONSTRUITA ANEXE m.p. 269
TOTAL m.p. 3290




BILANT SUPRAFETE AMENAIATE SCOALA GENERALA NEGOSTINA

Nr. Crt DENUMIRE U.M. SUPRAFATA
1 ALEI CAROSABILE PAVELE gr. 8 cm m.p. 610
2 TROTUAR PERIMETRAL PAVELE gr. 6¢cm m.p. 130
3 SPATIU VERDE-nu se amenajeaza m.p. 1733
4 SUPRAFATA CONSTRUITA SCOALA NEGOSTINA m.p. 611
5 SUPRAFATA CONSTRUITA ANEXE m.p. 98
TOTAL m.p. 3182

Elemente tehnice de proiectare in plan

Suprafatele pe care se executa amenajarile pietonale sunt prezentate tabelar mai sus.

Aleile carosabile sunt conformate in plan in functie de flux, astfel incat fiecare sa duca in directia catre
spatile propuse, Calile de circulatie pietonala vor avea o imbracaminte antiderapanta din pavele autoblocante de
beton de 8 cm grosime.

40,00 cm strat filtrant, anticontaminant si izolator din balast nisipos (SR EN 13242+A1 — 2009,

STAS 6400 si AND 582/2002 );
- 7,00 cm strat de fundatie din nisip - (SR EN 13242+A1 — 2009);
8,00cm imbraciminte carosabild din pavele autoblocante .
incadrarea aleelor se va face cu borduri prefabricate din beton 25x25 cm pe fundatie din beton

de ciment C8/10 — 15x30 cm ;
umplutura comtactata min. 98%;

Aleile de circulatie pietonald sunt dimensionate pentru asigurarea capacitalii de circulatie .Caile de
circulatie pietonala vor avea o imbracaminte antiderapanta din pavele autoblocante de beton de 6 em grosime |
astfel incat rosturile de montaj sa fie perpendicular sensului de mers al pietonului.

Structura aleelor pietonale :
30,00 cm strat filtrant, anticontaminant si izolator din balast nisipos (SR EN 13242+A1 — 2008,

STAS 6400 i AND 582/2002 );
4,00 cm strat de fundatie din nisip - (SR EN 13242+A1 — 2009);

6,00cm Tmbréciminte carosabild din pavele autoblocante .
incadrarea aleelor se va face cu borduri prefabricate din beton 25x25 cm pe fundatie din beton

de ciment C8/10 — 15x30 ¢m ;
umplutura comtactata min. 98%;

Pentru detalii suplimentare persoani de contact dl. Vasile SOIMAN — Primar.
Durata de executie a contractului de lucriri: 2 luni calendaristice de la data emiterii

ordinului de incepe a lucririlor.
Garantia de buné executie acordata lucrarilor va fi de minim 24 de luni.

Data limiti de depunere a ofertelor: 15.09.2022, ora 12:00




