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1. Generalitati

Prezenta expertizi tehnics s-a intocmit la cererea comunei Balcauti in
vederea stabilirii solutiei modernizare tronson de drum in satul Balcauti,
comuna Balcauti, judetul Suceava de Ia Daneliuc Victor si Selepiuc Dumitry
in lungime totala de 0.702 km, situat in com. Balcauti, Judetul Suceava.

Raportul de expertiza se intocmeste conform HG 925/1995 si cu
completarile din HG 742/2017 privind Regulamentul de verificare si
expertizare tehnica de calitate g proiectelor si a executiei lucrarilor in
constructii, legea 10/1995 privind calitatea in constructii, legea 50/1991 cu
modificarile ulterioare, HG 907/2016, HG 766/1997 in completare cu HG
1231/2008 privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii, NE
021/2003, normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate 2
drumurilor legate de cerintele utilizatorilor.

2. Elemente caracteristice generale

Comuna Balcauti este o comuna din judetul Suceava si are in
componenta satele Balcauti,Gropeni si Negostina.
Drumul supus expertizarii este
* Drum 1 km 0+000-0+702 L=702m , cu platforma de 7,00 m!,
din care parte carosabila 5,60m si acostamente de 0,75 m.

Clasa tehnica a drumului este V cu latimea platformei de 7.00 formata
din partea carosabila de 5.50 si doua acostamente de 0.75 m. (conform cu
Ordinul Ministerului Transportului nr.1296/2017 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea,construirea sj modernizarea drumurilor).

3. Investigatii asupra drumurilor,

Investigatiile s-au efectuat in cursul lunii septembrie 2022 si-au constat in:

Efectuarea de sondaje pentru stabilirea modului de alcatuire a structurii

rutiere;
Efectuarea inspectiei de vizualizare asupra imbracdmintei rutiere pentru
stabilirea starii de degradare ; f o
Determinarea capacitatii portante a complexului rutier

3.1 Alcatuirea structurii rutiere
~alMireéa structuri rutiere



Pentru stabilirea modului de alcatuire a structurii rutiere s-a realizat un
studiu geotehnic elaborat de S.C.Total Mapinvent S.R.L. Suceava, ing. Geolog
Ciobica Mihai.

In tabelul 1 se prezinta grosimile straturilor rutiere existente in fiecare
sondaj efectuat precum si tipul pamantului din patul drumului conform SREN [SO

14688/1.2.

Tabelul 1
Nr foraj si l
Descoperta
Drum Geotehnica Grosime straturi rutiere(cm) Tip Pamant
Argila prafoasa
40 cm - sol vegetal si negricioasa, plastic
L 1 F1 umplutura de pamint consistenta

3.2 Starea de degradare

Drumurile prezinta degradari si deformatii specifice drumurilor pietruite cum

ar fi:
» Gropi:

» Fagage;
» Absenta santurilor sau santuri colmatate .

3.3 Capacitatea portantd a complexului rutier

Capacitatea portants a complexului rutier a fost efectuats in luna
septembrie 2022 prin masuratori ale bazinelor de deflexiune cu ajutorul
deflectometrului cu parghie Benkelman. Masuratorile au fost efectuate in
puncte situate la cca 0,75 m fatd de marginea partii carosabile si la distanta
de 20,0 m unul de altul.

Bazinele de deflexiune inregistrate au fost prelucrate conform «Instrutiunilor
tehnice departamentale pentru determinarea prin  deflectografie Si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cy sisteme rutiere suple si
semirigide, indicativ CD 31/2002».

Rezultatele prelucrarij statistice ale deflexiunilor sunt prezentate.in tabelul 2.

Tabelul 2

Sector dem o dc
omogen (0.01mm) Se (0.01mm) ! Cy (%) {0.01mm) ]
Drum 1 311]/69,8 | 22,44 313 )




Drumul are capacitate portanta insuficienta conform tabelului nr. 4 din
normativul CD 31/2002.

1. Volumul traficuluj de calcul-conform studiului de trafic - Conform
studiului de trafic

2. Concluziji recomandiri si masuri ce se impun:
——————suranaan si masuri ce se impun:

Se va stabili Categoria de importants conform hotararii HG 261 /
1994;

Viteza de proiectare pentru drumurile/strazile supuse expertizei
este de 40km/h, drumurile sunt de clasa tehnica V:

Latimea platformei drumurilor, a partii carosabile si g
acostamentelor se va stabili conform STAS 863/85, Elemente
geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare; Ordin
1296/2017, Norma tehnica privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor; Ordin nr. 50/1998, Norme tehnice
privind proiectarea si realizarea strazilor din localitatile rurale:
Solutii recomandate sunt: latimea platformei de 7.00m cu parte
carosabila de 5.50m si doua acostamente de 0.75m.:

Proiectarea traseului in plan si spatiu, respectiv amenajarea
curbelor si intocmirea profilului longitudinal se va face cu
respectarea prevederilor STAS ului 863/85 si HG 1296/2017 J
Se va face sistematizarea pe verticala a drumului pentru a
permite accesul facil al riveranilor;

Se va face excavarea pamintului vegetal conform studiului
geotehnic;

Structura rutiera va avea urmatoarea alcatuire:

Varianta 1:

25 cm - strat fundatie din balast
o 12 cm - strat de baza din piatra sparta
o 6 cm BADPS 22 4 strat de legatiira ANDG05
o 4 cm BA/MAS16 strat de rulare AND605



Varianta 2:

o Strat de fundatie din balast de 25 cm
© strat de nisip de - 2cm+hartie kraft

o Dald betonat3 BcR 4,0 min 21 cm.

Se recomanda varianta 1.

Se va verifica structura rutiera propusa conform normativului PD 177
pentru structura rutierg supla si conform NP 081/2002 structura rigida;
structura se va verifica |a actiunea fenomenului de inghet-dezghet conform

STAS 1709;

Colectarea si evacuarea apelor provenite din precipitatii se va face
prin rigole de pamant, rigole dalate sj rigole carosabile, iar
descarcarea acestora prin podete transversale; calculele
hidrologice pentru verificarea sectiunilor santurilor si podetelor se
vor face conform STAS 10796/1/1997 si STAS 10796/2/1979:
Podetele vor fi proiectate si dimensionate in conformitate cu
-Normativ privind adaptarea la teren a proiectelor tip de podete
pentru drumuri indicativ P 19" sj cu ,Normativ privind proiectarea
hidraulica a podurilor si podetelor indicativ PD 95”;

Clasele de betoane utilizate la lucrarile de executie a
santurilor/rigolelor si podetelor vor respecta conditiile SR EN 206,
anexa f privind clasele de expunere:;

Drumurile laterale se vor amenaja pe o distanta de minim 1 Omcu
aceeasi structura rutiera ca a drumului expertizat:

Pentru imbunatatirea sigurantei circulatiei se vOor prevedea
indicatoare rutiere si marcaje longitudinale aplicate pe straturile de
imbracaminte asfaltica conform STAS 1848;

Prezenta expertiza tehnica este extrajudiciara si are valabilitate 1
an de la redactare, daca nu se produc modificari majore ca urmare
a unor calamitati naturale, etc, care pot modifica datele

prezentate.

Intocmit, expert tehnic afestat:
Prof.univ.dr.ing. Vasile BOBOC
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REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele A4, Bz, D a proiectului nr. 34/2022,, Modernizare
tronson de drum in satul Balcauti, comuna Balcauti, jud. Suceava de la Daneliuc Victor sj Selepiuc

Dumitru,,

Proiectant: S.C. Total Mapinvent srl Suceava
Beneficiar: Comuna Balcauti, jud. Suceava
Amplasament: Comuna Balcauti, jud. Suceava
Numir proiect: 34/2022

Faza: PT+DDE

Data prezentarii proiectului pentru verificare:

1. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei
Documentafia prezentats se referdi la un tronson de drum in lungime de 0.702 km:

Latime platforma : 7.00/5.00/3.50 m
Latime parte carosabila: 5.50/4.00/2.75 m
Acostamente 2 x 0.75/ 0.50/0.25 m

Structura rutieri:
- 10 em completarestrat de fundatie din balast;
- 12 cm strat de piatra sparta
- 6 cm strat de legatura din BADPC 22.4;
- 4 cm strat de uzura din BAPC.
Documente ce se prezinti la verificare
Piese scrise: Memoriu tehnic drumuri, memorii tehnice pe specialitati, program de urmarire si
control pe faze determinante, urmarirea in timp a drumului, caiete de sarcini.
Piese desenate:

- Plan de incadrare in zoni 1pl
Plan de situatie existent 6pl.
Pian de situatie proiectat 6 pl

- Profile transversale caracteristice 4 pl.

- Profil transversal tip Spl.

- Detaliu podet tubular diam. 600mm 1pl
- Detaliu armare cofrare canal dalat 1 pl



Detaliu rigola carosabila 1pl
- Detaliu parapet de protectie. 1pl

2. Concluzii asupra verificirii proiectului
Proiectul eorespunde- din“punct de vedere tehnic, standardelor romanegti §i normativelor tehnice in

vigoar¢; la'data elaboririi protectului pentru obtinerea avizelor.

Am predat 5 exemplare Am primit 5 exemplare
Verificator téhnic atestat Investitor/Proiectant
dr.ing-oan Gridinariu
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PROIECTANT : $.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA i
’ iN SATUL BALCAUTI. COMUNA

DENUMIRE PROIECT; "MODERNIZARE TRONSON DE DRIM TL
BALCAUTI JUDETUL SUCEAVA DE LA DANELIUC VICTOR $I SELEPIUC DUMITRIJ,.
BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI, JUDEJUL SUCEAVA

NR.PROIECT: 34/2022

FAZA: FROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

L. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de investiii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
"MODERNIZARE TRONSON DE DRUM iN SATUL BALCAUTI, COMUNA

e e e e e e et DL AR £ R R 10 A AFIVELIN/A
BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA DE LA DANELIUC VICTOR S1 SELEPIUC
DUMITRU.,

1.2. Amplasamentul

Geografic, amplasamentul studiat este localizat in intrayil
Suceava, avind destinatia de drum comunal.

conditiile legii,
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L3, Actul administrativ prin care a fost aprobat(a
fezabilitate/documentatia de avizare a lucririlor de interve

1.4. Ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul
COMUNA BALCAUTI

1.6. Beneficiarul investitiei
COMUNA BALCAUTV .
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT $.R.L. SUCEAVA
DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM N SATUL BALCAUTL COMUNA
BALCAUTL JUDETUL SUCEAVA DE LA DANELIUC VICTOR SI SELEPIUC DUMITRU.,
BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

NR.PROIECT: 34/2022
FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentafiei
de avizare a lucrdrilor de interventii

Drumul ce urmeaza a fi modernizat este:

» Drum 1 0+000.00-0+702.00 L=702 ml] cu platforma drumului de 7,00 ml din care parte
carosabila de 5,50 ml si doua acostamente de 0.75 ml;

TOTAL LUNGIME: 702 ml
Pentru declivitati mai mici de 7,00 % se aplica urmatoarea structura rutiera;

BA 16 — grosime de 4 cm
- BADPC 22.4 — grosime de 6 cm
- Strat de piatrd sparti — 12 cm
Strat de balast -25 cm

Pentru declivitati mai mari de 7,00 % se aplica urmatoarea structura rutiera:

MAS 16 — grosime de 4 cm

- BADPC 22.4 — grosime de 6 cm
Strat de piatrd spartd — 12 cm

- Strat de balast -25 cm

2.1, Particularitifi ale amplasamentului, cuprinzénd:

a) Descrierea amplasamentul;

Amplasamentul drumului este pe teritoriul comunei Balcauti, judeful Suceava, avind
destinatia de drum comunale.

Conform prevederilor Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor aprobate prin ordinul nr.45/1998 al ministrului transporturilor
drumurile supuse expertizei sunt de clasa tehnica V.

Administrativ, amplasamentele sunt situate pe traseul drumului existent, fiind localizat
in intravilanul comunei Balcauti.

Zona si amplasamentul obiectivului de investitii este evidentiat in piesele desenate:
Plan de incadrare in zona si planurile de situatie inclusiv respectarea Planului Urbanistic
General.

b) Topografia;

Amplasamentul este situat pe traseul drumului existent in vechile pozitii localizate in
intravilanul si extravilanul comunei Balcauti.
¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Zona comunei Bilcduti este caracterizatd printr-un climat temperat—continental,
(provincia climaticd est-europeani), avdnd nuante scandinavo-baltice, regim pluviometric
moderat etc. Acest climat apartine dealurilor si podisurilor joase (altitudini cuprinse intre 275 si
400 m) i caracterizat in zona prin factori climatici, elemente climatice si topoclimatice specifice
(valori inregistrate la statia meteorologica Ridiuti).



PROIECTANT : 5.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM IN SATUL BALCAUTL COMUNA
BALCAUTL JUDETUL SUCEAVA DE LA DANELIUC VICTOR SI SELEPIUC DUMITRIJ,.

BENEFICTAR: COMUNA BALCAUTI, JUDETLIL SUCEAVA
NR.PROIECT: 34/2022
FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

Factorii climatici

o radiafia solard globald = 110 kcal/cm2/an (minima in luna XII §i maxima in luna
ViI);

® caracteristicile reliefului: versanti, terase §i culoar morfologic;
e dinamica atmosferei: centri barici specifici zonei;
® caracteristicile suprafetei subiacente.
Elemente climatice
e temperatura medie multianuali a acrului = 7,10C (oscileazi in timpul anilor in sens +
$i-);
¢ amplitudinea medie termici multianualy = 23,90C, prezentéind:
- temperatura medie lunari pozitiva = 18,90C (iulie);
- temperatura medie lunari negativa = - 50C (februarie).
Valorile inregistrate reflectd continentalismul si excesivitatea climatului, impus gi prin:
® temperatura maxim absoluti = 37,10C (an 1961);
¢ temperatura minima absoluta = - 330C (an 1995);
¢ amplitudinea termic3 absoluta = 70,10C,

Mentiondm c3, se produc abateri de la valorile medii anuale, datoriti si inversiunilor de
temperaturd, foarte frecvente in zoni si impuse de orografie, fenomen intlnit iarna, unde in zona
platoului temperaturile sunt mai ridicate cu 2-30C, fata de culoarul raului Siret.

® zile de inghet la sol = 178180 zile/an (primul apare in a treia decad3 a lunii IX, iar
ultimul in decada a.ITl-a a lunii IV, sau prima a lunii V);

 umiditatea medie relativi a aerului = 75%, fiind repartizats pe anotimpuri astfel: P
=65%, V=72%, T = 81%, | = 86%;

® nebulozitatea medie anuvald = 6,10 zecimi de cer (maxima ajunge la 7,41 in
anotimpul rece, datorité ariilor ciclonice si sistemelor frontale, iar minima ajunge la 4,80 la
sférsitul verii);

® durata de strilucire a soarelui = 1974,2 ore/an;
® numir zile cu soare = 323 zile/an;
® numdr zile fird soare = 42 zle/an;

® precipitatii medii multianuale = 627,3 mm;
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® precipitatii medii anotimpuale: I=77,5 mm, P = 160,3 mm, V = 273,5 mm siT=115,5

mm;

¢ variabilitatea cantitifilor anuale: maxima = 861,3 mm (an 1970) si minima = 510,9 mm
(an 1962), diferentiindu-se anii ploiosi si secetogi, iar cantitatea maxima lunari inregistrati a fost
de 168,3 mm.

Mentionam cé, precipitatiile sunt direct proportionale cu temperatura aerului, originea
maselor de aer, dinamica acestora, orografia si localizarea geografici a teritoriului,
inregistrindu-se §i numeroase averse;

e cantititi maxime in 24 ore = 97,9 mm (7.09.1971);

® zile cu ploaie = 77 zile/an;

e zile cu ninsoare = 45 zile/an;

e zile cu strat de zépadd = 7080 zile/an;

® grosime strat de zpadd = 20-100 cm; exceptional 2 m (an 1954);
e zile cu cantititi de precipitatii > 0,1 mm = 105,8 zile/an;

® regimul eolian din zon3 este influentat de pozitia si intensitatea centrilor
barici, orografie, altitudine si orientarea reliefului, care determini o frecventd mai mare a
vénturilor dinspre nord-—vest i vest, est §i sud—vest, a ciror vitezi medie ajunge la 3,4 m/s, iar
maxima depiseste 11,4 m/s.

CARACTERIZAREA GEOLOGICA A ZONEI

Geologic, amplasamentele obiectivului se situeazi In partea nord—vestici a marii unititi
geostructurale, numitd Platforma moldoveneasca (parte integrantd a uriagei Platforme Ruse),
pozifie care influenfeazi in mod direct aspectul reliefului, climatul, dispunerea retelei
hidrografice, vegetaia, solurile etc. In aceast’ platforma, formatiunile geologice ale cuverturii
sedimentare, dispuse peste soclul rigid, cristalin sunt necutate §i usor inclinate spre orogenul
carpatic (in adincime) i spre sud, sud—est (la suprafati), apartinind ca varsti intervalului
Proterozoic superior—Sarmatian inferior (Volinian Inferior).

Din aceasti cauzi, rezultatul interactiunii permanente intre factorii dinamicii interne, dar
si a celei externe, regimul geotectonic diferentiat in timp si spatiu, ciclurile de sedimentare
(reprezentate prin transgresiuni §i regresiuni marine), precum si evolugia subaeriani au avut o
deosebitd important3 in configuratia reliefului zonei,

Structural, in adéncime se afla soclul rigid al fundamentului platformic, alcatuit din
formatiuni cristaline, cutate $i metamorfozate in timpul proterozoicului mediu, indicind
existenta indelungati a unui regim de geosinclinal, caracterizat prin miscari orogenetice intense.
Datoritd producerii acestora, au apirut fracturi crustale pe care s-an insinuat produsele
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vulcanismului paleozoic §i care incheie acest regim tectonic, zona transforméindu-se intr-o
unitate de platform3 cu o mobilitate redusi.

Soclul rigid este alcatuit din urmétoarele tipuri de roci: sisturi verzi, epimetamorfice
(continuarea nord-vesticd a celor din Dobrogea centrald), formatiuni geologice care odati cu
exondarea, au fost supuse denudatiei, transforménd regiunea intr-o suprafati structurald, intens
fragmentat si denumits ,,peneplena ciclului cristalin precambian”.

Aceastd peneplend a fost acoperits, datoritd celor trei cicluri majore de sedimentare,
printr-o cuverturd platformic3 §i a cérei aparitie este efectul cratonizirii treptate a domeniului
moldo—podolic, instaldndu-se regimului tectonic de platforma.

Regiunea, incepand de la sférgitul proterozoicului si pan3 astiizi, a fost afectati doar de
migcéri epirogenetice, (pozitive §i negative) cu amplitudini reduse, dar cu o larga desfiisurare in
suprafatd, timp si spaiu, determinind formarea numeroaselor transgresiuni si regresiuni marine.

Ciclurile de sedimentare au format etajele structurale ale platformei, constituite dintr-o
stivid groasd de roci sedimentare, necutate §i dispune discordant, alcdtuind urmitoarele cicluri si

efaje geologice:

1. Vendian superior—Devonian (230 m.a.) ciclu de sedimentare datorat scufundirii
generale a soclului cristalin §i acoperirea acestuia de ciitre marea epicontinentals, in care s-au
sedimentat urmitoarele tipuri de roci:

® Vendian superior: gresii cuarfo—feldspatice microconglomerate cu intercalatii de
siltite gi argile nisipoase cenusii;

® Cambrian inferior: conglomerate, gresii cuarfoase, argile si siltite cenusii;

o Silurian mediu §i superior: facies argilos cu graptoliti, calcare, argile cenusti, partial
bituminoase;

® Devonian inferior: calcare §i gresii cuartoase fosilifere.

2. Cretacic—-Eocen mediu (Valanginian-Eocen: 80 m.a.), ciclu de sedimentare
intrerupt de numeroase lacune stratigrafice, care cuprind intre ele urmitoarele etaje:

® Valanginian: calcare rosiatice, argile, marne, intercalatii de dolomite si anhidrite
(grosimi de 350 m), nisipuri calcaroase si calcare peletale (grosimi de 100 m);
® Albian superior: gresii §i calcare (grosimi de 50-60 m);

® Cenomanian inferior §i mediu: microconglomerate, gresii, nisipuri cuarfoase
glauconitice, calcare cretoase si concretiuni de silex (datorate marii transgresiuni

mezocretacice);

® Coniacian §i Santonian: micrite §i biomicrite, cu intercalatii de marne (grosimi de
50 m);

@ Campanian §i Senonian: micrite, calcare grezoase §i marne (grosimi de 350 m);

® Paleocen: gresii cuarfoase glauconitice, gresii calcaroase glauconitice si calcare (
grosimi de 80-150 m);
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® Eocen mediu si superior: gresii calcaroase slab glauconitice, marne si calcare verzui.

3. Badenian sup.—Sarmatian inf., ciclu in care apele mirii revin dupi o perioadi de
exondare (cca. 40 m.a) si in care s-au sedimentat formatiunile geologice care alcituiesc

urmitoarele etaje:

® Badenian superior, constituit din: gresii, marne si nisipuri fosilifere {grosimi de 50
m);

® Sarmatian (depozite sedimentate in bazinul dacic al mirii Paratethys), cuprinde
urmétoarele etaje, depuse in depozona forebulghe:

- Buglovian (roci de natur detritic: grosimi de 80 m): argile, calcare (calcarul
de Péadureni), argile marnoase oliv, cenusii, tari §i fisurate, cu intercalatii milimetrice
(decimetrice) de nisipuri fine, indesate, iar pe alocuri gresificate;

- Volinian inferior: nisipuri grosiere, argile nisipoase, plachete de gresii si
nivelul calcaro—grezos Pitriuti I, situat la partea sa inferioars.

Formatiunile geologice de varstd bugloviani si Volinian inferioard sunt acoperite de cele
de naturd continentald, a ciror varstd este cuaternard (Pleistocen si Holocen) si alcituite din
depozite detritice necimentate, nisipuri, argile nisipo—prifoase, eluviale i aluviale. in general,
pe versanti si la baza acestora apar depozite deluviale §i proluviale, provenite prin acumularea
materialelor antrenate §i resedimentate de catre apele de siroire sau curgitoare.

d) Geologia, seismicitatea;

Geologic, amplasamentele sunt situate in marea unitate geostructurali a Platformei
Moldovenesti care reprezintd in zond prelungirea spre vest pe teritoriul tirii noastre a
Platformei Ruse si care cuprinde dou# unit#fi litostratigrafice caracterizate prin urmétoarele

megastructuri litostratigrafice:

¢ fundament cristalin format in stadiul de geosinclinal: megastructura inferioari;
* cuvertura sedimentari, formati in stadiul de platforma si dispusa discordant
peste fundament, constituind depozona forebulge (flanc epiplatformic—epicratonic):

megastructura superioara.

In fundamentul cristalin de varstd Precambrian care formeazi un soclu rigid, cutat si
consolidat in Proterozoic se afla formatiuni cristaline alcituite din gnaise granitoide, paragnaise
plagioclazice, sisturi migmatice etc., cutate $i metamorfozate in timpul Proterozoicului inferior
si mediu, indicind existenta unui regim de geosinclinal, caracterizat prin migcéri orogenetice
intense. Datoritd producerii acestor misciri diastrofice au aparut fracturi crustale pe care s-au
Insinuat produsele magmatice ale vulcanismului vechi paleozoic (filonage de pegmatite, granite
roz cu muscovit gi biotit) si bazalte, misciri care incheie acest regim tectonic, zona
transforméndu-se intr-o unitate de platformi cu mobilitate redusi.

Aceste formatiuni geologice au fost exondate si supuse denudatiei de citre factorii
externi care au transformat regiunea intr-o suprafafi structurals, intens fragmentats, generdnd
peneplena soclului cristalin Precambrian.
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Fundamentul cristalin dupa incetarea migcirilor orogenetice isi incheie regimul
tectonic de geosinclinal transforméindu-se intr-o unitate de platforma cu mobilitate redus3 si
denudatie activdi inhumat sub stiva cuverturii rocilor sedimentare cvasiorizontale
(megamonoclin), dar supus migcirilor epirogenetice in cuvertura sedimentars (dispusa
discordant peste fundamentul cristalin) se afli formatiuni geologice sedimentate in trei cicluri
majore, separate prin lacune stratigrafice care denotd ¢ nu au existat sedimentsiri continui in
apele mdrilor epicontinentale. Astfel s-a format cuvertura platformics, a cirei existenti se
datoreazi efectului cratonizirii treptate a domeniului moldo—podolic care a determinat
instalarea regimului geotectonic de platformi. Megastructura incepind de la sfargitul
Proterozoicului a fost afectati numai de migciri epirogenetice cu amplitudini reduse insi cu o
largd desfagurare in suprafatd, timp si spatiu, determinand aparifia numeroaselor transgresiunt
$i regresiuni marine §i prin actiunea cirora s-a format etajul structural al platformei constituit
dintr-o stivii groasi de roci sedimentare necutate si dispuse discordant in urmatoarele cicluri si

etaje geologice:

Ciclul nr.1. de sedimentare (Paleozoic: Vendian superior—Devonian, 230 m.a.)

reprezintd prima oscilafie negativ a soclului care a determinat instalarea mdrii epicontinentale
si in care s-au sedimentat formatiunile geologice apartinind urmitoarelor etaje i alcituite din
urmitoarele tipuri de roci:

- Vendian superior, reprezentat prin gresii cuarto-feldspatice,
microconglomerate cu intercalatii de siltite i argile nisipoase cenusii;

- Cambrian inferior, reprezentat prin conglomerate cu elemente de cristaline (in
- bazl), gresii cuartitice, gresii calcaroase, calcare gi gisturi argiloase (in general un
facies grezo — argilos);
- Ordovician, alciituit din gresii cuargitice i calcaroase;
- Silurian mediu, reprezentat printr-un facies argilos cu graptoliti, calcare fine
(spatice §i organogene), calcare negricioase, marne, argile cenusii parfial bituminoase, gresii
calcaroase, etc.;

- Devonian, reprezentat prin calcare, gresii silicioase, argile nisipoase dure cu
- diferite culori, etc;

Carbonifer, reprezentat prin gresii silicioase, cenusii—verzui, sisturi argiloase cu
- diferite culori, calcare etc.

Dupi sedimentarea acestor formatiuni geologice urmeazi o noui perioadi de
denudatie activi care determini aparitia unui relief nou afectat contimuu de factorii
denudationali externi.
¢ Ciclul r.2. de sedimentare (Mezozoic) cuprinde urmitoarele etaje:

- Jurasic superior, reprezentat prin calcare silicioase si marnoase, marne,
dolomite cu intercalatii de anhidrit etc., dupd care urmeazi faza retragerii apelor marine
(regresiunea Tithonic—Cretacic inferior), dupd care urmeazi marea transgresiune a miirii

mezocretacice;

- Cretacic inferior (sfirsit), reprezentat prin marne, calcare, gresii calcaroase,

- etc;
- Cretacit superior (Aptian, Albian §i Cenomanian), reprezentat prin nisipuri
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glauconitice, gresii calcaroase cu silex, microconglomerate, nisipuri cuartoase glauconitice,
calcare cuarfoase si marnoase, etc.

Dupé sedimentarea acestor formatiuni geologice urmeazi o noud exondare, care
determind o noud perioadi de denudatie activi, suprafata morfologica nou creati fiind afectata
de factorii denudationali externi care au creat un relief nou.

* Ciclul nr.3. de sedimentare (Neozoic), genereazi partea superioari a cuverturii
platformice a cérei grosime creste dinspre est spre vest, constituind depozona farebulge,

alcatuitd din urmitoarele etaje geologice:

- Badenian superior (facies marin-lagunar), reprezentat prin gresii
conglomerate, nisipuri anhidrite, tufuri, bentonite, marne, argile st argile nisipoase ale céror
grosimi cresc spre Orogenul Carpatic;

- Sarmatian (depozite sedimentate in bazinul dacic al mirii Paratethys: facies
marnos) cuprinde urmétoarele etaje geologice:

- Buglovian (roci de naturi detritics), reprezentat prin depozite argilo—nisipoase,
marne, argile si nisipuri;

- Volhinian (Sarmatian inferior) reprezentat prin argile, argile nisipoase, marne,
nisipuri cu nivele de gresii calcaroase, calcare oolitice §i calcaro—gresii (orizonturile Pitrauti I,
II §i Burdujeni), peste care urmeazi sedimentele argilo-nisipoase care incheie acest etaj.
Complexul sedimentar sarmatic este alciituit din roci cu diferite compozitii granulometrice si
culori, indicénd existenta unor transgresiuni si regresiuni ale liniei litorale ale apelor Mirii
Sarmatice (retragere succesivi spre sud i sud—est).

Formatiunile marnoase i argilo-marmoase se afld in paleoalbia rdului Suceava si in
talvegul albiei sale minore, constituind patul impermeabil al acviferului freatic de lunci.

Formafiunile geologice de varstd Sarmatian sunt acoperite de depozite continentale
(cu exceptia aflorimentelor) de varstd Cuaternar (Pleistocen—Holocen—Actual). Aceste
formatiuni sunt reprezentate prin depozite de origine fluviatili (trepte de lunc, terase, conuri
de dejectie), alcituite din pietriguri, bolovanisuri si nisipuri §i origine erozionali (glacisuri,
coluvii, deluvii si proluvii), alcituite din luturi loessoide, argile prifoase, prafuri si luturi care
formeazi roca parentald a solului vegetal.

Tectonic, zona amplasamentelor a fost influentat de cele dous stadii de evolutie:
geosinclinal si platforma ale ciror formatiuni geologice au fost afectate de migcirile de
fracturare care au determinat aparifia fracturilor crustale (structuri in trepte spre Orogenul
Carpatic-legea Iui Mrazec), insd formatiunile superioare prezinti o structurd monoclinali.
Depozitele de varstd Sarmaian prezintd o inclinare generals spre sud—est (megamonoclin) a
cérei valoare este cuprinsi intre 5-8 m/km pe direcfia nord—vest-sud—est, datorati si retragerii
succesive spre sud i sud—est. Accentuarea miscirilor epirogenetice pozitive care au afectat
zona aldturi de factorii climatici din Cuaternar au determinat fragmentarea reliefului prin
adancire §i dezvoltarea sistemelor de vii, insotite de terase de versant si trepte de lunci.
Sedimentarul, incepénd de la Paleozoic §i pani la Cuaternar, prezinti grosimi mai mici in estul
Platformei Moldovenesti care cresc apreciabil spre vest §i sud-vest, spre Orogenul Carpatic.
Formatiunile sedimentare sunt necutate si ugor inclinate spre Orogenul Carpatic (in adéncime)
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si spre SSE (la suprafafd, cu o panti de 5-8 m/km). Aceeasi inclinare spre SE o au si depozitele
cuaternare ceea ce inseamnd ci aceasta este un rezultat al migcarilor de basculare petrecute in

Pleistocen.

in concluzie, etapele evolutiei paleografice ale zonei sunt datorate miscarii plicilor
tectonice, migcérilor neotectonice §i in final fazei modelatoare, inceputi in Sarmatian inferior
(Volhinian inferior), ca urmare evolutia sistemului de drenaj si actiunea factorilor
denudationali subaerieni s-a aflat sub influent3 tectonici.

Seismic, zona este afectati de ,,cutremurele moldave” al ciror focar este situat in
regiunea Vrancea, insi propagarea g§i intensitatea migcéirilor seismice, depinde si de pozitia
amplasamentelor fatd de focar, magnitudine, energia seismului, constitutia litologici etc.

e Conform prevederilor normativului P100-1/2013, amplasamentele se
incadreazi la urmitoarele categorii:

acceleratia terenUIUL ..........oveueeveririiiireciieeescee s eraeanans ag =0,20;

perioada de COIL .vuviermiiiiriiii et saens Tc=10,7 sec;

regiunea este incadratd in gradul 6 de zonare seismici dupi scara MSK.

e) Devierile si protejérile de utilititi afectate;

Nu este cazul.
f) sursele de api, energie electricé, gaze, telefon §i altele asemenea pentru lucriri definitive si
provizorii;

Sursele de apa necesare pentru prepararea betoanelor, mortarelor si udatul sistemului
rutier se va asigura din fantanile locale prin amenajarea unor bazine cu un volum corespunzator,

g) céile de acces permanente, cdile de comunicatii §i altele asemenea;
Accesul la amplasamente se realizeaza din drumul comunal DC 35.
h) ciile de acces provizorii;
Caile de acces provizorii sunt reprezentate de drumurile vicinale ale comunei.
i) bunuri de patrimontu cultural imobil.
Nu este cazul.
2.2. Solutia tehnici cuprinzind:
a) Caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de investitii;
Drumul ce urmeaza a fi modernizat este:

» Drum 1 0+000.00-0+702.00 L=702 ml cu platforma drumului de 7,00 ml din care parte
carosabila de 5,50 ml si doua acostamente de 0.75 ml;

TOTAL LUNGIME: 702 ml
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Descrierea solutiei tehnice

In conformitate cu prevederile H.G.nr.261/1994 privind stabilirea categoriei de clasa
tehnic3 V, cu unu doua benzi de circulatie ,in zon# de ses , viteza de proiectare fiind de 25
km/h cu restrictie in unele curbe la 20 km/h.

La proiectare au fost respectate elementele geometrice in curbe cerute de STAS
863/85 si in Ordinul ministrului transporturilor nr.45/1998 privind proiectarea,construirea si
modemizarea drumurilor, permitind in acest mod realizarea unor trasee fluente.

La realizarea lucrérilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform
reglementdrilor in vigoare.

Materialele folosite vor fi in concordanti cu prevederile Legii 10/1995.

Elemente tehnice de proiectare in plan orizontal

Lungimea totala a drumului ce face obiectul prezentei documentatii este 702 ml.

Au fost respectate elementele geometrice in curbe cerute de STAS 863/85 privind
supraldrgirile si suprainiltirile in profil transversal permitand in acest mod realizarea unui
traseu foarte fluent.

Traseul proiectat pastreazi in proportie de 100% traseul actual al drumului,

Elemente tehnice de proiectare in profil longitudinal

In profil longitudinal linia rosie este in general cu circa 20-35 cm peste cota drumului
existent pe toate lungimile drumurilor, la trasare avandu-se in vedere corectarea profilului
respectind pasul de proiectare, declivitati si razele de racordare admisibile pentru aceaste
categorii de drumuri, reducerea cantitatii de materile pusa in opera .

Declivitatea maxima si minima a drumului in profil longitudinal este :

DRUM 1

11,82%

| 2,54% | 2721 m
Elemente tehnice de proiectare in profil transversal

Lifimea partii carosabile a drumului in aliniament este de 5,50 mL

S-a procedat la optimizarea profilelor transversale din punct de vedere al deverului
tinind cont de confortul optim , de realizare a unui consum minim de materile, scurgerea apelor

de precipitatii.
Declivitatea in profil transversal este de 2.50 % pentru partea carosabila si 4,00% pentru
acostamente.
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b) Varianta constructivi de realizare a investitiei;

Pentru declivitati mai mici de 7,00 % se aplica urmatoarea structura rutiera:

BA 16 — grosime de 4 cm

- BADPC 22.4 — grosime de 6 cm
Strat de piatré spartd — 12 cm

- Strat de balast -25 cm

Pentru declivitati mai mari de 7,00 % se aplica urmatoarea structura rutiera:

- MAS 16 — grosime de 4 cm
-  BADPC 22.4 — grosime de 6 cm
- Strat de piatrd spartd — 12 cm
Strat de balast -25 cm
¢) Trasarea lucrarilor;

Lucrérile necesare lucrarii de executare a drumului sunt trasate pe teren cu ajutorul
pichetilor si reperajelor.

d) Protejarea lucririlor executate §i a materialelor din santier;

Lucririle de betoane in elevaia lucrarilor edilitare,fundattii vor fi executate in perioada
optimd, luinduse mésuri speciale de protectie si semnalizare.

Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucririi, cimentul va fi
depozitat, dupd caz, in magazie de santier (pentru cimentul in saci) sau in l#zi asigurate la
intemperii {ciment vrac).

Lucririle de asfaltare se vor proteja prin semnalizare pentru a nu se circula pe asfaltul
proaspat pus in opera.
¢) Organizarea de santier
1.Structura constructivi:

Suprafata terenului aferents organizirii de santier este de 2.500 mp.

In cele ce urmeazi se prezintd principiile generale de amenajare, conditiile tehnice,
detaliile constructive si lucrérile necesare realizirii acceselor in (si din) organizare de santier.
Constructorul va realiza organizarea de santier pe teren liber de constructii, cu

asigurarea accesului la surse de apd si energie electrici. Muncitorii vor fi cazafi in vagoane
dormitor, iar localnicii vor fi transportati zilnic In localitatea de domiciliu.

Terenul ocupat de organizarea de santier va fi imprejmuit si este stabilit impreuni cu
beneficiarul (in acest caz reprezentantul puterii locale).

Avizele pentru organizarea de gantier vor fi obfinute de constructor.
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2 .Detalii constructive

a.Asigurarea si procurarea materialelor

Tehnologia de executie precum natura si calitatea materialelor folosite la acest obiectiv
vor fi in conformitate cu prevederile si standardele normelor tehnice acceptate in Romania si
Uniunea Europeana.
b. Asigurarea racordurilor si utilitatilor (sursele de apa, energie electrici, gaze, telefon, etc.)
pentru organizarea de santier

Sursele de api necesare pentru prepararea betoanelor, mortarelor si udatul sistemului
rutier s va asigura din fanténile locale sau riul Suceava, prin amenajarea unor bazine cu un

volum corespunzitor.

Pentru consumul casnic, apa se va asigura din surse de apd potabild din localitate sau

din sursele recunoscute din zoni - izvoare naturale.

Energia electricd folositd pentru alimentarea utilajelor si instalatiilor de pe santier se va
asigura din retelele de joasd tensiune din apropiere, cu respectarea tuturor prevederilor legale,

sau din sursé proprie de energie (grup electrogen).

Pentru organizarea de santier, utilitifile necesare sunt dimensionate si vor fi obtinute

aprobiirile legale de citre constructor.

¢. Amenajarea acceselor si amplasarea constructiilor in incinta
Accesul rutier la amplasamentul destinat organizarii de santier se va realiza din drumul

comunal, pe o ulitd existentd reprezentat in planul de situatie anexat.

Pe baza necesarului de materiale ,combustibil, forta de munca, utilaje, mijloace de

transport, scule si mijloace de mica mecanizare, organizarea de santier 1a punctul de lucru

cuprinde urmatoarele:

= Birou container 1 buc;

= Wc 2 cabine 1 buc

* Container magazine scule si materiale;
= Container sala de mese;

= Container depozit carburanti

= Container laborator;

= Pichet de incendiu;

12
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= Imprejmuire incinta cu sirma;

= Platforma parcare auto balastata;
Pentru amenajarea spatiilor necesare se preconizeazi utilizarea modulelor tip de container

din dotarea constructorului, pentru amplasarea lor fiiind necesare urmatoarele lucrari:

= Lamontare:
nivelare teren;
- asternerea unui strat de balast de 15 ¢m grosime;
incarcare ,descarcare si montare containere cu automacara de 16 tf;
- ore de utilizare automacara de 165 tf,deplasarea la sediu ,la lucrare si retur ;
- transport containere cu autocamionul de la santier la sediu organizari de
santier;
- vopsire containere;
* La demontare:
- incarcare, descarcare containere cu automaca de 16 tf;

- ore utilizare automacara de 16 tf pentru deplacare la organizare de santier si
retur,
- transport containere cu autocamionul de la lucrare ,la sediu santier;
pentru amenajarea cabinelor WC s-au prevazut si lucrarile pentru executia fosei septice care
cuprinde:
-  sapatura manuala,transport cu roaba si imprastierea pamintului rezultat din
sapatura;
- montarea tuburilor din beton simplu cu Dn=1000mm;
- betonarea fundului fosei

- montarea cabinei WC cu aceleasi faze ca la montarea —demontarea celorlalte
containere;

Pentru zona perimetrala obiectivului se prevede executarea imprejmuirii din sirma
ghimpata de 200 ml.

Tluminarea obiectivului se va realiza prin stalpi de iluminat si reflectoare amplasate
pe containere,

Imprejmuirea amplasamentului este de tip transparent se va executa din sirma ghimpata

prinsa cu bulumaci din lemn de foioase.
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II. Memorii tehnice pe specialititi

1) Memoriu tehnic drumuri
DATE TEHNICE:
a. Situatia existenta
In prezent, datorita degradarilor ce apar in suprastructura drumului nu este capabil sa

asigure in conditii corespunzatoare, din punct de vedere tehnic si economic traficul existent in
zona.

Drumul ce urmeaza a fi modernizat este:

|
» Drum 1 0+000.00-0+702.00 L=702 m] cu platforma drumului de 7,00 ml din care parte
carosabila de 5,50 ml si doua acostamente de 0.75 ml;_ f

// TOTAL LUNGIME: 702 ml

Pentru declivitati mai mici de 7,00 % se aplica urmatoarea st'zijugpra rutiera:
4y
L)

BA 16 — grosime de 4 ¢m /
- BADPC 22 .4 — grosime de 6 cm /
- Strat de piatri spartd — 12 cm 4
- Strat de balast -25 cm

Pentru declivitati mai mari de 7,00 % se aplica urmatoarea structura rutiera:

-  MAS 16 - grosime de 4 cm

- BADPC 22.4 — grosime de 6 cm
- Strat de piatri sparti — 12 cm

- Strat de balast -25 cm

Modemnizarea drumului luat in studiu este o necesitate deoarece permite cregterea
standardului de viatd al locuitorilor din localitate pe care o parcurg si deschide perspectiva
dezvoltirii economice a acestora.

in prezent, instalaiile de transport existente nu sunt capabile si asigure In conditii
corespunzétoare, din punct de vedere tehnic si economic, traficul existent in zond.

Considerdm cd trebuie subliniat faptul ci realizarea lucririlor previzute in
documentatia de fata va reprezenta, pentru zona in care ele se situeaza, o reducere a impactului
negativ asupra accesului la reteaua rutier. imbunété.tirea situatiei actuale acestor drumuri la
care ne referim reprezintd o imbunititire a infrastructurii din cadrul spatiului rural din zona
respectiv, o fmbunitatire a conditiilor de viati si a standardelor de munc#, fapt care va
contribui intr-o carecare misurd si de mentinere a populatiei in mediul rural.

in situatia existentd, drumul se prezinti ca drum pietruit, acoperite in general cu un strat
de balast, cu trangeie deja formate si portiuni de drum cu pante transversale cu scurgerea spre
axul drumului.

Suprafetele lor de circulatie prezinti numeroase zone cu figage si deniveldri, deterioriri
produse de inundatii, mai cu seam3 in perioadele lungi cu precipitatii bogate, aga cum sunt in
aceasti zona.
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PROIECTANT : S5.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA
DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM IN SATUL BALCAUTIL. COMUNA
BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA DE LA DANELIUC VICTOR SI SELEPIUC DUMITRIJ,,
BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTL JUDETUL SUCEAVA

NR.PROIECT: 34/2022
FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALIT DE EXECUTIE

Santurile drumului, sunt colmatate ori inexistente, necesitand si executia de podete
tubulare in vederea evacuarii apelor pluviale ,

Drumurile luate in studiu de pe raza comunei Horodnic de Jos, vor fi tratate ca si
drumuri importante , intrucét ele asigurd legituri in interiorul localitatii Horodnic de Jos,
lucririle de asfaltare referindu-se la o parte carosabild cu unu si doua sensuri de circulatie,

In urma dimensionarii se va aplica urmatorul sistem rutier;
Pentru declivitati mai mici de 7,00 % se aplica urmatoarea structura rutiera

- BA 16 —grosime de 4 cm

- BADPC 22.4 — grosime de 6 cm
- Strat de piatrd sparti — 12 cm
Strat de balast -25 cm

- MAS 16 — grosime de 4 cm

- BADPC 22.4 — grosime de 6 cm
- Strat de piatri spartdi — 12 cm

- Strat de balast -25 cm

Dimensionarea sistemului rutier s-2 fice

Drumurile laterale se vor amenaja pe
urmatorul sistem rutier:

- BA 16 — grosime de 4 cm

- BADPC 22.4 — grosime de 6 cm
- Strat de piatri sparti — 12 cm

- Strat de balast -25 cm

Considerdim c& trebuie subliniat faptul ci realizarea lucririlor previzute In
documentatia de fata va reprezenta, pentru zona in care ele se situeazi, o reducere a impactului
negativ asupra accesului la reteava rutierd pe care il are acum aceste drumuri slab pietruite.
fmbunatitirea situatiei actuale a drumurilor la care ne referim reprezinti o imbunétitire a
infrastructurii din cadrul spatiului rural din zona respectiva, o imbunititire a conditiilor de viat3
si a standardelor de munci, fapt care va contribui intr-o oarecare misuri §i de mentinere a
populatiei in mediul rural.

Elementele sale geometrice vor fi aduse la valorile corespunzitoare unor drumuri de

clasa V, cuimbracaminte supla .
La realizarea lucririlor se vor folosi numai materiale agrementate conform

reglementérilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate
cu legislatia U.E. Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 si a
legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizirii de materiale agrementate pentru execufia

lucrérilor.
Considerdm ca trebuie de subliniat faptul ¢, realizarea obiectivelor solicitate, conform

prevederilor din documentatia de faf#i, va prezenta , pentru zona, o reducere a impactului
negativ asupra accesului la reteaua rutier3.
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PROIECTANT : 5.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM N SATUL BALCAUTI, COMUNA
BALCAUTI JUDETUL SUCEAVA DE LA DANELIUC VICTOR SI SELEPIUC DUMITRLU,

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTIL, JUDETUL SUCEAVA
NR.FROIECT: 34/2022
FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

Imbunatatirea stirii de viabilitate va reprezenta si o imbunatatire a conditiilor de viata
si a standardelor de munc3 pentru locuitorii zonelor deservite de respectiva cale de circulatie.
Prezenfa in zond a unor cii de circulafie cu imbriciminte rigida, va ameliora conditiile
igienico-sanitare ale vietii localnicilor si activitatilor productive desfasurate de citre acestia.

Nivelul hidrostatic mésurat in fantanile de pe traseu este situat sub nivelul solului la
adancimi de cel putin 2,00 m, conform studiului geotehnic nefiind necesare lucrari de drenare

pe zona drumurilor propuse spre asfaltare.

Lucrarile de protectia muncii pe perioada executiei sunt prinse in normele de deviz
ficénd parte din tehnologia de executie.
Lucririle care necesiti prevederi deosebite sunt:

- sprijinirea malurilor la s#ipaturile pentru fundatii ale podetelor;
- executarea accesului de picior in zonele inguste;
La executarea lucririlor se vor lua toate mésurile privind protectia mediului

inconjurétor:

- depozitarea combustibililor §i a materialelor, precum si intretinerea curentsi a
utilajelor se vor face in locuri special amenajate, fird a fi permis# impristierea
materialelor, combustibililor, lubrifiantilor si reziduurilor la IntAmplare pe santier;

- depozitele de terasamente i resturile vegetale din defrisiri sau din degajarea
albiilor se vor amplasa astfel incét si nu poata fi antrenate de viituri.

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice
domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea
variantei optime pentru aprobare.

Caracteristicile principale ale constructiei :

-lungimea totald a drumurilor : 0,702 km.

-litimea platformei 7,00 m

- parte carosabild de 5,50 m;

- acostamente de 2 x .75 m.

-viteza de proiectare : 25 km/ora cu restrictie de 20 km/h.

Elementele sale geometrice vor fi aduse la valorile corespunzitoare unor drumuri de
categoria V Imbricimintea urménd a fi definitiv.

b. Elemente geometrice si constructive

Nr Caracteristici
crt.
1 Drum v
2 Viteza de proiectare (km/h) 25
3 Restrictii de viteza (km/h} in unele 20
curbe datorita limitelor de proprietate
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PROIECTANT : 5.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM N SATUL BALCAUTI. COMUNA
BALCAUTL JUDETUL SUCEAVA DE LA DANELIUC VICTQR 81 SELEPIUC DUMITRLJ.,
BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

NR.PROIECT: 34/2022
FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALIl DE EXECUTIE

Numarul de benzi 1

Lafimea benzii (m) 2¥2.75
Acostamente 2X0.75m
Declivitati maxime % 11,82%

Caracteristicile principale ale constructiilor sunt:

Drumul ce urmeaza a fi modernizat este:

»  Drum 1 0+000.00-0+702.00 L=702 ml cu platforma drumului de 7,00 ml din care parte
carosabila de 5,50 ml si doua acostamente de 0.75 ml;

TOTAL LUNGIME: 702 ml
Pentru declivitati mai mici de 7,00 % se aplica urmatoarea structura rutiera:

BA 16 — grosime de 4 cm

- BADPC 22.4 — grosime de 6 cm
Strat de piatri sparti— 12 cm

- Strat de balast -25 cm

Pentru declivitati mai mari de 7,00 % se aplica urmatoarea structura rutiera:

- MAS 16 — grosime de 4 cm
- BADPC 22.4 — grosime de 6 cm
- Strat de piatri sparti — 12 cm
- Strat de balast -25 cm
Sunt necesare urmatoarele lucrari pentru aducerea drumurilor existente la un grad de
siguranta ridicat;

Podete tubulare
Lungime | s R
(m) | Poziissadl
) 0+195.00
2 tubular inlocuire 600 5 0+291.53j
Santuri trapezoidale dalate
NR. SANT DALAT
CRT TIPUL LUCRARII POZITIA KM
1 SANT DALAT STANGA - DREAPTA 0+000.00-0+702.00 1404
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PROIECTANT : 5.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA
DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM IN SATUL BALCAUTI, COMUNA
BALCAUTL JUDETUL SUCEAVA DE LA DANELIUC VICTOR SI SELEPIUC DUMITRUJ,,
BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

NR.PROIECT; 34/2022
FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

Amenajare drumuri laterale

DREAPTA

1 0+027.21

2 0+195.00 DREAPTA
5 0+216.11 STANGA

4 0+291.53 STANGA

5 0+510.00 STANGA

Pozitii kilometrice unde se aplica MAS 16

Tronsonul 0+062,77 — 0+101,25
Tronsonul 0+245,31 — 0+377,70

Lungime totala pe care se aplica sistemul rutier = 170,87 ml

La realizarea lucrdrilor se vor folosi numai materiale agrementate conform
reglementdrilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate
cu legislatia U.E. Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 sia
legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizirii de materiale agrementate pentru executia

lucrérilor.

Prin modenizarea acestui drumu se va moderniza acea parte a infrastructurii pe care o
reprezintd cdile de circulatie rutiers, el reprezentind capacitatea de acoperire a nevoilor de
circulatie.

Lucrérile de protectia muncii pe perioada executiei sunt prinse in normele de deviz
ficind parte din tehnologia de executie.

Lucririle care necesit# prevederi deosebite sunt:
- sprijinirea malurilor la sapaturile pentru fundatii ale podetelor;

- executarea accesului de picior in zonele inguste;
La executarea lucrdrilor se vor lua toate masurile privind protectia mediului

inconjuritor:

- depozitarea combustibililor §i a materialelor, precum si intrefinerea curenti a
utilajelor se vor face in locuri special amenajate, fird a fi permisi impragtierea
materialelor, combustibililor, lubrifiantilor i reziduurilor la intAmplare pe santier;

- depozitele de terasamente si resturile vegetale din defrigiri sau din degajarea
albiilor se vor amplasa astfel incét si nu poat fi antrenate de viituri.

ru-Catalin
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PROIECTANT : 5.C, TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA }
DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM N SATUI. BALCAU T1, COMUNA

BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA DE [ A DANELIUC VICTOR §I SELEPIUC DUMITRUJ.,
BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

NR.PROIECT: 34/2022

FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

Vizat
Inspectoratul Judetean in Constructii Suceava

Program Nr.1
pentru controlul calititii lucriri pe perioda executiei

Lucriri executie drumuri

Beneficiarul.......c.cvcevrcneeeer e sees e
reprezentat prin diriginte (inspector) de gantier............cccoooeveeereeeennn..
S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA 1n calitate de proi

......................................................................................................................

fn conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in constructii a
HG 766/1997 - regulament cu privire la conducerea si asigurarea calitatii In constructii,
precum si a normativelor in vigoare, se stabileste de comun acord prezentul program pentru
controlul calitifii lucrarilor de constructii.

cﬁﬁ;ﬁ‘:a;; S:e Document scris:Proces verbal - h;?n?;?::;:-sl
verifica sau’ s PV; Proces verbal lucréri ISC ) g
Nr. ort receptioneazi si ascunse - PVLA;Proces verbal Beneficiar 4
) pentruscareitrebyie receplie calitativ - PVR; Proces Executant 2
intocmite documente verbal faza determinants - Proiectant ©
. PVFD
scrise Geolog
0 1 2 3 4
Predare
1 amplasament PV BYE+P
Pregitirea terenului
§i a stratului suport
(curatirea de frunze,
2 crengi, arbusti, PVLA G+E+B+P
Tndepértarea
cioatelor, a solului
vegetal, scarificare)
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM N SATUL BALCAUTL COMUNA
BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA DE LA DANELIUC VICTOR SI SELEPIUC DUMITRU.,

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTIL, JUDETUL SUCEAVA
NR.PROIECT: 34/2022
FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

si verificarea naturii
terenului

Realizarea
umpluturii,
profilarea traseului si
3 compactarea PVFD IC+B+E+P
acestuia nainte de
agternerea stratului
de balast

Verificarea calitatii
materialelor pentru
strat de balast, PV B4E
conform
prevederilor din
caieful de sarcini

Verificarea execufiei
5 stratului de balast PVED IC+B+E+P

Verificarea calititii
materialelor pentru
strat de piatra sparti, PV B+E
conform
prevederilor din
caietul de sarcini

7 Verificarea stratului PVFD IC+B+E+P
de bazi

8 Verificarea stratului
de binder PVFD _ IC+B+E+P

Verificarea stratului
9 de uzuri PVFD IC+B+E+P

Receptia lucriirii Comisie

Beneficiar, Executant,

Diriginte de santier,
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM iN SATUL BALCA COMUNA
BALCA ETUL SUCEAVA DE LA DANELIUC VICTOR SI SELEPIUC DUMITRU.
BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

NR.PROIECT: 34/2022

FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

Vizat
Inspectoratul Judetean in Constructii Suceava

Program Nr.2
pentru controlul calitiitii lucriri pe perioda executiei
Podete

BEnefiCiarul. ...ttt e s e s res st

reprezentat prin diriginte (inSPector) de SANLIET. .. ... eeeeeveee oo
S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA in calitate de proiectant, reprezentat prin

INZ. e resee s e s ensee e s

.............................................................................................................................................

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in constructii a
HG 766/1997 - regulament cu privire la conducerea si asigurarea calitatii ) '
precum §i a normativelor in vigoare, se stabileste de comun acord pre
controlul calitiitii lucririlor de constructii.

Lueriri ce se
con_troleaza, se Document scris:Proces verbal - 3=
verifici sau se . ISC w
. . . PV; Proces verbal receptic . E
Nr. crt. receptioneaza gi e . Beneficiar
. calitativi-PVRC;Proces verbal &
pentru care trebuie faza determinanti-PVFD Executant 8
intocmite documente Proiectant
scrise Geolog
0 1 2 3 4
Predare
1 amplasament PV E+p
2 Receptia cotei de PVLA B+E+G+P+
fundare si a naturii
terenului
3 Verificare montare PVRC B+E+P
tub
Verificare armare
4 timpane §i camers de PVRC B+E+P
cidere
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM fN SATUL BALCAUTI, COMUNA
BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA DE LA DANELIUC VICTOR SI SELEPIUC DUMITRU,,
BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

NR.PROIECT: 34/2022

FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII BE EXECUTIE

b Verificare strat dren PVRC B+E+P
6 Verificare aspect PVRC B+E+P
beton dupi decofrare ;
s W]
Beneficiar, Executant, A@%Eﬁﬁbf\
- Fd
]
R.L

Diriginte de santier,
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PROIECTANT : S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM N SATUL BALCAUTIL COMUNA
BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA DE LA DANELIUC VICTOR SI SELEPIUC DUMITRLJ,,
BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

NR.PROIECT: 34/2022
FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

Vizat
Inspectoratul Judetean in Constructii Suceava

Program Nr.3
pentru controlul calitiifii lucriri pe perioda executiei
Rigole si santuri dalate

BENESICIAMUL. . ....eeeeirreteee ettt e ee e eeeete et

reprezentat prin diriginte (inSpector) de SANLIET. .. ......c.cveieee e
S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA in calitate de proiectant, reprezentat prin

IZ. ettt e e

.............................................................................................................................................

precum $i a normativelor in vigoare, se stabileste de comun acord prezentul
controlul calititii lucrérilor de constructii.

Lucrdri ce se
controleazi, se Document scris:Proces verbal -
verifics sau se PV; Proces verbal lucriri
Nr. crt. receptioneazi gi ascunse-PVLA;Proces verbal

pentru care trebuie | receptie calitativi-PVRC;Proces

intocmite documente | verbal fazi determinanti-PVFD Proiectant
scrise Geolog
0 1 2 3 4
1 Predare
amplasament PV E+P

2 Verificare sipaturd PVLA B+E+P
3 Verificare strat nisip PVLA B+E+P
4 Verificare aspect

beton dale PVRC B+E+P

Beneficiar, Executant,

Diriginte de gantier,
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PROIECTANT : 5.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM iN SATUL BALCAU I I COMUN,
BALCAUTL JUDETUL SUCEAVA DE LA DANELIUC VICTOR SI SELEPIUC DUMITRU.,

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTIL, JUDETUL SUCEAVA
NR.PROIECT: 34/2022 _
FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

Maisurarea lucririlor

Vor fi evidentiate lucririle ascunse, prin procese verbale de lucriri ascunse incheiat
intre executant si beneficiar, si dupd caz, unde existi mentiune expresd, proiectant, cu
dimensiunile respective si natura terenului de fundare.

Laboratoarele contractantalui si testele care cad in sarcina sa

Se va realiza un studiu preliminar de laborator privind compozitia si caracteristicile
mixturii asfaltice,tininduse seama de respectarea conditiilor tehnice impuse de caietul de
sarcini si normative in vigoare.

Calitatea mixturii asfaltice va fi atestata printr-un certificat de calitate emis pe baza
incercarilor si analizelor de laborator,

Controlul calitatii lucrarilor executate vor consta in verificarea pregatirii suprafetei de
remediat si a modului de compactare,respectarea temperaturii de asternere - compactare si
verificarea planeitatii suprafatei executate.

Curitenia in gantier

Pe tot parcursul lucrdirilor si la terminarea lor,va fi asigura
constructor. Nu se vor Impréstia materiale de constructie pe traseu, ace
locuri speciale, iar la terminarea lucririlor se va reface cadrul natural e

Serviciile sanitare

Q
” 4 Fi
Relatiile dintre contractant, consultant si persoana juridici achizitoa

Relatiile dintre contractant,consultant si persoana juridica achizitoare (investitor)
vor fi relatii contractuale stabilite pe baza unor contracte ferme.Se vor incheia contracte intre
investitor si executant si intre investitor si proiectant (consultant). Acestea vor stipula
angajamentele fiecdrei pérti, care sd duci la realizarea obiectivului de investitii, conform
prevederilor proiectului si principalilor indicatori tehnico — economici adoptati.

INTOCMIT,
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PROIECTANT : 5.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM IN SATUL BALCAUTL COMUNA
BALCAUTI JUDETUL SUCEAVA DE 1A DANELIUC VICTOR 8I SELEPIUC DUMITRIJ,,

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA

NR.PROIECT: 34/2022
FAZA; PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

Colectarea si evacuarea apelor
Colectarea si evacuarea apelor de suprafati

Se vor respecta urmiitoarele:

» scurgerea apelor in lungul drumului se realizeaza prin santuri de pamant,
rigola triunghiulara de pamant si rigola de acostament si dirijarea acestora .

¢ pantele platformei drumului in profil transversal vor fi de 2,50 % si
acostamentele de 4.00%.

¢ dirijarea apelor de pe versanti si taluzuri s-a ficut citre emisari cu o capacitate
suficientd de preluare a debitelor acumulate;

12 Procesul tehnologic de execufie.

Procesul tehnologic de execugie reiese detaliat din listele de cantititi de lucriri anexate
(Volumul ITI) si caietu! de sarcini (Volumul II).

Ordinea executiei operatiilor lucrérilor cuprinse in tehnologia de reparatii lucrari de arta
si refacere sistem rutier avuti in vedere la cuantificarea valorici a volumelor de lucriri sunt:

12.1.Pregatirea stratului suport
Sapatura mecanica

¢ Compactarea terasamentului
12.2 Executia podetelor

1.Executia fundatiilor
2.Executia elevatiilor
.Executia cai si a rampelor de acces
12.3 Executia santurilor de pamant
Executie rigole si santuri dalate
Executie rigola carosabila si ranforsata
12.4Executie suprastructura

e Pregatirea platformei
e Realizarea sistemului rutier
12.5 Lucrari de siguranta a circulatiei

Plantarea indicatoarelor de circulatie

Marcaje orizontale
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PROIECTANT : 8.C, TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA

DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM N SATUL BALCAUTL COMUNA
BALCAUTL JUDETUL SUCEAVA DE LA DANELIUC VICTOR SI SELEPIUC DUMITRU.,,

BENEFICIAR: COMUNA BALCAUTIL, JUDETUL SUCEAVA
NR.PROIECT: 34/2022
FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALIlI DE EXECUTIE

M:isuri pentru protectia mediului

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra
mediului concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de
constructii din litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cit
si asupra atmosferei,faunei, vegetatiei,apei si solului.

Prin intretinerea drumului s-au luat masuri pentru inbunatatirea conditiilor de circulatie
(starea suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan,declivitati)care sa permita circulatia
cu viteza cit mai uniforma diminuind astfel emisia de noxe.

Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de
actiunea vantului si de schimbarile de temperaturé poate fi controlati prin protectia destinata
cresterii vegetatiei care in decursul anilor va reprezenta singura solutie de durat3.

Miscarile hidrologice si de gravitatie, si anume alunecarile de teren si eroziunea la
suprafatd provocati de debitele de apd sunt principalele cauze care duc la instabilitate
structurala.

Se va avea in vedere ca resturile riimase in urma lucrarilor de intretinere si nu afecteze
cadrul natural.

Tindnd seama de natura geologica si pedologica a zonei ,orografie,clima, hidrologia
vegetatiei locale,beneficiarul va urmiri in permanents curitirea cursurilor de api afluente si
adiacente de resturi de exploatare ,curafirea santurilor si gurilor de scurgerereaparitia
vegetatiei prin lucriri silvice sau inierbari.

Prescriptii de protectia muncii

Lucrérile de protectia muncii pe perioada execufiei sunt prinse in normele de deviz ficind
parte din tehnologia de executie.

¢ Norme de protectie a muncii pentru lucrarile de intretinere si reparatii drumuiri(aprobate
din Ordinul ministrului transporturilor si tetecomunicatiilor nr.8/1984);

¢ Normele de protectic a muncii specifice activitatii de constructii montaj pentru
transporturile feroviare , rutiere si navale ;

d Norme republicane de protectie a muncii ale ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii

¢ Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere
pentru unitatile din Ministerul Transporturilor st Telecomunicatiilor ;
Masurile de protectie a muncii au la baza .Legea protectici muncii” nr . 90/1996 si

wInstructiunile nr.630/2330 din 20.04.1985 — Semnalizarea lucrarilor de drumuri” .

De asemenea trebuie avute in vedere urmatoarele prescriptii de protectie a muncii:

¢ Dotarea personalului care participa la realizarea lucrarii cu echipament si protectie adecvat;

¢ Instruirea personalului care participa la realizarea lucrarii asupra proceselor tehnologice pe
care trebuie sa le execute , precum si prezentarea factorilor de risc;

¢ Acordarea alimentatiei de protectie si materialelor igienico — sanitare specifice;

Se vor marca pe teren, prin plicute avertizoare, zonele periculoase;
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PERIOADA DE EXECUTIE

Este prevazuti intre anii 2023 - 2024 cu o durati normat# de executie de 12 luni.
ACCESUL LA AMPLASAMENT
Accesul la amplasament se realizeazi din drumul comunal 35,

ASIGURAREA TRAFICULUI

Pe perioada executiei lucririlor nu sunt necesare variante de circulaie.

Sistemul calitiitii in proiectare

Are la bazd prevederile din ,LEGEA 10/24 ian. 1995 — Privind calitatea in
constructii”, cele din ,,SR EN ISO - 9001 / SEPT. 1995 — Sistemele calitiitii — Model pentru
asigurarea calititii in proiectare, dezvoltare, productie, montaj si service” precum si cele
din ,,H.G.925 : 1995 — Regulament de verificare i expertizare tehnici a proiectelor, a executiei

lucrérilor si constructiilor”.

Pe baza acestora societatea CORPORATION a elaboraE wlrocedura de asigurarea
calitdtii : COD PO — 4.4.03” precum §i , MANUALUL CALITATII MQ — 01l/august 19977,

Proiectantul a avut In vedere dispoziiile din LEGEA 10 art. 9 din CAPITOLUL II —
sistemul calitdfii in constructii [aliniatele a),..., k)], precum si detalierea lor in art. 10, ..., art.
20. acolo unde articolele prin continutul lor specifici atributii ce revin acestuia in ceea ce

privesc:

reglementirile tehnice in constructii in vigoare la data executiei proiectului;
calitatea produselor folosite la realizarea lucririi;
* prevederea solutiilor gi procedeelor de execufic agrementate de M.LP.A.T.

INCERTRANS CESTRIN;
verificarea proiectului in conformitate cu art. 13 — CAPITOLUL II din LEGEA 10;

* sarcinile specifice proiectantului ce-i revin din conducerea §i asigurarea calititii
lucrarii;

o utilizarea studiilor i incercirilor specifice lucririi executate de laboratoare de analize
si Incercéri autorizate gi acreditate in conformitate cu legislatia specifici in domeniu;

¢ aparatura pentru maésurdtori specifice lucririi va avea acreditarea metrologic in
conformitate cu legislatia specifici in domeniu;
receptia lucrdrilor in conformitate cu art. 17 — CAPITOLUL II din LEGEA 10;
comportarea in exploatare §i interventii in timp in conformitate cu art. 18

CAPITOLUL II din LEGEA 10;
postutilizarea constructiei in conformitate cu ar. 19 — CAPITOLUL II din LEGEA 10;

controlul de stat al calititii in constructii in conformitate cu art. 20 — CAPITOLUL II
din LEGEA 10.

INTOCMIT, VERIFICAT,
Ing.Tureatca Alexandru-Catalin
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INSTRUCTIUNI PRIVIND EXPLOATARE
INTRETINERE SI RFPARATIILE

Organizarea, executarea §i urmérirea lucririlor

Organizarea §i executarea lucririlor si serviciilor de intrefinere curenta a drumurilor, a
podurilor §i a anexelor acestora, se fac de reguld prin uniti{i proprii ale administratiilor de
drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unititi de executie atestate tehnic pentru
acest gen de lucréri urmare analizei de oferte sau licitatie.

Executarea Iucrérilor si serviciilor de intretinere curenti a drumurilor, a 1
anexelor acestora, se face in limita fondurilor aprobate anual potr1v1t prevedertior
priorititilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico - economice. -

Executia lucririlor de intrefinere periodicé si reparafii la drumupy
acestora se face prin unitdfi de profil, atestate tehnic, pe baza de ¢
administratorul drumului §i antreprenori conform procedurilor legale it

Urmirirea lucrdirilor si serviciilor ce se executa in regie se fage
tehnic de specialitate al administra;iilor de drumuri.

tehnic apartinnd administratorului, atestat pentru activitatea de dirigentie sau cons tanta sau
de firme specializate de profil angajate prin contract.

Receptia lucriirilor

Receptia lucrdrilor de intretinere §i reparatii ale drumurilor, podurilor de sosea si accesoriilor
acestora, se face in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si
regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor in vigoare.

Lucrarile de intretinere pot fi:

a) lucrliri de intretinere curentd, care se executd permanent pentru mentinerea curiteniei,
esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradiri punctuale de mici
amploare la drumuri, lucriiri de arti, de siguran{3 rutieré si clédirilor anexe aferente drumurilor;

b) lucriri de intretinere periodicd sunt acele lucriiri care se executd periodic si planificat in
scopul compensirii parfiale sau totale a uzurii produse structurii rutiere, lucrérilor de arts, de
siguranti rutierd si cladirilor anexe aferente drumurilor.

Ca strategie de executie a lucrdrilor de Intrefinere, acestea pot fi:

a) strategie de tip curativ, care se aplica de reguld in conditiile unui buget restrictiv, cind se
executd lucrdri punctuale, functie de degradirile ce apar, asigurdndu-se niveluri de serviciu
scdzute cu o suprafati de rulare foarte eterogeni, necesitand personal numeros avand in vedere
volumul mare de lucriri de tip interventie care au o productivitate si eficients foarte scazuti;

b) strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarea si adaptarea sistemului
rutier sau a elementului lucririi de arta (pod, podet, pasaj, viaduct, etc.) sau de siguranta rutier3
pentru nivelul de agresivitate la care este supus.
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Lucrdrile de reparatii a drumurilor publice constau in totalitatea lucririlor fizice de
interventie care au ca scop compensarea partiald sau totald a uzurii fizice §i morale produsi ca
urmare a exploatirii normale sau a actiunii agentilor de mediu, imbunititirea caracteristicilor
tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru numarul de benzi de circulatie existente,
refacerea sau inlocuirea de elemente sau par{i de constructii iesite din uz care afecteazi
rezistenta, stabilitatea, siguranta in exploatare si protectia mediului.

In functie de modalitatea de interventie lucririle de reparatii pot fi :
a) reparatii curente;
b) reparatii capitale.

Lucrdrile de reparatii curente sunt cele care se executa periodic in scopul compensérii
parfiale sau totale a capacititii portante §i uzurii produse drumurilor, podurilor si anexelor
acestora, pentru a li se reda conditiile normale de exploatare si de siguranta a circulatiei rutiere.
in cap. D al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate aceste lucriri.

Lucririle de reparatii capitale sunt cele care se executa periodic in scopul compensirii
totale a uzurii fizice §i morale sau a ridicérii caracteristicilor tehnice ale drumurilor, podurilor
si anexelor acestora la nivelul impus de cresterea traficului rutier §i in raport cu cerintele
categoriei din care face parte drumul tinind seama att de conditiile prezente cét si cele de

perspectiva.

Planificarea lucrfirilor §i serviciilor aferente intrefinerii si reparirii drumurilor,
podurilor si anexelor acestora.

La planificarea lucrérilor §i serviciilor privind intrefinerea si repararea drumurilor,
podurilor de sosea §i a anexelor aferente lor, se va {ine seama de urmitoarele principii de bazi:

a} crearea unor legaturi organice intre diferite categorii de drumuri (autostrizi, drumuri expres,
drumuri nationale europene, drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare,
drumuri judetene, drumuri comunale, drumuri vicinale §i strizi) in vederea asiguririi unei
retele de drumuri unitare din punct de vedere functional i omogene din punct de vedere tehnic
in concordanti cu ceringele economiei nationale;

b) acordarea priorititii in planificarea lucririlor de intrefinere §i reparatii pentru drumurile
deschise traficului international, traseelor importante din punct de vedere economic,
administrativ §i turistic;

¢) obtinerea unei eficiente maxime a utilizirii fondurilor.

Tipurile de lucriiri de intretinere sau reparafii, volumul lucririlor si fondurilor necesare
executiei acestora se stabilesc in functie de :

a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura gi intensitatea traficului , zona climatic);

b) starea tehnicé a drumurilor, a podurilor si a constructiilor aferente lor, ca urmare a efectuiirii
masurétorilor tehnice, a reviziilor §i controalelor;

c) evidentele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea in exploatare;
d) strategia gi politicile de intretinere adaptate in functie de ipotezele bugetare avute in vedere;

e) normativele specifice fiecirei activitafi.
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Utilizarea cu maxima eficient3 tehnici §i economici a fondurilor pentru Intreinerea si
repararea drumurilor $i podurilor de gosea, se poate obtine §i prin utilizarea la planificarea si
prioritizarea lucrdrilor a sistemelor de administrare optimizati a drumurilor si podurilor
(Pavement Management System §i Bridge Management System ), sisteme care au la bazi
misurdtori tehnice complexe periodice ale refelei de drumuri si poduri.

Urmare interpretdrii datelor privind starea drumurilor si podurilor, si introducerii
acestora intr-un program special, se vor alege politicile §i strategiile de interventie, perioada
optima de execufie, prioritizarea lucrarilor si nivelul de urgent3.

Lucrérile accidentale datorate calamitétilor naturale, se executa in primi urgents pentru
restabilirea circulatiei, urmand ca documentatia tehnico-economicé si fie elaborat si aprobati
ulterior. Lucririle de definitivare se vor realiza conform planificarii.

Programele anuale pentru lucrdrile §i serviciile de intretinere si reparatii la drumuri,
poduri de sosea 5i anexele acestora se vor stabili in conformitate cu nomenclatorul privind
lucrdirile si serviciile aferente drumurilor publice (anexa 1), in functie de resursele financiare
aprobate, durata normald de functionare a drumurilor publice din anexa 4 si periodicitatea
lucririlor de intretinere §i reparatii curente la drumurile publice din anexa 5.

Programele anuale de intretinere si reparatii se elaboreazi de ciitre administratorii
refelei de drumuri publice - Consiliile locale pentru reteaua de drumuri de interes local.

Proiectarea, avizarea si aprobarea documentatiilor tehrico - economice

Documentatiile tehnico - economice pentru lucriirile de intrefinere si reparatii curente
la drumuri, poduri §i anexele aferente lor se elaboreazi prin forfe proprii ale administratorului
sau prin alte unititi de proiectare specializate.

Documentatiile tehnico - economice pentru lucririle de reparatii capitale la drumuri,
poduri i anexele aferente, mentionate in anexa 1 la cap. E, sunt lucriiri de tehnicitate i
complexitate deosebitdi care se elaboreazi prin unit{i de proiectare specializate; alegerea
proiectantului se face pe baza procedurilor legale in vigoare.

Proiectele de executie pentru lucririle de reparatii curente si capitale vor fi verificate
de citre specialisti verificatori de proiecte atestati.

Documentatiile tehnico - economice pentru lucréirile de fintretinere si reparatii se
avizeazi §i se aproba potrivit competentelor indicate in anexa 3.

Organizarea, executarea si urmirirea Iucririlor

Organizarea i executarea lucririlor §i serviciilor de Intretinere curenta a drumurilor, a
podurilor si a anexelor acestora, se fac de reguld prin unititi proprii ale administratiilor de
drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unititi de executie atestate tehnic pentru
acest gen de lucréri urmare analizei de oferte sau licitatie.

Executarea lucrérilor i serviciilor de intrefinere curenti a drumurilor, a podurilor si a
anexelor acestora, se face n limita fondurilor aprobate anual potrivit prevederilor legale si a
priorititilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico - economice.

Executia lucrarilor de ntrefinere periodic si reparatii la drumuri, poduri si accesoriile
acestora se face prin unititi de profil, atestate tehnic, pe baza de contract incheiat intre
administratorul drumului si antreprenori conform procedurilor legale in vigoare.
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Urmarirea lucrérilor si serviciilor ce se executa in regie se face de ciitre personalul
tehnic de specialitate al administratiilor de drumuri.

Urmérirea lucririlor i serviciilor ce se executa prin terti se va face de ciitre personalul
tehnic apartindnd administratorului, atestat pentru activitatea de dirigentie sau consultanti, sau
de firme specializate de profil angajate prin contract.

Receptia lucriirilor

Receptia lucrdrilor de Intretinere §i reparatii ale drumurilor, podurilor de sosea si accesoriilor
acestora, se face in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii i
regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor in vigoare.

Documente de referin{a
. in cuprinsul prezentului normativ se fac referiri la ;

Legea nr. 82 / 98 - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/97 privind regimul
drumurilor ;

Legeanr. 10/95 - Lege privind calitatea in constructii;

Legea nr. 50 / 91, republicati - Lege privind autorizarea executirii constructiilor i unele
madsuri pentru realizarea locuintelor;

H.G. 1275 / 90, completatd cu H. G. 276 / 94, H.G. 24 / 94, H.G. 250 / 97, H.G. 612 / 98 -
Hotérdre de Guvern privind infiinfarea Administragiei Nationale a Drumurilor, cu
completirile ei ulterioare;

HG 766 / 97 , Anexa nr.4 - Hotirire de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea In construc;n - Regulament privind urmdrirea comportdrii in exploatare,
interventiile in timp §i postutilizarea constructiilor;

Ord. MT nr. 43 /98 - Norme privind incadrarea in categorii 2 drumurilor nationale;
£) Ord. MT nr. 46 / 98 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

Ord. MT nor. 346 / 2000 - Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatii
aferente drumurilor publice;

Ord. MLPAT nr. 57 /N/ 99 - Normativ privind urmérirea comportirii in timp a constructiilor,
P130-99;

IND. AND nr. 547 / 99 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la
imbracimintile rutiere modeme;

Ord. AND nr. 26 / 93* - Instructie pentru prevenirea si combaterea inundatiilor si apirarea
contra gheturilor pe drumurile publice;

IND. AND nr. 504 / 94* - Instructie privind revizia drumurilor publice;

IND. PD nr. 99 / 2002 - Instructiuni tehnice privind repararea gi intretinerea podurilor,
podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidirie de piatra;

IND. CD nr. 75 / 2000 - Normativ privind folosirea , intrefinerea si repararea clidirilor din
ramura drumuri;
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IND. AND nr. 523 / 97 - Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la
rece, cu emulsie de bitum;

IND. AND nr. 532 / 97 - Normativ privind reciclarea la rece a imbriicimintilor rutiere;
IND. AND nr. 522 / 94 - Instructiuni pentru stabilirea stirii tehnice a unui pod;

IND. CD nr. 155/ 86 - Instructiuni tehnice departamentale privind determinarea stiirii tehnice
a drumurilor moderne;

STAS 4032/1/90* - Lucriri de drumuri. Terminologie;

STAS 5626 / 92 - Poduri. Terminologie;

SR 183/1-95 - Lucréri de drumuri. Imbriiciminti din beton de ciment executate in cofraje fixe.
Conditii tehnice generale de calitate;

MASURI DE PREVENIRE $§1 COMBATERE A POLEIULUIL, GHETII SAU ZAPEZII
iN GROSIME REDUSA

Prevenirea §i combaterea poleiului, a straturilor de gheat sau zipadi subtire, formate
pe partea carosabild a drumurilor se face folosind materiale chimice, antiderapante sau in

amestec,
Depozitarea materialelor chimice si antiderapante.

Depozitarea materialelor chimice granulare se va face in locuri ferite de umezeals si
acoperite, utilizéndu-se in acest scop magaziile, halele, soproanele sau platformele etange.

In cazul depozitarii in aer liber este necesari protejarea lor contra patrunderii apei
(rezultate din ploi sau dezghet), pr1n acoperirea cu panouri montate etans, prelate sau folie din
material plast:lc In situatia unei depozitari de scurti durata se poate proteja depozitul cu un

strat de nisip natural in grosime de 15-20 cm.

Depozitarea materialelor chimice lichide sub form3 de solutii se face in rezervoare cu
capacitatea de 10-50 tone,

Dep021tarea materialelor antiderapante (nisip, zgurs) se face in aer liber, silozuri sau
magazii. In cazul depozitirii In aer liber se va proceda la amestecul materialului antiderapant
cu materiale chimice pentru a evita inghetul §i aglomerarea acestuia in depozit si se va proteja
cu un strat de emulsie, folie, panouri montate etans etc.

La sférgitul activittii de iarnd, materialele antiderapante rimase neutilizate in
depozitele intermediare vor fi adunate de pe zoni §i transportate la districte, cantoane si
depozite sau cand acestea nu existi, pe platforme special amenajate (asfaltate §i cu scurgerea
apelor asigurati) pentru depozitarea materialelor de intretinere.

Amplasarea depozitelor de materiale

Amplasarea depozitelor de materiale antiderapante sau chimice se va face in functie de:
- cantitiile maxime de materiale ce urmeazi a fi riaspandite;
- capacitatea utilajelor de rdspandire din dotare;

- lungimea sectoarelor de drum ce urmeaz3 a fi tratate.
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In cazul intretinerii unor sectoare de drum cu lungime mic# se va organiza un depozit
central de mare capacitate in cadrul bazelor de deszipezire existente in nodurile rutiere
importante, ce va deservi toate sectoarele de drum aferente.

In cazul sectoarelor de drum cu lungimi ce depisesc raza de actiune a utilajelor de
raspéandire se vor realiza depozite intermediare la distante corespunzitoare.

La amplasarea depozitelor centrale sau intermediare trebuie si se {ind seama de
urmétoarele aspecte:
- sii fie c4t mai aproape de drum, pentru a evita deplasirile inutile;
- si fie accesibile utilajelor de incircat si riaspandit;
- 58 nu produci inzipezirea drumului;
- sd fie amplasate intr-o zond in care viteza vantului este cit mai redusi;
- s& evite zonele de colectare a apelor rezultate din precipitatii, dezghet sau subterane;

- 84 poatd fi utilizate pe cit posibil in timpul anului si in alte scopuri (locuri de parcare, de
depozitare a altor materiale necesare lucririlor de intrefinere etc.)

Incircarea materialelor

Incircarea materialelor chimice si antiderapante in stare granulars, livrate in vrac,
trebuie sd se execute mecanizat, cu utilaje adecvate (band transportoare, incircitor frontal
etc.). Acestea trebuie si se caracterizeze printr-o productivitate ridicats, gabarit redus si

simplitate constructivi.

Utilizarea unuia din tipurile de utilaje pentru incarcat se face in functie de modul de
depozitare a materialelor.

in cazul depozitirii materialelor in hale, magazii sau soproane, a ciiror dimensiuni nu
permit manevrarea incarcétoarelor frontale §i existi o sursi electrica se vor folosi dispozitivele
de incércare cu cupe sau benzi transportoare.

Utilajele de incéircare a materialelor chimice trebuie sa fie curitate si unse de mai multe
ori in timpul iernii, iar dupd terminarea sezonului de iarna se curafs rugina formata si se acoperi
cu un strat de protectie.

Pentru tipurile de incércitoare actionate electric nu se va incepe operatiunea de curitire
inainte de deconectarea electricd a utilajului.

In cazul curdirii cu jet de abur se vor scoate pirtile componente din cauciuc, pentru a
evita deteriorarea acestora la temperaturi tnalte.

Modul de utilizare a materialelor chimice i antiderapante.

Folosirea materialelor chimice pure pe drumurile nationale se va face numai cu
aprobarea conducerii Administratiei Nationale a Drumurilor pe baza propunerilor directiilor de
drumuri §i poduri, iar pentru drumurile judetene si comunale cu aprobarea consiliilor judetene
respectiv locale.

Réspéndirea materialelor chimice este interzisi pe sectoarele de drum cu imbriciminte
din beton de ciment cu o vechime de péni la 5 ani, pe poduri si pe sectoarele de drum cu
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Imbréciminti asfaltice puternic afectate de fisuri, crapaturi, faiantiri sau degradari provocate
de Inghet-dezghet.

Pe sectoarele de drum pe care este interzisi rispindirea materialelor chimice
combaterea ,,lunecugului", se va face prin utilizarea materialelor antiderapante sau prin actiuni
mecanice.

Modul de réspéndire a materialelor chimice §i antiderapante
Rispéindirea preventiva

Reprezintd procedeul de lucru prin care impréstierea se face inainte sau in timpul unor
fenomene meteorologice periculoase (polei, ninsoare, etc.) pentru a reduce pe cit mai mult
posibil formarea pe suprafata pértii carosabile a poleiului, ghetii sau straturilor de ziApadai.
Dozajele de materiale chimice se stabilesc in functie de fenomenul meteorologic si tipul

materialului.

Rispandirile trebuie efectuate atat in timpul fenomenelor meteorologice (mai putin pe
timp de viscol), cat si in cazul In care prognoza meteorologica generald sau mijloacele de
detectare locald indici aparitia poleiului, ghetii sau a ninsorii. De asemenea, in perioada de
timp in care se manifestd variatii de temperaturi (de la temperaturi pozitive in timpul zilei, la
temperaturi negative in timpul noptii), se efectueaza rispandiri preventive in dozaje ce se
stabilesc in functie de tipul materialului chimic cu care se actioneazi.

Nu se admite repetarea rispandirii preventive la un interval mai mic de 2-3 zile, decat
in situatia manifestérii unor fenomene meteorologice (ninsoare, polei, etc.), sau In cazul in care
la reviziile drumurilor se constati ci mai sunt suprafete lunecoase.

Pe timp de viscol se recomandi si nu se foloseasca riispandirea preventivi, deoarece
nu are nici o eficientd. Abia dupi incetarea viscolului, functie de situatia constatatd, se va

interveni corespunzitor.
Rispindirea materialelor chimice in scopul combaterii poleiului, ghetii sau zdpezii

In situatia existentei pe partea carosabili a straturilor de zipad3, gheats sau polei se vor
efectua tratamente chimice de combatere, in functie de grosimea stratului si temperatura

atmosferici.

In cazul cand o singurd rispindire nu va fi suficientd pentru dislocarea stratului de
zdpada indesatd sau de gheatd, rispandirea se va repeta ori de cite ori va fi nevoie péni la
curitirea complets a partii carosabile.

Intervalul de timp maxim admis pentru efectuarea tratamentelor chimice de combatere
a poleiului, ghetii sau zipezii in grosime redusi va fi corespunzator nivelului de serviciu pe
timp de iarnd al sectoarelor de drum respective.

Mentinerea straturilor de zipadi in stare affnati inci din timpul formdrii, prin
raspandirea materialelor chimice in cantititi reduse va permite o indepértare mecanica usoaré.

Straturile de zipads imbibate cu ap4, rezultate in urma tratamentelor chimice. se vor
indepérta de pe partea carosabili cu ajutorul utilajelor dotate cu lami i perie, pentru a evita
formarea fagagelor sau a gheii.

Combaterea stratificatiilor de gheatd - ziipadi ce apar de obicei in cazul alternanfelor
de temperaturd se face prin actiuni mecanice cu tratamente chimice. Actiunile combinate se
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aplicd pentru grosimi de 1,0 - 10,0 cm si numai in perioadele in care se constati o crestere a
temperaturii aerului astfel ca temperatura suprafefei ciii si nu fie mai mica decét cele stabilite

in tabelele 4 i 5 din capitolul 1,

in functie de felul stratului superior (zipadi sau gheatd) actiunile combinate se
desfasoari astfel:

- dacd stratul superior este din zipad, se procedeazi la indepirtarea mecanic a acestuia, apoi
se efectueazi o raspandire de materiale chimice;

- dacé stratul superior este format din gheatd, se executi mai intéi o raspindire de materiale
chimice pén la topirea acestora gi dupi aceea se procedeazi la Inliiturarea mecanici a stratului

urmétor din zipadi.

Pentru eliminarea stratificatiilor de gheatii - zipadi, se va lucra pe tronsoane de drum in
lungime de 300-500 m,

Dupa curétirea pirtii carosabile se va executa un tratament preventiv cu materiale chimice.
Utilaje pentru rispindirea materialelor chimice §i antiderapante

Materialele chimice §i antiderapante se impréstie pe drum cu ajutorul utilajelor de
raspindire remorcate sau autopurtate.

Este indicat a se utiliza vehicule cu actionare pe toate rotile, iar pentru intretinerea
traseclor din zona de munte sau deal, acestea vor fi dotate corespunzitor (lanturi pentru zipads,

lopati etc.).

Utilajele pentru réspandirea materialelor antiderapante trebuie si aibi o constructie
simplé §i s& permitd o intrefinere ugoard, in timpul exploatarii. Cantititile de materiale si fie
uniform distribuite pe suprafaa pirtii carosabile a drumului (transversal si longitudinal), in
dozaje cuprinse intre 100 si 300 gr/m>
Litimea de rispandire trebuie si fie cuprinsi intre 2 si 6 m.

Distribuitorul materialelor antiderapante se recomanda s fie amplasat in faga rotilor din

spate ale autovehiculului, iar inilfimea de aruncare a materialului cca. 0,50 m deasupra partii
carosabile,

Utilajele pentru raspéndirea materialelor chimice in stare granulari trebuie s3 asigure o
raspéndire uniformi fn dozaje cuprinse intre 5-60 gr/m2. Materialele chimice vor fi rispandite
de la o inéltime mai micé de 0,30 m fati de suprafata drumului, evitind pe cét este posibil
producerea acumularilor de material pe vehiculul purtitor.

In cazul utilizarii sarii preumezite cantititile ce se utifizeazd depind de temperatura
suprafetei ciii, conditiiie atmosferice cét si cazurile concrete pentru care se aplici (conform

tabelului nr.4 din cap.1).

Utilajele pentru réspéndirea materialelor chimice in stare lichidi trebuie si asigure
impragtierea uniformé de material pe suprafata partii carosabile prin pulverizarea acestuia in
dozaje cuprinse intre 5 gr/m? si 150 gr/m?, in functie de temperatura suprafetei ciii, a conditiilor
atmosferice cét si cazurile concrete pentru care se aplici.
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Viteza de lucru a utilajelor de rispindire

Viteza de lucru este indicat s3 fie cuprinsi intre 25-30 km/h, pentru a se realiza o
imprégtiere cdt mai uniform3 a materialului pe suprafata drumului. La viteze mai mari nu se
poate obtine o uniformitate a distributiei si nici o aderenti buni a materialelor chimice de partea
carosabild, dect in situatia utilizirii materialelor preumezite sau a solutiilor sirate.

Semnalizarea vehiculelor care rispindesc materiale antiderapante

Atét autovehiculele purtitoare cét si cele care tracteaza utilaje de rispandire trebuie s3
fie previzute cu lampi girofar de culoare galbeni in scopul atentiondrii conducitorilor de
vehicule rutiere, pentru a lua masuri de protectie si depisire.

Lampa girofar va fi conectati la vehiculele de impristiere numai in cazul in care acestea
se afld in actiune.

Organizarea actiunii de revizie a drumurilor i de rispandire a materialelor chimice si
antiderapante.

Pentru a se putea actiona in mod operativ in functie de starea drumului si a situatiei
meteorologice (polei, gheat’, ninsoare, viscol) se vor lua urmitoarele masuri:

La bazele de deszipezire amplasate pe sectoarele de drum, pe care se folosesc materiale
chimice sau antiderapante, se vor forma echipe de interventie, care impreuni cu conducitorii
autovehiculelor gi mecanicii utilajelor de patrulare sau deszipezire, vor fi cazate la sediul bazei
sau In imediata apropiere a acesteia.

Echipele de deservire a rispanditoarelor vor fi prezente la bazele de deszipezire
conform programului stabilit, in functie de nivelul de interventie pe timp de iarn al retelei de
drum aferente.

De asemenea, mecanicii de pe utilajele de patrulare sau deszipezire vor fi prezenti la
lucru, la sediul bazei, prin rotatie - in ture, sau in dous schimburi, folosindu-se in acest scop
mecanici si conducitori auto in numir suficient.

Pentru a cunoagte starea de viabilitate a drumurilor din raza de activitate $i pentru a lua
mésuri in consecin{, se utilizeazd pe drumurile nafionale principale si detectoare de polet
amplasate in zonele cele mai expuse producerii acestui fenomen, iar pe restul drumurilor seful
districtului, pichetului, seful brigizii sau al punctului de interventie, ori muncitori cu
experientd, desemnati de seful de district sau de seful punctului de interventie vor parcurge cu
mijloace de transport destinate in acest scop, sau cu autoriispanditorul, sectoarele de drum
aferente bazei de deszipezire sau al punctului de sprijin si in functie de situatia constatats va
proceda la réspandiri de materiale chimice sau antiderapante.

Revizia sectoarelor de drum se va efectua dimineata intre orele 3%-5°° si dupa amiaza
intre orele 15%-179%,

Se va asigura efectuarea interventiilor preventive sau de combatere a »lunecusului”,
corespunzitor nivelului de interventie in care se incadreazi sectoarele de drum, in conformitate
cu prevederile din tabelul nr. 6 cap. 2.

in cadrut actiunilor de revizie a drumurilor unititile de intrefinere vor controla cu
regularitate bazele de deszipezire (starea utilajelor de rispandire, cantitifile de materiale
chimice si antiderapante, etc.) inclusiv starea de viabilitate a sectoarelor de drum.
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Evidenta si raportarea actiunilor de combatere a lunecusului si inzépezirii

Pentru fiecare actiune de combatere a lunecugului si desziipezire se va completa jurnalul
de activitate pe timp de iarni, (anexa 7, partea I) in scopul urmaririi cantititilor de materiale
chimice sau antiderapante impréstiate pe sectoarele de drum aferente i a activititii utilajelor

de deszapezire.

In cazul unor actiuni combinate (mecanice §i rispandiri de materiale chimice sau
antiderapante) sau a unor conditii meteorologice deosebite, este necesar a se efectua o raportare
generald a conditiilor meteorologice, a stirii drumului si a maisurilor care s-au luat,

. Reguli de circulatie a utilajelor de desziipezire in timpul lucrului
Utilajele de deszipezire au prioritate fatii de toate celelalte vehicule.

Vehiculele intélnite sau pietonii, care vin spre utilajul de deszipezire, sunt obligati s&
se opreascd cit mai mult pe partea dreapti, in sensul de mers.

In cazul in care se intélneste un vehicul inzipezit, personalul care insoteste utilajul de
deszapezire, sau cel care conduce actiunea de deszipezire, comunici imediat la baza cea mai
apropiatd, datele privind identitatea §i proprietarul vehiculului. Personalul de serviciu de la
baza de desziipezire, care ja notd de aceste vehicule va anunta imediat proprietarul sau organele
de politie din localitatea in care se afli proprietarul.

Se interzice tractarea de citre utilajele de deszipezire a vehiculelor rimase pe drum, cu
exceptia celor singulare, care impiedica actiunea de deszipezire. Pentru grupurile de vehicule
rimase pe drum, actiunea de tractare si descongestionare se va face de regulid cu remorchere
proprii sau inchiriate, ce se vor prevedea in planurile operative, sau dupi caz prin comenzi
directe la unititile detinitoare de astfel de mijloace.

Punctele extreme ale gabaritului utilajului de deszipezire trebuie marcate cu stegulete
galbene.

Utilajele de combatere a lunecugului si de desziipezire vor fi dotate cu lampi girofar de
culoare galbend montate astfel incét si fie vizibile din toate directiile, si eventual sirene sau

amplificator de voce. Acestea vor functiona numai in timpul actiunii sau a deplasirii spre locul
de actiune. Dotarea se va face de ciitre proprietarul utilajului.

Autovehiculele de Insofire i principalele utilaje de deszipezire proprii (autofreze,
autogredere, autorfispanditoare de materiale antiderapante etc.) vor fi dotate cu statii de radio-
telefon sau cu telefoane mobile. De asemenea, toate utilajele de deszipezire vor avea instalatiile

de lumini i semnaliziri previzute de lege.

Stationarea utilajului de deszipezire pe partea carosabili (dacy este necesar) se va face
cét mai apropiat de marginea acesteia, spre a nu stinjeni circulatia si activitatea celorlalte

utilaje.

Imtocmit,
Ing.Tureatca Alexandru-Catalin
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URMARIREA COMPORTARII IN
TIMP A DRUMULUI

Organizarea, executarea §i urmirirea lucririlor

Organizarea §i executarea lucririlor i serviciilor de intrefinere curenta a drumurilor, a
podurilor §i a anexelor acestora, se fac de reguld prin unitifi proprii ale administraiilor de
drumuri respectiv in regie proprie sau prin contract cu unitéiti de executie atestate tehnic pentru
acest gen de lucriri urmare analizei de oferte sau licitatie,

Executarea lucririlor si serviciilor de intretinere curentd a drumurilor, a podurilor §1 a
anexelor acestora, se face in limita fondurilor aprobate anual potrlv1t prevedenlor legale si a
priorititilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico - economice. .-

Executia lucrarilor de intretinere periodici i reparatii la drumur

ZAU T, 2
oﬁ%\sl cesorr stora
[ e Ry
- c‘k?éf)i /X '?)Q’ .‘

se face prin unititi de profil, atestate tehnic, pe baza de contra
\fﬁﬁ‘&ig%gtre
N Q

Urmdrirea lucréirilor si serviciilor ce se executa in regis

tehnic de specialitate al administratiilor de drumuri. . O}}’:
Urmirirea lucrérilor §i serviciilor ce se executa prin terig'va g@éﬁ'&p‘&éﬁnalul
tehnic apartindnd administratorului, atestat pentru activitatea de diriper ﬁ@l‘ﬁl‘ gitanti, sau

de firme specializate de profil angajate prin contract.

Receptia lucririlor

Receptia lucrdrilor de intrefinere si reparatii ale drumurilor, podurilor de sosea si
accesoriilor acestora, se face in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii §i regulamentele proprii, emise in baza reglementarilor in vigoare.

Intrefinere comuna tuturor drumurilor:

Intretinerea platformei drumului cuprinde : curdtarea platformei drumului
de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (podmol,
sténci, anrocamente, arbori etc.), tratarea burdusirilor, a unor tasiri locale, aducerea la profil a
acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata, tiierea dimburilor, completarea cu
pimént, cu balast etc., nivelarea la cota, curifirea acostamentelor In dreptul parapetelor
directionale; tiieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu; intreginerea
benzilor de incadrare prin eliminarea unor denivelti locale, eliminarea gropilor sau a
adénciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost

executate initial etc.

Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor
inundatiilor cuprinde :

- Intrefinerea ganfurilor si a rigolelor: curitirea santurilor, a rigolelor, a canalelor §i a
podetelor; executarea santurilor de acostament si a sanfurilor de garda, a rigolelor (
exclusiv pavarea sau perierea), pentru indepirtarea apelor din zona drumului;

decolmatarea sau desfundarea ganturilor, rigolelor, a santurilor de garda, a canalelor de
scurgere; eliminarea rupturilor locale, a tasdrilor §i a cripaturilor ,refacerea rostuiri la

santurile si rigolele pavate ;
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- intretinerea drenurilor: curdtarea si repararea ciminelor de vizitare, a puturilor de
aerisire §i a capetelor de drenuri, completarea capacelor ciminelor la puturile de
aerisire; verificarea functionarii drenurilor (conform instructiei) si curitarea cunetelor;
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- prevenirea efectelor inundatiilor: intretinerea lucririlor de corectii ale torentilor si de
amenajare a viilor contra eroziunilor; intretinerea lucririlor de apariri de maluri si
regulariziri ale cursurilor de ape; completarea terasamentelor deteriorate local sia
eroziunilor provocate de topirea zipezilor; apirari de maluri de volum mic, corectii
locale ale albiilor, sanfuri de garda, amenajiri ale torentilor si ale canalelor de evacuare
pand la 200 m lungime; stocuri de materiale, echipamente si dispozitive pentru
interventii In caz de inundatii, variante locale de deviere a circulaiei ca urmare a
efectelor inundatiilor, asigurarea stocurilor minimale de materiale, echipamente, i
mijloace de prima interventie in caz de inundatii;
- Intretinerea zidurilor de sprijin: intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a
zidurilor de sprijin sau de ciiptugire; curitarea coronamentelor si barbacanelor de vegetatie,
gunoaie, precum s§i corectii izolate.
Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare cuprinde:

- intrefinerea semnalizarii verticale: indreptarea, intretinerea, spdlarea si vopsirea
portalelor, a indicatoarelor de circulatie, a stalpilor si a altor mijloace de dirijare a
circulaiei, reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor
de lucru si a sectoarelor cu pericole, a portalelor si a consolelor; remontarea acestora.

- Intrefinerea semnalizirii orizontale: completarea sau refacerea izolata 2 marcajelor pe
partea carosabila, corectii ale marcajelor;

- intretinerea si montarea indicatoarelor de km si hm: vopsirea §i scrierea, spilarea sau
indreptarea indicatoarelor de km si hm, montarea acestora;

- Intrefinerea parapetelor directionale : intretinerea parapetelor metalice, de zidirie sau
din beton, prin repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cota, completarea
elementelor necesare, revopsire, spilare periodica, protectii anticorosive etc.

- Intrefinerea gardurilor de protectie: intretinerea $i repararea gardurilor de protectie,
demontare, remontare, completare cu elemente necesare, viruire sau vopsire.

- viruirea plantatiilor §i a accesoriilor; viruirea plantatiilor §i a accesoriilor
(coronamente, garduri, borne, etc.);
- intrefinerea zonei drumului: curfifarea pirtii carosabile de materiale lunecoase

(vopsele, bitumuri, materiale rezultate din accidente de circulatie, etc.), tiierea
ramurilor pentru asigurarea vizibilititii si a gabaritului;

-informdri privind starea drumurilor: informéri operative, Ia toate nivelurile, privind
conditiile de circulatie pe timp de vara sau In caz de calamititi etc.;
Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:

- Intretinerea drumurilor: revizii curente si interventii operative, executate de echipe mobile;
curdfarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor
de parcare, fantinilor si a spatiilor verzi, stringerea materialului n grimezi §i transportul
In afara zonei drumului; curitarea trotuarelor si a casiurilor, precum §i repararea sau
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completarea elementelor lipsa; demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau
degradate §i depozitarea lor In afara zonei drumului;

- cosirea vegetatiei ierboase: cosirea vegetatiei ierboase In zona (acostamente, santuri,
taluzuri, banda mediana), tiierea buruienilor, a listirisului, a drajonilor si a méricinilor,
curéfarea plantatiei de ramuri uscate etc.
intre;inerea drumurilor laterale cuprinde: aducerea la profil si intretineri locale, asigurarea
scurgerii apelor, etc.
Intrefinerea podetelor; reparatii izolate la coronamentele aripilor, camere de linigtire,
peree; desfundiri si decolmatiri de podete inclusiv in perioada de dezghet.

Lucriiri privind reparatii curente la drumurile publice

Lucrdri accidentale; refaceri dupa inundatii, aluneciri de terenuri, afuieri de poduri,
cutremure, accidente rutiere pentru aducerea drumurilor si a podurilor la starea tehnica
initiala

Imbriciminte bituminoasa usoaré

Ranforsri ale sistemelor rutiere (cu lianti bituminosi sau hidraulici )

Benzi suplimentare : banda a I1I-a in rampe, pentru vehicule lente

Eliminarea punctelor periculoase, amenajiiri de intersectii (care afecteazi elementele
geometrice §i sistemul rutier al drumului)

Prevederi generale privind durata mormali de functionare a drumurilor
publice

A. Durata normali de functionare a unui drum este durata de utilizare in conditii normale de
exploatare, exprimati in ani, de la darea in circulatie a drumului, ca nou, si pani la introducerea
sd in prima reparatie capitald sau intre dous reparatii capitale.

B. Durata normal3 de functionare scursa de la darea in circulatie a drumului ca nou, si pani la
prima reparatie capitali este durata initiala de functionare.

C. Durata normal de functionare (initiald sau intre dous reparatii capitale se stabilegte in raport
cu intensitatea medie zilnics anuali a traficului in perspectiva exprimati in vehicule fizice, i
de tipul sistemului rutier realizat.

C stabilegte in functie de intensitatea medie zilnica anuals a traficului in perspectiv, exprimata
in vehicule fizice, de

D. Durata initiald de functionare sau intre doui reparafii capitale, se stabileste considerindu-se
cd prin proiectare se previd toate elementele si constructiile aferente care asigurii stabilitatea
§i capacitatea de circulatie a drumului.

E. La alegerea sistemelor rutiere si dimensionarea acestora, elemente care determini in mod
direct durata normald de functionare a drumurilor, se va fine seama de normele si
reglementirile tehnice de proiectare specifice.

F. Duratele normale de functionare a diverselor sisteme rutiere stabilite in raport cu elementele
mentionate mai sus, pot fi reduse, dupi caz, daci dupd darea in circulatie (ca nou sau dupi
efectuarea unor reparatii capitale) au intervenit cresteri ale traficului sau modificari in structura
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acestora altele decét cele avute in vedere la dimensionarea sistemelor rutiere respective. in
acest caz se vor executa lucriri de reparafii capitale la drumurile respective Inainte de expirarea

duratei normale de functionare.

G. Se considerd cd durata normali de functionare este expirati gi in situatiile in care drumurile
publice au capacitatea de trafic depasita necesitdnd largiri, benzi suplimentare de circulatie sau
moderniziri chiar dacd din punct de vedere al sistemelor rutiere executate, durata de

functionare a acestora nu a expirat.

H.(1) Durata initiali de functionare sau intre doui reparatii capitale va putea fi prelungita in
cazul in care starea tehnici a sistemelor rutiere existente si capacitatea portanta a drumului se
mentin in limite admisibile previizute de reglementirile tehnice In vigoare la data expirfirii
duratei normale de functionare;

(2)Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de functionare se determini prin
observatii si mésurdtori directe ale traficului §i capacititii portante ale sistemelor rutiere cét si
a determindrii capacitafii de circulatie in raport cu evolufia traficul rutier.

I. Pentru mentinerea stdrii de viabilitate a drumului, in intervalul duratei normale de
functionare (inifiald sau intre dou# reparafii capitale), se executa lucriri de intretinere i
reparatii curente.

J.In tabelul 1 este prezentati durata normals de functionare a drumurilor publice in ani (initial
sau intre doudl reparatii capitale), in functie de tipul de imbriciminte rutiera §i intensitatea
medie zilnicé anuali a traficului exprimata in vehicule fizice :

Tabelul 1

Intensitatea medie zilnici anuali de trafic in
vehicule fizice

Nr.  Tipul de imbriciminte sub  751- 3501- 8001- peste
crt. 750 3500 8000 16000 16000
Durata normald de functionare in ani (durata initiala sau intre doui reparatii capitale)
fmbriciminti bituminoase
realizate din mixturi cu bitum- - 8 7 5
modificat cu polimeri sau din
mixturi stabilizate cu fibre
Imbriciminti bituminoase
realizate din betoane asfaltice
sau mortare asfaltice pe binder 16 12 7 6 4
de criblura; asfalt turnat pe
binder de criblura
Imbricaminti bituminoase
realizate din betoane asfaltice 13 9 6 - -
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sau mortare asfaltice pe binder

de margaritar; asfalturi turnate
Imbrécaminti bituminoase
realizate din covoare asfaltice pe 8 6 5 -

impietruiri existente stabilizate

cu lianti
fmbrﬁcﬁminti asfaltice ugoare 7 5 4 -
Tmpietruiri realizate prin

stabiliziiri complexe, procedeul 3 2 - - -

in situ sau in instalatii
centralizate

K. Intabel este prezentatd durata normala de functionare a podurilor i podetelor rutiere, pentru
infrastructura §i suprastructura In functie de tipul podului sau podefului:

Nr.  Tipul podului sau podefului Durata normals de functionare in ani (initials sau
crt. intre doud reparatii capitale)
Infrastructura Suprastructura

Poduri §i podete mixte cu infrastructura

din zidérie, din care:

- cu suprastructura din lemn de brad 30-50 4

- cu suprastructura din lemn de stejar 30-50 9

Poduri si podete din beton, zidirie sau

piatréd, din care :

- cu suprastructura din beton 30-50 30-50

- cu suprastructura din zidarie (bolti) 30-50 30-50
Norme privind periodicitatea lucririlor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice

A. Prezentele norme stabilesc periodicitatea efectusirii principalelor lucriiri de intretinere si
reparatii curente la drumurile publice.

B. Periodicitatea efectudirii lucrérilor de intrefinere i reparafii curente la drumurile publice se
definegte ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivd se repetd pentru acelasi sector
de drum , in interiorul ciclului de reparatii capitale sau pe durata unui an calendaristic.

C. Elementele principale care determina periodicitatea efectusirii lucririlor sunt:
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a) mérimea intensitdtii traficului §i structura acestuia in raport cu care apare uzura sau
degradarea lucrarilor;

b) tipul de lucréri asupra ciruia se intervine cu lucrdri de intretinere sau reparatii curente;

c) calitatea materialelor folosite;

d) efectele jernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturilor grele,
perioadele optime pentru executia unor lucriri;

¢) frecventa aparitiei degradirilor datorita circulatiei si factorilor naturali, etc.

Periodicitatea efectudrii lucriirilor si serviciilor de futretinere i reparatii curente la
drumuri, poduri:

Intensitatea medie zilnicd anuala de trafic in vehicule fizice
indicativ
Denumirea lucrdrii, (unitatea de mésurd) sub  751- 3501- 8001- peste
750 3500 8000 16000 16000
Periodicitatea efectudrii lucrérilor de intretinere
si reparatii curente (nr. interventii / perioads)
Lucriéri si servicii privind intretinerea curenti a
drumurilor publice :
Intrefinerea curent3 pe timp de var
Intretinerea pirtii carosabile, specifica tipului
de imbricadminte (strat de rulare)
Intrefinerea imbricamintei asfaltice cuprinde :
- inliturarea deniveldrilor si figagelor (m?);
plombiri (m?); colmatarea criipaturilor si fisurilor (m); permanent
badijonarea suprafetelor poroase (m?)
- agternerea nisipului sau a criblurii pe permanent,
suprafetele cu bitum in exces, sau glefuite, pe misura necesitatii
inléturarea pietrisului sau a criblurii alergitoare (m?) in sezonul de vard
Intretinerea imbracamintilor cu lianti hidraulici cuprinde:
- plombiiri (m?); colmatiri de rosturi i
de cripaturi (m); refacerea rosturilor(m);  permanent
eliminarea fenomenului de pompaj ( m?)

- refaceri de dale (m?) anual, in functie de starea
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tehnicd a imbricimintei in cazul

in care lucririle de mai sus nu sunt
suficiente pentru asigurarea viabilitatii
tuturor drumurilor
Intretinerea platformei drumului cuprinde :
- curitarea platformei drumului de noroiul adus
de vehicule de pe drumurile laterale (100 m?),permanent, imediat dupi constatarea
situatiei
de materiale aduse de viituri (potmol, sténci,
anrocamente, arbori etc.) (m®)

- tratarea burdusirilor, a unor tasiri locale (m?) 1 ori/an 1 ori/an 1
ori/an lori/an1 ori/an

- aducerea la profil a acostamentelor prin taiere

manuali sau mecanizati (100 mz), tilerea

damburilor (m?), completarea cu pimant,

cu balast §i nivelarea la cota (100 m?), lori/ 2ori/ 2ori/ 2ori/ 2 ori/
curdfirea acostamentelor in dreptul an an an an an
parapetelor directionale (m?), tiieri de

cavalieri §i corectarea taluzurilor de

debieu sau de rambieu.( m?)

- intretinerea benzilor de incadrare prin

eliminarea unor deniveldri locale, eliminarea

gropilor sau a adénciturilor prin acoperirea 1 ori/an 2 ori/an 2 ori/an
2 ori/an 2 ori/an

cu materiale din categoria celor din care
acestea an fost executate initial (m?)
Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum §i prevenirea efectelor
inundatiilor cuprinde :
Intretinerea santurilor §i a rigolelor :
- curdirea santurilor si rigolelor (m) , a canalelor si a podetelor (m?),

decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a santurilor de garda,
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a canalelor de scurgere (m*) 2 ori/an 2 ori/an 3 ori/an 3  ori/an
3 ori/an
- executarea santurilor de acostament, a santurilor de garda si a rigolelor
(exclusiv pavarea sau perierea) pentru indepirtarea apelor din zona pe masura
constatérii necesitatii
drumului (m)

- eliminarea rupturilor locale, a tasarilor si a cripaturilor, refacerea rostuirii
la santurile §i rigolele pavate (m) pe misura constatiirii necesititii
Prevenirea efectelor inundatiilor :

- Intretinerea lucririlor de corectii ale torentilor si de amenajare a viilor
contra eroziunilor (mii lei)  trimestrial sau imediat dupi constatarea situatiei
- intretinerea lucrarilor de aparari de maluri §i regulariziri ale cursurilor

de ape (mii lei) trimestrial sau imediat dupi constatarea situatiei

- completarea terasamentelor deteriorate local §i a eroziunilor provocate

de topirea zipezilor (m¥) imediat dup3 constatarea situatiei

- apérdri de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de
gardi, amenajari ale torentilor st ale canalelor de evacuare péni Ia 200 m
Iungime (mii lej) pe masura constatiirii necesititii

- stocuri de materiale, echipamente $i dispozitive pentru interventii in caz
de inundatii (mii lei) conform programelor intocmite fn acest scop

- variante locale de deviere a circulatiei ca urmare a efectelor

inundatiilor (km) pe mésura constatiirii necesititii

Intretinerea zidurilor de sprijin :

- intrefinerea boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau
de ciptugire, curifarea coronamentelor si barbacanelor de vegetatie,

gunoaie, precum §i corectii izolate (m?) lori/2luni  lori/2luni 1 ori/iuna
I ori/luna 1 ori/lung

intrefinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere i de
informare, cuprinde :

fntre;inerea semnalizirii verticale :

- indreptarea si spilarea portalelor, a indicatoarelor de

circulatie, a stélpilor gi a altor mijloace de dirijare
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a circulatiei (buc/m’)1ori/30zile lori/30zle lori/l5zle lori/15 zile
lori/15zile

- revopsirea indicatoarelor rutiere si a stalpilor acestora , a portalelor, a
mijloacelor de semnalizare a punctelor de lucru sau a altor mijloace

de semnalizare verticala (buc/m?) 1 - 5 aniin functie de necesitifi si materiale

folosite

ori/ an

- reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor
de lucru i a sectoarelor cu pericole, a portalelor si a consolelor, remontarea
acestora In functie de necesititi si materiale folosite

fntreﬁnerea semnaliziirii orizontale :

- completarea sau refacerea izolati a marcajelor pe partea carosabili,

corectii ale marcajelor (m? sau km echiv.. ) de cite ori este necesar

Intretinerea comuna a
Intretinerea §i montarea indicatoarelor de km §ihm :
- vopsirea i scrierea indicatorilor de km i hm, completiri, remedieri

degradari (buc. ) 1 ori/5 ani 1 ori/3ani lori/2ani 1 ori/2 ani 1

- spilarea sau indreptarea indicatoarelor de km si bm (buc. ) 1 ori/3luni 1

ori/2 luni 1 ori/ luni 1 ori/luni 1 ori/lung

Intretinerea parapetelor directionale :
- curdirea, spélarea, repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cot3,

completarea elementelor necesare (m) 1 ori/3luni lori/2luni 1 ori/ luni
1 ori/lun3 1 ori/luni

- revopsirea parapetelor, protectii anticorozive (m?) 1 o1i/3-5 ani in functie de

tip si de materialele folosite

intretinerea gardurilor de protectic :

- demontare, remontare, completare cu elemente necesare, viruire sau
vopsirepermanent , pe misura necesitatii

Véruirea plantatiilor si a accesoriilor:

- véruirea plantatiilor si a accesoriilor
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(coronamente, garduri, borne, etc.) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an
ori/an 2 ori/ an

Intrefinerea zonei drumului ;
- curdtarea piirii carosabile de materiale lunecoase

(vopsele, bitumuri, etc.)(m?), indepirtarea de permanent, imediat
constatarea situatiei

pe platforma drumurilor a obstacolelor (anrocamente, sténci,

bolovani, materiale rezultate din accidente de circulatie etc.) (m®)

DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM N SATUL BALCAUTI COMUNA
BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA DE LA DANELTUC VICTOR $I SELEPIUC DI IMITRIJ.,

2

dupa

- taierea ramurilor pentru asigurarea vizibilitdfii §ia gabaritului de cite ori este

necesar
Informiri privind starea drumurilor :

- informiri operative, la toate nivelurile, privind conditiile

de circulatie pe timp de vari sau in caz de calamitifi (ore) in fet. de necesititi

zilnic

Asigurarea esteticii rutiere cuprinde :

- revizii curente si interventii operative executate de echipe
mobile (ore) conform cu prevederile instructiei

- curdfarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre efc.

a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare,

féntanilor si a spatiilor verzi, stringerea materiatuluil ori/ 1ori/ 1ot/ 2 ori/ 2

ori/
in griimezi §i transportul in afara zonei drumului (ore); luni luni [uni luni
luni

curatarea trotuarelor i a casjurilor, precum §i repararea sau completarea
elementelor lipsa (ore)

- demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate gi
depozitarea lor in afara zonei drumului (ore) imediat dups constatarea situatiei
- cosirea vegetatiei ierboase in zona (acostamente, 2 - 4 ori/an, in functie
sanfuri, taluzuri, banda median3), tiierea buruienilor, de zona climatica

a lastérisului, a drajonilor si a miricinilor, curitarea si frecventa ploilor

plantatiei de ramuri uscate din anul respectiv
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fntreﬁnerea drumurilor laterale cuprinde :

- aducerea la profil i Intretineri locale, asigurarea scurgerii
apelor (m*) 1 ori/an lori/an 1 ori/an 2 ori/an 2 ori/an
intretinerea podetelor :

- reparatii izolate la coronamente, aripi, camere

de linistire, peree (m?)1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1
ori/an

- desfundiiri §i decolmatiri (m?) lLori3luni  lori/31uni 1 ori/3luni i

ori/3ani 1 ori/3luni

Intretinerea tunelurilor :

- reparafii izolate ale caii §i cimasuielilor (m2) 1 ori/an 1 ori/an 1

ori/an 1 ori/an 1 ori/an

- asigurarea scurgerii apelor (ore) séiptimanal

- intretinerea iluminatului electric, a portilor de la intrare (ore) sdptimanal

Intretinerea curents pe timp de iarnd (specifici tuturor categoriilor de drumuri)

Pregitirea drumurilor pentru sezonul de iarni si la iegirea din iarni:

- curétiri de santuri (m), tiieri de cavalieri si corectarea taluzurilor

pentru indepértarea cauzelor care provoaci inzipezirea (m?) 1 ori/an 1
ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an

- amenajare de locage pentru depozitarea
materialului antiderapant in puncte periculoase;

platforme pentru depozitarea materialelor in depozite intermediare (buc. /m 3 lori/an1
ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an

- Inliturarea obstacolelor care ar putea provoca inzéipezirea drumurilor

(‘burvieni, miricini, tufe, garduri vii etc. ) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an
1 ori/an 1 ori/an

- instalarea semnalizirii specifice sezonului de iarnd (buc.) 1 ori/an 1 ori/an
1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an

- plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtura

asfaltici stocabild sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor permanent
pe durata iernii, pe misura aparitiei gropilor

Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecugului cuprinde

- aprovizionari cu materiale chimice si antiderapante ( nisip, pietrig, zgura,
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sare, solutii etc.) pentru combaterea ghetii si a poleiului  conform prevederilor din

instructia de iarni

- amestecul materialelor antiderapante cu substante antiaglomerante,
transportul materialelor in depozite, magazii, silozuri,

in puncte periculoase (t) permanent pentru existenta unui stoc de interventie de cel

putin 30 zile

orifan

- Intretinerea depozitelor pentru materiale chimice §i antiderapante,

prin curéfare, revopsiri §i prin mici reparatii (buc.) 1 ori/an 1 ori/an 1
1 ori/an 1 ori/an

Asigurarea cu panouri de parazipezi cuprinde :
- aprovizionarea cu panouri de parazipezi §i cu materialele necesare

pentru montarea i intretinerea acestora () in functie de necesititi

Montarea panourilor de paraziipezi cuprinde :
- montare - demontare, transport, revizie si intretinere la teren, repararea

$i depozitarea panourilor de parazipezi i a accesoriilor respective {m) 1 ori/an
1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an

Desziipezirea manuali si mecanicii cuprinde :

- raspandirea ( manual sau mecanic ) a materialelor chimice si

antiderapante , in scopul prevenirii sau combaterii poleiului ,

ghetii sau a zipezii (t) cand situatia o cere, conform cu prevederile instructiei
- patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor

Sau pentru prevenirea inzipezirii in timpul ninsorilor linigtite sau al

viscolelor slabe (tiria vantului sub 30 km/or3) (ore) in functie de nivelul de serviciu al

drumului pe timp de jarni

- deszlipeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor(100 m?) i functie de

nivelul de serviciu al drumuluj pe timp de iarni

- deszipeziri mecanice cu utilaje grele si ugoare (ore) in functie de nivelul de

serviciu al drumului pe timp de iarn3

- punerea in ordine a bazelor de deszipezire si a punctelor de sprijin
revizuirea si repararea utilajelor, a dispozitivelor si a mijloacelor

de transport proprii, utilizate in perioada de jarni (buc.) 1 ori/an 1 ori/an
1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an
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102.6. Informari privind starea drumurilor (ore)  conform prevederilor din instructia de

iarnd

Lucriiri si servicii privind intretinerea periodici a drumurilor publice

Tratamente bituminoase (mii m%/km/mii lei), pe imbricaminti:
- definitive, cu emulsie bituminoass cationici

pe baza de bitum modificat cu polimeri - B 1 ori/4ani 1 ori/3ani
1 ori/2anij

cu bitum pur, bitum aditivat sau emulsij bituminoase cationice lori/5ani 1
ori/4anil ori/3ani 1 ori/2anij -

- asfaltice ugoare lori/4ani 1 ori/3ani 1 ori/2ani - -
Straturi bituminoase foarte subtiri (mii m%km/mi; lei) - 1 ori/5ani 1
ori/4ani 1 ori/3ani -

Covoare bituminoase (mii m*/km/mii lei) :

- pe pavaje din piatri, betoane asfaltice, sau pe betoane de ciment 1 ori/6ani 1

ori/6ani 1 ori/Sani 1 ori/4ani 1 ori/3ani

- pe betoane asfaltice cu binder de margéritar sau asfalturi turnate 1 ori/5anj 1

ori/5ani 1 ori/4ani - -

106.

- pe imbracdminti asfaltice usoare, inclusiv mortare asfaltice sau

macadamuri penetrate 1a cald sau larece | ori/Sani 1 ori/4ani I ori/3ani

Reciclarea in situ a imbriciminte] asfaltice (mii m*km/mii lei), cu strat

de rulare din :

- tratament bituminos - 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani -

- straturi bituminoase foarte subtiri - 1 ori/6ani 1 ori/5ani 1 ori/4ani
1 ori/3ani

- covor asfaltic- - 1 ori/6ani lori/5ani 1 ori/4ani

Siguranta rutiers , cuprinde :
Aprovizioniri noi cu : indicatoare rutiere, stalpi, console si portaluri,
stalpigori de dirijare, parapete, indicatoare de km si hm, butoni reflectorizanti,

inclusiv plicute reflectorizante pentru stélpi si parapete (buc.) potrivit

programului elaborat

Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stélpilor,

consolelor, portalurilor, stélpigorilor de dirijare,in functie de necesititi si materiale

folosite

parapetelor, butonilor reflectorizanti, plicutelor
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reflectorizante, etc. (buc.)

Executarea marcajelor longitudinale, laterale $i transversale (km) potrivit
prevederilor caietului de sarcini

(functie de grosimea marcajului §i tipul vopselei utilizate)

Amenajarea locurilor de parcare inclusiv procurarea dotirilor (cosuri de

PROIECTANT : $.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L. SUCEAVA
DENUMIRE PROIECT: "MODERNIZARE TRONSON DE DRUM IN SATUL BALCAUTL COMUNA
BALCAUTIL 1t JDETUL SUCEAVA DE LA DANELIUC VICTOR $I SELEPIUC DUMITRL,
BENEFICIAR

gunoi, mese, bénci, jardiniere etc.) (buc.)  conform programelor intocmite in acest

scop
Amenajirile intersectiilor $i eliminarea punctelor periculoase, prin licriri

care nu afecteazi elementele geometrice sau sistemul rutier al drumului

(semaforizare, montare de bordur denivelate etc.) (buc.) conform programelor

intocmite in acest scop
Plantatii rutiere :
Culturi in pepiniere (ha) in functie de speciile existente in culturi

intretinerea, completarile gi defrigirile de plantatii pe zoni si in spatiile verzi

- curdfirea plantatiilor de ramuri uscate, 1 ori/an 2 ori/an 3 ori/an

3 ori/an 3 ori/an

Iastari §i drajoni (km drum)

- tdiere pentru regenerare sau corectarea coroanei (buc.) 1 ori/an 1 ori/an

1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an

- executarea si verificarea legaturilor la tutorij plantatiei tinere si ale

Invelisului de protectie contra rozatoarelor, precum si completarea

tutorilor lipsd (buc. puieti) 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an

2 ori/an

- séparea in jurul arborilor de pe zond (buc.) 3 ori/an 3 ori/an 3ori/an 3
ori/an 3 ori/an

- formarea lighenelor, udarea $i muguroirea Ia plantatiile tinere(buc.) 3 ori/an

3 ori/an 3ori/an 3 ori/an 3 ori/an

- combaterea diunitorilor la plantatii (ha) la semnalarea atacului ddunitorilor

- completarea plantatiei pe zona si in perdelele de protectie (buc.) 2 ori/an 2
ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2ori/an

- tiierea arborilor atacati de boli, bitrani, uscai, deformati sau

Tupti, precum si a celor care afecteazs siguranta circulagiei (buc./m?) potrivit

programului elaborat
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fntre;inerea perdelelor de protectie

- présitul perdelelor de protectie §i udarea acestora in perioadele

secetoase (ha) 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2ori/an
Protejarea corpului i a platformei drumulyj -

Amenajari si completiri de acostamente, inclusiv benzi de incadrare

- stabilizarea §i impermeabilizarea acostamentelor, executarea

benzilor de incadrare a acostamentelor (m® sau m?) 1 ori/4ani 1 ori/4ani 1
ori/3ani 1 ori/2ani 1 ori/2ani

Santuri si rigole pavate (m®) pe misura constatirii necesititii

Drenuri, sanfuri de gardd, canale de evacuare -

- decolmatarea drenurilor, completiiri de spice si tronsoane de

drenaje, execufia de drenuri longitudinale si transversale de

volum mic (mii lei ) permanent, imediat dupé constatarea situatiei

- sanfuri de garda si canale de evacuare (mii lei)  pe masura constatirii necesitifii

Corectii locale de albii gi torenti, in lungime de pani la 200 m (miilei) pe misura
constatirii necesititii

Drumuri de acces si podete laterale
- executarea de pavaje de piatra bruta sau bolovani de riy Ia
drumurile de acces pe o lungime de circa 25 - 50 m continuata cu

Impietruire pe 25 - 50 m (m?); executarea de podete laterale (buc.) conform
programelor intocmite in acest scop

Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor (buc.)
conform programelor intocmite in acest scop

fntre];inerea periodica a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor :
- inlocuirea completa a imbricimintej pe cale §i pe trotuare (m?); inlocuirea
hidroizolatiei pe cale si pe trotuare (m?); refacerea trotuarelor in solutia cu

tuburi PVC pentru cabluri (m); inlocuirea aparatelor de reazem degradate (buc.)
conform programelor intocmite in acest scop

- refaceri ale betonului degradat prin torcretare (m?); camisuieli din beton
armat ale infrastructurilor (m?) pe masura constatirii necesititii
- protectii §i apariri de maluri din gabicane (m®)  imediat dupa aparitia degradrilor

- refacerea casiurilor, a pereelor sfert de con, scirilor de acces (m?) imediat dupi
aparitia degradarilor
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- vopsitorie completa la tablierele metalice (t) 1 ori/3-7ani

- continuizare cu placa de suprabetonare, consolidarea elementelor din

beton armat si din beton precomprimat (mii lei)  conform programelor intocmite in
acest scop

- efectuarea de profiluri transversale §i longitudinale ale albiei

sub poduri (miilei) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1
ori/an

Lucriiri privind reparatii curente la drumurile publice
Lucriri accidentale

- refaceri dupd inundatii, alunecari de terenuri , afuieri de poduri,
cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor si a

pod urilor la starea tehnica initiald (mii lei} prima wrgentd, restabilirea circulaiei
rutiere

fmbriciminte bituminoasa ugoari

- covoare din mortare asfaltice si mixturi asfaltice compacte, inclusiv
completarea impietruirii existente st rectificarea traseului in plan §i

profil longitudinal (Ikm) conform programelor intocmite in acest scop
- tratamente duble sau intirite pe impietruirile existente, inclusiv
completarea Impietruirii existente si rectificarea traseului in plan

$i profil longitudinal (km) 1 ori/4ani 1 ori/3ani - - -
- penetréiri la cald sau la rece ale Impietruirilor existente, inclusiv

completarea cu piatra sparta si rectificarea traseului in plan si profil longitudinal

(km) conform programelor intocmite in acest scop.

Ranforsari ale sistemelor rutiere (cu lianfi bituminosi sau hidraulici) (km) pe  baza
masurétorilor de capacitate portants

INTOCMIT,
Ing.Turéatca Alexandru-Catalin
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