ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BALCAUTI - PRIMARIA
CIF 4441298

Sat Balciuti, comuna Balciuti, cp 727025, judetul Suceava
Tel/Fax 0372900906
e-mail: primariabalcauti@yahoo.com

N4 din 05.09.2025

INVITATIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vi invitim si participati prin depunere de oferte Ia atribuirea prin
achizitie directdi a contractului de lucrdri pentru obiectivul "MODERNIZAREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL, iN COMUNA BALCAUTI,
JUDETUL SUCEAVA”, contract de finanfare nerambursabili nr.314/F/GES/07.12.2023,
incheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu.

[. Obiectul contractului: execufia lucrdrilor aferente obiectivului  intitulat
"MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL, iN
COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA”;
2. Cod CPV: 45310000-3 - Lucriri de instalatii electrice (Rev.2), 45316000-5 Lucriri de
instalare de sisteme de iluminare §i de semnalizare (Rev.2);
3. Valoarea estimati a achizitiei: total 740.906,82 lei fiiri TVA (din care 295.675,87 lei fard
TVA la constructii i instalatii, 77.248,95 lei Jfard TVA montaj, 361.982,00 lei Jara TVA la
utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care necesitd montaj si 6.000,00 lei Jara TVA
organizare de santier);
4. Sursa de finantare: Administratia Fondului pentru Mediu contract de finantare
nerambursabila nr.3 14/F/GES/07.12.2023;
5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limiti de depunere a ofertelor;
6. Tip de contract: Lucriri;
7. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari: ,Pretul cel mai
sciizut”,
8. Conditii de participare (documente necesare pentru depunerea ofertei):
8.1 Documente de calificare:
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
Declarafie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
Declarafie privind neincadrarea in art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016;
Atestat de tip ,,Be” pentru ,executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru
incinte/constructii civile §i industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea
nominald de 0,4kV?;
* Certificat Constatator eliberat de ORC din care s3 reiasi corespondenta obiectului de

activitate cu obiectul contractului - in original, copie legalizati sau copie.

Obiectul contractului trebuie s& aibd corespondent in codul CAEN din Certificatul
Constatator emis de ONRC. Codul CAEN corespunzdtor obiectului contractului trebuie sé fie
autorizat. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie 55 fie reale/actuale la data

limitd de depunere a ofertelor.

® & @ o @



8.2 Modul de prezentare a propunerii financiare:
* Formularul de oferts si anexa — actul prin care operatorul economic fsi manifesti
voinfa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuald cu Comuna Balcauti.
* Formularele F1, F2, F3, F4, F5, Cé6, C7, C8, C9 si grafic de executie fizic si valoric

Ofertele se vor transmite prin email la adresa primariabalcauti@yahoo.com. Ofertantul
cdgtigdtor va transmite apoi si in original, intr-un plic sigilat, la priméria comunei Balcaufi,
Judepul Suceava documentele pénd la data semndrii contractului.

9. Descrierea lucririlor:
Sistemul de iluminat proiectat se va monta pe stilpii existenti, utilizdnd refeava de

alimentare existenti. Avénd in vedere sciderea puterii instalate la nivelul intregului sistem,
ct si pentru fiecare circuit in parte, nu se impun mésuri speciale de suplimentare sau protejarc
a instalatiilor electrice de alimentare. Nu sunt afectate alte utilititi existente in zona.

Se pastreazi actualele amplasamente ale ciilor de acces st de comunicatii.

Cerinte ale consumatorului privind calitatea energiei electrice
Tensiunea de alimentare tablou:
—refeaua de curent alternativ trifazati de tip TN-C:
— tensiunea nominali de linie: Un=400 (-15++10%)V.c.a.;
— frecventd nomjnala: 50+£1% Hz, pentru 99% din an;
Alimentare echipamente:
— tensiunea de fazi;
— tensiunea nominald: Un=230 (-15++1 0%)V.c.a.;
frecventa nominala: 50+1% Hz, pentru 99% din an;
— valori ale indicatorilor de sigurants si scheme de alimentare — o cale de alimentare;
— durata de restabilire a alimentirii in cazul unor intreruperi determinate de avarii in refeaua
electrici este pani la remedierea defectului in instalatiile furnizorului;
— instalatiile proicctate nu sunt poluante;
— factorul de putere mediu la care va functiona consumatorul ( aparatul de iluminat): 0,92;
— puterea instalati nou proiectats este: 8,02 kW,
— mod de alimentare: din reteaua LEA 0,4kV/LES 0,4kV existent3 alimentati din posturile de
transformare existente. Pentru fiecare punct de aprindere existent se va verifica valoarea
rezistentei de dispersie a prizei de pamant. Daci in urmi masuritorilor valorile depisesc
limitele admisibile (4)), prizele se vor suplimenta cu electrozi pani la obtinerea valorii de cel
mult 40,

Imbunititirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei
localitdti modeme prin sporirea sigurantei traficului, a cetitenilor, prin cresterea confortului gi
orientdrii in teren, prin cresterea beneficiilor aduse de intensificarea activititii umane in
exterior dincolo de lisarea intunericului.

Utilizarea corpurilor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de
intretinere, deoarece nu mai este necesard inlocuirea periodici a sursei de lumini, singurele
interventii necesare fiind pentru curitarea periodica a partii optice (care trebuia ficuti §i in
cazul corpurilor clasice) si eventualele interventii la sistemul de alimentare cu energie
electrica.




in rezumat, argumentele in favoarea deciziei de modernizare a iluminatului public

sunt;
* cresterca sentimentului de sigurants;,
* confort §i orientare sporiti;
* diminuarea i descurajarea infractionalititii favorizate de intuneric;
* aparifia si cresterea sentimentului de apartenenti la comunitatea locali;
* redarea personalitatii localitdtii prin infrumusetare cu ajutorul luminii;
* continuarea activitétii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui;
» Incurajarea produsului comercial si turistic;
* favorizarea si atragerca investitiilor.
Solutiile adoptate prin actualul proiect previd urmitoarele elemente ce trebuie
indeplinite:

» inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat cu LED confectionate din
materiale ecologice (aluminiu) §i care la sfargitul duratei de viatd se pot recicla;

Aparatele de iluminat cu LED utilizate sunt astfel proiectate incét limiteazi, prin
solutia constructiva a parfii optice, poluarea luminoasi, iar in cazul unui defect de retea ce
poate produce aprinderea acestuia, materialele utilizate nu intrefin arderea;

* implementarea unui sistem de telegestiune, la nivelul intregului sistem de iluminat

public existent gi propus.

Principalele activititi ce vor fi prestate sunt:
- Preluarea amplasamentului;
- Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie clectrica, pentru interventia in
retelele electrice existente;
- Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;
- Demontarea consolelor vechi;
- Demontarea cablurilor de alimentare vechi;

- Demontarea clemelor de legituri vechi;
- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic

si luminotehnic, pe toti stalpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupd cum urmeazi:
a} Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 22 W - 124 buciti;

b) Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 45 W — 69 buciti;

¢) Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminus 60 W — 29 buciti.

- Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

- Montarea de colicre de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si cleme de stringere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stélp a colierelor de prindere se regisesc in piese desenate-Detalii de executie);

- Realizarea legiturii electrice In reteava existentd de joasd tensiun iluminat public utilizind
cleme de derivatie tip CDD 15/45 IL;

- Implementarea unui sistem de telemanagement 1a nivel de punct de aprindere, pentru un
numadr de 2 unitati;

- Verificéri si misuritori electrice, mecanice i luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;

- Punere in functiune a instalatiilor §i echipamentelor noi montate.



Varianta constructivii de realizare a investitiei;
Principalele informatii culese din teren, contin datele de bazi ale actualului SIP:

Tabel nr. 2 — Centralizator situatie existent

Putere instalati existents kW 17.02
Consum energie electrica estimat | MWh 70.61
Total functionare anuali ore 4150

Tabel nr, 3 - Situatia stéipilor de iluminat

| Modele stdlpi
0
SE41 120 1600 158X15 | 3374235 #60 247171425 3,08 C40/50
SE 0T 7 1000 26,2X25 55,1X32 2110 82,42/70.15 13,08 C40/50
SEIIT 7 1000 31,4x30 67,7%44.5 2700 158,66/77,93 21,09 C40/50
SCP 10005 1 1000 26 a1 1600 8121 12,31 C45/55

* Din numdrul toial de 217 s1dlph, 3 bucdfi sunt prevazuji cu 2 aparate de iluminat/ stdlp stradal.
Varianta constructivd presupune montarea aparatelor de iluminat pe stiipi existenti si
implementarea unui sistem de telegestiune, dupd cum urmeazi:
Tabel nr, 4 ~ Centralizator cantitéitati de echipamente

Denumire Canthate
Aparal de iluminat LED ca telegestiune in punct luminos 22 W 124 bue
Aparat de iluminat LED ¢y telegestiune fn punct luminos 45 W 69 bue
Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 60 W 29 buc
Bistem de telemanagement al iluminatului public in punci Juminos 232 module puncie luminoase
Punct de aprindere dotat cu sistem de telegestiune 2 bue

Din punct de vedere al consumului de energie, situatia proiectati se prezints astfel:

Tabelul 5 - Calculul consumului de energie

Caleulul Consumului de energie electrica anual - proiectat
Denumire Putere instalata Cantitate Putere tofaila

AlL 1 22 124 2728 W

AlIL 2 45 69 3105 W

AlIL3 60 29 1740 w

Modul Telegestiune 2 222 444 W
TOTAL: B017.0 w

i Consum anual estimat [ 2404130 ] kWh [ 2404 T Mwh ]

Sistemui de telemanagement ce urmeazi a fi instalat are in componenta sa §i un
program de dimming pentru sporirea eficientei energetice a sistemului de iluminat strada] si




reducerea costurilor aferente cu cnergia electrici; astfel este redus fluxul luminos al limpilor,
in intervale orare cu trafic redus 51 absenta, aproape in totalitate, a circulatiei pietonale,

Pe lingd contorizarea clasici a energiei electrice prin intermediul unui contor
electronic cu masura directs, sistemul de iluminat propus are in componenta sa §i un sistem de
telegestiune care permite monitorizarea energiei dupi cum urmeazi:

- la nivelul fiecirui aparat de ilaminat — fiecare punct luminos poate fi controlat
individual, poate fi comandati reducerea fluxului luminos sau pornirea ori oprirea acestuia in
orice moment. Astfel, se pot obtine informatii despre starea punctului luminos, consumul de
energie, precum si avariile apdrute care sunt raportate in permanenti, inregistrate si stocate pe
o perioadi nedeterminati intr-o baz3 de date externi.

- la nivelul fiecirui punct de aprindere - ficcare punct de aprindere are prevazut un
dispozitiv (parte a sistemului de telegestiune) de control §i monitorizare ce permite
monitorizarea parametrilor electrici la niveiy] fiecarui punct de aprindere, inclusiv informatii
despre consumul total de energie.

- Ia nivel de sistem — sistemul propus are posibilitatea de a emite si exporta rapoarte in
timp real despre consum de encrgie, defecte, stare de functionare sistem/aparate de iluminat,

Prin intermediul sistemului, beneficiary] poate controla individual circuitele din
punctele de Aprindere (ON-OF F), poate vizualiza parametrii tehnici §i de stare prin interogiri
programate sau manuale. Totodats, fiecare aparat de iluminat poate fi controlat indjvidua] prin
pornirea ori oprirea acestuia, prin cresterea sau reducerea intensiti{ii luminoase, in mod
programat sau direct. Informatiile despre starea aparatului de iluminat, consumul de energie,
precum si avariile sunt raportate in permanenfd, inregistrate si stocate pe o perioad3
nedeterminati in baza de date.

Este necesar ca sistemul de telegestiune si fie accesibil, in conditii de siguranti
ciberneticd maximi, de pe orice terminat mobil sau fix acreditat de beneficiarul sistemului.
Sistemul de telegestiune va trebui si permiti instalarea acestuia in sistem “plug and play” prin
utilizarea unei tehnologii de scanare a unor coduri de bare sau coduri QR gravate pe module,

Controlul dispozitivelor se poaic realiza de la distani, fie in mod manual, direct prin
Interfata Web sau prin aplicatia mobile Android si TOS, fie automat pe baza regimului de
functionare prestabilit. Aparatele de iluminat vor respecta cerinfele tehnice prezentate in figele
tehnice anexate proiectului tehnic, acestea fiind valabile numaj insofite de certificatele,
declaratiile §i rapoartele de testare solicitate prin acestea.

Tabelul 6 - Listz echipamente

Nr. 3
.__JC" Denumire \ucrare LM ! Cunitate
l I D.emonrare cerp de iluminat existent, inclusiv consola acesruia
{sistemu] de fixare pe stilp) Bch
2 | Montarg aparat de fluminat LED ¢y telegestiune in punct luminos 22 W Buc

3 I Montare aparat de Humingt LED ¢y telegestiune jn punct juminos 45 W

4 | Montare aparat de iluminat LED ¢y telegestiune in punct luminos 60 W

3 _} Montare set consola 17 | Buc
E}f Montare set consola 2+ { Buc

7 | Montare set congolz 3* l Buc

H f Montare cablu de alimentare tip RV-K 3*L.5 mmp l m

u | Clema de derivatie alimentare corpuri de ifuminat CDD15j) Bue

10 | Punct de aprindere dotat cu sister de telegestiune Buc

* Detalii priving modelul ronsole; # a runtdralui de i i
LD el 3 e m pem’ﬁ:_:are tip de aparelechinamem Penirtt set consols 1,2 §1 5et consolg 3

5



Executantul este responsabil pentru trasarea lucririlor in conformitate cu planurile

proiectului.

Trasarea constructiilor se face in conformitate cu STAS 9824/0 — 74 si 9824/ 1-87, pe
etape in succesiunea:

- proiectarea trasirii;

- aplicarea pe teren a refelei de trasare;

- trasarea pe teren a refelei de trasare;

- trasarea pe teren a lucririlor;

- receptia lucrarilor de trasare.

Pentru retelele de cabluri electrice se va respecta STAS 9824/5 — 75, iar pentru

drumuri STAS 9824/3-74.
“Trasarea lucririlor” sunt obligatoriu faze determinante de urmdrirea calititii in

executie.

Nici o lucrare nu va fi acoperiti sau “ascunss” fir3 aprobarea beneficiarului,

Executantul va asigura beneficiarului accesul liber pentru examinarea lucririlor giil va
anunta din timp, cand orice astfel de lucrare este gata de verificare pentru ca acesta si poati
realiza inspectia in timp util.

Contractorul va fi in totalitate responsabil cu eficienta, securitatea, intretinerea $i paza
tuturor bunurilor ce se pun in Opera, precum §i pentru toate obligatiile §i riscurile privind
aceste lucréri.

El va mentine santierul in condifii corespunzitoare de curdtenie, ordine §i protectie
sanitari in tot timpul cat rispunde de lucriri.

Executantul va fncheia cu beneficiarul 0 conventie privind modul de asigurare a
utilititilor, necesare pentru realizarea lucrarilor: alimentare cy energie electricd, api,
canalizare, telefonie 5i modul de decontare,

Lucrérile se vor executa numai pe baza de autorizatie de lucru scrisi emisi de
furnizorul de energie, si numai sub directa supraveghere a acestuja.

Intrunirile intre beneficiar §i furnizor/executant vor avea loc ori de cite ori va fi
nevoie, pentru analiza derulirii investitiei, evaluarea progresului lucririlor, analiza
modificirilor, a situatiei financiare §i mentinerea coordonirii generale intre pirtile
contractante.

Executantul va transmite beneficiarului un raport privind situatia lucririlor, in care va
include o copie a programului aprobat, care s indice stadiul curent al fiecire; activititi,

Se vor trasa pozitiile aparatelor de iluminat.

Lucrérile de eficientizare §i modernizare a sistemului de iluminat public adoptat vor
consta efectiv in demontarea aparatelor de iluminat vechi §1 montarea de aparate de iluminat
noi. Identificarea acestora se va face in teren nefiind necesare Iucriri de trasare, decit de
identificare.

Pentru detalii suplimentare persoand de contact Iulian-Petry CHIDESA - Primar

Durata de executie a contractuluj de lucriri: 12 luni calendaristice de la data emiterii

ordinului de incepe a lucririlor.
Garantia de bun executie acordati lucririlor va fi de minim 60 de luni in cuantum de

10%.



Garantia acordatd aparatelor de iluminat si a sistemului de telemanagement va fi de

minim 5 ani si se vor respecia cerintele din fisele tehnice anexate in cadrul Proiectuluj Tehnic.

E)ata limiti de depunere a ofertelor: 15.09.2025, ora 15:00 _,

Ofertele se vor transmite prin email la adresa primariabalcauti@yahoo.com.
Ofertantul cdstigdtor va transmite apoi si in original, intr-un plic sigilat, la brimdria comunei
Baleduti, judetul Suceava documentele pand la data semndrii contractului.

Primar,




